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LIC!TAQI\O N¢ 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA N2 024-2020
1. REGENCIA LEGAL: Esta licitacdo obedecera, as disposi¢des da Lei Municipal 2.593/05, Lei
Complementar Federal 123/06 e suas alteracoes, Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, com

as alteracbes posteriores e os Decretos Municipais 6.238/99 e 7.583/08, Portaria
Interministerial n? 424, de 30 de dezembro de 2016.

2. MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

3. REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
4. TIPO: Menor Preco

4.1. REGIME DE EXECUGAO: Execucao Indireta — Empreitada por Preco Global

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1. DATA: 14 de maio de 2020

5.2. HORA: 08h30

5.3. LOCAL: Teatro Margarida Ribeiro - Rua José Pereira Mascarenhas, 409 Capuchinhos,
Feira de Santana - Bahia

6. OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para executar obras de
pavimentacado em CBUQ da rua Josias, duplicacdo da rua Rubens Francisco Dias,
requalificacdo da rua Universitaria e construcado do Parque Linear do Papagaio, no bairro
Papagaio.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITAGAO

7.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.

7.2. Nao serdo admitidas empresas em consorcio € ndo poderao participar desta licitagcdo
empresas que sejam consideradas inidéneas ou suspensas por qualquer 6rgdo ou entidade
governamental, que estejam em recuperacdo judicial ou extrajudicial ou com faléncia
decretada, ou ainda que nao tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente
firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes com
qualquer das obrigagdes assumidas, quer com a PMFS, quer com outros érgaos e entidades
da Administracéao Publica.

7.3. Em consonancia com a Lei Federal n?. 8.666/93 fica impedida de participar desta licitagao
e de contratar com a Administragdo Publica, a pessoa juridica constituida por membros de
sociedade que, em data anterior a sua criagao, haja sofrida penalidade de suspensao do direito
de licitar e contratar com a Administracédo ou tenha sido declarada inidénea e que tenha objeto
similar ao da empresa punida.

7.4. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou
condicdo, celebrar contratos com a Administragdo direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excecoes legais, conforme o
art. 92 da Lei Federal n® 8.666/93.

7.5. Nao poderéao participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo de obra ou
servigo e do fornecimento de bens a eles necessarios o autor do projeto, basico ou executivo,
pessoa fisica ou juridica, conforme o art. 92 inciso 1° da Lei Federal n® 8.666/93.

8. CREDENCIAMENTO

8.1. Instaurada a sessdo de abertura, os licitantes apresentardo a presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo suas credenciais. A credencial devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, separado dos envelopes de documentacao e proposta, com identificagdo
do representante (nome, n? da identidade e CPF) e comprovagao de poderes do outorgante
para a pratica dos atos necessarios, inerentes ao procedimento licitatorio.
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8.1.2. O credenciamento de socio administrador ou administrador nao-socio, responsavel
em falar em nome da empresa far-se-a através da apresentacao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social (cépia autenticada), e no caso das sociedades por agdes, acompanhado do
documento de eleicdo e posse dos administradores (cOpia autenticada). O credenciamento de
mandatarios far-se-a mediante a apresentagdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular. Tratando-se de instrumento particular, devera ter firma reconhecida em cartério, e
gue contenha, preferencialmente, o conteldo constante no modelo do ANEXO X, devendo ser
exibida a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (copia autenticada).

8.1.3. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo apresentar também
declaragéo de que atendem os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e suas
alteragdes, para que possam fazer jus aos beneficios previstos na referida lei. A declaracao a
qual se refere o item acima devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

8.1.4. A falsidade das declaracdes prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar
Federal n® 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alterag¢des, podera caracterizar o crime de
que trata o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais e das san¢gdes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido
processo legal, e implicara, também a inabilitacdo da licitante, se o fato vier a ser constatado
durante o trAmite da licitagao.

8.1.5. Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a
apenas uma representagao.

8.1.6. O representante legal devera apresentar documento de identificagdo com foto, em
original ou copia autenticada.

8.1.7. A auséncia de representante da microempresa ou empresa de pequeno porte na
sessao implica na preclusao do Direito de Preferéncia, bem como o item 10.5 do edital.

8.2. Da documentacéao e proposta

8.2.1. A documentacéo e a proposta deverdo ser entregues no local determinado neste edital,
no dia e horario fixados para a licitacdo, em envelopes, separados e lacrados, contendo nas
partes externas, além do nome da empresa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO — CONCORRENCIA PUBLICA N2 024-2020
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PRECO — CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 024-2020

8.2.2. Apds o presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo conceder 10 minutos de
tolerédncia do horério fixado para a licitagao, iniciado o credenciamento, ndo serd recebida
proposta da empresa retardataria e, em nenhuma hipotese, serd concedido prazo para
apresentacdo ou complementacdo de documentos exigidos neste edital, nem admitida
qualquer retificacdo ou modificacbes das condicdes ofertadas, salvo nas hip6teses previstas
em Lei.

8.3. Documentacao

8.3.1. O envelope n? 01 - “Documentagao” devera conter, obrigatoriamente, sob pena de
inabilitacdo automatica, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocépias
devidamente autenticadas e atualizados.

8.3.2. A Habilitacao Juridica serd comprovada mediante a apresentagao:

a) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com suas eventuais alteragées supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societarios comprobatérios de eleicao
ou designacao e investidura dos atuais administradores;

b) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragGes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados
dos atos comprobatérios de eleicdo e investidura dos atuais administradores;
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Decreto, de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

Cédula de identidade dos sécios da empresa.

8.3.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a)
b)

Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, incluindo a Certiddo Negativa da Divida Ativa da Uniao;

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), que deverd ser feita através da
apresentagao da C.N.D. (Certiddo Negativa de Débito);

Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo), que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigéncia da Lei n®. 12.440, de 7 de
Julho de 2011.

8.3.4. A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

a)

Certidao de Registro e Quitacdo da Licitante e do Responsavel Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido da sede da Licitante, que
comprove atividade relacionada com o objeto desta licitagdo, em plena validade e com
indicacao do objeto social compativel com o objeto desta licitagao;

No caso de registro/inscricdo em outra jurisdicdo o comprovante de registro/inscricdo na
entidade profissional competente devera ser visado e assinado pelo conselho de classe do
Estado da Bahia;

E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

a.1) As empresas licitantes deverdo apresentar na qualificagao técnica, corpo técnico
com no minimo:

PROFISSIONAL QUANTIDADE PERIODO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - PLENO 1 INTEGRAL
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 1 INTEGRAL
ENCARREGADO DE PAVIMENTAGAO 1 INTEGRAL
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 1 INTEGRAL

b) Comprovacéao que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para o certame, a

equipe listada no Item 8.3.4 alinea a.1, devidamente reconhecidos pela entidade
profissional competente, para atuar como técnicos de suas respectivas areas, em uma
das formas a seguir:

e Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;

e Certiddo do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia),
acompanhada da prova de regularidade da empresa e do(s) seu(s)
responsavel(éis) técnico(s)

« Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sécio;

« Contrato de Prestacdo de Servico, com data de assinatura anterior a data de
abertura dos envelopes da licitagdo, com reconhecimento de firma das
assinaturas.
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c¢) Comprovacao de capacidade técnica-profissional:

apresentar no minimo 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(s) indicado(s),
atendendo a no minimo 40% dos quantitativos da Tabela A, abaixo apresentada,
para atuar como responséavel (is) técnico(s), fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitagdo, devidamente registrado na entidade profissional
competente, acompanhado das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT.

a. Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela Prépria Concorrente e/ou emitidos por
empresas, das quais participem socios ou diretores da Concorrente.

d) Comprovacao de capacidade operacional:

pelo menos 01 (um) atestado, atendendo a no minimo 40% dos quantitativos
da Tabela A, abaixo apresentada, como requisito, em nome da licitante,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo técnico — CAT, suficientes para comprovar a
aptiddo do licitante para execugdo de servigos, com quantidades iguais ou
equivalentes ao objeto desta licitacdo, conforme justificativas técnicas desse
edital, em_atestado unico por servico. Caso seja apresentado mais de um
atestado que contenha o mesmo servico, sera considerado, para comprovagao
de capacidade operacional do servico, o atestado cuja a atividade possua maior
quantitativo, descartando-se o quantitativo dos outros atestados para o mesmo

servico.

A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um)

atestado para cada item requerido (isolado);

TABELA A - QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA E

OPERACIONAL
100% | 40%
SERVICO un| 9 | g
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), GAMADA DE ROLAMENTO, M3 | 2.294,50 | 917.80
COM ESPESSURA DE 5,0 CM
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
S e S oM M3 | 7.171.48 | 2.868,59
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIiGIDA M | 1.664,20 [ 665,68
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 | 11.424,00 | 4.569,60
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO M3 |10.854.25 | 4.341.70
LIMPEZA DE CANAIS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
COMPREENDENDO REMOGAO E GARGA D E SOLOS MOLES, MATERIA M3 |20.220,00 | 8.088,00
ORGANICA OU ENTULHOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE
DUPLA PEAD, D= 750MM (30 "), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 | M 120 | 4800
OU SIMILAR
I(\gLC:zz%REVESTIMETO ASFALTICO A FRIO MODIFIGADO GOM POLIMERO | 1> | 5.040.00 12.016.00

8.3.5. A Qualificacao Econdmico-Financeira sera comprovada mediante a apresentagéo dos

seguintes documentos:

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, valida para

a data do certame;
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b) Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data da apresentacdo da proposta,
devidamente registrados na junta comercial de domicilio do licitante exceto para os
casos previstos no Decreto n® 8.683/16 e devera obrigatoriamente, sob pena de
inabilitacdo, estar assinado pelo contador;

c) A situagdo financeira da Empresa devera ser apresentada conforme critérios objetivos
abaixo:

SG = AT/ (PC + PNC) 21,0
ILC = AC/PC 21,0
IEG = (PC + PNC)/AT < 0,8

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Nao Circulante

SG = Solvéncia Geral

AT = Ativo Total

ILC = Indice de Liquidez Corrente
IEG = Indice de Endividamento Geral

d) Sera considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei 123/06
e suas alteracoes, ficar comprovado, através do Balanco Patrimonial, que as
Demonstracoes do Resultado do Exercicio — DRE, foram superiores aos limites
estabelecidos na referida Lei.

e) Garantia de participacdo de 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.

8.3.6. As empresas deverao efetuar a garantia de participacao, no valor de 1% (um por cento)
do valor estimado da licitacao.

8.3.7. Toda e qualquer caugéo podera ser oferecida em quaisquer das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 1° da Lei Federal n® 8.666/93.

8.3.8. A devolucao da garantia para a licitante somente sera efetuada apds a publicagao do ato
que homologar a presente licitagdo, mediante requerimento do licitante devidamente
protocolado.

8.3.9. As empresas deverao apresentar junto com a documentacdao de habilitacdo o
comprovante da garantia efetuada em qualquer das modalidades previstas em lei.

8.3.10. Declaragao, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter
tomado conhecimento de todas as informacdes sobre a licitacdo e das condi¢cdes do Edital,
bem como do local para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto licitado, conforme
modelo constante no ANEXO II.

8.3.11. Declaragéo, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666 de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o ANEXO
VL.

8.3.12. Declaracao de Superveniéncia, conforme o ANEXO VILI.

8.3.13. Declaragao de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico, de acordo com
o ANEXO VIIL.

8.3.14. A ndo observancia dos indices ensejara a inabilitacao da licitante.
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8.3.15. As licitantes poderao realizar visita até 24 horas antes da licitacdo, declarando que a
licitante tomou conhecimento do local onde sera prestado o objeto, de acordo com as
condi¢des do edital.

8.3.16. A visita técnica podera ser feita por preposto da licitante devidamente identificado. Os
interessados deverdo entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento ou
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelos telefones n® (75) 3602-8352/3602-
8359 para prévio agendamento, ficando as secretarias responsaveis por designar preposto
legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado. As secretarias situam-se a Av.
Sampaio, 344, Centro.

8.3.17. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracao formal assinada pelo
representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento
das condicbes e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local do servigo,
assumindo total responsabilidade por esta declaracdo e ficando impedida, no futuro, de
pleitear, por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragfes contratuais de natureza
técnica ou financeira.

8.3.18. Os documentos de credenciamento e habilitacdo ndo autenticados em cartorio, poderao
também ser autenticados, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do certame
por servidor da Administracdo, quando exibido o original, no Departamento de Licitagcdo e
Contratos.

8.3.19. As certidées extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua
autenticidade.

8.3.20. A certiddo que ndo tenha a sua data de vencimento expressa tera como parametro 90
dias apés sua expedicao.

8.4. Da proposta de precos

8.4.1. Os elementos do envelope n® 01 deveréo ser entregues em papel timbrado da licitante,
assinada pela mesma ou representante legal, impressa apenas no anverso, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devendo conter, obrigatoriamente, a indicagdo clara e sucinta dos
seguintes dados:

a) Razado Social da empresa e enderegco (com telefone), CNPJ, com a assinatura do
prestador dos servigos;

b) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentagao;

c) A proposta financeira devera estar, obrigatoriamente, em original, digitada apenas no
anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas,
datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatario, sendo
necessaria, nesta Ultima hipotese, a juntada da procuracdo que contemple
expressamente este poder.

d) Carta-proposta, conforme modelo constante no ANEXO IlI, expressando os valores em
moeda nacional — reais e centavos, em duas casas decimais, como também valor por
extenso.

e) Proposta Financeira discriminando, unitariamente os pregcos de todos os itens
contemplados no orcamento descritivo e/ou planilha orgamentaria, que integra este
edital.

f)  Ocorrendo divergéncia entre o preco total em algarismo e o expresso por extenso, sera
levado em conta este dltimo.

8.4.1.1. Para a correta elaboragéo da proposta deverd a licitante examinar atentamente todos
os itens e exigéncias contidas no presente edital.
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8.4.2. Nao poderao as licitantes suprir omissdes ou corrigir dados técnicos ou econdmicos apds
a entrega das propostas, salvo equivocos irrelevantes para o julgamento.

8.4.3. As propostas deverdo obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo,
automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem qualquer oferta de vantagem
ndo prevista no instrumento convocatorio ou propostas alternativas, que também nao serdo
consideradas.

a) Devera o licitante apresentar o multiplicador “K”, linearmente que determinara seu preco
proposto para a execuc¢do total do objeto licitado.

b) O multiplicador méximo admitido serd de 1.10 limitado a duas casas decimais. Utilizando
o procedimento cientifico, a aproximagédo devera ser procedida considerando a regra: 1)
Se o 3° digito for igual ou inferior a 5, o0 2° digito decimal devera ser conservado. 2) Se o
3¢ digito decimal for superior a 5, o 2° digito decimal devera ser acrescido de 1 unidade.

c) Devera a licitante fazer constar na sua proposta financeira a assinatura do seu
representante legal, socio ou procurador investido de poderes para tal fim.

d) Deverdo estar embutidos nos precos o BDI e encargos sociais utilizados, no tocante ao
multiplicador “K”, independente de transcricao.

8.4.4. Para a correta elaboragéo da proposta devera a licitante examinar atentamente todos os
itens e exigéncias contidas no presente edital.

8.4.5. Nao poderao as licitantes suprir omissdes ou corrigir dados técnicos ou econdémicos apds
a entrega das propostas, salvo equivocos irrelevantes para o julgamento;

8.4.6. Deverdo estar embutidos nos pre¢os o BDI e encargos sociais utilizados. O mesmo
devera estar entre os limites estabelecidos pelo acérdao 2622/13 do TCU, sob pena de
desclassificagao.

8.4.6.1. As empresas deverao apresentar junto com a Proposta Financeira, o Cronograma
Fisico-Financeiro e Planilha de Composicédo do BDI conforme ANEXO IV.

8.4.7. O valor estimado do objeto da licitacdo é de R$ 14.397.018,31 (quatorze milhdes
trezentos e noventa e sete mil dezoito reais e trinta e um centavos).

8.4.8 O licitante ndo podera apresentar, na sua proposta de precos, valor superior ao
valor estimado do objeto da licitacao.

8.4.9. As empresas deverao apresentar junto com a Proposta Financeira, Cronograma
Fisico-Financeiro e Planilha de Composicédo do BDI conforme ANEXO IV.

8.4.10. As propostas deverdo obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo,
automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem objeto diferente daquele
constante do ANEXO Ill, ou que contenha qualquer oferta de vantagem néo prevista neste
instrumento convocatorio.

8.4.11. A proposta cujo prazo de validade estiver esgotado sera considerado prorrogado por 30
(trinta) dias, se a proponente consultada a respeito no prazo de 03 (irés) dias Uteis, manifestar
interesse na referida prorrogagéo.

9. PROCEDIMENTO DA LICITAGAO

9.1. A sessédo de abertura das propostas tera inicio no dia, hora e local designados no item 5
do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando
gue possui 0s necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

9.2. Os licitantes entregardao a (ao) presidente da Comissdo Permanente de Licitagao,
juntamente com o credenciamento, o0 Envelope 01 - Habilitagdo e o Envelope 02 — Propostas
de Precos.

9.3. Iniciada a sessdo de abertura da documentacao, ndo mais cabe a desisténcia da licitante,
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comisséo.



<

9.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos de habilitagao e das propostas sera
realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ata
circunstanciada assinada pelos licitantes e pela comissao ou servidor responsavel.

9.5. Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelos licitantes presentes
e pela Comissao.

9.6. A presidente da comissao fara, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 — Habilitagao
e verificara a conformidade e compatibilidade de cada documento com os requisitos e
especificagbes do instrumento convocatério, promovendo-se a inabilitagdo desconformes ou
incompativeis.

9.7. Se houver recurso, permanecerao fechados os envelopes de pre¢o, sendo devidamente
rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente, recolhidos e guardados em
poder da Comissdo até a designacao de nova data para a abertura.

9.8. Se houver declaragdo expressa, consignada em ata de renldncia a recurso ou a
apresentagdo do termo de rendncia de todos os participantes, a Comissao prosseguird no
andamento dos trabalhos, procedendo a devolugéo dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo a respectiva documentagédo de proposta de precos. E, procedendo a
abertura dos envelopes "02" — PROPOSTA DE PRECO - das empresas habilitadas.

9.9. A empresa que deixar de apresentar a documentacdo de Habilitacdo exigida sera
inabilitada.

9.10. A Comissao julgara e classificara as propostas de acordo com os critérios de avaliagao
constantes do ato convocatorio.

9.11. Transcorrido o prazo de interposicao de recurso ou apés desisténcia ou renuncia do
mesmo, por parte das licitantes, ou ainda, apos o julgamento dos recursos interpostos contra a
decisdo sobre a fase de habilitacdo, a CPL procedera ao julgamento e classificagéo final
emitindo parecer circunstanciado.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Critério: Sera considerada vencedora a licitante que apresentar menor pregco global,
atendendo assim, ao critério do “menor preco”, fazendo-se a classificacdo dos demais em
ordem crescente dos valores propostos.

10.2. As propostas das licitantes habilitadas serdo analisadas, avaliadas e classificadas pela
ordem crescente dos valores ofertados, adjudicando o objeto para a licitante classificada em 1°
lugar, pelo critério do menor prego.

10.3. A CPL fard a conferéncia dos valores ofertados e desclassificara qualquer proposta que
contiver pregos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitéveis
e incompativeis com a estimativa de custo da contratacdo, tomando-se como referéncia o
or¢gamento estimado para o objeto da licitacéo.

10.4. Serdao desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexeqliveis, em
consonancia com o quanto contido no art. 48 da Lei Federal n® 8.666/93.

10.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera utilizado o art. 45, observado o
disposto do § 2° da Lei Federal n® 8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato
publico. Sendo assegurada preferéncia de contratagdo para as Micro Empresas ou Empresas
de Pequeno Porte, com base no art. 44 §12 e art. 45, incisos | € lll da Lei Complementar 123/06
e suas alteracées.

11. DA ADJUDICACAO E CONTRATACAO

11.1. Decorridos os prazos legais a CPL, apds julgamento, adjudicard o objeto a licitante
vencedora classificada em 12 lugar, encaminhando relatério para a autoridade competente,
para fins de homologacao.

11.2. Em havendo a homologacdo do procedimento licitatério pela autoridade superior, o
adjudicatario da presente licitagdo sera convocado para assinar o respectivo contrato e dar
inicio a execugao dos servigos.
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11.2.1. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, apenas
uma vez e por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que
provada a relevancia do pedido.

11.2.2. E facultado & Administragdo, quando o licitante vencedor do certame, em sendo
convocada, ndo assinar o contrato ou ndo aceitar o instrumento equivalente, no prazo e
condi¢des estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos ou revogar a licitagao.

11.3. A recusa do adjudicatério em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza
o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas na
legislagéao.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocacao para
a contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, em consonancia com
0 quanto contido no art. 64, § 32 da Lei n® 8.666/93.

11.5. O contratado sera convocado a assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em
lei, podendo solicitar sua prorrogacdo por igual periodo, por motivo justo e aceito pela
Administracao.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os recebimentos “PROVISORIO” e “DEFINITIVO” serdo efetuados em consonancia com
0 quanto estatuido nos Arts. 73 e 74 da Lei n® 8.666/93.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A medigdo dos servicos serd feita por prepostos da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, quinzenalmente, de acordo com 0s servi¢cos executados e constantes na planilha de
Servigos.

13.2. Considerando a medigdo feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e os valores
unitarios de cada servigo constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

13.3. As faturas serdo apresentadas em duas vias, cobrindo os servicos executados e
contados pela fiscaliza¢ao.

13.4. Os pagamentos serdo efetuados apos apresentacdo das faturas, que deverdo ser
conferidas e aprovadas pela fiscalizag¢ao.

13.5. O pagamento, pela Administracao, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado
a apresentacdo, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuicées
devidas aos 6Orgaos competentes de assisténcia e previdéncia social, cujo vencimento,
estabelecidos em lei, tenha ocorrido no més anterior a apresentagao da respectiva fatura.

13.6. A Prefeitura podera deduzir nas faturas:

a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizac¢éo;
b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execucao do objeto.

13.7. A Prefeitura ndo estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No
entanto, sempre que as faturas ndo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas,
seus valores serdo acrescidos da importancia resultante da aplicagdo do indice estabelecido
pelo Governo Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da
data do efetivo pagamento, para efeito de corregéo.

14. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
14.1. Observar fielmente as clausulas e condi¢des estipuladas por for¢a deste instrumento.

14.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condigbes estabelecidos, respeitadas,
inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizagbes monetarias, estas nas
hipéteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigacoes.
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14.3. Certificar, tempestivamente, se o fornecimento ou servicos a serem executados
obedecem as condi¢des contratuais estipuladas.

14.4. Oferecer a Contratada todas as informagdes e condigcbes indispensaveis ao pleno
cumprimento da prestacao de servigo ou fornecimento a ela contratualmente imposta.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais,
estaduais e municipais, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

15.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificagbes técnicas constantes no edital de
licitacdo e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias, turnos e horarios de
expediente da Administracao.

15.3. Zelar pela boa e completa execucdo do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas.

15.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do contrato;

15.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir 0 equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrupcdo do fornecimento contratado, exceto
quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga
maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
apds a sua ocorréncia.

15.6. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao.

15.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

15.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descricdo dos bens,
indicacao de sua quantidade, preco unitario e valor total.

15.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutengao,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protecéo individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execucgéao do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora.

15.10. Todas as despesas com mobilizagdo, locagdo, execugdo, local para guarda de
materiais, produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

15.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de
cada més, relagdo nominal de todos 0s seus empregados, bem como cépias reprograficas,
devidamente autenticadas dos comprovantes de quitacao de todas as obrigagdes sociais.

16. DA DOTACAO

16.1. Os servicos objeto desta licitagdo serdo custeados por conta da DOTACAO
ORCAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
ATIVIDADE 15.451.036.1049 - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.51.00 - FONTE 090.

17. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

17.1. Os servigos, objeto desta licitagdo serdo fiscalizados pela Prefeitura, através de
prepostos credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos
livre acesso aos locais de servicos e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa exercer
integralmente a sua fungcdo e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos
objetos contratados.
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17.2. As comunicagdes entre a fiscalizagédo e a fornecedora serao sempre por escrito. Quando
por necessidade ou conveniéncia do objeto, houver entendimentos verbais, estes serdo
confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds 0s mesmos.

17.3. A fiscalizagdo podera aplicar san¢des e multas a fornecedora, nos termos deste edital,
bem como examinar, a qualquer tempo, a documentagédo da contratada.

17.4. A fiscalizagdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da contratada
pela qualidade e correta execugédo dos servigos.

17.5. Se a qualquer tempo, a fiscalizagdo da prefeitura observar que os métodos de trabalho da
empresa sao ineficientes ou inadequados a execucao dos servicos, a seguranga dos trabalhos,
ou do publico e/ou o ritmo requerido para a realizacdo dos trabalhos, podera exigir que a
empresa aumente sua seguranga, eficiéncia e qualidade de modo a assegurar 0 cumprimento
dos servigos. Ainda que ocorra caso fortuito ou de forga maior ou qualquer outro motivo alheio
ao controle da Prefeitura, a Fiscalizagao poderd exigir que a contratada intensifique a execug¢éao
dos trabalhos, inclusive em horério extraordinario, a fim de garantir a conclusao dos servigos no
prazo preestabelecido.

17.6. As observacoes, ordens e instrugdes da fiscalizagdo seréo, obrigatoriamente, registradas
no “diario dos servigos”, no qual a contratada fara, também, o registro de todas as ocorréncias
verificadas durante a execuc¢éo dos trabalhos.

18. DAS PENALIDADES E RESCISAO

18.1. Pelo ndo atendimento ou inobservancia de exigéncias ou recomendacdes da fiscalizagao
da Prefeitura, a prestadora dos servigos ficara sujeita as seguintes penalidades, que serdo
aplicadas, cumuladas ou isoladamente:

a) 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez,
por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendacao ditada pela fiscalizagao.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando da
reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou
recomendacédo da fiscalizago.

18.1.1. A multa sera aplicada apds regular processo administrativo e cobrada por ocasiao do
pagamento da respectiva fatura.

18.2. Rescisdo: Podera ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de
notificacdo ou interpelacdo judicial ou extra-judicial e sem que assista a prestadora dos
servicos direito a qualquer ressarcimento ou indenizag¢do, nos seguintes casos:

a) Inadimplemento, pela contratada, de qualquer cladusula contratual, especialmente
inobservancia das especificacdes técnicas recomendadas e das normas e regulamentos
aplicaveis.

b) Interrupcao dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizacdo da Prefeitura;

c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, ndo tiverem sido atendidas as exigéncias e
recomendagdes da fiscalizagdo, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas
neste item;

d) Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, ndo forem atendidas as exigéncias e
recomendacoes da fiscalizagdo, em caso de reincidéncia especifica ou genérica, a menos
que a Prefeitura prefira aplicar as multas previstas neste item;

e) Faléncia, liquidacédo judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servigos,
requeridas ou decretadas;

f)  Superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos servigos,
devidamente comprovadas;

g) Subcontratagao, cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto a serem executados,
sem a prévia autorizagao ou concordancia por escrito da Prefeitura.
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h) Se a contratada der causa a aplicagdo de multa que, acumuladas, ultrapasse a 10% (dez
por cento) do valor global do contrato.

18.2.1. Declarada a rescisao, a empresa tera direito ao pagamento dos servigos ja executados
e aceitos pela fiscalizacdo. Da quantia apurada sera abatida, a titulo de multa, uma importancia
equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas
anteriormente impostas pela fiscalizagédo, que serdo igualmente abatidas do pagamento final.

18.2.2. O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servigcos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do
vencimento das faturas.

18.2.3. Poderd ainda o contrato ser rescindido por conveniéncia das partes, desde que
informada a outra por escrito com antecedéncia minima de 30 dias, a contar da data do
recebimento da correspondéncia.

19. REVOGACAO - ANULACAO

19.1. A revogacdo da licitagcdo somente podera se dar por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

19.2. O desfazimento do processo licitatério (revogacao ou anulagéo) s6 pode se dar mediante
o contraditério e a ampla defesa.

20. RECURSOS

20.1. Impugnagdes ao edital efetuada por licitante sera admitida até o 2° dia Gtil que anteceder
a abertura dos envelopes. Findo este prazo, sem protesto, entende-se que o seu conteldo e
exigéncias foram aceitos pelos participantes da licitagao.

20.2. Das decisdes proferidas pela CPL, cabera o recurso para a autoridade que a designou,
que devera ser formulado em peticdo assinada pelo representante legal da licitante ou
procurador devidamente habilitado.

20.3. Os recursos serao interpostos por escrito, perante a Comissao, registrando-se a data de
sua entrega mediante protocolo, devendo ser entregue, obrigatoriamente, no departamento de
licitacdes e contratos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, sito a Av. Sampaio, n® 344 -
Feira de Santana-Ba.

20.4. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

20.5. E facultado a qualquer licitante formular impugnacdo ou protesto por escrito,
relativamente a outro licitante ou no transcurso da licitagdo, para que constem da ata dos
trabalhos.

20.6. Na contagem dos prazos, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.

20.7. Dos atos relativos a esta licitacdo cabem o0s recursos previstos em Lei, tendo efeito
suspensivo os relativos aos atos de habilitagéo, inabilitagéo, classificagdo ou desclassificagéo e
de adjudicagéo.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. A licitante vencedora ficara obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento)
calculados sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 56 da Lei n®
8.666/93.

21.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianga bancaria,
os documentos deverao ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

22. DA TRANSFERENCIA

22.1. E vedado & Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execugdo do
contrato, salvo expresso consentimento da administragéo.

23. MANUTENCAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISAO
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23.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis.
24. DISPOSICOES GERAIS

24.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de sua
proposta e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por estes custos
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

24.2. Nao serdo admitidas propostas ou documentacao enviadas por via postal, fax, e-mail ou
protocolada em qualquer departamento desta prefeitura. S6 serdo aceitas as propostas e
documentacgéo entregues na data, horario e local previstos no item 5 deste Edital.

24.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcricao.

24.4. Sera facultada a Comisséo de Licitagdo, ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou informag¢@o que deveria constar no
ato de sesséo publica.

24.5. Ficara assegurado a Administracdo o direito de no interesse da mesma, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciéncia aos
participantes, na forma da legisla¢do vigente.

24.6. Ap6s a homologagdo do Certame e de seu resultado, o licitante vencedor, sera
convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, retirar, assinar e devolver o
instrumento contratual na forma da minuta apresentada no ANEXO V, adaptado a proposta
vencedora.

24.7. Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

24.8. Apés apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

24.9. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subseqlente, no horario e local aqui estabelecido, desde que nao haja
comunicacado da Comissao em contrario.

24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e se incluird o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

24.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo implicara no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua
proposta, durante a realizacao da sesséo publica do referido certame.

24.12. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro
contrato.

24.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relagao a eventuais dividas na interpretagao do
presente Edital e seus Anexos deverd ser encaminhado, por escrito, 2 Comissdo Permanente
de Licitagdes, através do e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou protocolado no
Departamento de Licitagdo e Contratos, até dois dias Uteis antes da data de abertura do
Certame, das 9h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00. Para outras solicitagbes, o licitante devera
entrar em contato através do telefone: (75) 3602-8376.

24.14. Devera o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura:
www.feiradesantana.ba.gov.br para ficar ciente de algum ajuste porventura existente no
referido edital.

24.15. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo gerard direito a contratacdo do
vencedor.
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FEIRA DE SANTANA

A GENTE SEGUE EM FRENTE
24.16. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerd o Foro da
Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.17. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que se
valera dos dispositivos legais inerentes a licitagcdo e os seus principios.

24.18. Sera advertido verbalmente, pela presidente da comisséao, o licitante cuja conduta vise
perturbar o bom andamento da sessédo, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do
recinto, caso persista na conduta faltosa.

24.19. Integram o presente edital para todos os efeitos de direito apenas o0s seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referencia

Anexo Il — Declaracao

Anexo Il - Modelo da Carta-Proposta e Modelo da Proposta-Financeira

Anexo IV - Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-financeiro, Composi¢éo do BDI
Anexo V - Minuta do Contrato

Anexo VI - Modelo de Declaragéo de Protegéo ao Trabalho do Menor

Anexo VIl - Declaragdo de Superveniéncia

Anexo VIII - Declaragao de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico
Anexo IX — Declaragao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo X - Procuragéo para a pratica de atos concernentes ao certame

Projetos disponiveis no site www.feiradesantana.ba.gov.br

Feira de Santana, 09 de abril de 2020.

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
LICITACAO N 086-2020 — CP N2 024-2020
O Edital da licitagdo acima mencionada foi
devidamente analisado e aprovado com
observancia as exigéncias legais constantes
da Lei Federal 8666/1993.

Feira de Santana, / /
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ANEXO|
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA A
DUPLICACAO DA RUA RUBENS FRANCISCO DIAS,
PAVIMENTACAO DA RUA JOSIAS, REQUALIFICACAO DA RUA
UNIVERSITARIA E EXECUCAO DO PARQUE LINEAR DO
PAPAGAIO.
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PREFEITURA

A GENTE SEGUE EM FRENTE
1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVA

A zona norte da cidade de Feira de Santana encontra-se em constante expansao e mostra-se
como um atual vetor de crescimento da cidade. Com mais de 5.000 unidades habitacionais
implantadas e com futuro acesso por duas avenidas (Fraga Maia e Ayrton Senna), o bairro do
Papagaio mostra-se com a eminente necessidade de investimentos para o ordenamento do
seu espago e mitigacao de possiveis problemas e conflitos futuros.

Desta forma, a duplicacdo da Rua Rubens Francisco visa garantir a fluidez do trafego na
regido, bem como o conforto e seguranga dos usudrios da via, que serd interligada com duas
importantes avenidas da cidade. Além disso, a Rua Rubens Francisco se tornara um
importante acesso a Universidade Estadual de Feira de Santana, através da chegada pela
Avenida Fraga Maia e seu prosseguimento pela Rua Universitaria e Rua Josias, até a Avenida
Transnordestina, ligando assim a UEFS ao centro da cidade.

Ademais, o investimento prioriza outros modais de transporte, além dos carros, prevendo
ciclovia em toda extensao das vias deste objeto, como também calcadas.

Como solugdo de drenagem, o investimento também prevé a execucdo de uma bacia de
retencdo para amortizar o volume de agua captado pela rede de drenagem. Tal bacia também
serd convertida em um parque linear alagavel, urbanizado, com ciclovia, calgada e iluminagao,
transformando-se em um espago de convivéncia e diversdo para a populagéo feirense.

2 OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem como objeto a selecdo de empresa com vistas a
execucdo das obras da duplicagdo da Rua Rubens Francisco Dias, Pavimentagcdo da Rua
Josias, Requalificagdo da Rua Universitaria e execugao do parque Linear do Papagaio.

3 LOCALIZACAO
As obras serdo executadas conforme localizagao indicada abaixo, no bairro do Papagaio, em
Feira de Santana-BA.

Figura 1 — Local das obras
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4 CRITERIOS DE QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE

4.1 DA EQUIPE TECNICA

A PMFS considera essencial para o cumprimento do objeto da Licitagcao, a disponibilidade da
equipe técnica de administracéo local para execugao dos servigos. Para tal, a CONTRATADA
devera obrigatoriamente manter localmente a presenga minima de:

PROFISSIONAL QUANTIDADE PERIODO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 INTEGRAL
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 1 INTEGRAL
ENCARREGADO DE PAVIMENTAGAO 1 INTEGRAL
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO 1 INTEGRAL

4.2 DA DOCUMENTACAO PARA QUALIFICACAO TECNICA

Para efeito de comprovagéo da qualificagé@o técnica a empresa deverd apresentar a seguinte
documentacao:

a) Certidao de Registro e Quitagdo da Licitante e do Responsavel Técnico no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido da sede da Licitante, que

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitagdo, em plena validade e com

indicacao do objeto social compativel com o objeto desta licitagao;

* No caso de registro/inscricio em outra jurisdicdo o comprovante de
registro/inscricdo na entidade profissional competente devera ser visado e

assinado pelo conselho de classe do Estado da Babhia;

« E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma

empresa licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

b) Comprovacéao que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para o certame, a

equipe

listada no ltem 4.1, devidamente reconhecidos pela entidade profissional

competente, para atuar como técnicos de suas respectivas areas, em uma das formas a

seguir:

Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;
Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de s6cio;

Contrato de Prestacdo de Servico, com data de assinatura anterior a data de
abertura dos envelopes da licitagdo, com reconhecimento de firma das
assinaturas.

¢) Comprovacao de capacidade técnica-profissional:

apresentar no minimo 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(s) indicado(s),
atendendo a no minimo 40% dos quantitativos da Tabela A, para atuar como
responsavel (is) técnico(s), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitacdo, devidamente registrado na entidade profissional competente,
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acompanhado das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT.

b. N&o serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela Prépria Concorrente e/ou emitidos por

empresas, das quais participem socios ou diretores da Concorrente.

d) Comprovacao de capacidade operacional:

pelo menos 01 (um) atestado, atendendo a no minimo 40% dos quantitativos

da Tabela A, abaixo apresentada, como requisito, em nome da licitante,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo técnico — CAT, suficientes para comprovar a
aptiddo do licitante para execugdo de servigos, com quantidades iguais ou
equivalentes ao objeto desta licitacdo, conforme justificativas técnicas desse

edital, em_atestado unico por servico. Caso seja apresentado mais de um

atestado que contenha o mesmo servigo, sera considerado, para comprovagao
de capacidade operacional do servi¢o, 0 atestado cuja a atividade possua maior

quantitativo, descartando-se o quantitativo dos outros atestados para o mesmo

Servigo.

A licitante podera apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um)

atestado para cada item requerido (isolado);

TABELA A - QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA E

OPERACIONAL
100% | 40%
SERVICO un| | &g
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), GAMADA DE ROLAMENTO, M3 | 2.294,50 | 917.80
COM ESPESSURA DE 5,0 CM
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
S e S oM M3 | 7.171.48 | 2.868,59
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIiGIDA M | 1.664,20 [ 665,68
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 | 11.424,00 | 4.569,60
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO M3 | 10.854.25 | 4.341.70
LIMPEZA DE CANAIS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
COMPREENDENDO REMOGAO E GARGA D E SOLOS MOLES, MATERIA M3 | 20.220,00 | 8.088,00
ORGANICA OU ENTULHOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE
DUPLA PEAD, D= 750MM (30 "), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 | M 120 | 4800
OU SIMILAR
I(\glfzz%REVESTIMETO ASFALTICO A FRIO MODIFIGADO GOM POLIMERO | 1> | 5.040.00 12.016.00

e) Declaracao, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter

tomado conhecimento de todas as informacdes sobre a licitacdo e das condicbes do

Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto licitado,

conforme modelo constante no anexo.
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. As licitantes poderao realizar visita até 24 horas antes da licitacao, declarando
que a licitante tomou conhecimento do local onde sera prestado o objeto, de
acordo com as condigdes do edital.

. A visita técnica devera ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante
devidamente identificado. Os interessados deverdo entrar em contato com a
Secretaria Municipal de Planejamento, pelo telefone n® (75) 3602-8352 para
prévio agendamento, ficando a secretaria responsavel por designar preposto
legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado. A secretaria

situa-se a Av. Sampaio, 344, Centro.

A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo
representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento
das condigbes e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local do servigo,
assumindo total responsabilidade por esta declaragdo e ficando impedida, no futuro, de
pleitear, por for¢ga do conhecimento declarado, quaisquer alteragées contratuais de natureza
técnica ou financeira.

5 ESPECIFICAGOES DA OBRA

Os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos e relatérios de projeto a serem
fornecidos pela Prefeitura de Feira de Santana / SEPLAN, as Normas Técnicas da ABNT, bem
como as orientagdes da FISCALIZACAO desta prefeitura.

5.1 ESPECIFICAGOES GERAIS

5.1.1 SERVICOS PRELIMINARES
a) Instalacado do Canteiro de Obras

Na construgao do canteiro de servigco deverao ser previstas as seguintes unidades basicas:

* Barracéao para escritdrio de obra devera no minimo atender as condi¢des previstas no projeto
em anexo, e tera todas as facilidades da conveniéncia da contratada e da fiscalizacdo (mesas
de trabalho e de reunido, geladeira, filtro, iluminacdo elétrica, telefone e fax quando
necessarios. Devera dispor de instalagdes sanitarias completas.

» Conforme as condi¢des do ambiente, terdo ventilacao forcada ou ar condicionado (neste caso
serd necessario a adogao de forro térmico, 0 que podera ser obtido com placas de isopor) a
depender do porte da obra sera do tipo padrao pequeno, médio ou grande.

» A empreiteira devera prever em seus custos indiretos pessoal para limpeza diaria e continua
das instalagdes do escritério bem como de toda a obra inclusive o canteiro.

Nos casos de obras com menos de 50 operdrios, nao sera necessdria a construgcdo do
ambulatério, devendo a Contratada manter uma farméacia organizada como suporte minimo
para 0s primeiros SOCorros.

Sempre que possivel, deverdo ser evitadas as construgbes de alojamentos e cozinha dentro do
canteiro de obras. Se necessério, deverdao ser convenientemente projetados, prevendo-se,
nestes casos, instalagdes para lavanderia e uma “area de convivéncia” (area de lazer).

b) Instalacoes Sanitarias

Deveréo ser construidas observando-se as seguintes caracteristicas:
» ter portas de acesso que impegam o devassamento e mantenham o resguardo
conveniente;
« ter pisos impermeaveis e antiderrapantes;
« estar situadas afastadas do local destinado as refei¢des;
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« ter ventilacdo e iluminagdo adequadas;
* possuir as instalagdes elétricas adequadamente protegidas;
« ter pé-direito minimo de 2,50m;
+ estar situadas em local de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um
deslocamento superior a 150 m do posto de trabalho.
As instalagbes poderdo ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas a 6leo,
para que sejam lavaveis e duraveis.
Toda instalacdo sanitaria de obra devera conter, no minimo, os seguintes aparelhos, nas
seguintes condi¢cdes:

¢) Locacao da obra

A locagéo consistira na marcacao, no solo, dos elementos construtivos, que estao definidos em
projeto. Deverdo ser conferidos os afastamentos das divisas, os &ngulos reais do terreno,
assinalado o RN e marcados os pontos caracteristicos através de aparelhos de precisao.

d) Placa de obra

Este servico deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa confecgao e instalagao da placa
nos locais determinados pela Fiscalizagédo, incluindo pintura de logomarcas e letreiros,
dispositivos de fixagdo, montagem e posterior desmontagem e remogao dos mesmos.

e) Demolicoes e Retiradas

Consta neste servico a mao-de-obra e equipamentos necessarios completos na execugéo da
demolicao, envolvendo maquinas, estruturas auxiliares, e transportes internos horizontais.

Os servicos de demoligbes e remogdes serdo feitos dentro da perfeita técnica e de acordo com
as Normas de Seguranga do Ministério do Trabalho, tomando-se os devidos cuidados, de
forma a se evitar danos a terceiros.

Pavimentacao

a) Servicos preliminares

Sao considerados Servicos Preliminares, os servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza.

Estes servicos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "DNER-
ES 278/97 - Terraplanagem - servigos preliminares".

Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracées realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugéo da obra.

b) Cortes

Estes servicos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "DNER-
ES 280/97 - Terraplanagem - cortes".

Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugéo da obra.

c) Aterros

Estes servicos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "DNER-
ES 282/97 - Terraplanagem - aterros".

Nao sera permitida a utilizacdo de solos com CBR menor que 4% e solos com expansao maior
que 2% na execugao de aterros.

Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,20 m,
sendo que para as camadas finais dos aterros, esta espessura nao devera ultrapassar 0,15 m.
Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugéo da obra.

d) Subleito

Estes servicos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "DNER-
ES 299/97 - Pavimentacao - regularizacdo do subleito".
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A camada final do subleito regularizado e compactado devera apresentar CBR maior ou igual
ao valor estabelecido neste projeto, levando-se em conta ainda os critérios de aceitagao
constantes na norma mencionada acima.

Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelofiscalde execuc¢éo da obra.

e) Base de Brita Graduada

Estes servigos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "DNER -
ES 303/97", com Brita Graduada Simples.

Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugéo da obra

f) Imprimacao

Estes servigos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "DNER -
ES 306/97".

O servico de imprimacdo deve ser executado apds a execugdo da base do pavimento,
impermeabilizando-a.

Pode-se preferencialmente utilizar asfalto diluido de cura média CM-30, sendo que a taxa de
consumo do ligante deve estar situado entre 0,8 e 1,6l//m?, devendo estar sempre proxima a
1,0l/m2.

Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugao da obra.

g) Pintura de ligacao

Estes servicos devem ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma "ET-DE-
P00/020" do DER/SP.

Pintura de ligacdo (ou imprimacao asfaltica ligante) consiste na aplicagcdo de pelicula de
material asféltico sobre uma camada do pavimento, visando promover a aderéncia desta
superficie com outra camada de revestimento asfaltico subsequente.

Este servigo deve ser executado tanto para garantir a adequada aderéncia entre camadas de
revestimentos asfalticos novos, quanto entre camadas de revestimentos asfélticos antigos
(caso do recapeamento ou reforgo estrutural).

Pode-se preferencialmente utilizar emulsao catiénica de ruptura rapida RR-2C, sendo que a
taxa de consumo do ligante deve estar situado entre 0,4 e 0,71/m?, devendo estar sempre
proxima a 0,5l/m2. Recomenda-se a diluicdo da emulsdo em agua na proporcao volumétrica de
1:1.

Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugéo da obra.

h) Revestimento - CBUQ Faixa "C"

Estes servicos devem ser executados conforme recomendagdes presentes na norma "DNIT
031/2006 - ES", considerando-se os valores referentes a faixa granulométrica Faixa "C".
Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e consideracoes realizadas
pela contratante e pelo fiscal de execugéo da obra.

DRENAGEM
a) Locacdo

Toda locagé@o devera seguir rigorosamente o projeto, salvo nos casos em que outra rede de
infraestrutura ja tenha sido executada no local. Nesta locacao deverdo ser cadastradas todas
as possiveis interferéncias, quer sejam de redes de infraestrutura ou qualquer outro obstaculo,
com o objetivo de serem procedidos estudos para novo caminhamento, se for o caso.

ApoOs a locagédo a Contratada devera calcular as Notas de Servigo obedecendo todos os dados
do projeto, no que diz respeito a diametros, declividades e profundidades. Somente apds a
liberagdo das Notas de Servigo pela Fiscalizagdo, poderdo ser iniciados os trabalhos de
escavacéo de valas.

Antes de iniciar qualquer frente de servico a Contratada devera solicitar a todas as
concessionarias 0s cadastros de suas redes, para que sejam eliminadas eventuais
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divergéncias entre estes e o cadastramento feito quando da locacdo. Qualquer dano causado
as redes das concessionarias sera de inteira responsabilidade da Contratada.

b) Escavacao

As escavacoes das redes deverdo ser de acordo com as notas de servicos, que obedecem
rigorosamente as cotas dos perfis acrescidas das espessuras do tubo, da bolsa do tubo e do
lastro de cascalho compactado, ou da espessura da laje inferior, do lastro de concreto magro e
do lastro de cascalho compactado, quando se tratar de galeria ou canal em concreto armado
moldado “in loco”.

¢) Processo Mecanico

As escavagOes devem ser efetuadas por processo mecénico, salvo nos trechos onde for
impossivel 0 emprego de maquina, ou seja, nos casos de interferéncia ou proximidade com
outras redes de infraestrutura, ou de redes muito proximas dos postes, ou ainda, por qualquer
outro motivo, ndo houver condigbes para o emprego de escavacdo mecénica. Nestes casos,
sera permitido o emprego de escavagao manual.

d) Classificacdao de Material
* Primeira Categoria — compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares,
seixos rolados, ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros, qualquer que

seja o teor de umidade que apresentem.

 Segunda Categoria — compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecénico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extragdo se processe por
combinacdo de métodos que obriguem a utilizagdo do maior equipamento de
escarificacdo exigido contratualmente; a extragdo eventualmente podera envolver o
uso de explosivos ou processos manuais adequados. Estdo incluidos nesta
classificagdo os blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m3 e os matacées, ou

pedras de didmetros médio compreendido entre 0,15 e 1,00 metros.

» Terceira Categoria — compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com didmetros
médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2,00 m3, cuja extracdo e
reducdo, afim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o

emprego continuo de explosivos.
e) Talude de Valas

As valas das redes em tubos devem ser escavadas em talude 1:3 e escoradas. A escavacao
em talude 1:3 consiste no alargamento de 1,00m em cada lado da vala para cada 3,00m de
profundidade.

f) Largura do Fundo de Vala

As valas deverado ser escavadas nas larguras discriminadas a seguir, em fungdo do diametro
de rede:

Quadro de Largura de Fundo de Valas para Tubos ou Galerias

Diametro dos Tubos ouLargura do Fundo da Vala
Secao da Galeria (m) (m)
0,40 1,00
0,50 1,20
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0,60 1,40
0,80 1,70
1,00 2,00
1,20 2,20
1,50 2,60
1,65 x 1,65 3,00
1,80 x 1,80 3,20
2,00 x 2,00 3,40
2,20 x 2,20 3,60
2,40 x 2,40 3,80
2,60 x 2,60 4,00
3,00 x 3,00 4,40

O material escavado deve ser depositado em ambos os lados da vala, se possivel, igualmente
distribuidos e afastados dos lados da mesma a uma distancia superior a 0,50m. Todo material
de granulometria gralda solta deve ser retirado da beira da vala.

Para efeito de medicdo do volume escavado a ser pago, ndo serdo levados em consideragéo
dimensdes maiores adotadas pela Empreiteira, além das impostas por esta especificacao,
salvo as devidamente autorizadas pela Fiscalizagdo em Diario de Obra. No caso de a
Empreiteira adotar dimensdes menores, a Fiscalizagao devera pagar o volume real escavado.

g) Escoramento

Todas as valas escavadas para execugao de redes, além da escavacao em talude 1:3, deverdo
ser escoradas. A Empreiteira é responsavel pela elaboragao dos projetos de escoramento e da
sua aplicagcao, ou da determinacao do talude natural do terreno quando necessario. De comum
acordo com o Engenheiro Fiscal, a Empreiteira devera contratar um calculista de renome,
especialista no assunto, para elaboracdo dos projetos. Na elaboracao dos projetos, o calculista
devera, em principio, levar em conta que serdo conjuntos de escoramentos para valas com
talude 1:3, aplicados separadamente um do outro, de dois em dois metros e considerar
estronca perdida no fundo da vala. Cabera ao Departamento Técnico a aprovagao dos projetos
de escoramento e a Fiscalizagdo da sua execucado. A Fiscalizacao sé devera pagar o servigo
de escoramento de vala, num determinado trecho entre dois pogos de visita, se 0 mesmo for
executado conforme o projeto aprovado em toda extensdo do trecho em consideragdo. A
proporgao que a vala vai sendo escavada, o servigo de escoramento devera ir acompanhando
a escavacao devendo, portanto, ser executado antes do preparo do fundo da vala. Durante a
execucao do escoramento € proibido qualquer outro operario entrar no interior da vala que nao
sejam os que estiverem trabalhando na sua execucdo. Caso a Empreiteira ndo disponha de
material para executar o escoramento, a Fiscalizagdo nao deve permitir o inicio do servigo de
escavacgao da vala, e anotar no Diario de Obra que sé permitira a liberagdo do servico de
escavacao, apds a chegada e inspegao do material necessario.

O escoramento de uma vala devera permanecer em seu local, até que a execugéo do aterro
compactado alcance a metade da se¢ao do tubo.

h) Esgotamento e Bombeamento

Os servicos de escavacao deverao incluir obras de protegdo contra infiliragdo de &guas
superficiais procedentes de chuva.

O esgotamento de agua através de moto-bombas sé serd pago no caso de obras executadas
em terrenos encharcados, devido a infiltragdo de aguas naturais, quando n&o for possivel
iniciar as escavacgoes da rede, do seu langamento final para o seu inicio.

Nos pontos de caminhamento da rede em que ocorrer o afloramento d’agua, o leito de
assentamento dos tubos sera em brita, ao invés de cascalho, formando um colchdo de
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drenagem. No pog¢o de visita a jusante do afloramento, serdo implantados tubos de PVC de
100mm, interligando o dreno a rede.

i) Preparo doLeito

Terminada a escavagao, proceder-se-a a limpeza do fundo da vala e a regularizagcao do
“greide”. Todo o trecho do leito escavado a mais e que levar de aterro, devera receber uma
base de cascalho compactada cuja espessura por didmetro de rede, devera ser conforme
tabela abaixo:

Quadro de Espessura da Base do Leito para Tubos ou Secoes da Galeria Molhada
Diametro do Tubo ou Espessura da Base (m)
Secao da Galeria Moldada
400 mm 0,05
500 mm 0,05
600 mm 0,10
800 mm 0,10
1000 mm 0,15
1200 mm 0,15
1500 mm 0,20
1,65x 1,65 m 0,20
1,80 x 1,80 m 0,20
2,00x 2,00 m 0,20
220x2,20 m 0,20
2,40x2,40m 0,20

Toda a compactacdo devera ser executada por meio manual nos locais onde, a critério da
Fiscalizagao, seja improprio o uso de compactadores mecanicos. O terreno ou cascalho devera
ser umedecido na umidade 6tima determinada para o tipo de solo existente, e compactado com
grau nunca inferior a 100% do Proctor Normal para o caso de redes em tubo.

Nos trechos de terreno muito Umido, devera ser executada drenagem através de lastro em
brita, substituindo o lastro de cascalho pelo de brita, conforme o quadro acima.

Apds a compactagdo, proceder-se-4 ao nivelamento do fundo das valas com aparelho de
precisdo topografica, cujo o perfil devera ser das cotas do projeto diminuida da espessura do
tubo e somada ao da bolsa para as redes em tubos.

J) Tubos de Concreto

Todos os tubos de concreto simples ou armado serdo do tipo macho e fémea. Deverdo ser
executados de conformidade com as Normas e Especificagdes Técnicas vigentes no Pais
(NBR 6118/82, NBR 7481/82, etc.) e ter resisténcia a compressao diametral de acordo com a
EB-6 e EB-103, conforme lei n.? 4150 de 21/11/62, que ficam fazendo parte integrante destas
especificagdes, devendo para isto que durante o seu assentamento seja empregado um
macaco TIRFOR para junta-los bem. Os tubos deverdo apresentar na sua parte externa, o
nome da Empreiteira, a data de fabricacao e a especificagéo de sua classe.

k) Tubos de Concreto Armado

Todos os tubos de concreto simples ou armado serdo do tipo ponta e bolsa. Deverédo ser
executados de conformidade com as Normas e Especificagdes Técnicas vigentes no Pais
(NBR 6118/82, NBR 7481/82, etc.) e ter resisténcia a compressao diametral de acordo com a
EB-6 e EB-103, conforme lei n.? 4150 de 21/11/62, que ficam fazendo parte integrante destas
especificagdes. A critério da Fiscalizacdo poderdo ser aceitos tubos do tipo macho e fémea,
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desde que no seu assentamento seja empregado um macaco TIRFOR para junta-los bem e,
para efeito de pagamento dos tubos, devera ser pago somente 70% do valor dos tubos ponta e
bolsa. Os tubos deverdo apresentar na sua parte externa, o nome da Empreiteira, a data de
fabricagdo e a especificagdo de sua classe.

A designacgao das telas de ago CA-60 soldadas a serem empregadas na fabricagéo dos tubos
estdo relacionadas no quadro a seguir, onde sdo apresentadas por didmetro e classe dos
tubos. Neste quadro ha também a indicacdo da espessura da parede do tubo para atingir a
classe pretendida.

As telas para os tubos da armadura dupla devem ser posicionadas de tal maneira que uma
delas ficara a 2,5cm (dois virgula cinco centimetros) da parte externa do tubo e a outra da
mesma distancia, mas da parte interna, tendo as pontas das telas justapondo também 35cm
(trinta e cinco centimetros). Se houver a necessidade de empregar uma tela dobrada em uma
das armaduras dos tubos com armadura dupla, deverd utilizar internamente uma tela enrolada
sobre si mesma duas vezes e ter as pontas justapondo também 35cm (trinta e cinco
centimetros). Para ter garantia de que a tela ou telas ficardo bem posicionadas e que nao
sairdo da posicao aqui determinada, durante a concretagem deveréo ser empregadas pastilhas
de concreto amarradas nas armaduras.

Durante a fabricagcdo dos tubos pela Empreiteira, a Fiscalizacdo devera exigir o controle
tecnologico do concreto empregado, através de firma especializada, e verificar se estédo
empregando a tela indicada corretamente.

I) Assentamento e Rejuntamento dos Tubos

A Empreiteira antes de transportar para a obra os tubos, deve seleciona-los, retirando do lote
os tubos que apresentarem defeitos aparentes, pois 0s mesmos para serem aceitos, devem
estar isentos de fraturas, fissuras largas ou profundas, de asperezas na superficie interna e
excentricidade. Para serem transportados, os tubos devem estar devidamente curados.

O assentamento de cada lote s6 poderd iniciar apds o exame do lote e da escolha pelo
Engenheiro Fiscal dos tubos para teste, mas com a devida autoriza¢do por escrito no Diario de
Obra. Lotes de tubos assentados sem devida autorizacio e sem ter sido submetido ao ensaio
de compressdo diametral, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira. Caso os mesmos
sejam recusados por apresentarem defeitos aparentes ou por ocasido dos ensaios, as
substituicbes dos lotes serdo executadas sem qualquer 6nus para a Contratante.

A junta interna entre dois tubos (a ponta e a bolsa) ndo podera ser superior a 05 (cinco)
milimetros, e os tubos deverado ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
As juntas na parte interna serdo rejuntadas cuidadosamente, alisando-se a argamassa de
modo a se evitar tanto quanto possivel rebarbas e rugosidade que possam alterar o regime de
escoamento das aguas, sendo que para tubos de didmetro igual ou superior a 800mm o
rejuntamento interno devera ser em toda sua secdo circular. Na parte externa, além de
tomadas as juntas, seréo as bolsas completadas por um colar de secao triangular isésceles da
mesma argamassa. Nao poderao ser assentados tubos trincados ou danificados durante a
descida na vala, ou que apresentarem quaisquer defeitos construtivos que passarem
despercebidos pela inspe¢ao da Fiscalizacao.

Apds o assentamento dos tubos a Fiscalizagao devera conferir o seu alinhamento e verificar se
as juntas ndo estdo superiores a 5mm (cinco milimetros), para tanto basta medir o
comprimento do trecho e contar o n.° de tubos e do comprimento medido, subtrair o
comprimento dos tubos. O resultado desta subtragdo devera ser dividido pelo nimero de tubos,
cujo novo resultado é o espagamento médio de cada junta.

Nas redes executadas com tubos de diametro igual e maior que 800mm a Fiscalizacdo devera
conferir também o rejuntamento interno dos tubos.

m) Pocos de Visita e Caixas de Passagem

As caixas e os pogos de visita cujo diametro do tubo de saida seja menor ou igual a 800mm,
serdo executados de acordo com as plantas de detalhe de poco de visita e caixa de passagem
para redes < 600mm ou para redes de 800mm, em alvenaria de blocos de concreto, sendo em
concreto armado pré-moldado as lajes do fundo e da tampa. Para diametros maiores, serdo
executados em concreto armado de acordo com as plantas de detalhe de poco de visita e caixa
de passagem para redes de 1.000, 1.200 e 1.500mm, para aterro menor ou igual a 3,00 metros
sobre a laje da tampa.
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Os pocos de visita e as caixas de passagem apoiar-se-d4o0 sobre uma camada de concreto
magro de 0,05m de espessura executado sobre uma base de cascalho compactado, de 0,20m
de espessura. As paredes internas, quando em alvenaria, serdo revestidas com argamassa de
cimento/areia no traco 1:3. A concretagem das paredes em concreto armado deve ser
executada com todo o cuidado necessario, para obter faces isentas de defeitos. Em principio, é
dispensado o revestimento destas paredes, mas caso o concreto apresente falhas devido ao
adensamento mecanico mal executado, a Fiscalizagdo podera recusar o servigo ou exigir que
os trechos com defeitos sejam devidamente escarificados, novamente concretados com o
emprego de forma, e revestidos.

As visitas dos pocos serdo executadas com aduelas de concreto vibrado de 0,40m de
comprimento util e 600mm de didmetro interno, rejuntado com argamassa de cimento/areia no
traco 1:4. Nas visitas e no corpo de caixa do pogo deverdo ser colocados estribos de ferro
fundido, espagados de 0,40m um do outro. As visitas dos PVs localizados em é&rea verde ou
sob calcada, terdo um tampao de ferro fundido do tipo T-105, as dos pogos de visita
localizados sob as vias, terdo tampdes de ferro fundido, do tipo T-137.

n) Bocas de Lobo

Seréo utilizadas bocas de lobo tipo meio fio vazado. Executadas com rebaixo de 5 centimetros,
para melhor direcionar as 4guas para o interior das canaletas sob o passeio.

o) Reaterro

O aterro das valas para as redes com o0 emprego de tubos sera executado em duas etapas. Na
primeira etapa o aterro serd executado até a metade da altura dos tubos, devendo ser
compactado em camadas ndo superiores a 20cm (vinte centimetros). Se possivel devera
sempre ser usado o mesmo material da escavac¢do devidamente umedecido, evitando-se a
parte com presenca de matéria organica. A compactagdo das camadas nas redes com
diametro igual ou menor que 600mm e nas camadas iniciais das redes com di&metro igual ou
maior que 800mm devera ser executada com soquetes manuais de 15kg (quinze quilogramas)
de peso e com 100mm (cem milimetros) de didmetro. As Ultimas camadas dos aterros,
compactados até a metade da altura do didmetro dos tubos para as redes com diametros igual
ou maior que 800mm, serdo compactadas por meio de compactadores mecanicos.

De um modo geral, a segunda etapa de execucdo dos aterros das valas sera efetuada sem
compactagéo, deixando a sobra amontoada acima do nivel natural do terreno, com o fim
decompensar futuros abatimentos do aterro, ou espalhada ao redor da vala, de acordo com as
instrucdes da Fiscalizacao.

Quando da execugdo de redes ao longo ou em travessias das vias existentes ou projetadas,
com programagao para implantacao imediata, o aterro acima da metade do didmetro dos tubos
devera ser compactado por meios mecénicos até o nivel do terreno, em toda extensao da via,
sendo que na travessias, a extensédo sera de (L/2)+h a partir do eixo do cruzamento, e para
cada lado, onde L é igual ao comprimento do trecho da rede compreendido entre dois pontos
de cruzamento com os bordos da pista, e h a profundidade da vala em correspondéncia ao eixo
da pista.

A Empreiteira é totalmente responsavel por eventuais abatimentos que ocorrerem no
pavimento asfaltico, onde a mesma tenha executado aterro de valas. Ocorrendo o abatimento,
a Empreiteira sera obrigada a refazer o aterro e recompor o pavimento sem Onus para a
Contratante.

p) Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

Obras de transposicao de talvegues naturais ou ravinas que sao interceptadas pela rodovia e
que por condicoes altimétricas, necessitam dispositivos especiais de captacdo e desague, em
geral caixas coletoras e saidas d’agua.

q) Caixa Coletora de Sarjeta

Dispositivos construidos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a captacéo e
transferéncia dos deflivios, conduzindo-os superficialmente para canalizagbes a serem
construidas em nivel inferior (ao da captacdo), garantindo ao bueiro o recobrimento necessario.

r) Desvio de Trafego e Sinalizacao
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Quando houver necessidade de desviar o trafego, o desvio devera ser aberto pela Contratada,
com largura de 7,0 m, executando-se o devido encascalhamento, afim de permitir o trafego
permanente de veiculos. O desvio do trafego s sera feito depois de devidamente autorizado
pelo DETRAN. A sinalizagao devera ser feita de acordo com as Normas do DETRAN, por conta
da Contratada.

E obrigatéria a colocacdo de sinalizagcdo adequada nas obras préximas as vias de trafego, de
acordo com as Normas do Cédigo Nacional de Transito (CNT), cabendo a Contratada toda e
qualquer responsabilidade relativamente a acidentes que porventura se verifiquem por falta ou
insuficiéncia de sinalizacao.

s) Limpeza do Canteiro

Apds a execugao das redes, por ocasido de cada medicao e no recebimento da obra, toda a
area afetada pela execucdo da obra devera ser limpa, removendo-se todos os entulhos. A
argamassa a ser utilizada deverd ser executada sobre amassadeira de madeira, ficando
proibida a execugdo da mesma sobre o asfalto. Qualquer resto de massa ou entulho que
tiverem ficado sobre as pistas ou calgadas, deveréo ser varridos e lavados.

t) Remocao de Material Excedente

O servigo de carga e transporte, por meio de caminh&o, do material excedente proveniente da
escavacao, até o bota fora, a ser indicado pela Fiscalizagdo, sé podera ser executado
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela Fiscalizagao.

5.1.4 SINALIZACAO VIARIA

a) Sinalizacado Horizontal

Seréo pintadas linhas longitudinais e transversais, zebrados, setas, e outras formas a critério
da Fiscalizagao, desde que obedega ao projeto, considerando que ao longo do eixo e nas
bordas do pavimento serao pintadas linhas divisérias interrompidas na cor branca, e continua
na cor amarela. Esta pintura é para servir de demarcacgéo do revestimento e proporcionar mais
seguranca ao trafego, cumprindo as exigéncias do DNIT e Normas Técnicas da ABNT.

A pintura sera executada com equipamentos mecanizados, seguindo a Norma do DNER-ES-
339/97. A aplicacao devera ser feita sobre a superficie limpa e seca, com garantia de 36 meses
apés a aplicagao.

As tintas para marcacgao do pavimento deverao ser refletivas do tipo CENTERLITE ou similar,
contendo minudsculas esferas de vidro, pré-misturadas ou nao.

Serao pintadas listras, ao longo do eixo do pavimento, e a critério da Fiscalizagao, em suas
bordas, para servirem de demarcagéo do revestimento e proporcionarem mais seguranga ao
trafego.

A aplicacao devera ser feita sobre a superficie limpa e seca, por meio de equipamento
mecanico, e com garantia de 12 meses. As faixas continuas serdo pintadas na cor amarela ou
interrompidas na cor branca.

i. Cores e larguras das faixas

Os bordos das pistas deverao ser sinalizados com linha branca continua, com largura de 10
(dez) centimetros.
As linhas divisorias de pista serdo de cor branca, interrompidas, ou amarelas continuas, de
acordo com as condigbes de ultrapassagem, com 10 (dez) centimetros de largura.
As setas e zebrados serdo pintadas na cor branca, nos locais indicados pela Fiscalizagéo.
Os demais dispositivos tipo linhas de parada, linhas canalizadoras, etc. serdo na cor branca.
A forma de medi¢éo e pagamento obedecera ao que segue:
* Faixas, linhas, setas etc. — serd por metro quadrado, efetivamente executado. Estao
incluidos no prego os custos com fornecimento de todos os materiais e servigos
necessarios.
» Tachdes e taxas serdo por unidade, efetivamente instalados. Estao incluidos no preco
os custos com fornecimentos de todos os materiais e servigos necessarios.
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ii. Controle do Material

Para utilizacdo dos materiais é necessario que tenham sido aprovados em inspecéo, de acordo
com metodologias DNER-PRO 132 e DNER-PRO 231, e testes de laboratério, atendendo as
exigéncias das especificagdes de materiais do DNER.

iii. Controle da Execucao

A aplicagédo dos materiais s6 deve ser realizada ap6s as seguintes observagdes:

* A superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, éleos, etc.;

* A pré-marcacao deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;

* A pré-marcacao deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o
angulo nas curvas.
O controle de qualidade da aplicagao é realizado, no decorrer da implantacdo da sinalizacao,
guando devem ser verificados e anotados os parametros listados a seguir:

« Consumo dos materiais;

+ Espessura do material aplicado;

» Tempo de secagem, para a liberagéo ao trafego;

» Dimensdes das faixas e sinais (largura e comprimento);

* Linearidade das faixas;

» Temperatura de aquecimento do material termopléstico;

« Sinalizacao para o servigo de obras;

» Atendimento ao projeto de sinalizagao;

* Retrorrefletorizag&o integral das faixas, sinais, etc

b) Sinalizacao Vertical

Serdo executadas placas de sinaliza¢do vertical de acordo com as Especificacdes Gerais do
DNER-ES-340/97. Chapa galvanizada n® 16 duas demdos de galvono-primer e duas deméaos
de esmalte sintético para acabamento

Todas as estruturas de sustentagdo dos sinais devem ser construidas de modo a manté-los
fixos e a resistir a agao das intempéries.

Os suportes de madeira deverdo ser executados em madeira de lei e receber tratamento
preservativo na base, com 6leo de creosoto, até 0,70m de altura.

A forma de medicdo e pagamento sera por metro quadrado, completa e instalada. Estdo
incluidos no prego os custos com fornecimento de todos os materiais e servigos necessarios.

i. Critérios de Controle

Todos os materiais utilizados na sinalizagdo vertical devem satisfazer as exigéncias das
especificagdes do Manual de Materiais para Demarcacgéo Viaria.

ii. Condico6es Especificas

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizac¢édo vertical deve ser em funcao do
volume de tréfego, velocidade dos veiculos e tipo de rodovia. Esta orientagdo é dada pelo
Manual de Sinalizagdo do DNER.

iii. Material
+ Chapas

» Chapa de aco zincado, na espessura de 1,25 mm, com o maximo de 270 g/m2 de
zinco.

+ Chapas de aluminio, na espessura minima de 1,5 mm.
As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.
As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira receber a mensagem,
preparada com “primer”.
As chapas para placas semi refletivas terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada
na cor especifica do tipo de placa.
Os suportes metdlicos serdo de ago galvanizado ou de ago com protegéo de tinta anticorrosiva.
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Os marcos quilométricos serdo em concreto pré-moldado e obedecerdo as dimensdes e
caracteristicas definidas em projeto.

*  Pelicula
A pelicula refletiva deve ser constituida de microesferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a

proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e visibilidade sem
alteracoes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

. Controle do Material

Cada elemento da sinalizagao vertical devera ser observado quanto ao atendimento das
caracteristicas prescritas nos paragrafos anteriores. Nao devem ser utilizadas placas
amassadas e/ou arranhadas.

« Controle de Execucao

O controle dos servigos deve ser realizado através de verificacdes dos seguintes requisitos
prescritos no projeto e no Manual de Sinalizacao do DNER:

v Localizagdo, tipos e dimensdes da sinalizagdo. Eventual obstrugdo a
visibilidade da sinalizagéo.

v' Condicédo da fundagéo para fixagdo da estrutura de suporte em concreto de

cimento Portland, nas dimensdes e resisténcia previstas.

Altura da sinaliza¢do em relacao a superficie do pavimento.

Fixacdo dos suportes e da sinalizacao.

Necessidade de substituicdo de placas de sinalizagao por avarias quaisquer.

Tipo de pelicula utilizada.

AN NN

Sinalizagdo adequada para os servigos de implantacao.
« Aceitacao e Rejeicao

O nao atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos nesta Norma implica na correcédo
ou substituicdo imediata da peca. A aceitacdo da implantacdo de qualquer elemento da
sinalizacao sera condicionada ao atendimento a todos os requisitos desta Norma.

5.1.5 OBRAS COMPLEMENTARES E URBANIZAGCAO
a) Calcadas

As calgadas e rampas serdo executadas em base em solo arenoso compactado manualmente
na espessura minima de 0,15m e uma camada de concreto sarrafeado e desempolado
manualmente com 8cm de espessura e Fck>=18MPa, armado com tela de ago com fio 5.0mm
e malha de 10x10cm, incluso junta de dilatacdo de madeira. Deverao ser executadas juntas de
dilatacao de 2,00m em 2,00m.

As calgadas de concreto, logo apés o acabamento e endurecimento, deveréo ser curados, ou
seja, mantidos permanentemente Umidos durante, pelo menos, as primeiras 96 horas, sem
nenhuma movimentacao.

Nas laterais das calgadas serdo implantadas guias de confinamento, executadas com pegas de
meio-fio em concreto pré-moldados, do tipo Econémico DNIT.

b) Rampas em concreto

Rampa em concreto (atendendo a lei 10.098/00 e NBR-9050), com acabamento sarrafeado e
antiderrapante, fck=25MPa, com espessura de 7 cm, e placa de piso tatil, conforme detalhe em
projeto.
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Serdo montadas forma com tiras de madeira ou de chapas compensada com espessura de
10cm, fixadas ao solo através de piquete, formando quadros de maneira a resultarem em
“juntas secas” retilineas.

c) Piso tatil

Piso tatil em blocos de concreto intertravados, com espessura de 6 cm, onde os blocos devem
ser do tipo direcional e do tipo alerta, fck > 35 MPa, atendendo aos padrées e medidas
definidos pela NBR 9050.

d) Fornecimento e assentamento de meio-fio (contencdao lateral de
calcada)

O meio-fio serd de Concreto pré-moldado padrao Econdmico, nas dimensdes de 10x30x100
(espessura x altura x comprimento), assentado sobre ber¢o de concreto.

O assentamento devera ser feito atendendo rigorosamente ao “greide” e ao alinhamento
definido pelo projeto e somente serdo assentados apos conclusao das obras subterraneas de
drenagem adjacentes a critério da Fiscalizagao.

O rejuntamento dos meios-fios sera feito com argamassa de cimento e areia grossa no trago
1:4 (cimento, areia grossa) em volume. Cuidado especial deve merecer o acabamento da junta
com relacao as faces dos meios-fios adjacentes. A largura das juntas ndo devera ultrapassar
1,5cm.

Para estabilizacao e suporte dos meios-fios serd utilizado em cada junta, e na parte superior
um refor¢co em concreto no trago 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita) disposto em forma
piramidal, iniciando-se a 5 cm da parte superior seguindo até o nivel da base. Devera ser
previsto um consumo médio de 3 decimetros cubicos por meio-fio.

O meio fio ou guia de concreto sera utilizado entre as areas verdes (canteiros e jardins) e o
piso do passeio em blocos de intertravado, estando o meio fio assentado na mesma altura do
piso acabado. Em relag&o ao jardim estara cerca de 5 cm mais alto, conforme detalhe.

e) Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo DNIT

O meio-fio das vias a serem implantadas sera de concreto pré-moldado padrao DNIT, nas
dimensodes de 15x30x100 (espessura x altura x comprimento), assentados sobre ber¢o de
concreto.
O assentamento devera ser feito atendendo rigorosamente ao “greide” e ao alinhamento
definido pelo projeto e somente serdo assentados apds conclusao das obras subterraneas de
drenagem adjacentes a critério da Fiscalizagéo.
O rejuntamento dos meios-fios sera feito com argamassa de cimento e areia grossa no traco
1:4 (cimento, areia grossa) em volume. Cuidado especial deve merecer 0 acabamento da junta
com relagdo as faces dos meios-fios adjacentes. A largura das juntas ndo deverd ultrapassar
1,5cm.
Para estabilizacao e suporte dos meios-fios sera utilizado em cada junta, e na parte superior
um refor¢o em concreto no trago 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita) disposto em forma
piramidal, iniciando-se a 5 cm da parte superior seguindo até o nivel da base.
Devera ser previsto um consumo médio de 3 decimetros cubicos por meio-fio.
O meio fio de concreto padrdo DNIT, definirdo as caixas de vias a serem implantadas, sendo
utilizadas entre as vias de asfalto/estacionamentos e o piso do passeio em intertravado,
estando o meio fio assentado na mesma altura do piso de intertravado acabado, conforme
detalhe.
Os meios-fios serao assentados de tal forma que a parte exposta, ap6s a pavimentacao, seja
aproximadamente 18 cm (o espelho), voltado para a via e/ou estacionamento. A medi¢do dos
meios fios sera feita pelo seu comprimento linear determinado em metro de acordo com o
projeto.
Os meios-fios serdo em concreto pré-moldados, com a seguinte caracterizagdo da execugao
dos servicos:

* Abertura de vala conforme alinhamento, perfil e dimensdées do Projeto;

* Regularizagéo e apiloamento de fundo de vala;

* Base de concreto 13,5MPa e 10cm de espessura;

» Assentamento das pegas alinhadas sobre leito de concreto;

* Rejuntamento dos meios fios com argamassa de cimento e areia, traco 1:4;
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* A junta maxima entre as pegas sera de 15mm;

» Preenchimento das valas com o proprio material escavado;

*Para curvas com raios reduzidos, deverdo ser fabricadas pegas menores com
dimensdes compativeis, de forma a obter-se um acabamento harmonioso.

5.1.6 SERVICOS FINAIS

Apos o término dos servigos objeto deste edital, a Contratada se obriga a limpar e remover
qualquer vestigio de restos de materiais de modo a manter o patriménio publico conservado e
em bom estado de uso.

5.2 ESPECIFICAGCOES POR FRENTE DE OBRA
5.2.1 RUA RUBENS FRANCISCO DIAS

5.2.1.1 TRECHO NAO DUPLICADO

Neste trecho, localizado entre a Av. Transnordestina e a Rua Universitaria, ndo ocorrera a
duplicacdo da via. Para este trecho, sera executado reparos localizados com CBUQ de
espessura de 3cm, considerando 20% da area total do trecho, prevendo obturacdo com BGS
dos locais onde se fizerem necessarios.

Sob toda area da do trecho da via sera aplicado, posteriormente a recuperagao localizada com
CBUQ, microrevestimento asfaltico a frio com emulséo de polimero de espessura de 2cm.

Ao final, sera executada a sinalizacao horizontal do trecho com tinta retrorefletiva acrilica com
microesferas de vidro, sendo executadas faixas continuas nos bordos externos da pista e faixa
tracejada no eixo da pista, todas com largura de 15cm.

5.2.1.2 TRECHO A DUPLICAR

Este trecho, localizado entre a Rua Universitaria e a Rua Francisco Fagundes Filho,
compreende a execugdo da duplicagdo da pista. Inicialmente, serdo removidas todas a
interferéncias existentes na secao da pista (muro, arvores, portoes, postes, cercas, etc.), sendo
realizada a limpeza da area, bem como a demoli¢cdo de todo revestimento asfaltico existente.
Apos isto, sera executado a rede de drenagem em tubo de concreto armado, que ira desaguar
no parque linear do papagaio. Em conjunto, ser4d executado também a terraplanagem,
imprimacao, pintura de ligagédo, base em brita graduada com espessura de 15 cm e camada de
rolamento de CBUQ de 5¢cm de espessura.

A calgada sera executada em concreto armado moldado in loco, com espessura de 8cm. Todas
as calcadas terao uma contencao lateral no lado onde nao houver meio-fio. As calcadas terao
largura minima de 1,50m, incluindo o meio-fio.

A ciclovia serd executada no canteiro central, com largura minima 2.40m. Sob o aterro
compactado, serd executada uma base de 15cm de BGS e posteriormente uma camada de
rolamento de CBUQ pigmentado na cor vermelha de 3cm. A ciclovia tera contengéo lateral ao
longo de todo o trecho, em ambos os lados.

Todas as interferéncias removidas serdao reconstruidas, como muros, cercas, padrdao de
energia e agua, portdes e etc., sem dnus para os seus proprietarios.

Os postes de iluminagdo com luminarias em LED serdo dispostos no canteiro central, com
distancia maxima de 20m entre os mesmos, alternado os lados.

A sinalizacao horizontal sera executada com tinta retrorefletiva acrilica com microesferas de
vidro, em faixas continuas nos bordos externos da pista e faixa tracejada no eixo da pista,
todas com largura de 15cm, em ambos sentidos da pista. A ciclovia também serd sinalizada
com faixas com tinta retrorefletiva acrilica com microesferas de vidro, com faixas continuas
nos bordos externos e faixa tracejada no eixo da ciclovia, com largura de 10cm.

5.2.2 RUA UNIVERSITARIA

O canteiro central da rua sera demolido para a execugéao da ciclovia, juntamente com parte do
passeio de um dos lados, para possibilitar um melhor alinhamento e uniformizar a se¢do da
pista. Também sera executada rede de drenagem em parte da via, conectando a rede de
drenagem da Rubens Francisco.

Sob o revestimento asféltico existente, sera executado uma nova camada de rolamento com
CBUQ na espessura de 3 cm ao longo de toda a via.
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A ciclovia sera executada conforme a Rua Rubens Francisco, com base em BGS de 15cm e
uma camada de rolamento de CBUQ pigmentado na cor vermelha de 3cm, no canteiro central.

5.2.3 RUA JOSIAS RODRIGUES SAMPAIO

Para esta via, esta previsto a execugéo de servicos conforme executados na Rua Rubens
Francisco Dias, no trecho a ser duplicado, no tocante a remocgao das interferéncias,
terraplanagem, execugao de base, revestimento asfaltico, ciclovia, sinalizagéo, calgada e
iluminagdo. Assim como na Rubens, todas as interferéncias removidas serao refeitas.

5.2.4 RUA VICENTE DOS REIS

Neste trecho, sera executado parte da via rede de drenagem em tubo de concreto armado que
ird interligar na rede da Rua Rubens Francisco, prevendo bocas de lobo ao longo do trecho.
Apds a execugdo da rede, sera realizado a pavimentagéo da vala escavada com CBUQ.

5.2.5 PARQUE LINEAR

O Parque Linear do Papagaio sera uma area urbanizada que servird como bacia de retencao
para amortecimento da drenagem de rede que segue pela Rua Rubens Francisco Dias.
Inicialmente, sera executado na area a remogao da vegetacao e limpeza da camada vegetal.
Posteriormente sera realizado a escavagao e remogao do solo mole, para a definicao da secao
do canal.

Apds isso, ao redor do parque serd executado uma calgada e ciclovia em concreto armado,
incluindo faixa verde com plantio de grama e ilumina¢do em LED. Onde nédo houver muro, sera
colocado uma grade de prote¢cdo modular pintada na cor verde, com altura minima de 2,20m.
No ponto de desague da rede da Rubens serd executado uma ponta de ala, com sua jusante
revestida com Colchdo Reno, para evitar erosdo da agua. O tubo de travessia da bacia de
retencdo para o canal a jusante sera em PEAD, e deve ser implantando com cota inferior a
cota de cheia da bacia de retencao.

6 ESPECIFICACOES TECNICAS EXECUTIVAS

6.1 DA CONTRATADA:

Local da Prestacéao dos Servicos ou Obras:
A CONTRATADA fica obrigada a providenciar escritério, canteiro de obras e depdsito, com

instalacbes adequadas para armazenamento de materiais, ferramentas, equipamentos e
veiculos de sua propriedade a serem utilizados nos servicos, instalado em Feira de Santana-
BA.

A CONTRATADA devera dispor das seguintes instalagoes:

e Almoxarifado coberto, piso cimentado com area adequada as atividades
desenvolvidas pela CONTRATADA. Devera dispor, também, de prateleiras para

armazenagem de materiais e equipamentos.

» Organizar de forma adequada o layout do almoxarifado, visando a manutencéo e a
preservacdo dos materiais, sob a sua responsabilidade, bem como manté-los sob
condicbes ideais de utilizagcdo, gerenciando todo o processo de armazenagem,

arrumagao, localizagé@o e seguranga dos materiais estocados.

« Efetuar a conservagédo dos materiais de acordo com as caracteristicas individuais de
cada um deles, mantendo-os aptos a utilizagdo imediata quando requeridos.

« Assumir a responsabilidade pela detencao, posse do material sempre condicionado a
sua conferéncia fisica no ato do recebimento; check-list quantitativo e qualitativo dos

itens quando de sua entrada; codificacdo; e possuir registro de entradas e saldos dos
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materiais.

Das equipes:
O numero de pessoas da equipe administrativa ficara a critério exclusivo da empresa

CONTRATADA, porém, devera estar dimensionada e capacitada para fazer frente aos
trabalhos administrativos inerentes ao contrato de prestagdo de servigos em questdo,
envolvendo controle, arquivo e/o armazenamento de ordens de servigo, didrios de obra,
materiais, equipamentos, além da gestdo do pessoal proprio.

Os recursos materiais € humanos alocados pela CONTRATADA deverédo estar em regime de
dedicagdo exclusiva a PREFEITURA, ndo sendo permitida a sua utilizagdo para qualquer outro
fim.

A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal habilitado para todos os servigos
técnicos e administrativos que se fizerem necessarios a execugdo dos servigcos, devendo
dispor também de um Engenheiro habilitado pelo CREA, como responsavel técnico pela
CONTRATADA.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e qualificagdo técnica,
operacional e administrativa de seus funcionérios, devendo obedecer as leis e normas
regulamentadoras, inclusive a parte referente a seguranca do trabalho.

A CONTRATADA devera manter seu corpo funcional devidamente uniformizado com cracha de
identificacdo, além de garantir a apresentacdo de seus funcionarios em boas condigbes de
asseio.

A CONTRATADA devera dispor, de todo ferramental, equipamentos e veiculos necessarios
para a execugdo das obras e servicos.

Na execucdo de qualquer atividade solicitada pela PREFEITURA, a CONTRATADA deve

observar rigorosamente todas as exigéncias legais federais, estaduais e regionais, relativas a

seguranca, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes a Lei n °

6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, onde estao

contidas nas 29 Normas Regulamentadoras — NR.

6.2 Dos Materiais:

Cabe a CONTRATADA:

Devolver em local indicado pela PREFEITURA, todos os materiais e equipamentos de sobra,
os retirados e substituidos das redes apontados pela fiscalizagdo do servigo, devidamente
relacionados e separados, de acordo com as unidades padrdo de armazenamento da
PREFEITURA.

Manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a responsabilidade sobre a
quebra ou extravio que ocorram no manuseio, transporte ou armazenamento dos mesmos,
separados e identificados de forma a permitir a qualquer tempo, inspecao e inventario por parte
da PREFEITURA.

Repor a PREFEITURA todos os materiais, relacionados pela fiscalizacdo do servigo, que
tenham sido extraviados ou danificados por motivos imputaveis a CONTRATADA. CUIDADOS
AMBIENTAIS ;

Para cumprir as exigéncias do Orgéo licenciador e fiscalizador do meio ambiente, tendo em
vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execugéo da obra, deverdo
ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das atividades.

6.3 Instalacao do Canteiro de Obras e Desmobilizacao

« Tomar medidas de seguranca contra derramamento de 6leo combustivel e lubrificante
e disposi¢ao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a nao poluir o lengol

fredtico;
« Manter imidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

« Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras,
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REFEITURA
A GENTE SEGUE EM FRENTE
particularmente das areas usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher

os tanques de materiais betuminosos, tambores e outros materiais inserviveis e disp6-

los em locais aprovados pela prefeitura e pelo Orgdo Ambiental;

» Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instala¢des

ao término das obras.

6.4 Demolicées, Terraplenagem e Bota-fora

» Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para elimina¢do de
nuvens de poeira, visando a prevencao de acidentes e reducao da poluicdo do ar em

areas habitadas;

* Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela FISCALIZAQAO, e deverdo ser

recompostos ambientalmente apos o deposito dos materiais.

* Ofs) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora devera (do) ser

previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela FISCALIZACAO;

O servigo de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente da
escavagao, até o bota fora, a ser indicado pela FISCALIZACAO, s6 podera ser executado,
excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela
FISCALIZAGCAO.

7 DISPOSICOES GERAIS

7.1 OBRIGAGOES GERAIS DA CONTRATADA

Os itens abaixo serao de obrigagcdo da CONTRATADA:
+ Execugdo da placa da obra de acordo com o padrdo fornecido pela SEPLAN /

Prefeitura de Feira de Santana;

» Instalagdo, manutencdo e demolicdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da

seguranca permanente da area da obra;

» Instalagao para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz

respeito a higiene e a seguranga do trabalho;

» Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e

equipamentos de protecao individual (EPI);
+ Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
* Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

+ Elaboragédo e apresentagcdo do Plano de Ataque dos Servicos, que deverd ser

submetido a aprovagédo do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

7.2 Equipe técnica
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A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa
da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo e
quantidade, conforme listado no item 4.1 deste termo de referéncia.

Devera também declarar, sob as penas cabiveis, de que independente da indicagdo dos
profissionais apresentados para cumprimento da exigéncia do item 4.1, providenciarad a
contratacdo de profissionais em quantidade suficiente para a regular execugéo dos servigos, de
acordo com a legislacdo em vigor e cumprimento da execu¢do do servigo no prazo
estabelecido pela Contratante.

7.3 Equipamento

A empresa licitante devera apresentar ao Executor do Contrato, juntamente com os
documentos de habilitagdo, a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na
execucdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo,
ano de fabricagédo e condi¢des de uso.

7.4 Plano de Ataque dos Servicos

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos conjuntamente
com a FISCALIZACAO, antes do inicio das obras contendo no minimo:
» Localizagéo e organizacdo dos canteiros de obra;

»  Frentes de servigos;
» Sequéncia executiva; e
» Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucgéo.

Apds a assinatura do contrato e emissao da ordem de servico a CONTRATADA devera iniciar
em até 48 (quarenta e oito) horas a execugcdo dos servigcos contratados, ficando obrigada a
manter mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias em quantidade
suficiente para execucao de todos os servigos contratados.

7.5 OBRIGACOES DE EXECUCAO DA CONTRATADA

« A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas
expensas, ficando responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE,
caso descumpra essa obrigagao.

« A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de
recebimento da Ordem de Servigo Inicial, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responséavel técnico pelo
Contrato nele indicado.

« A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a &area onde serdo executados os
servicos, ndo podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais
onde serdo realizados 0s servigos.

e Somente com a prévia autorizagdo da PMFS, por escrito, € sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, serd admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera
subempreitar toda obra.

« A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto
completo, contendo projetos, detalhes, especificagbes técnicas e planilha de
quantitativos dos servigos a serem realizados.

« A CONTRATADA sera responsavel, em relagcdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execugao dos servigos, tais como: salérios; seguros de
acidente; taxas, impostos e contribui¢cdes; indenizacoes; vale-transporte; O vale-
refeicdo; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de uniformes completos para
seus empregados para uso durante a execugcédo dos servigos, sendo os mesmos de
primeira qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverdo ser trocados a cada
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06 (seis) meses, resguardado a CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a
substituicdo daqueles que ndo atendam as condigbes minimas de apresentagéo a
exemplo de rasgos, manchas em excesso, descoramentos, etc;

A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios
da obra a comissédo de fiscalizagdo da SEPLAN, em papel A3 colorido, para prévia
aprovacao da comissao de fiscalizacdo do modelo proposto.

A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam
devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comisséo de fiscalizagao e
utilizando os equipamentos de protecao individual e coletivos necessérios durante a
execucao da obra.

A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protegdo individual e coletivo —
EPI's e EPC’s em conformidade com a NR-06

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracbes ou inobservancia de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos,
ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de or¢gamento, cronograma
fisico-financeiro e especificacbes e demais documentos que compdem a presente
licitacdo:

Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas deverao ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo
CONTRATANTE. Esses ensaios ficarao a cargo da CONTRATA DA, ndo sendo todos
objeto de remuneracdo especifica, estando estes custos incluidos nos pregos
propostos para o servico, sendo que a nao realizagao dos ensaios e/ou testes,
quando necessérios ou solicitados pela FISCALIZACAO, propiciard, além da
aplicagao das multas, a suspensao da medigéo dos servi¢os correspondentes;

Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que,
na constatagdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servird de
pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e
perfeita execucao dos servigos contratados e pelo prego proposto;

Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de
orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos) se
completam na execugao da obra. Eventuais modificagcdes nesses elementos originais
s6 poderéo ser efetuados com autorizagdo formal e escritos do CONTRATANTE e,
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO quanto a sua exequibilidade técnico-
financeira e as normas da ABNT. A execugdo de qualquer modificagdo somente
poderd ser posta em pratica apds a FISCALIZACAOQO, responséavel pela obra, registra-
la no Livro de Ocorréncia da Obra;

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade verificada na execucao das obras e servicos, como também comunicar
qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra;

Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de n&o causar danos a
nenhuma das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE podera autorizar
modificagdes de carater urgente, justificando a sua autorizagao;

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a
critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios
para o desenvolvimento das obras e servi¢os, de acordo com o artigo 65, da Lei n®
8.666/93, com suas alteracoes;

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugéo das obras e servi¢os, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacéo fisica especificada
da obra, integrante da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:
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oUm Livro de ordem, com folhas numeradas;

oRegistro de autorizagédo (ordem de inicio dos servigos).
Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao
CONTRATANTE, apés a conclusao da mesma;
A CONTRATADA disponibilizara a fiscalizagdo um veiculo SEDAN, incluindo
combustivel e motorista, bem como a disponibilizagdo de laboratério para realizagao
de ensaios solicitados a critério da fiscalizagao pertinente atestagdo do atendimento
dos servicos as normas técnicas.
No Livro de ordem da Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as
ocorréncias da obra, tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execugao da
obra, seguindo as orientacbes do CREA. A FISCALIZACAO do CONTRATANTE
compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias,
autorizar servicos, etc.;
A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos
sobre a execugcdo da obra, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, que os
encaminhard ao agente fiscalizador com parecer conclusivo;
A CONTRATADA colocara na direcao geral das obras e servigos, na parte que lhe
compete, profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA,
devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagao vigente;
A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto
responsavel pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area
civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom
andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar,
quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as
providéncias pertinentes que a ocasiao exigir, € que substituird o responsavel técnico
na sua auséncia;
Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e
idoneidade moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE;
A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos € a mao-de-obra
necessarios a perfeita execucdo destes, por cujos encargos responderdo
unilateralmente, em toda a sua plenitude;
Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderao ser substituidos
com autorizagcao expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacao do "curriculum”
dos substitutos indicados, quando for o caso;
A CONTRATADA responderd por condigbes de higiene e saude de seu pessoal,
quanto a alojamentos provisérios, bem como por refeicbes, quando por ela
fornecidas, conforme Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificagdes;
A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos
sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus;
Os equipamentos e o0s materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais,
cabendo a FISCALIZACAO determinar a remocao de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais;
A execugao e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de
materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos
ou particulares;
Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela
homologada, a manutencdo e segurancga de todas as obras e servigos localizados no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que
concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se
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os danos comprovadamente causados pelos ocupantes;

Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento
definitivo da obra a ela homologada, a execugédo dos procedimentos de fechamento
de areas internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a area
destinada a execugdo de obra, bem como todas as instalacbes provisorias
necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos
causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas
necessarias as desapropriacdes (se houver) e as correspondentes aos danos e
perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos;

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecgéo,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras e servigos provisérios ou definitivos, até a
ocupacao e recebimento definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE;

Apds a conclusdo das obras e servigos a CONTRATADA deverda remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as
obras provisoérias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres € em
condic¢des de limpeza e de uso imediato;

Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servigos, que
possam apresentar interesse cientifico, mineral6gico ou arqueolégico deverdo ser
alvo de imediata comunicagdo a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem
legal;

A CONTRATADA prestard todos o0s esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamacgdes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a
atender pronta e irrestrita mente;

Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, seréo resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

Aplicar, nas obras e servicos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios,
rejeitando todos aqueles que julgarem de mé qualidade ou inadequados, debitando a
CONTRATADA todas as despesas consequentes;

Responsabilizar-se pela perfeita execucao dos servigos de acordo com as normas e
padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais 6rgdos/entidades competentes e
apontados nas especificacdes técnicas e/ou pela ABNT;

Executar os servigcos dentro do prazo contratado;

Obedecer, rigorosamente, na execucao do objeto contratual, as normas disciplinares
e de seguranca do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles
funcionarios da CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja
considerada inconveniente;

Comunicar ao CONTRATANTE as alteragbes que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto;

Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou
informagdes a que venham ter acesso, referentes as obras e servicos realizados,
salvo se expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;

Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forga de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para
todos os efeitos, as informacgdes coletadas e os resultados apurados;

As obras e/ou servigcos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de agédo ou
omissdo voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e
integral responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE e
sem implicar alteragéo do prazo contratual;

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informagbes a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados;

Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do
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cumprimento das obriga¢des perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de
Regularidade de Situacao;

e Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de
Previdéncia Social, a CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a
assisténcia médica;

¢ Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agbes judiciais, reivindicacbes ou
reclamacoes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus
gue o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agoes,
reivindica¢des ou reclamagoes;

» Se houver necessidade de ocupacao de terrenos fora da area do CONTRATANTE,
para instalacdo de acampamentos, escritorios e/ou depdsitos, estes serdo alugados
pela CONTRATADA, sem énus para o CONTRATANTE;

« A CONTRATADA deve providenciar a aprovagado dos projetos junto as autoridades
competentes e concessionarias de servigos publicos, e o licenciamento e outros
requisitos para a instalacao do canteiro e execucao das obras e servigos, bem como,
ligacOes elétricas, hidraulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das
taxas, emolumentos e outras despesas necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE;

« A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apolices regulares os riscos de
acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos
fisicos, sendo beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

« A CONTRATADA deverd apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do
empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas
executadas como construidas.

Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos,
para cada um dos profissionais envolvidos na obra.

7.6 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

* Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;

« Proporcionar todas as condigées necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es)
possa (m) cumprir 0 objeto desta licitacao;

» Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita
da CONTRATADA, informagbes adicionais, dirimir as dlvidas e orienta-la em casos
OMissos;

« Nomear Gestores para executar a FISCALIZACAO do Contrato, que registrara todas
as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, informando a CONTRATADA para a
imediata correcao das irregularidades apontadas;

« A existéncia e a atuagdo da FISCALIZAGAO em nada restringem a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execug¢ao do
objeto contratado;

» Efetuar o pagamento mensal nas condi¢gdes pactuadas;

« Atestar a execugdo do contrato;

e Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.

7.7 FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

» Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a
mais ampla e irrestrita FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por
seus representantes devidamente credenciados;

« A execugcdo dos servicos sera fiscalizada pela Comissdo Especial de
Acompanhamento e Fiscalizagdo dos projetos do FINISA visando a garantia do
processo de qualidade dos materiais, cabendo a abordagem e discussao junto a
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CONTRATADA das atividades empregadas na verificagcdo dos requisitos de
qualidade, que pode ser através de inspegdes, amostragens, ensaios de laboratério e
campo, visando a aceitagdo dos servicos e materiais.

A fiscalizacdo da PMFS podera exigir a retirada imediata de qualquer operario do
canteiro de servico, cuja mao de obra seja classificada de categoria inferior a exigida
por esta Prefeitura.

O fiscal do contrato sera responsavel pelo cumprimento de toda legislagao existente e
pertinente a execugao do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;

A CONTRATADA deveré facilitar, por todos 0os meios ao seu alcance, a ampla agao
da Fiscalizagédo, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugéo, bem como
atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas.

O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servigos por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu
substituto com as mesmas atribuicdes e poderes;

O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZACAO, podera
contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle
qualitativo e quantitativo das obras e servigos, assim como, o acompanhamento e
desenvolvimento da execucgao, a vista dos projetos;

A FISCALIZAGAO compete: o acompanhamento e controle da execugéo das obras e
servicos, as avaliacdes e medicdes dos servicos, até sua conclusdo, observadas
todas as condigbes expressas nos documentos que compdem o Contrato;

A FISCALIZACAO lancara no livro de ordem da obra todas as observagées dignas de
registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da
CONTRATADA,;

Toda troca de informagbes e correspondéncias entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE, bem como todas as instrugbes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no livro de ordem.
Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apés seu registro, serao
encaminhados ao CONTRATANTE, para decisdo, acompanhados de parecer da
FISCALIZAGCAO;

Compete & FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das
frentes e fases das obras e servigos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem
prejuizo da boa execucgao dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigara a CONTRATADA a
fazer comunicacao escrita dos fatos, cabendo a FISCALIZACAO a decisédo sobre as
ocorréncias;

A FISCALIZAQAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagéo
ou ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas;
Compete & FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE,
resolver as duvidas e as questbes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes
solugdes rapidas e adequadas;

Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela FISCALIZACAO ou pela
propria CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corre¢gdo, remogao e nova
execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos;

A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da FISCALIZAGAO
importard na aplicagdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das
obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA
tenha dado causa, por a¢cdo ou omissao;

A FISCALIZAGAO podera determinar a paralisacdo das obras e servigos, por razao
relevante de ordem técnica, de seguranga ou motivo de inobservancia e/ou
desobediéncia as suas ordens e instrucdes, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o
disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os 6&nus e encargos
decorrentes da paralisacéo;

A determinagao da paralisagéo, citada no item anterior, vigorard enquanto persistirem
as razbes da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspenséo;
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* No prazo de observacgao das obras e servigos, a CONTRATADA devera executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugéo,
retificacao e restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO, apés
a emissao do Termo de Recebimento Provisdrio.

* A Fiscalizagdo verificara o cumprimento das normas legais e orientagbes recebidas,
especificagdes e aplicacdes, bem como quantidade, qualidade e aceitabilidade dos
servigos, principalmente as normas DNIT 031/2006 — ES Pavimentos flexiveis -
Concreto asfaltico - Especificacdo de servigo, DNIT 145/2012 — ES Pavimentacéo —
Pintura de ligacdo com ligante asféltico - Especificacdo de servico, DNIT 139/2010-
ES: Pavimentagao — Sub-base estabilizada granulometricamente, DNIT 141/2010-ES:
Pavimentacdo — Base estabilizada granulometricamente, conferindo e atestando
todas as Notas Fiscais da CONTRATADA que estiverem sendo encaminhadas para
pagamento.

7.8 RESPONSABILIDADES

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, nao cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA;

Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
» Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;
» Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;
+ Atoilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;
» Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou
de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de
24 horas, a partir da notificacdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparagdao ou
reconstrugcdo das partes atingidas;

A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer
perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer;

Nos termos do que estabelece o art.72 da lei n2 8.666/93, com suas alteragbes, admitir-se-4 a
subcontratagdo dos servigos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE;

A CONTRATADA submeterd a apreciacdo da CONTRATANTE a proposta de subcontratagao,
com a descricao dos servicos e comprovacdo do respectivo limite fixado. Para tanto devera
submeter a apreciacdo do CONTRATANTE a (s) empresa(s) que executara (ao) os servicos, a
(s) qual (ais) devera (ao) fazer prova de regularidade de débitos com os respectivos 6rgaos
competentes, mediante apresentacdo das respectivas Certidoes Negativas de Débito, e da
inexisténcia de impedimento da subcontratada em participagao de licitagbes;

A CONTRATADA caber4 a responsabilidade total pela execucdo das obras e servigos. Igual
responsabilidade também lhe cabera pelos servicos executados por terceiros sob sua
administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre 0 CONTRATANTE
e eventuais SUBCONTRATADAS;

As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdo diretamente contra o
CONTRATANTE.

7.9 PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para a execucao da obra objeto deste Termo de Referéncia esta estipulado em 6
(seis) meses, a partir da emissédo da Ordem de Servigo.
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O prazo de execugdo contratual estabelecido para os servigos poderd ser prorrogado, dentro
da vigéncia do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso I, da lei n®
8.666/93 de 21.06.93 e suas alteragdes.

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisiveis sem que haja negligéncia da
CONTRATADA, o prazo da construgéo podera ser estendido por um periodo plausivel pela
FISCALIZACAO desde que a mesma considere procedentes as alegagbes da
CONTRATADA.A CONTRATADA devera notificar por escrito a FISCALIZACAO a ocorréncia
de causas imprevisiveis justificando as circunstancias e seus efeitos

7.10 MEDICAO E PAGAMENTOS

a. As medigbes dos servigos serdo elaboradas quinzenalmente, com base nos precos

unitarios, propostos pela empresa vencedora do certame licitatorio.

b. Todas as medigbes deverao obrigatoriamente ser acompanhadas de relatério
fotografico e memorial de quantitativos, contendo todas as etapas do processo

executivo.

Os pagamentos serdo feitos em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da
nota fiscal / fatura devidamente atestada e serd efetuado na forma prevista neste instrumento
convocatorio, se a CONTRATADA estiver com as Certiddes Municipais, Estaduais e Federais
devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS
do més anterior em maos até 20 (Vinte) dias Uteis
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ANEXO Il
DECLARACAO

LICITAGAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 024-2020

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagcdo acima
mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informacgdes referente ao certame, das
condigbes do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto
licitado.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragao publica de acordo com a Lei n®
12.846/2013.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA — PROPOSTA

LICITAGAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 024-2020

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para executar obras de pavimentacao
em CBUQ da rua Josias, duplicacado da rua Rubens Francisco Dias, requalificacdo da rua
Universitaria e construcao do Parque Linear do Papagaio, no bairro Papagaio.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:

RG:

CPF:

TELEFONE:

E-MAIL:

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para a execugdo dos servigos
objeto da licitagdo referenciada.

O nosso preco total R$ (valor por extenso) foi elaborado de acordo com as prescricdes do
Edital.

Manteremos vélida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo previsto para execucao dos servigos € de 06 (seis) meses, da data da expedicao da
ordem de servigo.

Declaramos expressamente que:

A. Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢des da licitagao
expressas no aviso do edital e anexos.

B. Temos pleno conhecimento das condi¢cdes de execugdo dos trabalhos e utilizaremos
equipe técnica e administrativa que forem necessarias para a perfeita execug¢ao dos
servigos comprometendo-nos, desde ja, a substituir os profissionais, caso assim o
exija a fiscalizagao.

C. Na execucdo dos servicos observaremos, rigorosamente, as especificagbes, bem
como as recomendacdes e instrucdes da fiscalizagdo, assumindo, desde ja, integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificagdes e padrdes dessa Prefeitura.

D. Em atendimento ao art. 56 da Lei 8.666/93 fago a op¢éo pela seguinte modalidade de
garantia contratual:
() Caucao em dinheiro
() Seguro garantia
( ) Fianca bancaria
Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.

A CARTA-PROPOSTA BEM COMO A PROPOSTA FINANCEIRA DEVERAO ESTAR

DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS PAGINAS PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
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FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE
ANEXO Ill

MODELO DA PROPOSTA-FINANCEIRA

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para executar obras de pavimentacao
em CBUQ da rua Josias, duplicacado da rua Rubens Francisco Dias, requalificacdo da rua
Universitaria e construcao do Parque Linear do Papagaio, no bairro Papagaio.

ANEXO DISPONIVEL NO SITE
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ANEXO IV ]
PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO DISPONIVEL NO SITE
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO DISPONIVEL NO SITE
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PREFEITURA

FEIRA DE SANTANA

A GENTE SEGUE EM FRENTE
ANEXO IV
COMPOSICAO DO BDI

ANEXO DISPONIVEL NO SITE
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE
FEIRA DE SANTANA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ sob o n2 14.043.574/0001-51,
com sede na Av. Senhor dos Passos, n? 980, Centro -
Feira de Santana-Ba, representada pelo Exm®. Sr. Prefeito
Colbert Martins da Silva Filho, autorizado pelo art. 86, XIV,
da sua Lei Organica, doravante denominado

CONTRATANTE e, do outro lado,
estabelecida na ne , , Bairro
Cidade

, inscrita no CNPJ/MF

sob n® , através do seu

representante legal, o (a) Sr.(a)
inscrito(a) no CPF sob o0 n®
denominada CONTRATADA, observada a Licitagdo n®
086-2020 e CONCORRENCIA PUBLICA n® 024-2020,
que se regerd pela Lei Federal n® 8.666/93, mediante as
clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato:

Contratacao de empresa de engenharia para executar obras de pavimentacdao em CBUQ
da rua Josias, duplicagdo da rua Rubens Francisco Dias, requalificacdo da rua
Universitaria e construcao do Parque Linear do Papagaio, no bairro Papagaio.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

2.1. A CONTRATADA se obriga a executar os servigos no prazo previsto de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da expedigao da ordem de servigo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preco total a ser pago a Contratada é de até: R$ , Observada a seguinte
forma de pagamento:

a) A medicao dos servicos sera feita por prepostos da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, quinzenalmente, de acordo com os servigos executados e
constantes na planilha de servigos. Considerando as medicoes feitas pela referida
secretaria e os valores unitarios de cada servigo constante na planilha, encontrar-se-a
o valor a ser pago.

b) As faturas serdo apresentadas em duas vias, cobrindo o0s servicos executados e
contados pela fiscalizagao.

c) Os pagamentos serdo efetuados apds apresentagdo das faturas, que deverdo ser
conferidas e aprovadas pela fiscalizagao, ficando certo e ajustado que as parcelas
mencionadas somente serdo liberadas apds a apresentagdo, pela Contratada, dos
documentos referidos no item 6.11 deste instrumento contratual.

3.2. A Prefeitura podera deduzir nas faturas:
a) os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagéo;

b) o valor dos prejuizos causados pela Contratada, em decorréncia da execugdo do
objeto.
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3.3. A Prefeitura ndo estard sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No
entanto, sempre que as faturas nao forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas,
seus valores serdo acrescidos da importancia resultante da aplicagdo do indice estabelecido
pelo Governo Federal, se houver, correspondente ao periodo entre a data do vencimento e a
data do efetivo pagamento, para efeito de corregéo.

3.4. O preco acordado compreende todos os custos da execucgéo, diretos ou indiretos, inclusive
os relacionados a mobilizagdo de mao-de-obra e materiais necessario a efetivagdo dos
Servigos.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

41. Os servicos objeto desta licitagdo serdo custeados por conta da DOTACAO
ORCAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
ATIVIDADE 15.451.036.1049 - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.51.00 - FONTE 090.

CLAUSULA QUINTA - ~I\IIANUTEN(}IT\O DAS CONDICOES DA PROPOSTA -
REAJUSTAMENTO E REVISAO

5.1. A concessao de reajustamento tera por base os termos do art. 65, da Lei Federal n°
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Observar fielmente as clausulas e condigdes estipuladas por forgca deste instrumento;

6.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condigdes estabelecidos, respeitadas, inclusive
as normas pertinentes a reajustamentos e atualizagbes monetarias, estas nas hipoteses de
eventuais atrasos no adimplemento das obrigacées;

6.3. Certificar, tempestivamente, se 0s servigos a serem executados obedecem as condigdes
contratuais estipuladas.

6.4. Oferecer a Contratada todas as informacdes e condigbes indispensaveis ao pleno e
desembaragado cumprimento da prestagao a ela contratualmente imposta.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais,
estaduais e municipais, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

7.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificagbes técnicas constantes no edital de
licitagdo e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias, turnos e horarios de
expediente da Administracao.

7.3. Zelar pela boa e completa execucdo do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observacgdes e exigéncias que lhe forem solicitadas.

7.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;

7.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa, ou em conseqiiéncia de erros, impericia propria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir 0 equivalente a
todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrupcdo do fornecimento contratado, exceto
quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forca
maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
apds a sua ocorréncia.

7.6. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao.

7.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

7.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descricdo dos bens,
indicagéo de sua quantidade, pre¢o unitario e valor total.
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7.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutencéo,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protecéo individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execug¢ao do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora.

7.10. Todas as despesas com mobilizagédo, locagédo, execugao, local para guarda de materiais,
produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

7.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de
cada més, relacdo nominal de todos os seus empregados, bem como cépias reprograficas,
devidamente autenticadas dos comprovantes de quitagdo de todas as obrigacdes sociais.

CLAUSULA OITAVA - DA TRANSFERENCIA

8.1. E vedado & Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execucgdo do
contrato, salvo expresso consentimento da administragéo.

CLAUSULA NONA - PARALISACOES

9.1. A Contratada respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes e
atrasos na execucao do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de forga maior ou
de ordem expressa da Contratante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. Rescisdo: Podera ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de
notificacdo ou interpelagdo judicial ou extra-judicial e sem que assista a prestadora dos
servicos direito a qualquer ressarcimento ou indenizag¢do, nos seguintes casos:

b) Inadimplemento, pela contratada, de qualquer clausula contratual, especialmente
inobservancia das especificacdes técnicas recomendadas e das normas e regulamentos
aplicaveis.

b) Interrupcao dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizacdo da Prefeitura;

c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, ndo tiverem sido atendidas as exigéncias e
recomendacoes da fiscalizagcdo, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas
neste item;

d) Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, ndo forem atendidas as exigéncias e
recomendacoes da fiscalizagdo, em caso de reincidéncia especifica ou genérica, a menos
que a Prefeitura prefira aplicar as multas previstas neste item;

e) Faléncia, liquidacdo judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servicos,
requeridas ou decretadas;

f)  Superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos servigos,
devidamente comprovadas;

g) Subcontratagao, cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto a serem executados,
sem a prévia autorizagao ou concordancia por escrito da Prefeitura.

h) Se a contratada der causa a aplicagdo de multa que, acumuladas, ultrapasse a 10% (dez
por cento) do valor global do contrato.

10.1.1. Declarada a rescisdo, a empresa tera direito ao pagamento dos servigos ja executados
e aceitos pela fiscalizagdo. Da quantia apurada sera abatida, a titulo de multa, uma importancia
equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas
anteriormente impostas pela fiscalizagédo, que serdo igualmente abatidas do pagamento final.

10.1.2. O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servicos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do
vencimento das faturas.

10.1.3. Podera ainda o contrato ser rescindido por conveniéncia das partes, desde que
informada a outra por escrito com antecedéncia minima de 30 dias, a contar da data do
recebimento da correspondéncia.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS MULTAS

11.1. Pelo ndo atendimento ou inobservancia de exigéncias ou recomendacbes da fiscalizacdo
da Prefeitura, a prestadora dos servigos ficara sujeita as seguintes penalidades, que serao
aplicadas, cumuladas ou isoladamente:
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a) 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez,
por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendacao ditada pela fiscalizagéo.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando da
reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou
recomendacédo da fiscalizacdo.

11.1.1. A multa sera aplicada apés regular processo administrativo e cobrada por ocasiao do
pagamento da respectiva fatura.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1. Todos os servicos objeto deste contrato serdo fiscalizados pela Prefeitura, através de
prepostos credenciados junto a Empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos
livre acesso aos locais de servicos e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa exercer
integralmente a sua fungcao e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos
servigos contratados.

12.2. As comunicagbes entre a fiscalizacdo e a prestadora dos servigos serdo sempre por
escrito. Quando por necessidade ou conveniéncia do servigo, houver entendimentos verbais,
estes serdo confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds 0s mesmos.

12.3. A fiscalizagdo podera aplicar sangdes e multas a prestadora dos servigos, nos termos
deste contrato, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentagao da Contratada.

12.4. Se a qualquer tempo, a fiscalizagdo da Prefeitura observar que os métodos de trabalho
da empresa séo ineficientes ou inadequados a perfeita execugdo dos servigos, a seguranga
dos trabalhos, ou do publico e/ou ao ritmo requerido para a realizagdo dos trabalhos, podera
exigir que a empresa aumente sua seguranga, eficiéncia e qualidade de modo a assegurar o
cumprimento dos servigos. Ainda que ocorra caso fortuito ou for¢ga maior ou qualquer outro
motivo alheio ao controle da Prefeitura, a fiscalizacdo podera exigir que a Contratada
intensifiqgue a execugdo dos trabalhos, inclusive em horério extraordinario, a fim de garantir a
concluséo dos servi¢os no prazo preestabelecido.

12.5. A fiscalizagdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da Contratada
pela qualidade e correta execugédo dos servigos.

12.6. As observagoes, ordens e instrugOes da fiscalizagao serédo, obrigatoriamente, registradas
no “DIARIO DOS SERVICOS”, no qual a Contratada fara também o registro de todas as
ocorréncias verificadas durante a execugao dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A licitante vencedora ficard obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento)
calculados sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 56 da Lei n®
8.666/93, na modalidade , conforme proposta incialmente apresentada.

13.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianga bancaria,
os documentos deveréo ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1. Os tributos que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta da execugdo dos
servigos, serdo da exclusiva responsabilidade da Contratada.

14.2. Podera o contrato ser prorrogado, observado, para tanto, a legislagao aplicavel.
CLAUSULA DECIMA-QUINTA — DA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

15.1. O Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcricao.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - FORO

16.1. E eleito o foro da Comarca de Feira de Santana, que prevalecera sobre qualquer outro,
por mais especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litigios que possam decorrer da
execugao do presente contrato.
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FEIRA DE SANTANA
A \?Ec EM FRENTE

16.2. E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias,
para um s6 efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores,
idoneas e capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para a Contratante e uma para o

Registro Legal.

Feira de Santana,

de

de 2020.

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunha

CPF:

RG:

Testemunha

CPF:

RG:
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ANEXO VI )
MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO
TRABALHO DO MENOR

LICITAGAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 024-2020

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII
do art. 72 da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal
8.666/93, que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

() nem menor de 16 anos.

() nem menor de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.
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FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE
ANEXO VII )
MODELO DE DECLARAGCAO DE SUPERVENIENCIA

LICITAGAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 024-2020

DECLARAMOS expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes
impeditivos para a habilitacdo no presente processo licitatério, comprometendo-me ainda a
manter atualizada a Certiddo Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal,
Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas,
conforme exigéncia da Lei n® 12.440 de 7 de Julho de 2011.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilidade administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica, e ainda o quanto
disposto no Art. 39, §§ 12 e 29, da Lei 12.846/2013.

QOutrossim, em atendimento ao que dispde o Art. 200, da Lei Estadual n? 9.433/05, declaramos
expressamente, através do nosso representante legal designado para este Certame, que

ndo ha nenhum fato impeditivo contra os Sécios, Diretores ou Administradores, que os
impeg¢am de contratar e licitar com a Administracao Publica.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.
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FEIRA DE SANTANA
A GENTE SEGUE EM FRENTE
) ANEXO VIl ,
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO/
EMPREGADO PUBLICO

LICITAGAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 024-2020

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagdo acima
mencionada, que ndo possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou sociedade de economia mista.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITAGAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 024-2020

A empresa , CNPJ n.® , declara a

Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para fins de participa¢cdo no procedimento licitatorio
em epigrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar N°. 123, de 14 de
dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e

criminal.

, de , de 2020.

Nome do Representante:
RG e CPF

Carimbo da empresa.

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.
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_ ANEXOX
PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

LICITACAO Ne. 086-2020
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 024-2020

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o (a) Senhor (a)
..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissédo), portador do Registro

de Identidade n2. .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n2% ... , residente a rua
................................................... , N% ........ cOmMO nosso mandatério, a quem outorgamos amplos

poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima,
conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de pregos; formular ofertas e lances; interpor
recursos e desistir deles; contra-arrazoa; assinar contratos; negociar pregos e demais
condi¢des; confessar; firmar compromissos ou acordos; receber e dar quitacédo e praticar todos
0s demais atos pertinentes ao certame etc.

Feira de Santana, de de 2020.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO
DO CNPJ DA EMPRESA.
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