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PINGADEIRA CONCRETO

NOTA TÉCNICA:

Todos os guarda-corpos deverão ser tubulares,

sendo os montantes verticais e o tubo superior com

Ø5cm e os tubos horizontais de fechamento intermediário

com Ø2,5cm. O espaçamento entre tubos de fechamento

deverá ser no máximo 15cm. Os corrimãos deverão ter

Ø4cm, afastamento de 4cm em relação ao guarda

corpo ou à parede e serem contínuos. Acabamento com

pintura eletrostática, tinta automotiva cor alumínio natural fosco.
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AutoCAD SHX Text
estrutura em metalon, perfil retangular, bitolas 70 x 30 mm, espessura 1,20 mm.

AutoCAD SHX Text
chapa de aço com espessura de 1,90 mm, pintada com esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido.

AutoCAD SHX Text
janela de enrolar, pintada com esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido.

AutoCAD SHX Text
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fechadura para porta de enrolar, referência fechadura Stam, linha 1201.
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puxador em ferro redondo de 1/2".
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chapa de aço com espessura de 1,90 mm, pintada com esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido.
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dobradiça tipo cachimbo em ferro comum, 5/8".
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laminado  melamínico.
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quadro de avisos em laminado melamínico branco com borda e acabamento em alumínio natural.
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abertura para passagem de objetos e comunicação com o público externo.
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balcão em granito cinza corumbá, tampo revestido com lençol de borracha tipo grão de arroz, cor preta, espessura 3 mm.
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chapa de aço, sem emenda, espessura de 1,90 mm, pintada com esmalte sintético automotivo, cor alumínio opalescente, aplicada com pistola de ar comprimido.
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