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.@ — — PISOS
A o) RUFO ( 1/_\‘ o0 ( J,l_\‘ 01 T ¢ (HIHD (]IHHD 1 - piso em cer@mica pei 5 na cor "gray”, 40 x 40cm ou superior, indice de
SEs ~ - A absor¢do de dgua inferior a 6%, resisténcia do esmalte a manchas classe 4,
o ()_>| HH LUM-01 T [ — ﬂ ﬂ ;j [ PISO PAREDE ref. Cargo Plus Gray, Eliane ou equivalente. Rejunte cinza platina espessura 5
3 e — I I L mm.
o - TELHA TERMOACUSTICA ol || =) H — — H [!é [; 3 é piso em granitina polida, moldada “in loco”, constituida por cimento comum e
:|||: < INC. 10% gl e PMoO1 S LUM-03 pedras selecionadas e livre de impurezas em sacos de 40 kg. Composicdo:
<C 8 8 | = 85% de granitina branca parand, 15% de granitina preta basalto,
] v - T REUNIAO = B granulometria 0(zero) grosso, passadas em malha (3,7 x 3,7)mm delimitados
% (\d‘ -‘ T 33.08 m? Ea U TETO RODAPE por filetes pldsticos altura 17 mm e espessura 3 mm. Acabamento em duas
= S — ;! +3.08 demaos de cera em polimero acrilico.
& [aN
g [<——  CALHAMETALCA  —> ] <——  CALHAMETALICA —> H i ) ‘ %L NI E— PAREDES
‘O’o; = < JA 01> JA 01 oA a gglrgdes rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrilica semi-brilho cor
'I_I. ‘ LU%CQ EE i 1l paredes revestidas até o teto com ceré@mica esmaltada, produzida por
T _B LUM-03 - = - S - = - - - m i J 4 1- Cotas em centimetros. monoqueima, na cor branca, lisa, brilhante, com dimensdes aprox. de 20x30 a
= 0 - 0 S A . M - M - 0 - M - M - i - 0 - M CP Mo3) L 2- Quando houver mudanca b 25x35 cm, carga de ruptura>ou=400N, resisténcia a produtos quimicos classe
=z m SUiTE CONDENSADORES Q de tipo de piso colocar GA, resisténcia a manchas classe 3, qualidade de superficie >ou=95.
E RESERVA LU’\@OZ 450m? A LUM-Q" soleira de granito cinza entre
12.39 m? . Mley] , R eles.
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PASSEIO PAOL HUM-03 TERRAGO  UMO2 LUM-03 > RODAPES
2 O\e\ rodapé, altura de 8 cm, em granitina polida, moldada “in loco”, constituida
12.48 m A
) Qi(/ por cimento comum e pedras selecionadas e livre de impurezas em sacos de
M m \\,Q | 40 kg. Composicdo: 85% de granitina branca parand, 15% de granitina preta
?9 basalto, granulometria 0(zero) grosso, passadas em malha (3,7 x 3,7)mm.
GUARDA-CORPO H=1.10 OQ‘ Acabamento em duas demdos de cera em polimero acrilico.
LUM-03
ii rodapé, altura de 10 cm, em granito cinza Corumbd polido.
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&/ =~
PM 01 Porta de Madeira 0,90 2,10 - Abrir 1 Folha
[ P\ 02 Porta de Madeira - Adaptada PNE 0,90 2,10 - Abrir 1 Folha
MASTROS DAS BANDEIRAS
FAC HADA 01 PM 03 Porta de Madeira 0,80 2,10 - Abrir 1 Folha
pPA 01 Porta de Aluminio com Vidro 1,40 2,10 - Correr 2 Folhas
LUM-03 p\/ 01  Porta de Vidro Temperado 10mm 2,60 2,40 - Correr 4 Folhas
POSTE EXISTENTE PE 01 Porta de Ferro 0,70 1,50 - Abrir 1 Folha
HD LUM-03
Pl 01  Porta em laminado TS Estrutural 10mm 0,60 1,65 0,15 Abrir 1 Folha
3 JA 01 Janela de Aluminio com vidro 1,40 1,20 1,20 Correr 2 Folhas
A
g' JA 02 Janela de Aluminio com vidro 0,80 0,60 1,80 Maxim-Ar 1 Folha
o
g D\/ 01  Divisoria Eucatex cinza com porta de 60cm 1,50 2,60 - Fixa / Abrir 1 Folha
@)
E D\/ 02  Diviséria em Granito cinza andorinha var. 1,80 - Fixo
mo_
D\/ 03 Divis¢ria Eucatex cinza com porta de 90cm 3,50 2,40 - Fixa / Abrir 1 Folha
u D\/ 04 Divisoria em Granito cinza andorinha 0,40 0,80 0,40 Fixo
CRB 01 __ Combogo Tipo Veneziana 20x60cm 2,40 2,00 0,40 Fixo
HD LUM-03
CRB 02 Combogé Tipo Veneziana 20x60cm 1,20 0,60 1,80 Fixo
RAMPA
EXISTENTE . . . ~
C imbologia !Iummacao
| uminarias
| ===
i A luminaria de sobrepor com refletor e aletas parabdlicas,
em aluminio anodizado de elevada reflexdo e médio
controle de ofuscamento. Para 2 lampadas fluorescentes
Lum-03 | tubulares PREFEITURA DE MUNICIPAL DE
Luminaria Plafon 25w LED Sobrepor Branco Frio S
tD LUM-03 . . .
o ww,o-‘ﬁ ! Arandela Tartaruga Led 18w Bivolt A Prova Dagua (h=2,00 Secretaria Municipal de Planejamento
RE\\J\\BRE b na edificacdo e h=0,25 nas areas externas a edificagéo) DEPARTAMENTO URBANO
) ) . PROJETO
Q imbologia__|nstalacées
-~ : SEDE DA CIPM 64
| nstalagoes de (C limatizagao ENDERECD
/\ PLANTA PAV. SU PER|OR . Av. Olimpio Vital, Centro de abastecimento , Centro, Feira de Santana-Bahia
\/ \ (@) Exaustor embutido no forro i FOLHA
ESCALA — 1:75 E——1 Ponto para Aparelho de Ar Condicionado tipo Split 18kBtu LAYOUT
P . . .
% Ponto para Aparelho de Ar Condicionado tipo Split 30kBtu PAVIMENTO SUPERIOR /11
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