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2,100,90

argura

(m)
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P
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(m)

T

PM

02
Abrir 1 FolhaPorta de Madeira - Adaptada PNE

2,100,90 -

PM

01
Abrir 1 FolhaPorta de Madeira

2,100,80 -

PM

03
Abrir 1 FolhaPorta de Madeira

2,101,40 -01
Correr 2 FolhasPorta de Alumínio com Vidro

PA

2,402,60 -

PV

01
Correr 4 FolhasPorta de Vidro Temperado 10mm

1,201,40 1,20

JA

01
Correr 2 FolhasJanela de Alumínio com vidro

0,600,80 1,80

JA

02
Maxim-Ar 1 FolhaJanela de Alumínio com vidro

2,60 -

DV

01
Fixa / Abrir 1 Folha Divisória Eucatex cinza com porta de 60cm 

1,80 -

DV

02
FixoDivisória em Granito cinza andorinha

2,403,5003
Fixa / Abrir 1 Folha Divisória Eucatex cinza com porta de 90cm 

1,50

var.

1,500,70 -

PF

01
Abrir 1 FolhaPorta de Ferro

DV

2,002,4001
FixoCombogó Tipo Veneziana 20x60cm

CB

0,601,2002
FixoCombogó Tipo Veneziana 20x60cm

CB

-

0,40

1,80

1,650,60 0,15

PL

01
Abrir 1 FolhaPorta em laminado TS Estrutural 10mm

0,800,4004
FixoDivisória em Granito cinza andorinha

DV

0,40

RODAPÉS

i

1

PAREDES

TETOS

paredes rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica semi-brilho cor
gelo.a

PISOS
piso em cerâmica pei 5 na cor "gray", 40 x 40cm ou superior, índice de
absorção de água inferior a 6%, resistência do esmalte a manchas classe 4,
ref. Cargo Plus Gray, Eliane ou equivalente. Rejunte cinza platina espessura 5
mm.

B

NOTAS

1- Cotas em centímetros.
2- Quando houver mudança
de tipo de piso colocar
soleira de granito cinza entre
eles.

piso em granitina polida, moldada “in loco”, constituída por cimento comum e
pedras selecionadas e livre de impurezas em sacos de 40 kg. Composição:
85% de granitina branca paraná, 15% de granitina preta basalto,
granulometria 0(zero) grosso, passadas em malha (3,7 x 3,7)mm delimitados
por filetes plásticos altura 17 mm e espessura 3 mm. Acabamento em duas
demãos de cera em polímero acrílico.

rodapé, altura de 8 cm, em granitina polida, moldada “in loco”, constituída
por cimento comum e pedras selecionadas e livre de impurezas em sacos de
40 kg. Composição: 85% de granitina branca paraná, 15% de granitina preta
basalto, granulometria 0(zero) grosso, passadas em malha (3,7 x 3,7)mm.
Acabamento em duas demãos de cera em polímero acrílico.

A

paredes revestidas até o teto com cerâmica esmaltada, produzida por
monoqueima, na cor branca, lisa, brilhante, com dimensões aprox. de 20x30 a
25x35 cm, carga de ruptura>ou=400N, resistência a produtos químicos classe
GA, resistência a manchas classe 3, qualidade de superfície >ou=95.

b

ii rodapé, altura de 10 cm, em granito cinza Corumbá polido.

forro de gesso acartonado

CB

01

nstalações

S I

imbologia

limatização

C

nstalações de

I

Exaustor embutido no forro

Ponto para Aparelho de Ar Condicionado tipo Split 18kBtu

Ponto para Aparelho de Ar Condicionado tipo Split 30kBtu

LUM-03

LUM-01

LUM-02

luminação

S I

imbologia

uminárias

L

A luminária de sobrepor com refletor e aletas parabólicas,

em alumínio anodizado de elevada reflexão e médio

controle de ofuscamento. Para 2 lâmpadas fluorescentes

tubulares

Luminária Plafon 25w LED Sobrepor Branco Frio

LUM-03 Arandela Tartaruga Led 18w Bivolt A Prova Dágua (h=2,00

na edificação e h=0,25 nas áreas externas a edificação)
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