PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administraciao
Departamento de Gestao de Compras e Contratagdes - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

LICITAGAO Ne 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA N2 003-2021

1. REGENCIA LEGAL: Esta licitacdo obedecera as disposicdes da Lei Municipal 2.593/05, Lei
Estadual n? 9.433/05, Lei Federal 123/06 e suas alteragbes, normas gerais da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteragdes e os Decretos Municipais 6.238/99 e 7.583/08.

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA.

REPARTICAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educagao.

TIPO: Técnica e Preco

4.1 REGIME DE EXECUCAO: Execucdo Indireta — Empreitada por Preco Global
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1 DATA: 03 de novembro de 2021
5.2 HORA: 08h30
5.3 LOCAL: Salao de Licitagdes, na Av. Sampaio, n® 344, Centro, Feira de Santana - Bahia

6. OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de
Servicos Técnicos Profissionais especializados na elaboracao de Projetos de Arquitetura
e Complementares, Modelados em Software de Tecnologia Building Information Modeling
(BIM) e Prestacao de Servicos e Apoio Técnico e Operacional.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 Poderdo participar desta licitagcdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.

7.2 A participagdo em consorcio deve atender as condicOes previstas no art. 33 da Lei 8.666/93,
em consonancia com a Lei Estadual n°. 9.433/05, em seus art. 24 a 29, devendo ser
apresentada a comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados.

7.2.1 No caso de Consorcio, apresentar Termo de Compromisso publico ou particular de
constituicdo do consodrcio, subscrito pelas empresas consorciadas, indicando a empresa
responsavel que exercera a lideranca e fara a representacdo do mesmo perante a
CONTRATANTE e respondera pelos atos praticados pelo consorcio.

7.3 O licitante vencedor fica obrigado a promover a constituicdo e o registro do consorcio, em até
30 (trinta) dias contados da homologacdo do resultado da licitacdo, nos termos do
compromisso referido acima.

7.4 Nao podera participar desta licitacao, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consorcio,
pessoas fisicas ou juridicas:

7.4.1 Empresa declarada inidonea por 6rgdo ou entidade da Administracao Publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, inclusive as que estejam
proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razao de sancgdo restritiva de
direito decorrente de infracao administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

7.4.1.1Empresa suspensa de licitar e contratar com o drgdo licitante, e com toda a Administragao
Publica em qualquer de suas esferas;

7.4.1.2Que estejam interditadas por crimes ambientais, nos termos do artigo 10 da Lei 9.605/98.

7.4.1.3Empresa com decretacdo de faléncia, em dissolucdo, recuperacao judicial, recuperacao
extrajudiciais ou em liquidagdo, estrangeiras que ndo funcionem no Pais;
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7.4.1.3.1 SO serd permitida a participacdo de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial,
se comprovada, respectivamente, a aprovacao ou a homologagdao do plano de
recuperacdo pelo juizo competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da
recuperacdo, que ateste a aptiddo econdmica e financeira para o certame.

7.4.1.4 Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sdcios, pertencam, ainda que parcialmente,
de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando
desta licitacdo;

7.4.1.4.1 Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante sera
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangoes previstas no
Art. 186 da lei 9433/2005.

7.5 Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital;

7.6 Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consorcio, o projeto basico ou
executivo correspondente;

7.7 Da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, socio,
responsavel técnico ou subcontratado, ou

7.8 Servidor publico ou ocupante de cargo em comissao do 6rgdo licitante ou responsavel pela
licitagdo.

7.9 Para fins do disposto nos itens 7.5, 7.6 e 7.7, considera-se participacdo indireta a existéncia
de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre
o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios;

7.10 O disposto no item 7.8 aplica-se aos membros da COMISSAO DE LICITACAO.

7.11 Conforme determina o Art. 18, |, da Lei Estadual n® 9.433/05, nao poderé participar,
direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucao de obras ou servigos e do fornecimento de
bens a eles necessarios, 0 autor do projeto, bésico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

CREDENCIAMENTO

8.1 Instaurada a sessdo de abertura, as licitantes apresentardo a presidente da Comissao
Permanente de Licitagdo suas credenciais. A credencial devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa, separada dos envelopes de proposta e documentagdo, com
identificacdo do representante (nome, n? da identidade e CPF) e comprovagao de poderes do
outorgante para a pratica dos atos necessarios, inerentes ao procedimento licitatorio.

8.1.1 O credenciamento de sécio administrador ou administrador n&ao-sécio,
responsavel em falar em nome da empresa far-se-4 através da apresentacado do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social (copia autenticada). No caso das sociedades por
acoes, devera estar acompanhado do documento de eleigao e posse dos administradores
(cépia autenticada), que comprovem tal finalidade.

8.1.2 O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentagdo de procuracao
por instrumento publico ou particular. Tratando-se de instrumento particular, devera ter
firma_reconhecida em cartdrio, e que contenha, preferencialmente, o contetdo
constante no modelo do ANEXO IX, devendo ser exibida a prova da legitimidade de
quem outorgou os poderes (cOpia autenticada).

8.2 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar também declaracéao
de que atendem os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n? 123/2006 e suas
alteragdes, para que possam fazer jus aos beneficios previstos na referida lei. A declaragao
a qual se refere o item acima devera estar assinada pelo representante legal da
empresa.
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8.21 A falsidade das declaragbes prestadas, objetivando os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alteragdes, podera
caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas previstas na
legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara, também a
inabilitagdo da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagao.

8.3 Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas
uma representagao.

8.4 O representante legal devera apresentar documento de identificacdo com foto, em original ou
copia autenticada.

9. PROPOSTA TECNICA

9.1 A Comissdao Permanente de Licitagdo, em reunido publica, procedera a abertura dos
Envelopes n® 01 — PROPOSTA TECNICA das licitantes habilitadas, submetendo os
conteldos desses envelopes aos presentes, que serdo rubricados pela Comisséo e pelos
representantes credenciados das licitantes.

9.2 O exame da Proposta Técnica constitui-se na fase seguinte do julgamento, destinando-se a
classificagao das licitantes.

9.3 Para facilitar a sua elaboracao pelas licitantes, bem como a analise e o julgamento por parte
da Comissao de Avaliacdo Técnica, a Proposta Técnica devera ser apresentada impressa em
papel no formato ABNT A4, na fonte Arial, corpo 11, de acordo com o seguinte roteiro:

*  Sumério;

* Apresentacao;

» Conhecimento do Problema;

* Plano de Trabalho;

» Experiéncia da Licitante;

» Experiéncia da Equipe Técnica.

9.4 De forma clara, concisa e objetiva, a Proposta Técnica devera abordar, em cada capitulo, os
aspectos e informagdes que, a critério da licitante, possam contribuir para melhor analise e
julgamento da mesma.

a) No topico relativo ao Sumario devera ser apresentada a estrutura da Proposta Técnica
incluindo a paginacao do inicio de cada capitulo e suas subdivisées;

b) O tépico relativo a Apresentacao devera conter texto em formato A4, fonte Arial, corpo 11,
objetivando apresentar em até 2 (duas) paginas, informacoes relativas a Proposta Técnica
e a empresa licitante.

c) O topico relativo ao Conhecimento do Problema devera apresentar texto em formato A4,
fonte Arial, corpo 11, em até 30 (irinta) paginas de frente, e adicionalmente mapas, fotos,
figuras eilustracdes, em até 10 (dez) paginas, em formato A3 ou duplo AS.

c.1) Caso seja ultrapassada a quantidade maxima de péginas indicadas, aquelas Ultimas
que ultrapassarem esse limite serdao completamente desprezadas, independentemente do
reflexo que venha a causar na analise do Conhecimento do Problema.

d) O tdpico relativo ao Plano de Trabalho devera apresentar texto em formato A4, fonte Arial,
corpo 11, com até 30 (trinta) paginas de frente, e adicionalmente figuras e ilustragbes, em
até 5 (cinco) paginas, em formato A3 ou duplo A3.

d.1) Caso seja ultrapassada a quantidade maxima de paginas indicadas, aquelas Ultimas
que ultrapassarem esse limite serdo completamente desprezadas, independentemente do
reflexo que venha a causar na analise do Plano de Trabalho.
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e) A Experiéncia da Licitante devera ser avaliada através da comprovagédo da licitante
possuir em seu nome, na data da licitagao, atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente,
especificos de prestagé@o de servigos objeto do edital.

f) A Experiéncia da Equipe Técnica serd avaliada por meio de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado ou certiddes do acervo técnico, devidamente
registrados no CREA, especificos de prestacao de servigos objeto do edital.

9.5 As Propostas Técnicas serdo analisadas, nos tépicos de Conhecimento do Problema,
Plano de Trabalho, Experiéncia da Licitante e Experiéncia da Equipe Técnica, mediante
a atribuicdo de notas para cada tépico avaliado, da qual resultara a classificagdo das
licitantes, obedecendo-se a pontuacgéao total de 0 a 100 para as propostas, conforme indicado

a sequir:
NOTA
ITEM QUESITOS MAXIMA
(pontos)
1 |CONHECIMENTO DO PROBLEMA 20
2 |PLANO DE TRABALHO 20
3 |EXPERIENCIADALICITANTE 30
4 |EXPERIENCIADAEQUIPE TECNICA 30

9.6 DEFINICAO DE PARAMETROS E CRITERIOS DE AVALIACAO PARA O
CONHECIMENTO DO PROBLEMA E PLANO DE TRABALHO

9.6.1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA

9.6.1.1 No caso do Conhecimento do Problema, a pontuagdo a ser atribuida no exame e
avaliagao da Proposta Técnica obedecera aos seguintes critérios:

9.6.1.2 A nota méxima a ser atribuida ao item corresponde a 20 (vinte) pontos, devendo a
proponente demonstrar o conhecimento, sua visdo e andlise do objeto da presente
licitacdo, através de uma abordagem sucinta e técnico-conceitual, cujos aspectos
envolvem além da caracterizagao da regido onde serd implantado o empreendimento, a
caracterizagdo do Projeto de Requalificacao de areas urbanas no municipio de Feira de
Santana e a andlise das interferéncias durante a execugao das obras.

ITEM PARAMETROS DE AVALIACAO NOTA MAXIMA
1 CARACTERIZACAO DA REGIAO PARA ONDE SERAO ELABORADOS OS PROJETOS 4
2 CARACTERIZACAO DOS PROJETOS DE PREDIOS ESCOLARES NOVOS 8

CARACTERIZACAO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PREDIOS EXISTENTES E

. 8
REFORMA PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE PREDIOS ESCOLARS

9.6.1.3 No caso do Conhecimento do Problema, as Notas Parciais referentes aos pardmetros
de avaliagéo, serdo atribuidas de acordo com os seguintes critérios de qualificagdo no
julgamento dos documentos e informagdes apresentadas na Proposta Técnica da
proponente:
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NOTA DOS ITENS DOS

CRITERIO DE AVALIACAO PARAMETROS
1 2 3
EXPOSICAO EXCELENTE 4 8 8
EXPOSICAO BOA 3 6 6
EXPOSICAO REGULAR 2 3 3
EXPOSICAO INACEITAVEL 0 0 0

9.6.2 PLANO DE TRABALHO

9.6.2.1 O Plano de Trabalho sera avaliado atribuindo-se até 20 (vinte) pontos, devendo a
proponente demonstrar o conhecimento dos seus métodos e sistemas de trabalho, sobre
atividades necessarias para execugao dos servicos em licitagdo, sintetizadas através de
fluxograma especifico, sobre as metodologias que serdo utilizadas em cada uma das
atividades capazes de refletir os servicos necessarios a execugdo satisfatéria dos
projetos executivos, finalizando sobre a estrutura de apoio técnico-administrativo que
serd utilizado na execugao do projeto, abrangendo escritérios, veiculos e equipamentos e
organograma contendo a discrimina¢do dos varios setores e seus responsaveis.

ITEM PARAMETROS DE AVALIACAO NOTA MAXIMA
DESCRIGAO DO METODO EXECUTIVO PROPOSTO DE ELABORAGAO E
1 GERENCIAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE 7
PREDIOS ESCOLARES

DESCRIGAO DO METODO EXECUTIVO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE
ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS ESCOLARES EXISTENTES
DESCRIGAO DO METODO EXECUTIVO PROPOSTO DE ELABORAGAO E

3 GERENCIAMENTO DE PROJETO DE REFORMA E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA 6
DE PREDIOS ESCOLARES

9.6.2.2 No caso do Plano de Trabalho, as Notas Parciais referentes aos parametros de
avaliagdo, serdo atribuidas de acordo com os seguintes critérios de qualificagdo no
julgamento dos documentos e informagbdes apresentadas na Proposta Técnica da

proponente:

NOTA DOS ITENS DOS

CRITERIO DE AVALIACAO PARAMETROS
1 2 3
EXPOSICAO EXCELENTE 7 7 6
EXPOSICAO BOA 5 5 4
EXPOSICAO REGULAR 3 3 2
EXPOSICAO INACEITAVEL 0 0 0

9.7 CRITERIOS GERAIS DE QUALIFICAGAO NO JULGAMENTO
9.7.1 EXPOSICAO EXCELENTE
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Nessa qualificacao serdo enquadrados os itens de avaliagcdo para os quais a proponente
apresentou as informagdes e as proposi¢des além e acima das minimas requeridas pela
SEPLAN, evidenciando conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos
relacionados ao objeto licitado, de atendimento a condicionantes oriundos da elaboragéo
de projetos de engenharia e prestacdo de servicos técnicos especializados em
gerenciamento de obras, por meio de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes,
mesmo que nao explicitas no Edital.

EXPOSICAO BOA

Nessa qualificagdo serdo enquadrados os itens de avaliagdo para os quais a proponente
apresentou as informagdes e proposicées minimas requeridas, em conformidade com as
condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia do Edital de Licitagdo, mostrando, no
entanto, um conhecimento mais aprofundado do problema, dos respectivos projetos de
engenharia e das tarefas que esta se propondo a realizar, mostrando evidéncia de que
oferece condi¢cdes de atuar com desempenho melhor do que o minimo exigido pelo
Edital, podendo colaborar significativamente para melhorias no esquema de fiscalizagao
e supervisao usuais, esperado pela SEPLAN.

EXPOSICAO REGULAR

Nessa qualificagdo serdo enquadrados os itens de avaliagdo para os quais a proponente
apresentou as informacdes e proposicées minimas requeridas, em conformidade com as
condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia do Edital, mas contendo erros ou
omissbes que, embora n&o caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos,
sugerem que as proposicoes da proponente nao satisfazem, adequadamente, as
expectativas minimas da SEPLAN quanto a qualidade dos servicos que a proponente se
propde a prestar.

EXPOSICAO INACEITAVEL

Nessa qualificacao serdo enquadrados os itens de avaliagcdo para os quais a proponente
ndo apresentou as informagbes e proposicdes minimas requeridas, apresentou as
informacdes e proposicdes com falhas, erros ou omissdes que apontem para o
conhecimento insuficiente dos assuntos e apresentou os conhecimentos em desacordo
com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia do Edital.

9.8 DEFINICAO DE PARAMETROS E CRITERIOS DE AVALIAGAO PARA AS EXPERIENCIAS
DA LICITANTE E DA EQUIPE TECNICA

9.8.1
9.8.1.1

9.8.1.2

EXPERIENCIA DA LICITANTE

No julgamento da Experiéncia da Licitante, sera atribuida pontuagdo de no maximo 30
(trinta) pontos, as empresas que apresentarem atestados em seu nome, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sobre a
experiéncia da empresa em servicos realizados em &reas urbanas conforme listado
abaixo:

No caso da Experiéncia da Licitante, as Notas Parciais referentes aos parametros de
avaliagao, serdo atribuidas de acordo com o disposto na Tabela Experiéncia a Licitacao,
cujo produto constitui-se em critério de qualificagdo no julgamento desse item. A licitante
que nao atingir pontuagdo minima em qualquer dos itens estara automaticamente
desclassificada.

9.9 A Qualificacao Técnica sera comprovada através da apresentagdo dos seguintes
documentos:

a)

Certiddo do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal de Técnicos)
acompanhada da prova de regularidade da empresa e do(s) seu(s) responsavel(éis)
técnico(s);
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A empresa vencedora do certame, caso NAO seja registrada no estado da Bahia, devera
solicitar o visto do CREA/BA e/ou CAU/BA para a devida assinatura do contrato;

Comprovacédo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitagdo, e indicagdo das
instalagbes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para
realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagcdo de cada um dos membros da
equipe técnica, que se responsabilizard diretamente pela execucao dos trabalhos;

c.1) As empresas licitantes deverao apresentar na qualificagdo técnica, indicagao do
responsavel técnico abaixo relacionado:

PROFISSIONAL QUANTIDADE

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR 1

ENGENHEIRO CIVIL PLENO 1
ARQUITETO SENIOR 1
ARQUITETO PLENO 1

c.2) Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no
curso da execugao do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administracéo.

A comprovagdo de aptidao operacional serd feita por atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e comprovacgéo do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior responsavel(éis) técnico(s) ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, acompanhada das respectivas Certidées de
Acervo Técnico — CAT;

d.1) Atestado em caso de consorcio, de quaisquer das EMPRESAS que o compdem,
devidamente registrado no CREA, que comprove(m) que a Licitante tenha executado,
para érgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada, obra com objeto de
mesmo carater e de igual complexidade ou superior ao licitado.

A comprovacao de aptidao técnico-profissional sera feita por atestado(s) fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado e comprovagao do licitante de possuir
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nivel superior responsével(éis) técnico(s) ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, acompanhada das respectivas Certiddes
de Acervo Técnico — CAT.

e.1) Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela Prépria Concorrente e/ou emitidos por empresas,
das quais participem socios ou diretores da Concorrente.
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TABELA - QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGCAO DA CAPACIDADE
OPERACIONAL e TECNICA PROFISSIONAL
QTD A
SERVICO UNID QTD TOTAL | COMPROVAR

(30%)
Projeto arquitetonico m?2 38.000,00 11.400,00
:rr::]jsé%estrutural incluindo fundagées concreto me 76.000,00 22.800,00
Projeto elétrico de edificagdes comuns m?2 76.000,00 22.800,00
Projeto de Combate a incéndio m? 76.000,00 22.800,00
Projeto de rede de esgoto sanitario m?2 76.000,00 22.800,00
Projeto Hidraulico - Agua fria m? 76.000,00 22.800,00
Projeto de Drenagem Pluvial m?2 76.000,00 22.800,00
Ztﬂggédrﬁ: sslls(tsergg Ad)e Protecao contra Descargas me 22.800,00 6.840,00

A qualificacdo do(s) membro(s) da equipe técnica sera feita com apresentagdo do
“CURRICULUM VITAE” de cada um, acompanhado da declaragéo individual autorizando
a empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicagdo do edital e
comprovacao de regularidade junto ao CREA e/ou CAU e CFT, para os profissionais

inscritos neste 6rgao;

g) A comprovagao de vinculagao do(s) responsavel(éis) técnico(s) ou de outro profissional
devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante,
deve ser feita através da Certidao do CREA e/ou Certidao de registro no CAU) e/ou CFT
(Conselho Federal de Técnicos), Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de

Servigo;
EXPERIENCIA DA LICITANTE
. PONTUAGCAO | PONUTAGCAO
ITEM SERVICO UNID CRITERIO MiNIMA MAXIMA
1 EIaborgg:‘élo de Pr_OJeto de terraplenagem e Km 1 ponto a cada 1,00 4,00
Geométrico de Vias 5 km
2 |Projeto de Pavimentagao km |’ p"”;"k;‘;ada 1,00 4,00
Levantamento topogréfico planimétrico 1 ponto a cada
8 |cadastral M2 |5 000,00m2 1,00 3,00
e 1 ponto a cada
4 Levantamento cadastral de Edificacao m2 1.500,00m2 2,00 10,00
. A 1 ponto a cada
2
5 Projeto arquitetonico m 6.000m2 3,00 16,00
6 Projeto estrutural incluindo fundagdes me 1 ponto a cada 2,00 10,00
concreto armado 4.000m2
. - e 1 ponto a cada
2
7 Projeto elétrico de edificagdes m 4.000m2 3,00 10,00
. - 1 ponto a cada
2
8 Projeto de Combate a incéndio m 3.000m2 2,00 6,00
9 Projeto de Cabeamento Estruturado m2 1 ponto a cada 1,00 5,00
3.000m2
. S s 1 ponto a cada
2
10 Projeto de Climatizagdo m 3.000m2 3,00 9,00
. s 1 ponto a cada
2
11 Projeto de rede de esgoto sanitario m 4.000m2 2,00 6,00
. - A . 1 ponto a cada
- 2
12 Projeto Hidraulico - Agua fria m 4.000m2 2,00 6,00
. ] 1 ponto a cada
2
13  |Projeto de Drenagem Pluvial m 4.000m2 2,00 8,00
Projeto de Sistema de Protecédo contra » 1 ponto a cada
14 Descargas Atmosféricas (SPDA) m 3.000m2 1,00 3,00
TOTAL 100,00
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9.10 EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

9.10.1 No julgamento da Experiéncia da Equipe Técnica, sera atribuida pontuacdo de no
méximo 30 (trinta) pontos, aos profissionais que apresentarem comprovagado através do
Diploma de formacdo para comprovacao do tempo de graduagdo, conforme tabela

abaixo:
ITEM QUESITO NOTA
01 (um) profissional com comprovagao da realizagao de servigo de
1 coordenagdo de equipes para elaboracdo de projetos de construgao ou 15

reforma de edificagdo com no minimo 3.000 m2

1 (um) Arquiteto com experiéncia comprovada na elaboragao de projeto
2 arquitetonico de construgéo, reforma ou ampliagcdo de edificagdo com no 10
minimo 3.000 m2

01 (um) Arquiteto que possua certificado de conclusdo em curso de

3 modelagem 3D em software de arquitetura baseado em tecnologia BIM 15

4 01 (um) Engenheiro que possua certificado de conclusdo em curso de 15
modelagem 3D em software de arquitetura baseado em tecnologia BIM

5 01 (um) Engenheiro com pds-graduagao ou especializagédo na area de 8

pericias de imdveis ou patologias das edificagbes

01 (um) Engenheiro Eletricista com experiéncia comprovada na
6 elaboragéo de projeto de instalagdes elétricas para edificagdo com area 5
construida minima de 3.000,00 m2

01 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto com experiéncia comprovada na

7 elaboragao de projeto de terraplenagem de vias com no minimo 5 km de 6
extenséo.
01 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto com experiéncia comprovada na

8 elaboragao de projeto de drenagem pluvial para edificagdo com area 6

construida minima de 3.000,00 m?

01 (um) Engenheiro Civil com experiéncia comprovada na elaboragéo de
9 projeto preventivo contra incéndio para edificagdo com &rea construida 6
minima de 3.000,00 m2

01 (um) Engenheiro com experiéncia comprovada na elaboragao de
10 projeto hidrossanitario para edificagdo com area construida minima de 6
3.000,00 m?

01 (um) Engenheiro ou arquiteto com experiéncia comprovada na
11 elaboragao de planilha orgamentéria detalhada para edificagdo com area 8
construida minima de 3.000,00 m2

TOTAL 100 100

9.10.2 Para esses profissionais deverdo ser comprovadas as suas vinculagdes com a licitante na
data da licitagé@o, que poderd ser:

9.10.2.1  Vinculo empregaticio na data de entrega das propostas, comprovado através de
cépia autenticada da Carteira de Trabalho; ou

9.10.2.2 Dirigente comprovado através de copia autenticada do documento de investidura no
cargo, ou;

9.10.2.3  Contrato de Prestacao de Servicos.
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9.11 CALCULO DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA

9.11.1 A pontuacdo técnica de cada tépico serd a soma das notas dos itens individuais
atendidos. A Nota da Proposta Técnica (NPT) serd obtida através da formula abaixo,
utilizando-se duas casas decimais:

NPT=1+«CP+1+PT+0,3+EL+0,3+EE

9.11.2 Sendo:

. NPT - Nota Técnica;

. CP - Conhecimento do Problema;

. PT- Plano de Trabalho;

. EL - Experiéncia da Licitante;

. EE - Experiéncia da Equipe Técnica

9.11.3 Serdo desclassificadas as licitantes que obtiverem a pontuagao final inferior a 65
(sessenta e cinco) pontos ou que tenham obtido menos do que 45 % (quarenta e cinco
por cento) da pontuacao prevista para cada um dos tépicos: Conhecimento do Problema;
Plano de Trabalho; Experiéncia da Licitante; e Experiéncia da Equipe Técnica.

10. DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1 Os elementos do envelope n2 02 — Proposta Comercial, deverdao ser entregues em
papel timbrado da licitante, assinada pela mesma ou representante legal, impressa
apenas nho anverso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter,
obrigatoriamente, a indicacao clara e sucinta dos seguintes dados:

a) Razdo Social da empresa e endere¢o (com telefone), CNPJ, com a assinatura do prestador
dos servicos;

b) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentagéo;

c) A proposta financeira devera estar, obrigatoriamente, em original, datilografada ou digitada
apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as
folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatario,
sendo necesséria, nesta Ultima hipétese, a juntada da procuracdo que contemple
expressamente este poder

d) Carta-proposta, conforme modelo constante no ANEXO Ill, expressando os valores em
moeda nacional — reais e centavos, em duas casas decimais, como também valor por
extenso.

e) Proposta Financeira discriminando, unitariamente os precos de todos os itens contemplados
no orgamento descritivo e/ou planilha orgamentaria, que integra este edital.

f)  Ocorrendo divergéncia entre o preco total em algarismo e o expresso por extenso, sera
levado em conta este ultimo.

10.2 Para a correta elaboragcdo da proposta devera a licitante examinar atentamente todos os
itens e exigéncias contidas no presente edital.

10.3 Nao poderao as licitantes suprir omissdes ou corrigir dados técnicos ou econémicos apdés a
entrega das propostas, salvo equivocos irrelevantes para o julgamento.

10.4 O valor estimado do objeto da licitacdo é de R$ 7.298.649,72 (sete milhoes, duzentos e
noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos).
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10.5 As empresas deverao apresentar junto com a Planilha Orcamentaria, o Cronograma
Fisico-Financeiro e Composi¢édo de BDI conforme ANEXO IV.

10.6 A proposta cujo prazo de validade estiver esgotado serd considerada prorrogada por 30
(trinta) dias, se a proponente consultada a respeito no prazo de 03 (irés) dias Uteis,
manifestar interesse na referida prorrogagéao.

11. CALCULO DA NOTA DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1 Uma vez proferido o resultado do julgamento das propostas técnicas, e desde que tenha
transcorrido o correspondente prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido
desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos, serdo devolvidos os
Envelopes n? 02 - PROPOSTA COMERCIAL, fechados, aos participantes desclassificados
nessa fase.

11.2 A Comissdo Permanente de Licitagdo divulgara o resultado do julgamento das propostas
técnicas, através dos meios oficiais de comunicacdo, conforme prevé a Lei Federal n°
8.666/93, bem como o local, data e horario da abertura dos Envelopes n° 02 - PROPOSTA
COMERCIAL das licitantes que tenham atingido pontuag¢éo superior aquela estabelecida para
a desclassificagao.

11.3 A Comissdo Permanente de Licitagdo, em sessdo publica, procedera a abertura dos
Envelopes n° 02 — PROPOSTA COMERCIAL das licitantes classificadas, submetendo o
conteldo destes aos presentes, que serdo rubricados pela Comissao e pelos representantes
credenciados das licitantes, se assim desejarem.

11.4 A Proposta Comercial devera ser apresentada contendo os elementos a seguir
relacionados:

11.5 Carta de Apresentagcdo da Proposta Comercial assinada por diretor(es) da Empresa ou
pessoa(s) devidamente autorizada(s), com a devida caracterizacdo juridica da Empresa,
conforme modelo do

11.6 Proposta Comercial conforme ANEXO 1V;
11.7 Composigéo de BDI conforme ANEXO IV
11.8 Cronograma, conforme modelo do ANEXO IV.

11.9 Deveréo ficar perfeitamente definidos:

. Preco Total proposto, em reais, que devera ser expresso em algarismos e por extenso,
na Carta de Apresentacao da Proposta Comercial, conforme modelo constante no Edital;
. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar

da data da reunido de abertura da licitagcdo, devidamente consignado na Carta de Apresentacao
da Proposta Comercial;

. As propostas deverao obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo,
automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem objeto diferente daquele
constante do edital, ou que contenha qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste
instrumento convocatorio.

. Em nenhuma hipdtese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto a precgo,
condi¢cdes de pagamento, prazos ou outra condicdo que importe na modificacdo dos termos
originais.

. A Nota da Proposta de Pre¢o (NPP) de cada licitante, limitada a 100, sera calculada pela
seguinte férmula:
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vep = 14 100
Y]

11.9.1 Sendo:
_ PR+ ML

T2
11.9.2 Sendo:
. MA - Média Ajustada
. PR - Preco de Referéncia;
. ML - Média aritmética dos precos apresentados pelas licitantes classificadas; PL - Preco
Total da Licitante.
11.10 A Nota de Preco maxima a ser atribuida a cada licitante é limitada a 100 (cem)

pontos. No calculo da Nota de Preco (NPP) sera considerado até a segunda casa
decimal e desprezadas as demais.

12. NOTA FINAL DOS LICITANTES

12.1.1 O célculo da Nota Final das Licitantes (NFL), até a segunda casa decimal e desprezadas
as demais, far-se-4 de acordo com a média ponderada da Nota da Proposta Técnica
(NPT) e Nota da Proposta de Preco (NPP), conforme apresentado a seguir:

70 * NPT + 30 * NPP

NFL = 100

12.1.2 A classificacao das licitantes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das notas finais,
sendo considerada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final correspondente.

12.1.3 Ocorrendo empate na Nota Final de duas ou mais licitantes, a classificagdo destas sera
efetuada mediante sorteio em reuniao publica, em local, data e horario a ser comunicado
pela Comissao de Licitagao as licitantes.

13. DA DOCUMENTAGAO

13.1 O envelope n? 03 “documentacdo” devera conter, obrigatoriamente, sob pena de
inabilitacdo automatica, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocopias
devidamente autenticadas e atualizados:

13.2 A Habilitacao Juridica serd comprovada mediante a apresentagao:

a) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com suas eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societarios comprobatdrios de eleicao
ou designacéo e investidura dos atuais administradores.

b) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragGes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados
dos atos comprobatérios de eleicdo e investidura dos atuais administradores.
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c) Decreto, de autorizagéo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Cédula de identidade dos sécios da empresa.

13.3 A Regularidade Fiscal e Trabalhista ser4 comprovada mediante a apresentacédo
dos seguintes documentos:

a) Prova de Inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, incluindo a Certiddo Negativa da Divida Ativa da Uniao;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), que devera ser feita através da
apresentacédo da C.N.D. (Certidao Negativa de Débito);

e) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo), que
devera ser feita através da apresentacdo do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);

f) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigéncia da Lei n®. 12.440, de 7 de
Julho de 2011.

13.4 A Qualificacao Econémico-Financeira sera comprovada mediante a apresentagao
dos seguintes documentos:

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, valida para
a data do certame;

b) Balango patrimonial e demonstragbes contdbeis do Ultimo exercicio social, que
comprovem a boa situagédo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data da apresentagdo da proposta,
devidamente registrados na junta comercial de domicilio do licitante exceto para os
casos previstos no Decreto n® 8.683/16 e deverd obrigatoriamente, sob pena de
inabilitacdo, estar assinado pelo contador;

c) A situagdo financeira da Empresa devera ser apresentada conforme critérios objetivos
abaixo:

SG = AT/ (PC + PNC) 21,0
ILC = AC/PC 21,0
IEG = (PC + PNC)/AT < 0,8

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Nao Circulante

SG = Solvéncia Geral

AT = Ativo Total

ILC = Indice de Liquidez Corrente
IEG = Indice de Endividamento Geral
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d) Sera considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei
123/06 e suas alteracoes, ficar comprovado, através do Balanco Patrimonial, que
as Demonstracoes do Resultado do Exercicio — DRE, foram superiores aos limites
estabelecidos na referida Lei.

13.4.1 As empresas deverao efetuar a garantia de participacao, no valor de 1% (um por cento)
do valor estimado da licitacao.

13.4.2 Toda e qualquer caugéo podera ser oferecida em quaisquer das modalidades de garantia
previstas no art. 56, paragrafo 12 da Lei Federal n® 8.666/93.

13.4.3 A devolugao da garantia para a licitante somente sera efetuada apos a publicagdo do ato
que homologar a presente licitagdo, mediante requerimento do licitante devidamente
protocolado.

13.4.4 As empresas deverdo apresentar junto com a documentacdao de habilitacao o
comprovante da garantia efetuada em qualquer das modalidades previstas em lei.

13.5 Declaracéo, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando
ter tomado conhecimento de todas as informacdes sobre a licitacdo e das condicbes do
Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigacdes relativas ao objeto licitado,
conforme modelo constante no ANEXO II.

13.6 Declaragéo, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666 de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condicio de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com
o ANEXO VI.

13.7 Declaragé@o de Superveniéncia, conforme o ANEXO VIL.

13.8 Declaragéo de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico, de acordo
com o ANEXO VIII.

13.9 A nédo observancia dos indices ensejara a inabilitacao da licitante.

13.10 As licitantes poderéo realizar visita até 24 horas antes da licitacdo, declarando que a

licitante tomou conhecimento do local onde serd prestado o objeto, de acordo com as
condi¢des do edital.

13.10.1 A visita técnica podera ser feita por preposto da licitante devidamente identificado. Os
interessados deverdo entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento,
pelos telefones n? (75) 3602-8352 para prévio agendamento até 3 dias Uteis antes da
data da sessdo, ficando a secretaria responsavel por designar preposto legalmente
habilitado para expedir e assinar o referido atestado. As secretarias situam-se a Av.
Sampaio, 344, Centro.

13.10.2 As licitantes poderéo realizar visita até 24 horas antes da licitagdo, declarando que a
licitante tomou conhecimento do local onde serd prestado o objeto, de acordo com as
condicdes do edital.

13.10.3 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar, em substituicido ao Atestado de Visita, declaracao formal assinada
pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local
do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo e ficando impedida, no
futuro, de pleitear, por forgca do conhecimento declarado, quaisquer alteragées contratuais
de natureza técnica ou financeira.

13.10.4 As certidées extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua
autenticidade.

13.10.5 A certiddo que nao tenha a sua data de vencimento expressa terd como parédmetro 90
dias apés sua expedicao.
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14. PROCEDIMENTO DA LICITAGCAO

141 A sessdo de abertura das propostas tera inicio no dia, hora e local designados no
item 5 do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui 0s necessérios poderes para a pratica dos atos inerentes ao
certame.

14.2 A Comissao Permanente de Licitacdo e a Comissao de Avaliacao Técnica, conforme
0 caso, no interesse da Administragdo, poderdo relevar aspectos puramente formais nas
Propostas e nos Documentos de Habilitagdo apresentados pelas licitantes, desde que nao
comprometam a lisura e o carater competitivo desta Licitagao.

14.3 Todos os envelopes serdao entregues na data e hora designados para abertura
da sessao;
144 As Propostas Técnica e Comercial e os Documentos de Habilitagdo deverdo ser

entregues no local determinado neste edital, no dia e horario fixados para a licitagdo, em
envelopes separados e lacrados, contendo nas partes externas, além do nome da empresa,
0s seguintes dizeres:

« ENVELOPE 01 - PROPOSTA TECNICA - CONCORRENCIA PUBLICA 003/2021.

+  ENVELOPE 02 - PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRENCIA PUBLICA 003/2021.

+ ENVELOPE 03 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA
003/2021.

14.5 Apods a presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo conceder 10 minutos de
tolerancia do horario fixado para a licitagéo, iniciado o credenciamento, ndo sera recebida
proposta da empresa retardataria e, em nenhuma hipotese, sera concedido prazo para
apresentagcdo ou complementagdo de documentos exigidos neste edital, nem admitida
qualquer retificagdo ou modificagcdes das condigdes ofertadas, salvo nas hipoteses previstas
em Lei.

14.6 Serdo realizadas sessbes publicas, observados os procedimentos previstos neste
Edital e na legislacédo, das quais serdo lavradas atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos
de registro, assinadas pelos membros da Comissao e pelos representantes das licitantes
presentes.

14.7 A participagdo de representante de qualquer licitante dar-se-a mediante a prévia
entrega de documento habil, conforme estabelecido no subitem 8 deste Edital.

14.8 Os licitantes entregardo a (ao) presidente da Comissdo Permanente de Licitagcao,
juntamente com o credenciamento, o ENVELOPE 01 - Proposta Técnica, ENVELOPE 02 —
Proposta Comercial e ENVELOPE 03 — Documentacao de Habilitagéo.

14.9 Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverdao estar
obrigatoriamente rubricadas pelo responsavel legal da empresa, preferencialmente
encadernadas e numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o
seu nimero exato.

14.10 Iniciada a sessdo de abertura da documentacédo, ndo mais cabe a desisténcia da
licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comisséo.

14.11 A abertura dos envelopes relativos as Propostas de Técnicas, Propostas Comercial e
Documentos de Habilitagdo sera realizada sempre em ato publico, previamente designado,
do qual se lavrara ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela comissao ou servidor
responsavel.

14.12 Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comisséo.

14.13 A licitacdo sera processada em trés fases:
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14.13.1 12 Fase, abertura dos ENVELOPES 01, contendo as Propostas Técnicas, que serao
encaminhadas, apds o ato de suspensao da sessdo, a Comissao de Avaliagao Técnica -
CAT;

14.13.1.1 A primeira sessao publica sera realizada no dia, hora e local previstos no predmbulo
deste Edital e tera a seguinte pauta inicial:

identificar os representantes das licitantes, por meio do documento de credenciamento;
receber os ENVELOPES 01, 02 E 03;

conferir se esses envelopes estdo em conformidade com as disposi¢cdes deste Edital;
rubricar no fecho, o(s) envelope(s) que permanecerdo fechados sob a guarda e
responsabilidade da Comissao Permanente de Licitag&o;

e) abrir e rubricar os envelopes n? 01 referentes as Propostas Técnicas;

f) coloca-los a disposicao dos representantes das licitantes, para exame e rubrica;

2eoe

14.14 A presidente da comissao fara, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES 01 —
Propostas Técnicas, serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissdo e
encaminhados a Comissdo de Avaliagdo Técnica, que julgard e classificarq as propostas
Técnicas de acordo com os critérios de avaliagcdo constantes do ato convocatorio.

14.15 Abertos os ENVELOPES N2 01 - Propostas Técnicas, as licitantes nao poderéao
desistir de suas propostas, a ndo ser por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e
aceito pela Comissao.

14.16 A empresa que deixar de apresentar a Proposta Técnica, Proposta Comercial e/ou
Documentacdo de Habilitagdo exigida sera considerada DESCLASSIFICADA E/OU
INABILITADA.

14.17 Para a analise das Propostas Técnicas serdo adotados os seguintes procedimentos:

a) Encaminhamento dos documentos do ENVELOPE N2 01 para a Comissdo de
Avaliagé@o Técnica, constituida para analise individualizada e julgamento;

b) A Comissao de Avaliagdo Técnica elaborara a ata de julgamento das Propostas
Técnicas, com as pontuagdes e justificativa(s) escritas das razbées que as
fundamentaram em cada caso e encaminhara a Comissdo Permanente de
Licitacdo.

c) Aléem das demais atribuicbes previstas neste Edital, cabera a Comissdo de
Avaliacao Técnica manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes,
relativos ao julgamento das Propostas Técnicas, se solicitado pela Comisséo
Permanente de Licitagao.

14.18 Apbs receber a ata de julgamento e demais documentos elaborados pela Comisséo
de Avaliacdo Técnica, a Comissdo Permanente de Licitacdo publicara o resultado na
Imprensa Oficial.

14.19 Se houver recurso, permanecerdo fechados os ENVELOPES 02 e 03, sendo
devidamente rubricados por todos os presentes e mantidos sob a guarda da Comissao até a
designacéo de nova data para a abertura.

14.20 Transcorrido o prazo de interposicdo de recurso ou apos desisténcia ou renuncia do
mesmo, por parte das licitantes, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos contra
a decisdo do julgamento das propostas técnicas, sera publicado o resultado e convocado
para a sessao de abertura dos ENVELOPES N2 02 — Proposta Comercial, através da
imprensa oficial.

14.21 22 Fase, abertura dos ENVELOPES 02, contendo Proposta Comercial;

14.22 Apds andlise da Proposta Comercial, caso haja manifestagédo de intengé@o de recurso,
a CPL divulgaré o seu resultado na Imprensa Oficial.
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14.23 No caso de desisténcia de recurso ou rentncia do mesmo, por parte das licitantes na
Sessdo, a Comissdo divulgard o resultado Final, das propostas Técnicas e Propostas
Comerciais, e podera analisar a documentagao da licitante melhor classificada na mesma
Sesséo.

14.24 Caso haja manifestacdo de recurso, transcorrido o prazo do mesmo, ou apds
desisténcia ou renuncia por parte das licitantes, ou ainda, apds o julgamento dos recursos
interpostos contra a decisdo do julgamento das propostas comerciais, serdo publicados o
resultado das mesmas, bem como, a convocagao para a sessao de abertura do ENVELOPE
N2 03 — Documentacgéo de Habilitagéo, através da imprensa oficial.

14.25 32 Fase, com a abertura dos ENVELOPES 03, contendo os Documentos para
Habilitagao, apenas dos trés primeiros classificados na fase anterior

14.26 Analisadas as Documentagbes de Habilitagbes, a CPL procedera ao julgamento e
habilitacao final emitindo parecer circunstanciado.

14.27 Caso haja manifestacdo de recurso, transcorrido o prazo do mesmo, ou apds
desisténcia ou renuncia por parte das licitantes, ou ainda, apds o julgamento dos recursos
interpostos contra a decisao do julgamento dos documentos de habilitagdo, serdao publicados
o resultado dos mesmos, através da imprensa oficial.

14.28 Transcorrido o prazo de interposicdo de recurso ou apos desisténcia ou renuncia do
mesmo, por parte das licitantes, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos contra
a decisao sobre a fase de habilitacdo, a CPL procedera ao julgamento e classificagao final
emitindo parecer circunstanciado.

14.29 O julgamento das Propostas Técnicas e Comercial, bem como o julgamento final
deste certame serdo efetuados com base nos critérios especificados neste Edital e seus
Anexos.

14.30 Os documentos de credenciamento, Proposta Técnica e Habilitagao ndo autenticados
em cartorio, poderdo também ser autenticados, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro)
horas antes do certame por servidor da Administragdo, quando exibido o original, no
Departamento de Licitagao e Contratos.

14.31 A Comissdo Permanente de Licitagcdo podera alterar as datas das sessbes, ou
mesmo suspendé-las, em fungdo do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas
legais aplicaveis.

14.32 Os envelopes que estiverem sob a guarda da CPL, estarao disponiveis para
retirada até 60 dias corridos apds a homologacao do certame. ApoOs esse prazo serao
incinerados.

15. CLASSIFICAGAO DAS LICITANTES

15.1 O calculo da Nota Final das Licitantes (NFL), até a segunda casa decimal e
desprezadas as demais, far-se-4 de acordo com a média ponderada da Nota da Proposta
Técnica (NPT) e Nota da Proposta de Preco (NPP), conforme apresentado a seguir:

70xNPT + 30xNPP

NFL=
100

15.2 A classificagdo das licitantes far-se-a em ordem decrescente dos valores das notas
finais, sendo considerada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final correspondente.

15.3 Ocorrendo empate na Nota Final de duas ou mais licitantes, a classificagdo destas
serd efetuada mediante sorteio em reunido publica, em local, data e horéario a ser comunicado
pela Comissado de Licitagao, as licitantes.
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a) Apés analise e classificagdo a CPL colocara a disposigdo dos representantes das licitantes,
os documentos que constituem o ENVELOPE n® 02, para exame e rubrica;

b) Transcorrido o prazo de interposicdo de recurso ou apés desisténcia ou rentncia do mesmo,
por parte das licitantes, ou ainda, apdés o julgamento dos recursos interpostos contra a
decisdo da classificagdo das Propostas Comerciais, a CPL procedera ao julgamento e
habilitacdo final emitindo parecer circunstanciado

c) O resultado final sera publicado na imprensa oficial.

154 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo poderd fixar aos participantes da licitacdo o prazo de 8
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentagdo ou de novas propostas,
escoimadas das causas que ensejaram a desclassificacao.

16. DIVULGACAO DOS ATOS LICITATORIOS

16.1 As decisOes referentes a esta Licitagdo serdo divulgadas através da Imprensa Oficial
ou por qualquer outro meio que permita a comprovagdo inequivoca do recebimento da
comunicacao pelas licitantes.

17. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

171 Serdo desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexequiveis, em
consonancia com o quanto contido no art. 48 da Lei Federal n® 8.666/93.

17.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera utilizado o art. 45, observado
o disposto do § 2° da Lei Federal n® 8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em
ato publico. Sendo assegurada preferéncia de contratagdo para as Micro Empresas ou
Empresas de Pequeno Porte, com base no art. 44 §1° e art. 45, incisos | e Ill da Lei
Complementar 123/06 e suas alteragoes.

18. DA ADJUDICACAO E CONTRATACAO

18.1 Decorridos os prazos legais a CPL, apos julgamento, adjudicara o objeto a licitante
vencedora classificada em 19 lugar, encaminhando relatério para a autoridade competente,
para fins de homologacéo.

18.2 Em havendo a homologacao do procedimento licitatério pela autoridade superior, 0
adjudicatario da presente licitagdo sera convocado para assinar o respectivo contrato e dar
inicio a execucao dos servicos.

18.3 O prazo da convocacao podera ser prorrogado, a critério da Administracao, apenas
uma vez e por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde
gue provada a relevancia do pedido.

13.3.1. E facultado & Administragdo, quando o licitante vencedor do certame, em sendo
convocada, ndo assinar o contrato ou ndo aceitar o instrumento equivalente, no prazo e
condicdes estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos ou revogar a licitagao.

18.4 A recusa do adjudicatério em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas na legislacao.

18.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagao
para a contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, em
consonancia com o quanto contido no art. 64, § 32 da Lei n® 8.666/93.

18.6 O contratado sera convocado a assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das sancgdes
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previstas em lei, podendo solicitar sua prorrogacao por igual periodo, por motivo justo e
aceito pela Administracao.

19. RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 Os recebimentos “PROVISORIO” e “DEFINITIVO” serdo efetuados em consonancia
com o quanto estatuido nos Arts. 73 e 74 da Lei n® 8.666/93.

20. DO PAGAMENTO

20.1 A medicado dos servigcos sera feita por prepostos da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, quinzenalmente, de acordo com 0s servigos executados e constantes na planilha de
Servigos.

20.2 Considerando a medicao feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e os
valores unitarios de cada servigco constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

20.3 As faturas serdo apresentadas em duas vias, cobrindo os servicos executados e
contados pela fiscalizagéo.

20.4 Os pagamentos serdo efetuados apds apresentagédo das faturas, que deverdo ser
conferidas e aprovadas pela fiscalizagao.

20.5 O pagamento, pela Administragdo, das parcelas referentes ao contrato, fica
condicionado & apresentagéo, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das
contribuicbes devidas aos 6rgdos competentes de assisténcia e previdéncia social, cujo
vencimento, estabelecidos em lei, tenha ocorrido no més anterior a apresentagdo da
respectiva fatura.

20.6 A Prefeitura podera deduzir nas faturas:
a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagao;
b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execugao do objeto.

20.7 A Prefeitura ndo estard sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No
entanto, sempre que as faturas ndo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas,
seus valores serdo acrescidos da importancia resultante da aplicagéo do indice estabelecido
pelo Governo Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da
data do efetivo pagamento, para efeito de corregéo.

21. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
211 Observar fielmente as clausulas e condigdes estipuladas por forga deste instrumento.

21.2 Proceder ao pagamento devido, no prazo e condi¢gfes estabelecidos, respeitadas,
inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizagbes monetéarias, estas nas
hipéteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigacoes.

21.3 Certificar, tempestivamente, se o fornecimento ou servigos a serem executados
obedecem as condi¢des contratuais estipuladas.

21.4 Oferecer a Contratada todas as informagbes e condi¢des indispenséveis ao pleno
cumprimento da prestacéo de servigo ou fornecimento a ela contratualmente imposta.

22. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

221 Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais,
estaduais e municipais, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

22.2 Fornecer o objeto de acordo com as especificagdes técnicas constantes no edital de
licitagdo e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias, turnos e horéarios de
expediente da Administracao.
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223 Zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos 0os meios ao seu
alcance, a ampla acéo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas.

22.4 Comunicar ao  CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfra no bom
andamento do contrato;

22,5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia
propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagdo ou interrup¢do do fornecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou forga maior, circunstancias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apés a sua ocorréncia.

22.6 Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao.

22.7 Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

22.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagédo, contendo descricao dos bens,

indicagéo de sua quantidade, pre¢o unitario e valor total.

229 Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutencéo,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protecéo individual, e todo o
bem imprescindivel a boa execugao do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora.

22.10 Todas as despesas com mobilizacdo, locagdo, execugdo, local para guarda de
materiais, produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

22.11 Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de
cada més, relacdo nominal de todos os seus empregados, bem como cépias reprogréficas,
devidamente autenticadas dos comprovantes de quitacao de todas as obrigagdes sociais.

22.12 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas neste Edital e seus
Anexos, garantindo a protecdo e a conservagado dos servicos executados, bem como, a
vigilancia necessaria a seguranca;

22.13 Anotar diariamente todas as informagdes e fatos que meregam registro relativos ao
andamento dos servicos no Diario de Projetos, que devera ser entregue a Secretaria de
Planejamento sempre que solicitado pela fiscalizagcao e apds a medigéao final do projeto;

22.14 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho;

22.15 Corrigir ou refazer as suas proprias expensas, a critério da Fiscaliza¢édo, os servigos
executados em desacordo com o itens previsto neste termo de referéncia e/ou legislagao
vigente e/ou normas técnicas vigentes;

22.16 Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de pagamentos
dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

22.17 Fornecer todo o material e equipamentos, inclusive equipamentos de protecéo
individual (EPI's), necessarios a perfeita e segura execugdo dos servicos a serem
contratados;

22.18 Efetuar as aprovagbes e o0 pagamento das despesas referentes as taxas, alvaras e
registros em 6rgaos publicos e copias dos projetos necessarios ao desenvolvimento dos
projetos objeto deste edital;

22.19 Apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;
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22.20 Promover a cabivel Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do(s) profissional(is) responsavel(is) pelos projetos objetos
deste edital junto ao CREA ou CAU conforme determina a Lei Federal n° 6.496, de 7 de
dezembro de 1977, e apresenta-la ao Fiscal designado pela Secretaria de Planejamento, em
até 5 (cinco) dias uteis, apds a expedicao da Ordem de Servico;

22.21 A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade contratante e dos érgaos de controle interno e externo;

22.22 A responsabilidade pelo controle de qualidade dos servigcos é integral da empresa
Contratada. Reserva-se o direito da Secretaria de Planejamento, quando julgar necessario,
fazer suas verificagoes. A ndo execucdo dos servigos dentro dos padroes exigidos implicara
na ndo aceitacao dos mesmos;

22.23 Obedecer na execugao dos servigos as Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT,
as Normas Legais de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, as Normas e
Procedimentos do Departamento Estadual de Infraestrutura

22.24 Arcar com todas as despesas decorrentes de ensaios previstos em normas técnicas
brasileiras;
22.25 Elaborar o orcamento de todos o0s servicos constantes nos projetos a serem

elaborados, mediante utilizacao de referenciais de precos oficiais;
23. DA DOTAGCAO

23.1 Os servicos objeto desta licitagdo serdo custeados por conta da DOTACAO
ORCAMENTARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ATIVIDADE
12.122.004.2032 - ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39.00 — SUB-ELEMENTO -
3.3.90.39.9999 - FONTE 001.

24. FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

241 Os servigos, objeto desta licitacdo serdo fiscalizados pela Prefeitura, através de
prepostos credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos
livre acesso aos locais de servicos e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa exercer
integralmente a sua fung&o e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos
objetos contratados.

24.2 As comunicagfes entre a fiscalizagdo e a fornecedora serdo sempre por escrito.
Quando por necessidade ou conveniéncia do objeto, houver entendimentos verbais, estes
serdo confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds os mesmos.

24.3 A fiscalizagdo podera aplicar sangdes e multas a fornecedora, nos termos deste
edital, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentagao da contratada.

24.4 A fiscalizacdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da contratada
pela qualidade e correta execugao dos servigos.

24.5 Se a qualquer tempo, a fiscalizagdo da prefeitura observar que os métodos de
trabalho da empresa sao ineficientes ou inadequados a execugéo dos servigos, a seguranga
dos trabalhos, ou do publico e/ou o ritmo requerido para a realizagcdo dos trabalhos, podera
exigir que a empresa aumente sua segurancga, eficiéncia e qualidade de modo a assegurar o
cumprimento dos servigos. Ainda que ocorra caso fortuito ou de forga maior ou qualquer outro
motivo alheio ao controle da Prefeitura, a Fiscalizacdo podera exigir que a contratada
intensifique a execugao dos trabalhos, inclusive em horario extraordinario, a fim de garantir a
conclusdo dos servigos no prazo preestabelecido.

24.6 As observagbes, ordens e instrugbes da fiscalizacdo serdo, obrigatoriamente,
registradas no “diario dos servi¢os”, no qual a contratada fara, também, o registro de todas as
ocorréncias verificadas durante a execucao dos trabalhos.

25. DAS PENALIDADES E RESCISAO
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25.1 As penalidades Administrativas aplicidveis a CONTRATADA, por inadimpléncia, estéao
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n®. 8.666/93.

25.2 Pelo ndo atendimento ou inobservancia de exigéncias ou recomendag¢des da
fiscalizacdo da Prefeitura, a prestadora dos servigos ficard sujeita as seguintes penalidades,
que serdo aplicadas, cumuladas ou isoladamente:

a) 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez,
por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendacdo ditada pela
fiscalizacéo.

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando da
reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou
recomendagéao da fiscalizagdo.

25.3 Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratagao,
qguando a CONTRATADA:

a) Prestar informagdes inexatas ou obstaculizar o acesso a fiscalizagdo da CONTRATANTE,
no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender as determinagdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE; e

c) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6érgaos competentes em razdo da
infracdo cometida.

25.4 Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacdo quando a
CONTRATADA:

a) Executar os servicos em desacordo com o projeto basico, normas e técnicas ou
especificagdes, independentemente da obrigacdo de fazer as corregcdes necessarias, as
suas expensas;

b) Na&o iniciar, ou recusar-se a executar a corregdo de qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos & Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados;

c) Praticar por agdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

25.4.1 A multa sera aplicada apds regular processo administrativo e cobrada por ocasido do
pagamento da respectiva fatura.

25.5 Aplicagao de penalidade de adverténcia nos seguintes casos:

a) Descumprimento das obrigagdes assumidas contratualmente ou nas licitagbes, desde que
acarretem pequeno prejuizo ao Municipio de Feira de Santana, independentemente da
aplicagdo de multa moratéria ou de inexecucao contratual, e do dever de ressarcir o
prejuizo;

b) Execucdo insatisfatéria do objeto contratado, desde que a sua gravidade ndo recomende o
enquadramento nos casos de suspensao temporaria ou declaracao de inidoneidade;

c) Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades da CONTRATANTE, desde que nao sejam passiveis de aplicacdo das sancdes
de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.

25.6 Suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a administracao

a) A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Feira de Santana pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o
procedimento licitatorio ou a execugdo do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da intimagao;

Concorréncia Publica n? 003-2021 - fls. 22 —



PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administraciao
Departamento de Gestao de Compras e Contratagdes - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

b) A penalidade de suspensao tempordria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Feira de Santana nos seguintes prazos e situacgoes:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigagbes assumidas contratualmente e na licitagdo que
tenha acarretado prejuizos significativos para o Municipio;

b.1.2) Execugdo insatisfatéria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacdo da
sancao de adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Nao concluir os servigos contratados;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio,
ensejando a rescisdo do Contrato ou frustragdo do processo licitatério;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b.3.5) Demonstrar ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Feira de
Santana, em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham conhecimento em razdo da execugdo deste
Contrato, sem anuéncia prévia da CONTRATANTE.

25.7 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a administragao publica

a) A declaragdo de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel pelo
acompanhamento da execugdo contratual a autoridade competente da CONTRATANTE
se constatada a méa-fé, acao maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio, evidéncia
de atuacdo com interesses escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao
Municipio ou aplica¢des sucessivas de outras san¢des administrativas.

b) A declaracdo de inidoneidade implica proibigdo de Licitar ou Contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo, perante a autoridade competente da CONTRATANTE,
depois de ressarcidos os prejuizos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

c) A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragdo Publica
serd aplicada a CONTRATADA nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo; c.3) demonstrar nao
possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Feira de Santana, em virtude
de atos ilicitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo de execugao
deste Contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidéncia;

c.5) apresentar a CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo, ou no curso da relagdo contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pelo Cédigo Penal (CAPITULO II-B);
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d) Independentemente das sangdes a que se referem os paragrafos primeiro, segundo e
terceiro, o licitante ou contratado estd sujeita ao pagamento de indeniza¢do por perdas e
danos, podendo ainda a CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:

d.1) civiimente, nos termos do Cédigo Civil;

d.2) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislagédo pertinente.

25.8 Nenhum pagamento sera feito ao executor dos servigos que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

25.9 As sangbes serdo aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa
prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, com excegao
da declaragao de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme §3° do Art. 87 da Lei n® 8.666/93.

25.10 As multas administrativas previstas neste instrumento, ndo tém carater compensatério
e assim, o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infragbes cometidas.

25.11 As sangoes previstas neste instrumento poderdo ser relevadas na hipotese de caso
fortuito e forga maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o
orgéo solicitante da licitag&o.

25.12 As sancOes pelo descumprimento das obrigagcbes Contratuais estdo previstas no
Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

25.13 Rescisdo: Podera ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de
notificacdo ou interpelagdo judicial ou extrajudicial e sem que assista a prestadora dos
servigos direito a qualquer ressarcimento ou indenizagéo, nos seguintes casos:

a) Inadimplemento, pela contratada, de qualquer cldusula contratual, especialmente
inobservancia das especificagbes técnicas recomendadas e das normas e regulamentos
aplicaveis.

b) Interrupcao dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizagcdo da Prefeitura;

c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, nao tiverem sido atendidas as exigéncias e
recomendagodes da fiscalizagdo, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas
neste item;

d)Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, nao forem atendidas as exigéncias e
recomendagbes da fiscalizagdo, em caso de reincidéncia especifica ou genérica, a
menos que a Prefeitura prefira aplicar as multas previstas neste item;

e) Faléncia, liquidagao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servicos,
requeridas ou decretadas;

f) Superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos servigos,
devidamente comprovadas;

g) Subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto a serem executados,
sem a prévia autorizagao ou concordancia por escrito da Prefeitura.

h) Se a contratada der causa a aplicagao de multa que, acumuladas, ultrapasse a 10% (dez
por cento) do valor global do contrato.

25.13.1 Declarada a rescisdo, a empresa tera direito ao pagamento dos servigcos ja executados e
aceitos pela fiscalizagdo. Da quantia apurada sera abatida, a titulo de multa, uma
importancia equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das
multas anteriormente impostas pela fiscalizacdo, que serdo igualmente abatidas do
pagamento final.
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25.13.2 O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servicos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados
do vencimento das faturas.

25.13.3 Poderé ainda o contrato ser rescindido por conveniéncia das partes, desde que informada
a outra por escrito com antecedéncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento
da correspondéncia.

26. REVOGACAO — ANULAGAO

26.1 A revogacao da licitacdo somente podera se dar por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

26.2 O desfazimento do processo licitatorio (revogagdo ou anulagdo) sé pode se dar
mediante o contraditorio e a ampla defesa.

27. RECURSOS

271 Impugnacdes ao edital efetuada por licitante sera admitida até o 2° dia util que
anteceder a abertura dos envelopes. Findo este prazo, sem protesto, entende-se que o seu
conteudo e exigéncias foram aceitos pelos participantes da licitagao.

27.2 Das decisdes proferidas pela CPL, cabera o recurso para a autoridade que a
designou, que devera ser formulado em peticdo assinada pelo representante legal da licitante
ou procurador devidamente habilitado.

27.3 Os recursos serao interpostos por escrito, perante a Comissao, registrando-se a data
de sua entrega mediante protocolo, devendo ser entregue, no Departamento de Gestao,
Compras e Contratagdes da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, sito a Av. Sampaio, n®
344 - Feira de Santana-Ba, ou ainda  encaminhado pelo  e-mail
obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br.

27.4 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

27.5 E facultado a qualquer licitante formular impugnagdo ou protesto por escrito,
relativamente a outro licitante ou no transcurso da licitacdo, para que constem da ata dos
trabalhos. A impugnacédo serd interposta por escrito, perante a Comissao, registrando-se a
data de sua entrega mediante protocolo, devendo ser entregue, no Departamento de Gestéao,
Compras e Contratagdes da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, sito a Av. Sampaio, n®
344 - Feira de Santana-Ba, ou ainda  encaminhado pelo  e-mail
obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br.

27.6 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento.
27.7 Dos atos relativos a esta licitagdo cabem o0s recursos previstos em Lei, tendo efeito

suspensivo o0s relativos aos atos de habilitagdo, inabilitacdo, classificacao ou desclassificacéo
e de adjudicagéo.

28. DA GARANTIA CONTRATUAL

28.1 A licitante vencedora ficard obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento)
calculados sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 56 da Lei n®
8.666/93.

28.2 Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianca
bancaria, os documentos deverao ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de
vigéncia do contrato.

29. DA TRANSFERENCIA

29.1 E vedado & Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execugao do
contrato, salvo expresso consentimento da administrag&o.

30. MANUTENGAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISAO
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30.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis.
31. DISPOSICOES GERAIS
31.1 Os proponentes assumem todos os custos de prepara¢do e apresentacdo de sua

proposta e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por estes custos
independentemente da condug¢ao ou do resultado do processo licitatério.

31.2 Nao serdo admitidas propostas ou documentacdo de habilitagdo enviadas por via
postal, e-mail ou protocolada em qualquer departamento desta prefeitura. S6 seréo aceitas as
propostas e documentacao entregues na data, horario e local previstos no item 5 deste Edital.

313 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrigéo.

314 Sera facultada a Comisséao de Licitagao, ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo a promogado de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagédo que deveria constar no
ato de sesséo publica.

31.5 Ficar4 assegurado a Administracdo o direito de no interesse da mesma, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciéncia aos
participantes, na forma da legisla¢éo vigente.

31.6 Apos a homologacdo do Certame e de seu resultado, o licitante vencedor, sera
convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, retirar, assinar e devolver o
instrumento contratual na forma da minuta apresentada no ANEXO V, adaptado a proposta
vencedora.

31.7 Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

31.8 Apés apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

31.9 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no horario e local aqui estabelecido, desde que ndo haja
comunicacado da Comissao em contrario.

31.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e se incluira o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

31.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo implicard no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta, durante a realizacao da sessao publica do referido certame.

31.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro
contrato.

31.13 Qualquer pedido de esclarecimento em relagéo a eventuais duvidas na interpretacéo
do presente Edital e seus Anexos deverd ser encaminhado, por escrito, a Comisséo
Permanente de Licitagdes, através do e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou
protocolado no Departamento de Licitacao e Contratos, até dois dias Uteis antes da data de
abertura do Certame, das 9h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00. Para outras solicitagdes, o
licitante devera entrar em contato através do telefone: (75) 3602-8376.

31.14 Devera o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura:
www.feiradesantana.ba.gov.br para ficar ciente de algum ajuste porventura existente no
referido edital.
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31.15 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo gerard direito a contratacdo do
vencedor.
31.16 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, prevalecera o Foro da

Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

31.17 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagédo, que se
valera dos dispositivos legais inerentes a licitagcdo e os seus principios.

31.18 Sera advertido verbalmente, pela presidente da comissao, o licitante cuja conduta
vise perturbar o bom andamento da sessdo, podendo essa autoridade determinar a sua
retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

31.19 Integram o presente edital para todos os efeitos de direito apenas os seguintes
anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia

Anexo I-A - Procedimento, Exame e Julgamento das Propostas Técnica e de Prego
Anexo I-B — Caderno de especifica¢des de projetos em BIM e CAD

Anexo Il - Declaragao

Anexo Il - Modelo da Carta-Proposta e Modelo da Proposta-Financeira

Anexo IV - Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-financeiro, Composi¢ao do BDI
Anexo V - Minuta do Contrato

Anexo VI - Modelo de Declaragéo de Protecdo ao Trabalho do Menor

Anexo VII - Declaragao de Superveniéncia

Anexo VIII - Declaragéo de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico
Anexo IX - Declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo X - Procuragdo para a pratica de atos concernentes ao certame

Feira de Santana, 14 de setembro de 2021.

Jacicleide Gomes dos Santos
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
LICITACAO N2 061-2021 CP N¢ 003-2021

O Edital da licitagdo acima mencionada foi
devidamente analisado e aprovado com
observancia as  exigéncias  legais
constantes da Lei Estadual 9.433/2005.
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAQ?\O DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS

DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES MODELADOS EM SOFTWARE DE TECNOLOGIA
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

FEIRA DE SANTANA, MAIO DE 2021
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1) INTRODUCAO E OBJETO

O presente Termo tem por finalidade instruir as licitantes quanto aos objetivos e diretrizes
principais para contratagdo de empresa para execucdo de servigos técnicos profissionais
especializados, visando o desenvolvimento de concepgao arquitetbnica do anteprojeto até o
executivo com detalhamento, as aprovagbes e licenciamentos necessarios junto aos 6rgéos
competentes e todas as disciplinas de projetos executivos complementares, modelados em software
de Tecnologia Building Information Modeling (BIM), com apresentacdo das planilhas orgamentarias,
em nivel 5D, com compatibilizagdo entre disciplinas em software BIM (NAVISWORKS, SOLIBRI ou
programas similares / compativeis) e entrega final no BIM 360 (ou similar) a Secretaria de
Planejamento, no Municipio de Feira de Santana, abrangendo os seguintes itens de trabalho:

1. Elaboracdo de Levantamentos, Cadastros, Estudos Preliminares, Projetos de
Arquitetura e Projetos Complementares de Engenharia relativos a obras na
area da Educagdo a serem executadas pelo Municipio, a ser fiscalizada e
gerenciado pela SEPLAN.

Os projetos deverdo ser desenvolvidos baseando-se nos Estudos Preliminares produzido pela
Secretaria de Planejamento, que determinard a concepgdo e a representacdo do conjunto de
informagdes técnicas iniciais.

O programa minimo deve ser atendido, entretanto o projetista tem liberdade para apresentar
melhores solugdes para o estudo proposto, desde que seguidas as premissas estabelecidas em
reunido inicial de abertura dos projetos.

Os objetivos da Modelagem em BIM estéo ligados a produgéo de informagdes para a construgao
das obras de Edificagdo. O software escolhido para desenvolvimento civil do modelo dos projetos de
Arquitetura / Edificagéo é o Revit em sua versao 2021.

2) DADOS DO TERMO DE REFERENCIA

a) O prazo previsto para a execugao dos servigos constantes no objeto deste termo é
de 24 meses, conforme ANEXO, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

b) Critério de escolha: técnica e precgo;
c) Regime de Execucao: empreitada por prego global
d) Forma de Execucéao da Licitacdo: Presencial.

e) Referéncia de Precgos: Os valores globais que deram origem a planilha referencial
foram elaborados por parametrizacdo de orgamentos de obras

f) O orgamento para a contratagéo do objeto é de conforme ANEXO.

g)A despesa decorrente desta licitagdo correra a conta da seguinte dotacdo
orgcamentaria:

» Dotacao A (SEDUC)

h) As propostas que apresentarem precos inexequiveis, conforme redacdo do art. 48
da Lei 8.666/93, serdo desclassificadas;

i) Ao apresentar a proposta, o licitante devera indicar o valor unitario e o valor total
correspondente a cada item licitado, que integraram o prego global;

i) Em se ftratando dos servigos apresentados neste Termo de Referéncia, as
Empresas Licitantes deverdo computar todas as despesas com mao-de-obra, hora-extra,
encargos sociais, impostos, taxas e quaisquer outros insumos necessarios a execugao do
servico;

3) DIRETRIZES
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Para a elaboragao dos projetos devera haver a total observancia das Leis, dos Decretos, das
Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais e ambientais), dos Regulamentos, das
Resolucbes, das Instrugdes Normativas e das demais normas, direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto contratado, inclusive por sua subcontratadas. As especificacbes técnicas sobre os projetos
estdo previstas neste termo de referéncia e no Caderno de especificagdes de projetos em BIM e CAD
(Conforme anexo);

4) CARACTERIZAGCAO DOS SERVIGOS - PROJETOS
4.1 LEVATAMENTOS E ESTUDOS PRELIMINARES

A etapa de levantamentos e estudos preliminares pode ser subdivida da seguinte forma:

Topografia e Cadastro;

Levantamento planialtimétrico semicadastral de vias;
Levantamento planialtimétrico semicadastral de areas;
Aerolevantamento por VANT — Veiculo Aéreo Nao Tripulado;
Servigos Geotécnicos e Geoldgicos;

Sondagens de simples reconhecimento de subsolo;
Sondagem a trado e/ou pogo de visita;

Ensaios de laboratério;

Cadastro de Infraestrutura;

4.2 PROJETOS EXECUTIVOS

A etapa de Projetos Executivos pode ser subdivida da seguinte forma:
Elaboracéo de Projetos Executivos

o

O 0 0O O 0o o o oo 0o 0oO0OO0 0O 0O o o o

Urbanizagéo;

Paisagismo;

Maquete eletrbnica;

Animacao em 3D;

Terraplenagem e Geométrico de vias;

Projeto de sinalizagéo vertical e horizontal - viaria;
Pavimentacao - viaria;

Drenagem pluvial - viaria;

lluminagéo de areas externas;

Arquitetura de obras;

Projeto estrutural;

Projeto elétrico de edificagdes;

Projeto de prevengao e combate a incéndio - edificagao;
Projeto de esgoto sanitario com tratamento simples — edificacéo;
Projeto hidraulico - edificagao;

Projeto de drenagem pluvial - edificagéo;
Compatibilizagdo de projetos;

Orcamento;

Especificacao.
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4.3 ESCOPO DOS SERVICOS PRELIMINARES
4.3.1 TOPOGRAFIA E CADASTRO
4.3.1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMICADASTRAL DE VIAS

Os levantamentos deverdo ser apoiados em poligonais eletrénicas cujos vértices deverdo ser
nivelados geometricamente ou trigonometricamente e materializados em marcos de concreto, pinos
de ago ou piquetes de madeira de ei, cravados em locais resguardados.

Apoiados nestas poligonais serdo levantadas as vias, limitadas pelas testadas dos lotes, com
tantos pontos quantos sejam necessarios para que se possa representar fielmente as caixas das
mesmas, os acidentes naturais e as caracteristicas do terreno, bem como as ocorréncias e
interferéncias porventura existentes, tais como: muros, cercas, postes, redes de servigos publicos e
infraestrutura, vias e eixos, meios fios, retornos, baias de aceleracao e desaceleracéo, etc.

O levantamento planialtimétrico cadastral das vias tera a finalidade de determinar os dados que
permitirdo definir os projetos geométricos adequados, compatibilizando-os com o sistema viario
existente e retratando a situacédo atual da area.

Com relagéo a Planimetria, os levantamentos deverao obedecer a seguinte sequéncia:

* Ensaio para definicdo do eixo das ruas ou eixo da pista, a partir dos dados
fornecidos pela Fiscalizagdo;

* Implantacdo do eixo em tangente, com estaqueamento no maximo de 20 em 20
metros e medidas dos angulos planos, que devera ser aprovado pela Fiscalizagao;

* Implantacdo dos elementos de relocagdo dos Pl's fora do local da obra, com
pontos bem definidos e de facil reconstituicdo, tais como divisas de imoveis ou, na
falta destes, marcos de concreto;

e Célculo e locacao das curvas circulares, se este for o caso;

» Levantamento cadastral dos imdveis que venham a ser atingidos ou que influam
na execugdo do projeto, de redes de servigo publico, de pontos de inflexdo dos
alinhamentos dos quarteirdes, de arborizacao de grande e médio porte, de postes
e outros elementos que meregcam destaque para o projeto;

» Levantamento das areas que forem atingidas, a fim de fornecer elementos para
eventual desapropriagéo.

« Com relagdo a Altimetria, os levantamentos deverdo obedecer a seguinte
sequéncia:
» Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos;

» Levantamento das secdes transversais, no minimo, na largura do projeto, com
anotacao das cotas de soleiras mais significativas, com extensdo desse limite nas
situagcOes especiais em que seja necessario a execugcdo de muro de arrimo ou
talude;

* Nivelamento dos pontos auxiliares formando redes de RN’s.

4.3.1.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMICADASTRAL DE AREAS

Os levantamentos topograficos dos terrenos destinados a implantacao de projetos deverao ser
executados a partir das demarcacoes fisicas, elaboradas pela Contratante e solicitadas pela
Contratada.

Deverao ser executadas medicdes e angulos, distancias e niveis no terreno com a finalidade de
representa-lo em um plano de coordenadas, em desenho ou planta em escala apropriada, com o
maximo de qualidade.

Deverao ser incluidos todos os elementos fisicos presentes na area inclusive as caracteristicas
das redes de utilidades, de esgotos, agua, telefonia, eletricidade dos dispositivos de drenagem e
outros dados levantados e cadastrados com a finalidade de propiciar a perfeita caracterizacao fisica e
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geométrica das redes e dispositivos existentes, e oferecer subsidios ao langamento do projeto de
arquitetura.

Quanto ao levantamento cadastral de prédios existentes onde serdo feitas reformas e/ou
ampliacoes, a Contratada devera fazer medicdes “in loco” e obter o cadastro atualizado das
informacdes necessérias a implantagcao do projeto.

4.3.1.3 AEROLEVANTAMENTO POR VANT - VEICULO AEREO NAO
TRIPULADO

Deverdo ser realizados “aerolevantamentos por RPA (Aeronaves Remotamente Pilotadas) de
Classe 3 para a obtengcédo de MDS - Modelo Digital de Superficie, MDT - Modelo Digital do Terreno,
Ortofotomosaico com resolugdo geométrica de até 5cm/pixel (GEOTIFF) com curvas de nivel a cada
0,25m.”

Deverdo ser observadas, pelo menos, trés etapas para o desenvolvimento do projeto no
escritorio:

1. Ortorretificagdo e Mosaico: Utilizando o software de processamento de imagens e
aerofotogrametria, as cenas obtidas pelo levantamento do Drone sdo mosaicadas e
ortorretificadas, utilizando as informagées dos GCPs, levantados em campo com apoio do
GPS RTK.

2. Obtengdo do Modelo Digital do Terreno: O levantamento pelo Drone resulta também uma
nuvem de pontos tridimensional, que é utilizada para criar um Modelo Digital de Terreno e
consequentemente extrair as curvas de nivel.

3. \Vetorizagdo: O resultado do passo 1 € uma ortoimagem com 5cm GSD e precisao
posicional de 10cm, equivalente ao PEC A, a fim de que seja possivel vetorizar os demais
elementos, como vegetagao, edificagbes, sistema viario, etc.

Com relagao ao desenvolvimento dos servigos devem ser observados 0s seguintes parametros,
principalmente para resguardar os aspectos de qualidade e normativos:

» Os aerolevantamentos ocorrerdo entre 10:30h e 14:30h para coletar imagens com posicao
solar tendendo ao zénite, visando mitigar falhas de processamento geradas por sombras.

» Serao implantados TiePoints (alvos de georreferenciamento) por GNSS diferencial visando a
confiabilidade posicional centimétrica. Ou seja, elevada acuréacia e precisdo de levantamento.
Esta etapa utilizard como referéncia: NBR 13133 - Execugéo de levantamento topografico,
NBR 15309 - Locacdo Topografica e Acompanhamento Dimensional de Obra Metroviéria,
Manual Técnico do Incra 32 edigao.

» Os aerolevantamentos obedecerdo ao envelope climatico de vento inferior a 25km/h, nao
ocorréncia de descargas elétricas ou presenca de nuvens de tempestade (cumulonimbus) no
entorno do voo (25km).

* O RPA (drone) esta segurado conforme obrigagdo ANAC para prestadores de servigo. Este
abrange: danos corporais e pessoais a pessoas € bens no solo, colisdo e abalroamento
(aeronave/aeronave).

* Os aerolevantamentos serdo realizados a luz da Lei n®7.565/86, RBAC-E n°94, ICA 100-40.

» Deverao ser elaborados Memoriais Descritivos e de calculo do processamento de imagens de
cada area levantada, além de desenhos georreferenciados em formato DWG de cada area
levantada, contendo camadas com os dados supracitados/desenvolvidos.

4.3.2 SERVICOS GEOTECNICOS E GEOLOGICOS
4.3.2.1 SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUBSOLO (SPT)

Os estudos geotécnicos tém como finalidade a definigao do dominio geolégico-geomorfolégico do
trecho bem como o conhecimento das caracteristicas geotécnicas dos materiais a serem trabalhados,
tanto do ponto de vista das condigbes de fundag¢des, como no tocante as obras de terraplenagem.
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Para as obras viarias, as sondagens a percussao (SPT) serdo programadas principalmente nos
trechos com aterros superiores a 3,00 m de altura e em obras de arte especiais, para determinagao
do indice de resisténcia a penetracdo, para a definicdo da capacidade de suporte do terreno, e para
investigacao da possibilidade de ocorréncia de solos de baixa compressibilidade. Essas sondagens
deverdo atingir a profundidade impenetravel, cujo critério e estabelecido na Norma NBR 6484 - ano
em vigéncia.

Para as obras de edificacédo, deverdo ser executados as sondagens a percussao (SPT) de acordo
com a Norma NBR-6484 - ano em vigéncia. O laudo de sondagem devera subsidiar a correta
definicdo e dimensionamento das fundagcbes e demais condigdes construtivas das edificacdes a
serem projetadas.

Devera ser apresentado relatorio contendo desenhos de locacdo das sondagens no terreno,
posicado do RN, perfis individuais ou sec¢bes do subsolo, (quando as distancias entre as sondagens
forem convenientes). Constardo também todas as indicagdes do subsolo pertinente ao método
utilizado, tais como consisténcia, indices de resisténcia a penetracdo e os niveis do lencol freatico
quando atingido pelas sondagens.

4.3.2.2 SONDAGEM A TRADO E/OU POCO DE VISITA

Sondagem a trado: As sondagens a trado deverao ser realizadas para subsidiar os projetos de
pavimentacdo e/ou drenagem. Portanto, a profundidade a ser atingida e os critérios de investigacédo
deverdo ser definidos para possibilitar a correta definicdo e dimensionamento do respectivo projeto.

Em cada furo de sondagem deverdo ser anotadas as profundidades inicial e final de cada
camada, a presenca e a cota de lencol de agua, quando ocorrer, ou de material com excesso de
umidade. Os furos que apresentarem lencol freatico ou material com excesso de umidade deverdo
ficar abertos e protegidos por no minimo 24 h, para a verificagdo da variagdo da cota do nivel d'agua
ou afloramento. Todas essas informagdes devem ser consolidadas em Boletins de Sondagem.

Os solos, para efeito de sua descrigdo no campo, serdo classificados de acordo com a textura e
cor e deverdo também ser anotados as presengas de mica e matéria organica ou outro material
significante.

Para a utilizagdo das sondagens a trado realizadas com intuito de subsidiar projeto rodoviarios,
estas devem ser executadas de acordo com o proposto pela Instrucdo de Servico 206 (1S-206):
Estudos Geotécnicos, do Manual de Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios — DNIT.

A execucdo de furos adicionais de sondagem com profundidade de 1,5m abaixo do greide
projetado podera ser realizada de acordo com a necessidade do projeto ou mais profundidade, no
caso de ocorréncia de solos compressiveis, sujeitos a remogao. Neste caso essa area devera ser
delimitada e o projeto devera dar um tratamento adequado & mesma.

Em caso de ocorréncia de solos de ma qualidade, sujeitos a remoc¢ao, a sondagem prosseguira
até o término da camada desse solo ou até 2,0 m de profundidade.

Para a sua utilizagdo com outros propésitos, a profundidade e o monitoramento do lencol freatico
deve ser definido em comum acordo da Contratante com a Contratada.

Pocos de inspecao/visita: A investigacdo de sondagens a trado pode ser complementada pela
abertura de pogos de inspecdo que permitem, além da inspecao visual e tactil, a determinacdo da
densidade “in situ” e a umidade natural do solo. Essa investigacdo também podera ser utilizada para
reconhecer as espessuras das camadas que compde a estrutura do pavimento existente.

4.3.2.3 ENSAIOS DE LABORATORIO

Para o reconhecimento dos solos do subleito deverdo ser realizados os ensaios de acordo com
as seguintes recomendagdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em vigéncia:

* NBR - 9895 - Ensaio de Suporte Califérnia de Solos (ISC);
*  NBR - 6459/ - Determinacgéo do Limite de Liquidez;
« NBR - 7180 - Determinacao do Limite de Plasticidade;
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* NBR - 7182 - Ensaio de Compactagéo;
* NBR - 7181 - Anélise Granulométrica.

Os resultados dos ensaios de laboratério deverao constar de um "Quadro Resumo de Resultados
de Ensaios" que deverda contemplar a classificacdo HRB e estudo estatistico da amostragem
ensaiada.

4.3.3 CADASTRO DE INFRAESTRUTURA

Devera ser elaborado um cadastro para verificar a existéncia de todas as redes existentes e/ou
projetadas que interferem com os projetos a serem desenvolvidos na area prevista para a
requalificagao, devendo as plantas cadastrais estar em uma Unica base cartografica.

As principais interferéncias cadastrais deverdo envolver, dentre outras, as seguintes
concessionarias de servigcos publicos: EMBASA, BAHIAGAS e COELBA.

Concessionaria EMBASA: devera ser verificada para cadastro a existéncia de redes de agua e
esgoto em toda a area demarcada para o projeto de requalificagdo, principalmente ao longo das
avenidas e ruas, dentro da poligonal proposta, verificando-se também a existéncia de interferéncias
nas intersec¢des de vias urbanas importantes.

Concessionaria BAHIAGAS: devera ser verificada para cadastro a existéncia de redes de gas
dentro da poligonal prevista no plano funcional, avaliando-se a sua interferéncia em relacdo aos
projetos urbanisticos e paisagisticos a serem propostos.

Concessionaria COELBA: deverd ser verificada para cadastro a existéncia de interferéncias nas
redes elétricas, de baixa e alta tenséo, dentro do sistema viario e nas areas internas a poligonal.

Para as edificacbes devera ser realizado o levantamento cadastral da infraestrutura de
instalacdes elétricas e hidrossanitéarias, bem com caixas de passagens, quadros e afins.

4.3.4 ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES - LEVANTAMENTO
CADASTRAL

Para a realizagdo do levantamento cadastral de obras existentes, deverdo ser executadas
medigdes e angulos, distancias e niveis no terreno com a finalidade de representa-lo em um plano de
coordenadas, em desenho ou planta em escala apropriada, com o maximo de qualidade.

Deveréao ser incluidos todos os elementos fisicos presentes na area inclusive as caracteristicas
das redes de utilidades, de esgotos, agua, telefonia, eletricidade dos dispositivos de drenagem e
outros dados levantados e cadastrados com a finalidade de propiciar a perfeita caracterizacao fisica e
geométrica das redes e dispositivos existentes, e oferecer subsidios ao langamento do projeto de
arquitetura.

Quanto ao levantamento cadastral de prédios existentes onde serdo feitas reformas e/ou
ampliagbes, a Contratada devera fazer medigbes “in loco” e obter o cadastro atualizado das
informacdes necessarias a implantagcao do projeto.

4.4 ESCOPO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
4.41 URBANIZACAO

Os aspectos fundamentais referentes a concepcdo de intervencdo no meio urbano devem
considerar:

* A participagdo da populagéo diretamente beneficiada na manutengéo, no desenvolvimento e
na sustentabilidade das ac6es a serem implementadas pela administragéo publica;

» Uma compreensao sistémica e integrada da realidade, abrangendo todos os aspectos da vida
humana preexistentes no ambiente da intervengao;

* Um planejamento que proponha e defina resultados palpaveis em seus diferentes niveis de
intervencéo. O papel indutor da administragéo publica no desenvolvimento econémico, social,
urbano e ambiental, visando a reducdo das desigualdades urbanas, e a0 mesmo tempo,
melhorando a interagdo entre os diferentes atores integrantes do espaco a ser modificado,
determinando as escalas simbolicas do lugar, as normas de uso e ocupacgao do solo, os tipos
de edificagbes provisorias, bem como os espagos para equipamentos, mobiliario urbano e
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servigos publicos e privados.

* Os projetos de urbanizagdo contratados deverdo partir de uma visdo integrada acerca da
problematica da area em seus aspectos urbanisticos, visando a implantacdo de infraestrutura,
demanda por equipamentos publicos, bem como, os respectivos levantamentos para
implementacdes das intervengbes propostas.

» Os servigos técnicos a serem desenvolvidos em agbes de urbanizagdo devem levar em
consideragao as caracteristicas da organizacao fisica e social, buscando o desenvolvimento
cultural e econdmico do local.

Dentro desse cendrio, deverdo ser considerados ainda os seguintes aspectos:

* Proposicao de zoneamento (areas de habitacdo, comércio e servigos publicos, zonas de
preservagdo) que permita a estruturagéo interna da comunidade;

» A delimitagdo das areas urbanizaveis e das areas ambientalmente preservaveis, definindo
ainda as intervengbes que ficardo a cargo da administracdo publica e aquelas que serédo
direcionadas a iniciativa privada, ou ainda, aquelas de atuagéo conjunta;

* A introdugédo de elementos espaciais reconhecidamente urbanos, como areas de lazer,
pracas e equipamentos publicos, evitando o surgimento de espagos livres que incorram em
ocupacgéao desordenada;

» O aproveitamento, preferencialmente, dos vazios internos para as relocagdes inevitaveis e
para a construgdo de equipamentos publicos;

» A minimizagdo dos fatores de risco existentes na area;

» Aindicagdo de limites fisicos a serem construidos como forma de evitar a expanséo da érea;

* A organizacdo de um sistema viario hierarquizado, que otimize a integragdo com os
logradouros existentes;

» Evitar a abertura de vias publicas ou privadas que possam vir a se tornar vetores indesejaveis
de ocupagéo;

* O estudo de alternativa de pavimentagdo que leve em consideragdo critérios técnicos,
solugdes de menor custo e de facil manutencao e facilidade de execucao;

» Observar areas de potencial ja existentes na comunidade com o objetivo de transforma-las
em espacos de uso publico; e

* Indicar em quais acdes da intervengao a administragéo publica podera propor, projetar e até
mesmo construir edificagdes que melhorem a dindmica urbana, criando centros de interesse
que efetivamente auxiliem no desenvolvimento sustentavel do local.

No tocante as ciclovias, o tratamento da mobilidade em um contexto mais abrangente faz do
transporte por bicicleta ndo apenas um modo secundario, mas de importancia crescente na
formulacdo de politicas de transporte justamente por ndo ser poluente e pelo seu baixo custo,
atendendo aos deslocamentos de curta e média distancia de parcela da populacdo de baixa renda.

Nesse cenario, revestem-se de especial importancia os projetos de ciclovias dentro da poligonal
proposta para a requalificagdo do centro do municipio, os quais devem garantir a melhoria da
mobilidade e maior conexao entre os diferentes modais de transportes.

O projeto da ciclovia devera ser elaborado levando em consideracdo as normas vigentes e o0s
pardmetros de engenharia relacionados aos projetos geométrico, terraplenagem, drenagem,
pavimentacdo, iluminacdo, sinalizagdo, além das questdes relacionadas a seguranca e a
infraestrutura de apoio ao ciclista (bicicletarios).

Pela importancia que a questao da urbanizagao exerce sobre o empreendimento como um todo,
0 seu desenvolvimento serd implementado em 4 (quatro) fases distintas, cada uma com duracéo de
30 dias, séo elas:

» Conhecimento da situacao existente;
» Estudos preliminares;

* Anteprojeto;

* Projeto executivo.
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As duas primeiras fases (conhecimento da situacao existente e estudos preliminares) sao pré-
requisitos necessarios aos trabalhos referentes a execugao dos projetos executivos, previstos para a
12 etapa das Obras de Requalificacdo, desde que previamente aprovadas pela Prefeitura.

Os trabalhos sobre a questao da urbanizag@o deveréo ser executados de forma integrada entre o
projetista e os técnicos dos 6rgdos da municipalidade envolvidos com o assunto, uma vez que o
prazo total de 4 (quatro) meses considera apenas o tempo de execugdo dos servigos, ndo estando
computado o prazo de analise por parte da Prefeitura.

4.4.2 PAISAGISMO

De uma maneira geral, os projetos executivos de espagos publicos complexos, em diferentes
locais relacionados aos empreendimentos, sdo submetidos a multiplas situagbes urbanas e
condicionantes ambientais, que requerem solu¢des de projeto criativas e inovadoras, que reflitam a
identidade urbana prépria do municipio.

No caso da requalificagdo, a empresa devera realizar projetos simultdneos, tanto no Centro
Comercial, quanto nos corredores Getulio Vargas e Joao Durval, com distintas alternativas de
desenho urbano, com equipes de notdria qualificacao.

Nesse sentido, a elaboracdo do Projeto de Paisagismo pressupbe a existéncia de estudos
urbanisticos calcados em analises e diagnosticos, mediante aprofundamento particular dos aspectos
fisiograficos (geologia, particularmente a pedologia, e hidrologia), biéticos e antrépicos.

O projeto de paisagismo devera responder aproximadamente aos itens abaixo:

» A circulacdo de pedestres, com especificagdo da pavimentagdo, definicdo de passeios e
areas de estar, areas de dispersédo e elementos de acessibilidade urbana, tais como rampas,
pisos tateis e corrimbes, de acordo com a ABNT NBR 9050/2005. O estudo para
reformulacdo de calgadas em areas consolidadas devera considerar os acessos das
edificacbes ao espaco publico, percursos com acessibilidade continua, reformulagcdo do
nivelamento dos passeios, entre outros aspectos que assegurem a qualidade final da
intervencgdao;

+ Os equipamentos de lazer, com sua tipologia e quantificacdo, tipos de pavimentacao, e
vegetacgdo lindeira, tais como quadras, campos, entre outros;

» Asinalizagdo visual, como placas indicativas, totens, entre outros;

* A vegetacdo, com o diagrama de plantio e especificacdo e quantificacdo das espécies
vegetais;

» Projeto Detalhado dos Mobiliarios Urbanos em escala apropriada, tais como bancos, lixeiras,
paraciclos, pergolados, fontes, espelhos d'agua, parques infantis, equipamentos de ginastica,
entre outros;

* Diretrizes de iluminagdo publica, compreendendo caracteristicas Iluminotécnicas e
quantitativos de postes de iluminagao e luminarias.

Alguns aspectos fundamentais devem ser observados na elaboragéo do projeto de paisagismo:

* Integrar o projeto de paisagismo ao de urbanismo, compatibilizando seus objetivos, fungdes e
formas de utilizagdo com o propésito de assegurar uma contribuicdo efetiva para sua
implantagéo, acessos, ambientac¢édo e conforto;

» Explorar as potencialidades da area de projeto, verificando a vegetacdo existente, suas
caracteristicas e portes, a fim de delimitar as areas a serem preservadas, quer pelo porte,
quer por se tratar de vegetacao autoctone ou em regime de protecao, ou outra razao;

» Preservar e enfatizar a topografia natural do terreno, tirando partido de suas caracteristicas,
e, quando houver necessidade de movimento de terra, adotar medidas de protegdo em
relagéo a vegetacao existente, evitando o aterro ou desaterro de seus troncos;

» Racionalizar a escolha da vegetagao, através da adogao preferencial de espécies perenes,
que nao exijam cuidados excessivos.

443 MAQUETE ELETRONICA
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A maquete eletronica devera ser realizada a partir da finalizacdo de um determinado projeto
arquitetdbnico ou urbanistico, caso seja de interesse da Prefeitura. A contratada deve utilizar
programas voltados para a elaboracao de simulagdes digitais que usam a modelagem tridimensional
(3D) para chegar a resultados realistas na representagao do projeto a ser considerado.

4.44 TERRAPLENAGEM E GEOMETRICO DE VIAS
Além do Projeto de Urbanismo, o Projeto Geométrico e Terraplenagem deverao contemplar:

* Notas de servigo de pavimento acabado;

» Folha de cubagéo de terraplanagem:;

» Perfis longitudinais das vias na escala horizontal de 1:1.000 e vertical de 1:100;

» Detalhes de secéo transversal tipo;

» Relatérios de projeto vertical e curvas verticais, relatérios de estaqueamento, projeto
horizontal e curvas horizontais.

Havendo divergéncia entre a locacdo do lote informado na planta registrada com o verificado no
levantamento topogréafico, devera ser utilizada a informacdo da planta registrada para efeito de
elaboracdao da planta URB. Entretanto, as intervengbes (novo viério, calgadas, areas de
estacionamento, entre outros) deverdo ser locadas na planta URB conforme definicdo do
levantamento topografico. Podera ser necessério ajuste de desenho, o qual devera ser comunicado a
Prefeitura. Entretanto, sob nenhuma hipétese, a planta URB elaborada pela Contratada podera locar
os lotes registrados em posicao diferente ao da planta registrada.

Na execugdo do projeto geométrico horizontal, o projetista deverd elaborar planta geral e plantas
parciais com o objetivo de mostrar o projeto proposto, com todas as informagbes necessarias a sua
perfeita compreensdo. As plantas parciais deverdo conter e identificar os seguintes elementos: o
sistema viario, com suas dimensdes, as coordenadas UTM dos pontos notaveis (PC e PT) e
intersecdes, no eixo das vias, raios e desenvolvimento das curvas.

Na execucdo dos projetos geométricos, e desde que aceitas pela fiscalizagdo, outras
especificagdes de servigcos e de métodos de dimensionamentos vigentes em organismos rodoviarios
poderao ser utilizadas, onde couber e desde que sejam compativeis com as necessidades e com as
interferéncias locais a serem cadastradas.

4.45 PROJETO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

A execugdo dos projetos de sinalizagdo constara de sinalizagao bésica horizontal e vertical
(adverténcia e regulamentacao) do sistema viario, incluindo todas as suas indicagdes, tais como: o
sentido viario, as faixas de pedestres, as faixas de retengcdo, as faixas de aceleragdo e
desaceleragéo.

Os Projetos de Sinalizagdo deverao atender ao estabelecido no Coédigo Brasileiro de Transito e
conforme Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito.

4.4.6 PAVIMENTACAO

Para os projetos de pavimento novo ou reconstru¢do da estrutura existente, o projeto tera como
base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico e os dados de trafego (volume, classificacdo e
carga por eixo dos veiculos e taxa de crescimento) e constituir-se-4 de:

» Estudo estatistico e definicdo dos valores caracteristicos do subleito para cada subtrecho
homogéneo, considerando que, quando ndo houver a possibilidade de execucdo de
regularizagéo e compactagéo do subleito, deverdo ser consideradas as condigées do material
“in situ”;

» Definicdo dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;

* Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento;

» Desenhos apresentando a segéo transversal;
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» Determinagdo do numero de repeticbes de eixos simples, duplos ou triplos dos veiculos
comerciais para a vida do projeto.

No caso dos pavimentos existentes, o projeto de restauracdo deve manter a condicdo geométrica
atual. Em levantamento preliminar realizado pela Prefeitura, foi constatado que as patologias sdo em
fungdo da fadiga e de abrangéncia exclusivamente superficial. Dessa forma, serdo necessarias
intervencdes apenas para recomposicao da faixa de rolamento. Nao & escopo dessa contratacdo a
avaliagao estrutural do pavimento através dos ensaios deflectométricos.

Para projetar as intervengdes, deverdo ser realizadas andlises das condigdes funcionais do
pavimento existente através do Levantamento Visual Continuo (LVC), conforme o procedimento
DNER-PRO 008/03 e/ou planejamento aprovado pela Contratante. Devera ser realizado cadastro dos
defeitos de superficie do pavimento existente, através de mapeamento com fotos ilustrativas
representativas, de modo a permitir a quantificagdo das areas com a necessidade de reparos.

4.4.7 DRENAGEM PLUVIAL - VIARIA

Os Sistemas de Drenagem Urbana sdao medidos para conter, coletar, armazenar aguas pluviais,
superficiais ou subterrdneas. Os projetos de drenagem sdo classificados de acordo com a
abrangéncia do projeto e interesse de uso da agua.

Para essa contratacdo deverdo ser avaliadas as redes existentes de forma a verificar a
operacionalidade das mesmas, efetivando necessarias adapta¢des caso seja verificado a ineficiéncia
de redes de drenagem j& construidas e instaladas nas areas de intervengdo. O projeto devera
apresentar também a necessidade de desobstru¢cdo e limpeza dos bueiros, necessidades de
restauragéo de alas, corpo e elementos acessorios, e ainda eventuais substituicbes de bueiros, com
base nos estudos hidrolégicos completos e atualizados dos trechos de inspe¢éao de campo.

Para a obtencdo dos elementos basicos e critérios de dimensionamento que subsidiardo a
elaboracao dos projetos de drenagem devem ser desenvolvidas as seguintes atividades:

* Inspecéo e coleta de dados;

» Projeto geométrico, que fornecera os elementos necessarios para a escolha das obras a
construir e a determinacao de sua posicao e dimensdes;

» Consideracgao do Periodo de Retorno de 10 anos.

» Os produtos a serem apresentados constardo ainda de:

* Memoria de Calculo de Dimensionamento;

*  Memorial descritivo;

» Especificagdes Técnicas;

» Desenhos com solugdes tipicas e detalhes dos elementos de drenagem; e

» Planilha de quantidades de materiais.

» Os conceitos tratados no Edital e no orgamento desta contratacdo dizem respeito a:

» Microdrenagem: inclui o dimensionamento de pistas de rolamento, sarjetas, bocas-de-lobo,
pocos de visita e rede coletora a pequena escala.

» Macrodrenagem: tubulagbes acima de 1,00 m de didmetro, galerias, canais abertos,
dissipadores de energia, bacias de retencao e contencao, projetos voltados a grande escala.

» Dispositivos de infiltragdo, detencdo e retencdo das aguas pluviais: reservatérios, valas,
trincheiras de infiltragdo e pavimentos permeaveis.

4.48 ILUMINAGCAO DE AREAS EXTERNAS
O projeto de iluminagao publica tera como base o projeto geométrico e constara de:

* Projeto de relocagao e/ou ampliagcao de rede;

e Cadastro da situagao existente;

» Estudo luminotécnico, quando néo existir a definicdo de poténcia de luminaria para a via;

» Orgamento com a separagao entre material de mao de obra por item;

O cadastro devera apresentar as lumindrias e lampadas existentes nas ruas, postes,
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transformadores e demais elementos componentes do sistema de iluminagao; Localizagao
dos postes;

Indicagéo do tipo e peso dos postes;

Localizagdo das luminarias;

Indicagéo do tipo de luminaria a ser implantada;

Localizacao dos transformadores com seus respectivos niumeros.

Indicagéo dos postes a serem implantados, relocados ou substituidos, quando necessario.

Nos casos de implantagdo e substituicdo indicar o tipo de poste a ser colocado; Indicacdo dos
transformadores a serem implantados, relocados ou substituidos, quando necessario.

Nos casos de implantagdo e substituicdo indicar o tipo de transformador a ser colocado.

Na elaboracao dos projetos deverdo ser considerados os seguintes aspectos:

Verificar se os postes existentes terdo espacgo disponivel para abrigar as lumindrias
propostas, em funcao das redes de transmissao existentes (AT/BT e outros) transformadores,
etc.; caso necessario, prever relocagao de alguma rede e/ou troca de poste;

Verificar se os transformadores existentes suportardo o aumento de carga que o mesmo
devera receber com o aumento de poténcia instalada (consultar COELBA); caso necessario,
prever substituicdo dos transformadores.

Os projetos de iluminagéo publica deveréao ser aprovados pela concessionaria de energia.

449 ARQUITETURA DE OBRAS

O Projeto de Arquitetura devera ser elaborado a partir dos elementos técnicos fornecidos pela
Prefeitura. A elaboracdo do projeto de arquitetura obedecera rigorosamente as normas brasileiras
NBR-13531/95: Elaboracdo de projetos de edificagbes — atividades técnicas; NBR-13532/95:
Elaboragdo de projetos de edificagbes — Arquitetura; NBR 6492: Representacdo de projetos de
Arquitetura; NBR 9050: acessibilidade a edificacées, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos; e
Planos Diretores especificos, devendo considerar os seguintes itens:

a. Concepcao geral

O projeto devera considerar:

As limitagdes impostas pelas legislagdes em vigor;

O programa de necessidades da edificagdo em questéo;

As dimensdes minimas de conforto para o uso dos espacos;

As aspiracoes do Contratante em relacdo ao empreendimento, o plano de desenvolvimento
em que se inserem, 0s incentivos e as restrigcées a ele pertinentes;

A adogao de solugdes construtivas racionais e coeficientes, elegendo, sempre que possivel,
sistemas de modulagao e padronizagao;

A adocdo de solugbes que oferecam facilidades de operacdo e manutencédo dos diversos
componentes e sistemas de edificagdes.

O projeto devera considerar as questoes relativas a acessibilidade.

Em relag@o aos portadores de necessidades especiais;

Em relagé@o ao trafego de veiculos e pedestres;

Em relacdo ao acesso de ambulancias e carros de bombeiro; e
Em relagdo ao acesso de carga e descarga, quando necessario.

O O O O

b. Materiais

Deverao constar no projeto as indicacdes detalhadas dos materiais utilizados;
O critério de escolha dos materiais e elementos construtivos devera levar em consideracéo a
facilidade de execugé@o e de manutencao destes e a disponibilidade no mercado;
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Os materiais especificados deverdo ter boa durabilidade e serem adequados aos objetivos do
empreendimento, as condi¢des do local de implantacdo e ao uso dos espagos a eles
destinados.

c. Acodes Externas

Fatores a serem considerados:

O efeito dos ventos, da umidade, e da insolagao solar; a fim de proporcionar maior conforto
térmico e economia energética;

As caracteristicas arquitetbnicas do entorno, como altura maxima das edificagbes, posicao
das ruas adjacentes, acesso ao terreno e etc.;

As interferéncias do meio em que o projeto serd inserido, como por exemplo, a incidéncia de
ruidos, adequando-os a tratamento acustico, se necessario.

As caracteristicas do terreno como, aspectos fisiograficos, tipo do solo, aguas superficiais,
topografia, declividade e vegetacao existente.

d. Componentes Basicos do projeto

Estudo preliminar: (a cargo da Prefeitura)

Verificagdo da destinacado publica do terreno e sua regularizagao;

Andlise da proposta do programa de necessidades das edificagdes;

Pré-dimensionamento dos espagos, organograma funcional, fluxograma de pessoas, veiculos
e materiais.

4.410 PROJETO ESTRUTURAL — CONCRETO ARMADO - EDIFICAGAO

O desenvolvimento do projeto de estrutura de concreto devera obedecer as prescricoes da ABNT
NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto — Procedimento”, devendo contemplar os seguintes

itens:

Qualidade e durabilidade;

Definicao correta do tipo de ambiente e seu grau de agressividade;

Definicdo da classe de resisténcia do concreto segundo ABNT NBR 6118:2003 ABNT NBR
8953:2009;

Especificacdo dos cobrimentos das pegas estruturais segundo ABNT NBR 6118:2003;
Especificacao da relagdo agua/cimento do concreto segundo ABNT NBR 6118:20083;
Especificagao do tipo de ago.

a. Materiais

O projeto devera ter indicacoes explicitas dos materiais adotados.

Resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias (Fck);

Médulo de elasticidade secante (Ecs) (utilizado em andlises elasticas de projeto) do concreto
considerado no projeto que pode ser obtido segundo ensaio descrito na ABNT NBR 8522 -
vigente ou por calculo conforme ABNT NBR 6118 - vigente;

Relacao agua/cimento maxima;

Se necessario, deverdo ser especificados valores em idades especificas da resisténcia
caracteristica a compressao (Fcj) e médulo de elasticidade (Ecsj), principalmente em analises
de pavimentos em servigo (estado limite de deformagdes excessivas ELS-DEF); e

Estes parametros formarao a especificagdo necessaria para a contratacdo do fornecimento
de concreto por parte do Contratante.

b. Acoées Externas
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O projeto devera conter indicagdes explicitas das agdes (cargas) segundo ABNT NBR 6120 -
vigente (Cargas para o calculo de estruturas de edifica¢gdes — procedimento), bem como suas
combinagdes segundo a ABNT NBR 8681 - vigente (Agbes e seguranga nas estruturas —
procedimento) admitidas nas diversas fases da execugado e utilizacdo da estrutura, em
especial, com relacdo aos valores previstos em norma para:

o Cargas permanentes (impermeabilizacao, pisos e forros, etc);
o Sobrecargas de utilizagao;

O efeito do vento em edificios deve ser considerado.
Todas as possibilidades de atuagdo de empuxos desequilibrados deverdo ser levadas em
consideragao no projeto e no dimensionamento dos elementos estruturais.

Concepcao Estrutural

Deverd considerar os seguintes itens:

Limitagdes impostas pelo projeto arquitetonico;

Adequacéo do sistema estrutural escolhido para cada pavimento;
Adequacgéo da interface da vedagéo interna e externa com a estrutura; e
Construtibilidade (facilidade de execucao).

O O O O

Deve-se respeitar as dimensdes minimas para os diversos elementos estruturais, prescritas
na NBR 6118 - vigente.

Analise Estrutural

O modelo de calculo a ser utilizado devera corresponder a complexidade da estrutura,
contemplando os critérios necessarios para que se garanta a seguranga estrutural e o
adequado comportamento em servigo.

Na analise da estrutura em servigo, deverdo ser obedecidas as prescricbes de norma,
considerando-se efeitos a longo prazo para deformacgdes, variacdes térmicas e retragao, a fim
de evitar o surgimento de fissuras entre a estrutura e os elementos de vedagéo.

Deve-se apresentar a definicdo das juntas que serdo adotadas para minimizar os efeitos da
retracéo e da dilatacdo térmica no pavimento. A definicdo da distancia entre juntas variara de
acordo com o projeto, devendo ser determinada caso a caso por meio de calculo dos
esforgos oriundos dessas consideragodes.

Detalhamento

O Projeto Executivo de Formas deve conter todos os detalhes e indicagdes de métodos
construtivos que permitam a sua perfeita compreensao e execu¢ao, como:

Facilidade de interpretagdo dos desenhos de formas;

Construtibilidade a partir desses desenhos;

Posicao das juntas, conforme modelo estrutural adotado;

Eixos de locacao da obra posicionados em locais adequados;

IndicacOes claras de pontos especiais da estrutura: rebaixos em lajes, furos e dentes
em vigas, etc;

Especificacdo de materiais, cobrimentos e contra flechas; e

Especificacao dos carregamentos adotados.

O O O O O

O O

Os projetos de detalhamento de armaduras deverao prever:

o Espagamentos minimos entre barras nos diversos elementos estruturais;
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o Observancia das taxas limites de armadura, com particular atencao para os pilares;
Verificagdo de armaduras horizontais em pilares paredes;
o Detalhamento das armaduras de puncgdo, obrigatérias nos casos em que as lajes
colaboram com a estabilidade global da estrutura; e
o Detalhamento adequado de emendas de barras.

O desenvolvimento do projeto de fundacao deveré contemplar os seguintes itens:

Os projetos de fundagbes deverao se basear nos laudos de sondagem geotécnica de subsolo e
planta de cargas ou agbes [Forca axial (Fz), Forgas horizontais (Fx, Fy) nos planos x e y e Momentos
(Mx, My) nos planos x e y] na fundacdo, fornecidos pelo projeto da superestrutura (estrutura
propriamente dita). Excepcionalmente outro sistema de coordenadas (eixos e diregdo das acdes)
pode ser necessario.

Basicamente, é necessario ter a planta de locacédo de pilares contendo eixos coordenados, sua
origem, contagem dos baricentros de pilares e eixos coordenados e uma referéncia inicial de locagdo
materializada no local da obra para que se possa partindo dessa referéncia inicial de loca¢do chegar
a origem do sistema de eixos. Outra planta necessaria € a planta de formas da fundagéo, com
dimensdes das pecas estruturais, detalhe da locacao das estacas em relagcdo ao bloco, no caso de
fundagdes profundas, detalhes geométricos (dimensées) dos blocos sobre estacas. A elaboracdo do
projeto de fundagbes obedecera as normas brasileiras ABNT NBR 6122:2010 e e ABNT NBR
6118:2003 ou suas atualizagbes, no que forem aplicaveis, e demais dispositivos legais, além do
projeto de calculo estrutural e demais prescri¢oes.

o

4.4.11 PROJETO ELETRICO DE EDIFICAGOES

O projeto das instalagbes elétricas deve conter, obrigatoriamente, 0 memorial descritivo, caderno
de especificagdes técnicas de materiais e servigos, memoria de célculo, lista de cabos, lista de
materiais e pegas graficas. Anexo ao Memorial Descritivo deve ser apresentado todas as consultas e
respostas dos érgdos competentes, se aplicavel.

Para analise e aprovagéo do fiscal do contrato, a Contratada devera encaminhar a meméria de
célculo de dimensionamento das se¢des dos condutores, das dimensdes dos condutos (eletrocalhas,
eletrodutos, etc), dos equipamentos de protecdo e coordenagao (disjuntores, seccionadoras, fusiveis,
relés, etc). Caso o dimensionamento tenha sido feito em um programa especifico de instalagdes,
devem ser mencionados 0 home e versdo do programa, todos os dados de entrada utilizados e
apresentar todos os relatérios gerados impressos em tamanho A4.

Quando da apresentacdo da memdria de calculo, ndo serdo aceitas listagens geradas pelos
programas especificos. O analista e/ou o fiscal poderd solicitar informag¢des complementares,
inclusive solicitando o arquivo fonte do cujo programa que auxiliou na elaboragao do projeto.

Devera haver consideracbes na meméria em relacdo a adocdo de eletrodutos, eletrocalhas,
dutos, perfilados, entre outros, e o tipo de instalacao (aparente, embutida, entre forro, piso elevado,
etc).

Os desenhos das instalagdes elétricas deverdao apresentar os detalhamentos das solugdes de
instalacdo conexéo e fixagdo de todos os componentes do sistema a ser implantado, incluindo os
embutidos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificacdo; com plantas gerais indicando
caminhamentos dos cabos de interligacdo e respectivas identificagcdes; desenhos esquematicos de
interligacao; diagrama de blocos; detalhamento da instalacdo dos painéis, equipamentos e da
infraestrutura; identificagdo das tubulagbes e circuitos adotando critérios uniformes e sequéncia
l6gica; detalhes do sistema de aterramento; legendas das convengdes utilizadas; notas técnicas, lista
detalhada de equipamentos e materiais da instalagcao e respectivas garantias.

A solucdo deverda estar em harmonia com o Projeto de Arquitetura, observando a néo
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacao.

O projeto do sistema de prevencdo contra descargas atmosféricas (SPDA), para analise e
aprovacao do fiscal do contrato, devera utilizar os elementos naturais das edificacdes, bem como
constar de memorial descritivo, especificagdo técnica de material e servicos e memoéria de calculo.

4.4.12 PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO
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A concepgao do Sistema de Deteccdo e Prevengdo e Combate a Incéndio devera resultar da
comparacdo entre as diversas solugdes alternativas, selecionando-se a mais adequada,
considerando-se os pardmetros técnicos, econdmicos e ambientais e os seguintes requisitos:

» Devera ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;

* A solugdo devera estar em harmonia com o Projeto de Arquitetura, observando a nao
interferéncia entre os elementos dos diversos projetos e a necessidade de acesso para
inspecdo e manutencgéo das instalagoes;

» Devera incluir um Projeto de equipamentos de Emergéncia contendo: Rotas de Fuga, através
de luminérias de balizamento e blocos auténomos para iluminagédo de emergéncia, e com
comunicacao visual, distribuidas de forma a permitir facil visualizacdo de quaisquer pontos
das areas comuns, corredores, recepcao, halls, estacionamentos, caixas de escadas, etc;

» As luminarias de balizamento deverdo estar conectadas a circuitos normais de alimentacao e
serem auténomas, possuindo fonte de energia prépria.

O projeto de prevencdo e combate a incéndio devera constar de memdria de calculo, incluindo as
informagbes utilizadas em programas especificos, se for o caso. Além disso, € necessério
transparecer o atendimento as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros.

4.4.13 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

A solucdo devera estar em harmonia com o Projeto de Arquitetura, observando a nao
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo. O projeto devera constar de
memoria justificativa (calculo e descritiva), incluindo as informagbes utilizadas em programas
especificos, se for o caso.

Todas as consideragbes de célculo para esgoto sanitario presentes na memdria deverdo estar
facilmente visualizaveis e devera conter, quando aplicavel: ramais de descarga, tubos de queda,
coletores, sub-coletores, ramais, desconectores, caixas de inspecdo, caixas de gordura, caixas
sifonadas, fossas, sumidouros, tubos de ventilagcdo, ramais de ventilagdo e colunas de ventilagao.
Quando houver necessidade de elevagdo de esgoto sanitario devera ser apresentado o respectivo
célculo das contribui¢cdes e do sistema de coleta e recalque.

O memorial descritivo deve conter, minimamente:

» Todas as informagbes descritivas das solugdes propostas em projeto Todas as informagdes
descritivas das solugdes propostas em projeto (partido adotado) bem como a descricao
caracterizada do objeto (obra), se inicial, reforma com acréscimo, adequacao,
complementacao, concluséo, etc.;

» Alternativas das solugdes propostas;

» Atendimento das necessidades do programa;

» Verificagdo do atendimento as normas;

» Compatibilizagdo com os demais subsistemas;

» Verificagdo da facilidade de execugédo e manutencao;

» Verificagdo da adequabilidade do detalhamento, dos elementos gréaficos, tendo em vista as
facilidades de execucao do sistema.

4.4.14 PROJETO HIDRAULICO

A solucdo deverd estar em harmonia com o Projeto de Arquitetura, observando a néo
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo. O projeto devera constar de
memdria justificativa (calculo e descritiva), incluindo as informagbes utilizadas em programas
especificos, se for o caso.

Na memoéria de calculo de instalagbes hidraulicas devera constar todas as informacgdes
necessarias para o completo entendimento das solugées adotadas. Deve-se, minimamente, constar a
planilha com o célculo de todos os trechos, conforme modelo de célculo da NBR 5626.
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O memorial descritivo de instalagbes hidraulicas deve conter:

+ Todas as informagdes descritivas das solugbes propostas em projeto (partido adotado) bem
como a descricdo caracterizada do objeto (obra), se inicial, reforma com acréscimo,
adequacgao, complementagéo, concluséo, etc.;

» Alternativas das solugbes propostas;

+ Atendimento das necessidades do programa;

» Verificagdo do atendimento as normas;

» Compatibilizagdo com os demais subsistemas;

» Verificagédo da facilidade de execugédo e manutencao;

» Verificagdo da adequabilidade do detalhamento, dos elementos gréficos, tendo em vista as
facilidades de execugéo do sistema.

4.4.15 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - EDIFICACOES

A solucdo devera estar em harmonia com o Projeto de Arquitetura, observando a nao
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo. O projeto devera constar de
memdria justificativa (calculo e descritiva), incluindo as informagbes utilizadas em programas
especificos, se for o caso.

Quanto a memodria de calculo do projeto, esta deverd conter: precipitacao adotada no calculo,
célculo da éarea de contribuicdo, vazdo de projeto, célculo de calhas e canaletas, célculo dos
condutores verticais e horizontais, consideragdes sobre adocao de caixas de areia e pogos de visita.

Quando houver a necessidade de elevacdo de drenagem de &guas pluviais devera ser
apresentado respectivo calculo das contribuicbes e do sistema de coleta e recalque. Quando houver
necessidade de reservatorios inferior e superior, devera ser apresentado calculo da acumulagao,
recalque e distribuicdo de agua potavel.

4.416 ORCAMENTO
Para a elaboracao do orgamento devem ser seguidas as orientagdes abaixo especificadas:

» Planilha de quantitativos de servicos;

» Composicdes de Custos Unitérios;

» Detalhamento da taxa de BDI e de encargos sociais;

» Cronograma Fisico-Financeiro;

» Deve-se utilizar como referéncia na composigao de pregos o SINAPI;

* Quando nao for possivel a identificagcdo do custo unitario, utilizar referéncias do SICRO,
outras referéncias publicas ou pesquisa no mercado;

* Na pesquisa de mercado devera ser apresentado no minimo trés cotagdes, que devem ser
apresentadas por meio de quadro resumo de informagdes, assinada pelo responsavel técnico
pelo orcamento, indicando necessariamente as fontes de consulta (com no minimo nome da
empresa, CNPJ, telefone, nome do contato e data, no caso de cotagbes) e adota como
referéncia valor igual ou inferior a média dos valores.

Ao utilizar as informagdes do SICRO, devem ser consideradas as caracteristicas especificas
daquele sistema.

4.417 ESPECIFICACAO

A empresa Contratada devera apresentar caderno de especificacdes que contemplem todas as
informacdes técnicas e que consolidem todos os projetos de arquitetura e de engenharia
desenvolvidos para a etapa requerida. Este documento devera conter a descrigao qualitativa de todo
material/equipamento construtivo e de acabamento a ser utilizado na obra, bem como as
recomendagfes para uso desses materiais. E preciso que neste documento contenha todos os
elementos necessarios para compreensao dos projetos e sua correta execugao.
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Os materiais e componentes empregados na obra, para os quais existem normas brasileiras
devem ser conforme as correspondentes normas.

4.4.18 SPDA

O projeto do sistema de prevencdo contra descargas atmosféricas (SPDA), para analise e
aprovacao da Contratante, devera utilizar os elementos naturais das edificagdes, bem como constar
de memorial justificativo (célculo e descritivo), especificagao técnica de material e servicos e memoria
de célculo. Os projetos devem atender as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros, em vigéncia,
gue estejam em consonancia com o objeto da contratagao.

4.5 PRODUTOS RELACIONADOS AOS LEVANTAMENTOS ESTUDOS E PROJETOS
EXECUTIVOS

Os levantamentos, estudos preliminares e projetos executivos deverdo constar de um relatério
formado por cadernos de projetos, preparados para licitagdo da obra, contendo os seguintes
produtos:

» Plano de Trabalho;

» Caderno de Levantamentos e Estudos Preliminares;

» Caderno de Projeto de Urbanismo;

» Caderno de Projeto de Paisagismo;

» Caderno de Projetos Terraplenagem e Geométrico;

» Caderno de Projeto de Sinalizagao;

» Caderno de Projeto de Pavimentagao;

» Caderno de Projeto de Drenagem Pluvial — Sistema Viario;

«  Caderno de Projeto de lluminagdo de Areas Externas;

» Caderno de Arquitetura de Obras Novas;

» Caderno de Projeto Estrutural;

» Caderno de Projeto Elétrico de Edificagbes Comuns;

» Caderno de Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio;

» Caderno de Projeto de Esgoto Sanitario;

» Caderno de Projeto Hidraulico;

» Caderno de Projeto de Drenagem Pluvial — Edificagbes;

» Caderno de Projeto de Cabeamento Estruturado;

» Caderno de Projeto de Climatizagéo;

» Caderno de Projeto de SPDA;

» Caderno de Projeto de Rede Elétrica;

e Caderno de Orcamento das Obras; e

» Caderno de Especificagdes.

4,51 PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho devera ter como conteldo a metodologia e o cronograma fisico de
desenvolvimento das atividades referentes ao projeto.

452 LEVANTAMENTOS E ESTUDOS PRELIMINARES
O Caderno de Levantamentos Preliminares devera conter os seguintes itens de projeto:

» Consultas e respostas as concessionarias, com os inventarios dos projetos existentes.
» Estudos topograficos, contendo:

o Monografia dos marcos de controle e referéncias, com coordenadas e cotas para
possibilitar locagbes futuras;
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o Plantas parciais na escala 1:1.000 com curvas de nivel, de metro em metro e planta
geral na escala 1:5000 (ou mais adequada);

o Relatério contendo o detalhamento do trabalho, plantas, relagdo das coordenadas
dos marcos implantados, planilhas de célculo e cdpia de todas as plantas;

» Estudos geoldgicos e geotécnicos, contendo:

o Laudos de sondagens a trado, com 1,5 m de profundidade, a partir do greide de
terraplenagem da via;

o Laudos do ensaio CBR, para determinag¢éo do suporte do subleito;

o Laudos de limites de consisténcia: LL, LP e IP.

» (Cadastro de Infraestrutura, contendo:

o Planta de situagéo, planta baixa, cortes e fachadas.
o Arquivo digital em DWG.
o O desenho técnico devera seguir a norma NBR 6492 — em vigéncia.

4.5.3 PROJETO DE URBANISMO
O Caderno de Projeto de Urbanismo devera conter os seguintes itens de projeto:

o Planta geral, na escala 1:10.000, padrao SIRGAS 2000 com a indicagcdo dos
elementos gerais do projeto;
o Plantas parciais, na escala 1:1.000, padrdo SIRGAS 2000, devidamente articuladas e
contendo todos os elementos necessérios a compreensao do projeto;
o Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessarias, em escala adequada a
perfeita compreensao dos elementos apresentados.
*  Memorial Descritivo — MDE:

o Texto com os elementos e definicdes do Projeto Executivo relativo a URB;
o Quadro de Caminhamento do Perimetro da gleba parcelada;
o Quadro Demonstrativo das Unidades Imobilidrias.

O Caderno do Projeto de Ciclovias devera conter os seguintes itens de projeto:
* Projeto Altimétrico, contendo:

o Relatorio técnico do Projeto Altimétrico com respectivos elementos de curvas de
nivel;

Notas de servico de pavimento acabado;

Folha de cubagéo de terraplanagem;

Perfis Longitudinais das vias na escala horizontal de 1:1.000 e vertical de 1:100;
Detalhes de Segéao Transversal Tipo.

O O O O

4.5.4 PROJETO DE PAISAGISMO
O Caderno de Projeto de Paisagismo (PSG) devera conter os seguintes itens de projeto:

o Planta geral, na escala 1:10.000, padrao SIRGAS 2000 com a indicagcdo dos
elementos gerais do projeto;

o Plantas parciais, na escala 1:1.000, padrdo SIRGAS 2000, devidamente articuladas e
contendo todos os elementos necessarios a compreensao do projeto;

o Plantas PSG - Planta geral, que devera conter as vias de circulagdo de pedestre,
areas de estar, recreativas, estacionamentos, pragas, demais areas pavimentadas,
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areas arborizadas e areas a serem preservadas e loca¢do do mobiliario;

Plantas PSG - Cortes do terreno, onde deverao ser definidas secées do terreno em
guantidade necesséria para a compreensao do projeto;

PSG Plantas parciais - Planta de vegeta¢do, com o seguinte contetdo: Vegetacédo
arbérea - Escala 1:200 ou 1 :500. Nessas estardo definidas e cotadas as espécies
arbéreas. Em caso de necessidade poderd ser subdividida em 2, uma para
nomenclatura da vegetacdo (nome cientifico e nome popular) e outras para cotas,
compreendendo:

» Vegetagdo arbustiva - Escala 1:200 - devera apresentar a vegetacao
constituida pelos arbustos, devidamente cotada e com sua nomenclatura
especifica, Caso necessario, devera conter esquemas de plantio;

= Vegetagdo relvada - Escala 1:200 - as areas gramadas ou relvadas
aparecerao neste desenho, cotadas e com sua nomenclatura especifica.

Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessarias, em escala adequada a
perfeita compreensao dos elementos apresentados.

e Memorial Descritivo

O

Fornecimento de normas para o item plantio, tais como, limpeza, nivelamento,
adubacao, aberturas de covas (profundidades minimas para o plantio das diversas
espécies) além de técnicas de plantio, bem como o orgamento da implantacéo.

455 PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMETRICO

O Caderno de Projetos de Terraplenagem e Geométrico, conterd os seguintes itens:

» Projeto Altimétrico, contendo:

O

O 0O OO0 OO0

e}

Relatorio técnico do Projeto Altimétrico com respectivos elementos de curvas
verticais;

Notas de servigo de pavimento acabado;

Folha de cubacgéo de terraplanagem:;

Perfis Longitudinais das vias na escala horizontal de 1:1.000 e vertical de 1:100;
Detalhes de Secao Transversal Tipo;

Relatérios de Projeto Vertical e Curvas Verticais.

Planta geral, na escala 1:10.000, padrao SIRGAS 2000 com a indicagcdo dos
elementos gerais do projeto;

Plantas parciais, na escala 1:1.000, padrdo SIRGAS 2000, devidamente articuladas e
contendo todos os elementos necessarios a compreensao do projeto;

Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessarias, em escala adequada a
perfeita compreensao dos elementos apresentados.

Relatérios de Estaqueamento, Projeto Horizontal e Curvas Horizontais.

456 PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA

O Caderno de Sinalizagéo Viaria deverda conter os seguintes itens de projeto:

» Relatério técnico do projeto;

* Plantas parciais na escala 1:1.000, contendo a sinalizacao basica horizontal do sistema viario
com todas as suas indicagoes, tais como o sentido viario, as faixas de pedestres, as faixas de
retencdo, as faixas de aceleracdo e desaceleracéo e planta geral na escala 1:5.000 (ou mais
adequada);
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4.5.7 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

O Caderno de Pavimentagao devera conter os seguintes itens de projeto:

» Relatério técnico do projeto contendo a metodologia utilizada: classificagdo das vias quanto
ao trafego; resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos e respectivos laudos anexos €;
dimensionamento do pavimento; e

» Planta geral na escala 1:5.000 (ou mais adequada).

458 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - SISTEMA VIARIO

Os Cadernos do Projeto de Drenagem e de Readequagé@o do Projeto de Drenagem deverdo
conter os seguintes itens de projeto:

» Os Projetos de Drenagem Pluvial deverdo ser constituidos das seguintes plantas: geral do
sistema; parcial do sistema; de detalhes e de perfis. Os projetos se desenvolverdo em plantas
parciais detalhadas na escala 1:1000, padrdo SIRGAS 2000, contendo todo o urbanismo das
vias ou areas projetadas, com os nomes do setor, conjuntos e quadras, logradouros e
edificios que possam servir de referéncia, além dos seguintes elementos:

]
]

O O O O O O 0O O 0O O (¢]

¢)

Numeracao dos coletores;

Amarrag¢des em relagdo ao sistema vidrio e a equipamentos existentes, e angulos de
deflexdo das redes;

Indicacao entre os pocos de visita da declividade (%), do diametro da rede (mm), do
comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta;

Localizacao e projeto das captagdes e respectivos ramais de ligacéo;

Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulagbes, dos pogos de visita e
respectivas profundidades e estagueamento;

Alturas e cotas dos degraus;

Localizagao e tipo das sarjetas;

Caimento e projeto da se¢éo transversal das vias;

Redes existentes e suas caracteristicas;

Interferéncias no caminhamento da rede, com indicagdo do estaqueamento, do tipo
da interferéncia e cota;

Coletores e endereco das quadras contidas no desenho citados no carimbo;
Caracteristicas dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;

Articulacao das plantas no sistema SIRGAS 2000;

Sistema de coordenadas;

Devera ser apresentada uma planta geral da area do projeto em escala 1:2.000,
1:5.000, ou

1:10.000 conforme tamanho da area em estudo, contendo:

Limites das plantas do Sistema SIRGAS 2000;
Urbanismo da area em estudo;

Divisores de cada bacia;

Area de contribuicdo de cada coletor;

= Sistema projetado;

= Numeracao dos coletores e ramais;

= Distancia entre pogos de visita;

= Diametro da rede nos trechos;

= Sistema de coordenadas.

O lancamento final e os coletores, com grande numero de interferéncias, deverdo ser
apresentados em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1.000, onde deverdo constar as
interferéncias com outras redes e obstaculos, com as devidas amarracoes e langcamento final devera
ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e a equipamentos existentes.
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Deveréo ser apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema, e,
especialmente, dos equipamentos de dissipacao de energia nos langamentos finais das galerias, de
acordo com o estabelecido nas normas vigentes.

459 PROJETO DE ILUMINACAO DE AREAS EXTERNAS
O projeto de iluminagao publica constara de:

» Projeto de relocagédo e/ou ampliagédo de rede;

e Cadastro da situagao existente;

+ Estudo luminotécnico, quando ndo existir a definicdo de poténcia de luminaria para a via;

» Orgcamento com a separagao entre material de mao de obra por item;

O cadastro devera apresentar as luminarias e lampadas existentes nas ruas, postes,
transformadores e demais elementos componentes do sistema de iluminagao; Localizagao
dos postes;

* Indicagdo do tipo e peso dos postes;

» Localizagao das luminarias;

* Indicagdo do tipo de luminaria a ser implantada;

» Localizagéo dos transformadores com seus respectivos nameros.

* Indicagdo dos postes a serem implantados, relocados ou substituidos, quando necessario.

4.5.10 PROJETO DE ARQUITETURA DE OBRAS NOVAS

Os detalhes deveréo ser apresentados em escala apropriada, em planta, cortes e elevagdes e/ou
perspectivas, definindo os sistemas construtivos e especificacdes de todos os elementos necesséarios
a execucgao da obra.

Todos os itens a serem detalhados deverdo atender todas as normas de acessibilidade como a
NBR 9050, tanto interna e quanto externamente ao edificio;

Devera ser apresentada planta com layout em escala adequada a visualizagéo;

Devera ser apresentada planta com a paginacao de piso e parede, caso necessario;

Deveréo ser detalhados e especificados:

« Areas molhadas: Banheiros, cozinhas, lavanderias, vestiarios, saunas, etc;

* Revestimentos de pisos e paredes;

* Pinturas;

» Escadas, rampas, guarda-corpos, corrimaos;

» Esquadrias (mapas de esquadrias), grades, gradis e portoes;

* Forros, lambris, divisérias, vidros e espelhos;

* Metais e lougas sanitarias;

» Impermeabilizagéo e protegbes térmicas e acusticas;

 Domus, lanternins,“sheds” e telhas;

» Bancas, bancadas, balcbes, armarios, estantes, prateleiras, guichés, vitrines e demais
mobiliarios fixos;

» Soleiras, peitoris, chapins, rodapés e outros arremates;

* Muros, painéis de elementos vazados (cobogos), tijolos de vidro e alvenarias especiais;

» Acessibilidade: circulagdo, rampas, calcadas, passeios publicos, sinalizagcdo tatil (pisos e
placas), estacionamento (vagas preferenciais), portas, barras de apoio, poltronas, balcées de
atendimento e todos os demais mobiliarios acessiveis.

» Demais elementos solicitados pelo fiscal do projeto e necessarios para a execugao da obra.

4.5.11 PROJETO ESTRUTURAL

Os projetos de estruturas de concreto deverao conter as seguintes documentacoes graficas:
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Prancha com planta de situag¢do, em escala 1:500 ou 1:1000;

Prancha(s) com planta de locacdo de pilares contendo eixos verticais e horizontais com a
localizagéo, dimensdes e caracteristicas de cada elemento estrutural, identificado de acordo
com a legenda, cotados, devendo constar também quadro de cargas, momentos de cada
elemento estrutural, com informagdes suficientes para subsidiar o projeto de fundagdes, em
escala 1:50;

Prancha(s) com planta de formas separadas por niveis com a localizagdo, dimensdes e
caracteristicas de cada elemento estrutural, identificado de acordo com a legenda, cotados,
em escala 1:50;

Prancha(s) de armacao de blocos, vigas baldrame, pilares, vigas, lajes, muros, muros de
arrimo, cortinas, vigas parede, reservatorios, escadas, entre outros elementos estruturais
necessarios para o perfeito entendimento do projeto, identificados, de acordo com as
pranchas de formas, com dimensdes e caracteristicas de cada elemento estrutural,
representados em planta baixa, cortes transversais e longitudinais, em escala 1:10, 1:20, 1:25
ou 1:50. Os cortes transversais dos elementos estruturais deverdo estar representados em
escala 1:10, 1:20 ou 1:25. Devera constar: quadro resumo das armaduras, volume de
concreto e area de formas, inclusive especificagdo do Fck do concreto bem como as bitolas e
tipo do ago das armaduras;

Os projetos de fundacoes deverdo conter as seguintes documentagdes graficas:

Prancha com planta de situagédo em escala 1:500 ou 1:1000;

Prancha(s) com planta de locagdo contendo eixos verticais e horizontais com a localizagéo,
profundidade, dimensdes e caracteristicas de cada elemento de fundagao, identificado de
acordo com a legenda, em escala 1:50, 1:75 ou 1:100; e

Prancha(s) com detalhes executivos gerais contendo: representacdo em planta baixa e vistas
laterais de cada elemento de fundacdo, representando as armaduras longitudinais e
transversais, estribos, indicacdo de cotas do terreno e cotas de arrasamento, indicando todas
as dimensbes com cotas, inclusive quadro resumo de ferragens e de volumes de escavacgao,
e concreto, entre outros que forem necessarios, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25.

4.5.12 PROJETO ELETRICO DE EDIFICACOES COMUNS

O projeto de instalagdes elétricas devera conter as seguintes documentacdes graficas:

Prancha(s) com Planta de situag@o e/ou implantagdo com indicacao de ligagbes aos servigos
publicos, em escala 1:500 ou 1:1000, dependendo das dimensdes do lote;

Prancha(s) com Planta de locagdo com indicagdo das redes externas, com tubulacdes,
caixas, postes, em escala 1:100 ou 1:200;

Prancha(s) com Planta(s) baixa constando todos os pontos na edificacdo representando:
circuitos, tubulagdes, eletrocalhas, perfilados, dutos, conexdes, caixas, tomadas,
interruptores, lumindrias, quadros, entre outros que forem necessarios em escala 1:50, ,
apresentando em pranchas distintas o sistema de iluminacao e o sistema de tomadas;
Prancha(s) com Planta(s) contendo planta baixa, vistas e cortes quando envolvam
subestacao, grupo gerador, no-breaks, shafts, sala técnica, andar técnico em escala 1:50;
Prancha(s) com Planta(s) de detalhes executivos relacionados a subestagdo (em poste ou
abrigada), grupo gerador, no-breaks, salas técnicas, shafts, em escala 1:20 ou 1:25;
Prancha(s) com Planta(s) com detalhes executivos gerais de instala¢des elétricas contendo:
eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, dutos, com conexdes e acessorios, caixas, tomadas,
interruptores, luminarias, postes, detalhe de fixacdo de eletrodutos, eletrocalhas, perfilados,
dutos, entre outros que forem necessarios, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25;

Prancha(s) com Planta(s) com detalhes executivos gerais contendo planta baixa e corte de:
caixas de passagem, valas, envelopamento de tubulagées, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25;
Prancha(s) com Planta(s) contendo detalhes de: entrada de energia, medidores e quadros
com vista interna frontal, vista lateral, vista superior, com disjuntores, barramentos, etiquetas,
entre outros em escala 1:10, 1:20 ou 1:25,

Prancha(s) com Planta(s) com esquema vertical representando em corte com marcacao e
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identificacdo de todos os pontos, circuitos, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, dutos,
conexoes, caixas, tomadas, interruptores, quadros, entre outros que forem necessérios, em
escala 1:50. Devera ser representado em plantas distintas o sistema de iluminagédo e o
sistema de tomadas;

* Prancha(s) com Prancha(s) contendo: quadros de distribuicdo gerais e parciais,
diagrama/esquema unifilar/trifilar gerais e parciais, quadros informativos com célculo de
demanda, célculo de corrente de curto circuito, esquema de equipotencializagao, diagramas
de forga, diagramas de comando, podendo ser sem escala.

 Nao serdo aceitos, em hipétese nenhuma, desenhos sem unidade de escala, cotas e
legendas, devendo estar totalmente identificados, legiveis e compreensiveis.

4.5.13 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

O projeto de prevengdo e combate a incéndio devera conter as seguintes documentagdes
graficas:

» Prancha com Planta de situagao/locagéo e/ou implantagdo indicando a posi¢do do registro de
passeio e das tubulac¢des externas, em escala 1:200 até 1:500;

* Prancha(s) com Planta(s) baixa, preferencialmente em escala 1:50, ou no minimo 1:75 ou
1:100, com marcacao e identificacao de todos os pontos na edificagédo representando: placas
de sinalizagdo, extintores, hidrantes, lumindrias de emergéncia, detectores, acionadores
manuais, sprinklers, tubos, eletrodutos, cabos, fios conexdes, vélvulas, registros, caixas,
reservatdrios, central de alarme, central de gas, indicagao de prumadas, de rotas de fuga, de
areas de cobertura por sprinker, por hidrante, por extintor, por detector, entre outros que
forem necessarios;

* Prancha(s) com Planta(s) de cobertura, representando barriletes, prumadas, reservatérios,
entre outros que forem necessarios, em escala 1:50 ou 1:100;

* Prancha(s) com Planta(s) com detalhes executivos gerais contendo:, shafts, sala técnica,
andar técnico, valas, envelopamento de tubulagdes, caixas, placas de sinalizagéo, luminarias
de emergéncia, extintores, caixas com hidrantes, registro de passeio, detectores,
acionadores, sprinklers, tubulacdes, eletrodutos, conexdes, valvulas, registros, caixas,
detalhes de fixagao de tubos, eletrodutos, entre outros, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25;

* Prancha(s) com Planta(s) com detalhes executivos do sistema de bombas contendo: planta
baixa, vistas e isométrico (representando bombas, quadro de comando das bombas completo
com diagrama geral de comando, tubulagbes, conexdes, valvulas, registros e outros
acessorios, com listagem de pecas identificadas e quantificadas), entre outros que forem
necessarios, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25

* Prancha(s) com Planta(s) com esquema vertical representando em corte as prumadas,
reservatdrios elevados e enterrados, sistema de recalque, sistema de pressurizagao,
barriletes, shafts, sala técnica, andar técnico extintores, hidrantes, luminarias de emergéncia,
detectores, acionadores, sprinklers, tubos, eletrodutos, conexdes, valvulas, registros, caixas,
indicacao de prumadas, entre outros que forem necessérios, em escala 1:50 ou 1:100

* Prancha(s) contendo diagrama isométrico de pressbes (para hidrantes e sprinklers) com
todos os pontos e trechos identificados;

A relacdo nominal das instalagbes de prevengao e combate a incéndio a serem projetadas é:
» Hidrantes e extintores;

» Deteccao e Alarme Contra Incéndio

»  Chuveiros Automaticos — “sprinklers”

» Outros sistemas de prevencao e combate a incéndio de acordo com a necessidade.

4.5.14 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO

O projeto de esgoto sanitario devera conter as seguintes documentagdes gréaficas:
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* Planta de situagédo ao nivel da rua com as seguintes indicagdes: locais de todas as redes e
ramais externos, incluindo redes da concessionaria;

+ Plantas de implantacdo com indica¢do das ligagbes as redes existentes, cotas de tampa,
cotas de fundo, dimensbes das caixas, cotas das geratrizes inferiores das tubulagdes,
dimensionamento e indicacéo de redes existentes e a executar;

» Planta geral de cada pavimento com o tragado e dimensionamento de tubula¢ées e indicagéo
dos componentes do sistema;

+ Especificagbes dos materiais e equipamentos;

* Quadro resumo de materiais

4.5.15 PROJETO HIDRAULICO
O projeto hidraulico devera conter as seguintes documentagdes gréficas:

* Planta de situagdo ao nivel da rua com as seguintes indicagbes: locais de todas as redes e
ramais externos, incluindo redes da concessionaria;

» Plantas de implantacdo com indicacdo das ligagbes as redes existentes, cotas de tampa,
cotas de fundo, dimensbes das caixas, cotas das geratrizes inferiores das tubulacoes,
dimensionamento e indicagéo de redes existentes e a executar, drenagem de areas externas
etc.

* Planta geral de cada pavimento com o tragado e dimensionamento de tubulacdes e indicagao
dos componentes do sistema, tais como: alimentador, reservatorios, instalacbes elevatorias,
pontos de consumo.

* Plantas com indicacao de barriletes e caixa d’agua.

» Plantas de todos os niveis e cobertura, onde constem as areas de contribuicao, a localizagao,
declividades, dimensdes e materiais dos condutores, calhas, rufos e canaletas.

» Desenhos das prumadas e dos reservatorios.

* Representagdao isométrica esquematica das instalagbes de 4agua fria e agua quente
(opcional).

» Desenhos com o esquema de distribuicdo vertical.

» Especificagbes dos materiais e equipamentos.

*  Quadro resumo de materiais

4.5.16 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - EDIFICAGCOES

O projeto de drenagem pluvial de edificagbes deverd conter as seguintes documentacdes
gréaficas:

* Planta de situagédo ao nivel da rua com as seguintes indicagbes: locais de todas as redes e
ramais externos, incluindo redes da concessionaria;

» Posicionamento de todos os elementos de coleta e dados das respectivas areas de
contribuicdo (dimensdes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento, permeabilidade
etc.).

* Plantas de implantacdo com indicacdo das ligagbes as redes existentes, cotas de tampa,
cotas de fundo, dimensbes das caixas, cotas das geratrizes inferiores das tubulagdes,
dimensionamento e indicacédo de redes existentes e a executar, drenagem de areas externas
etc.

» Especifica¢gdes dos materiais e equipamentos.

*  Quadro resumo de materiais

Devem ainda ser acrescentadas plantas que contribuam para o completo entendimento e
execuc¢ao do projeto de drenagem pluvial.
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4.5.17 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado de edificagdes devera conter as seguintes documentacdes
gréficas:

Planta de situacao/locacao indicando o ramal da concessionaria de telefone.

Se aplicavel: planta baixa de cada pavimento, indicando a modulagdo das caixas de saida,
pontos, tubulagbes, os espagos destinados a painéis de distribuigdo, hubs, CPD, servidores,
e infraestrutura para a passagem dos cabos e numeragédo sequencial dos pontos da rede.
Diagrama unifilar da instalagao.

Diagramas de blocos.

Detalhes da instalagcao de painéis, equipamentos e infraestrutura.

Especificacbes dos materiais e equipamentos.

Quadro resumo de materiais

Devem ainda ser acrescentadas plantas que contribuam para o completo entendimento e
execucao do projeto de cabeamento estruturado.

4.5.18 PROJETO DE CLIMATIZAGCAO

O projeto de climatiza¢do de edificagcdes deverd conter as seguintes documentagdes gréficas:

Plantas indicando a localizagdo dos principais componentes do sistema: torres de
refrigeragcdo, unidades condensadoras, chillers, reservatérios do sistema de termo
acumulagédo, ventiladores etc.

Planta baixa de cada nivel do edificio e cortes, com as seguintes indicagdes, dentre outras:
dutos de insuflamento e retorno de ar; canalizagdes de agua gelada e condensacao;
comprimentos e dimensodes, com elevagbes de cada tipo de material utilizado nos ambientes;
bocas de insuflamento e retorno;

Localizacao dos equipamentos e aberturas para tomadas e saidas de ar; pontos de consumo;
Interligagdes elétricas, comando e sinalizagéo.

Representagbes isométricas com: dimensdes, didmetros e comprimentos dos dutos e
canalizacgdes;

Vazdes e pressdes nos pontos principais ou criticos;

Indicacao das conexoes, registros, valvulas e outros elementos.

Planta baixa com marcagdo de dutos e equipamentos fixos (unidades condensadoras e
evaporadoras).

Especificagdes dos materiais e equipamentos.

Memorial com célculo da carga térmica.

Quadro resumo de materiais

Devem ainda ser acrescentadas plantas que contribuam para o completo entendimento e
execucao do projeto de cabeamento estruturado.

4.5.19 PROJETO DE SPDA

O projeto de sistema de prevengéo contra descargas atmosféricas devera conter as seguintes
documentagdes graficas:

Prancha(s) com Planta de locagdo representando as redes externas mostrando a interligacao
entre as malhas das edificagbes novas e as existentes, se houver, outros que forem
necessarios, em escala 1:100 ou 1:200;

Prancha(s) com Planta(s) baixa em escala 1:50 representado todo o sistema de aterramento
com caixas, hastes, cordoalhas, entre outros;

Prancha(s) com Planta(s) de cobertura em escala 1:50, representado todo o sistema de
aterramento, principalmente os sistemas de captagéo e descida;
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» Prancha(s) com Planta(s) com detalhes executivos em escala 1:10, 1:20 ou 1:25, tais como:

Emenda entre cordoalhas;

Caixa de aterramento, caixa de medigao;

Conexao da cordoalha com haste;

Ligacdes com solda exotérmica, conectores ou outros elementos;
Para-raios;

Caixas de equalizagao;

Esquema vertical das descidas;

Desenhos esqueméticos de interligacao;

O O O O O 0 0 O

4.5.20 PROJETO DE REDE ELETRICA
O projeto de Rede Elétrica deverd conter as seguintes documentagdes graficas:

 Prancha(s) com Planta de situagdo e/ou implantacdo, em escala 1:500 ou 1:1000,
dependendo das dimensdes do lote;

» Prancha(s) com Planta de locacdo com indicacdo das redes externas, com tubulagdes,
caixas, postes, em escala 1:100 ou 1:200;

» Prancha(s) com Planta(s) com detalhes executivos gerais contendo planta baixa e cortes;

4.5.21 ORCAMENTO DAS OBRAS

O Caderno de Orgcamentos das Obras devera ser apresentado complementarmente ao Caderno
de Projeto correspondente, contendo:

+ Memobria de célculo dos quantitativos utilizados fazendo referéncia aos projetos utilizados;
» Planilha de pregos unitarios e totais;

» Data base;

» BDI e descricéo;

* Leis Sociais;

» Composicdes de precos, caso nao tabelado;

» Cotagdes de precos do mercado (3 cotagdes por insumo), caso nao tabelado.

4.5.22 ESPECIFICAGOES

O caderno de especificagbes devera contemplar todas as informagdes técnicas que consolidem
todos os projetos de arquitetura e de engenharia. Este documento devera conter a descricao
qualitativa de todo material/equipamento construtivo e de acabamento a ser utilizado na obra, bem
como as recomendagbes para uso desses materiais. E preciso que neste documento contenha todos
0s elementos necessarios para compreensdo dos projetos e sua correta execugao.

4.6 ORIENTACOES E DIRETRIZES GERAIS

Durante o desenvolvimento dos trabalhos a Contratada devera seguir as orientagdes e diretrizes
gerais, abaixo especificadas, devendo os projetos a serem realizados, passar para a propriedade do
Municipio, podendo este fazer uso dos mesmos em mais de uma ocasido em local que lhe convier,
sem direito a pagamentos extras do projeto por parte da Contratada.

» Os projetos seréo solicitados através de uma Ordem de Servico.

» Os projetos deverao ser apresentados em 2 (duas) vias plotadas em papel e mais um CD
com a versao digital, contendo obrigatoriamente:

» O carimbo, das pranchas de projeto, devera ter a identificacdo do profissional, bem como a
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identificacao do proprietario;

Os projetos deverao atender a toda a legislagdo e normas técnicas vigentes;

Os projetos deverdo seguir as disposi¢cdes do Caderno de Especificacbes de Projetos em
BIM, anexo a este Termo de Referéncia.

Todos os projetos que compdem este Termo de Referéncia deverdo estar plenamente
compatibilizados entre si;

Os projetos elaborados em BIM deverao ser entregues no arquivo em formato REVIT 2021,
acompanhados das extensodes “.ifc 2x3 ou .ifc 2x4”.

O prazo para entrega dos servigos sera definido na emissao de cada Ordem de Servigo;

A Contratada devera utilizar a estrutura existente em seu escritério para a realizagdo destes
servigos, devendo dispor de todo material necessario para executar este servi¢co a contento.
Esses custos estardo inclusos nos precos dos servi¢os;

Os desenhos técnicos deverao ser entregues em arquivos com extensao DWG, gerados no
AutoCAD versao 2013 ou posterior, PDF configurados para plotagem;

Cada arquivo DWG devera conter todos os elementos podendo conter varias pranchas
formatadas em “layouts” diferentes;

Devera ser evitado, sempre que possivel, o uso de arquivos XREF e imagens externas,
porém quando os mesmos forem necesséarios deverao estar no mesmo diretério do arquivo
DWG raiz;

Arquivos gerados em outros softwares e posteriormente convertidos para o AutoCAD, devem
conter uma observagédo referente a possiveis perdas de informagdes, principalmente em
objetos do tipo: textos, cotas, hachuras e linetypes;

Deve-se evitar a utilizacdo de fontes (tipos de letras) que ndo sejam instaladas com o
AutoCAD ou fontes incomuns, caso sejam indispensaveis, as mesmas deverao ser remetidas
junto aos arquivos;

Nao serdo aceitos arquivos com extenséo PLT, DXF ou DWF;

Devera ser entregue uma versao de plotagem de cada prancha em formato PDF, pronta para
a impresséo segundo o formato original da prancha;

As ilustragbes vetoriais deverao ser entregues em arquivos com extensao CDR, geradas pelo
CorelDRAW versao X5, porém deverdo ter sua respectiva imagem de impressao em PDF. As
imagens raster monocromaticas em formato TIF e as imagens coloridas em formato JPG;

O projeto seguird a orientagdo de eixos ortogonais do AutoCAD e coincidird o sistema de
coordenadas Norte e Leste com o sistema de coordenadas x,y do AutoCAD;

Nao serdo aceitos, em qualquer etapa, arquivos cujas cotas foram editadas (forcadas), o
desenho devera apresentar a dimensao real e exata;

Blocos, hachuras e principalmente cotas nao deverao ser explodidos;

E imprescindivel que nos arquivos DWG sejam utilizados o “Model” e o “Layout” (AutoCAD)
corretamente; ou seja, deve-se separar 0 modelo (projeto em si) das pranchas formatadas
(carimbo e margens da prancha) em seus respectivos espacos;

No “Model” deverdo estar presentes apenas os desenhos que realmente fazem parte da
prancha apresentada no “Layout”;

O projeto (em Model) devera estar em metros e as pranchas formatadas (em Layout) deveréo
estar em milimetros, proporcionando a plotagem em escala 1:1;

A prancha tera uma largura maxima de 900 mm;

Os arquivos finais deverdo ser auditados, totalmente purgados e salvos com um “zoom
extends” em “Layout”, de modo a mostrar a visualizagao final do desenho.

A empresa devera solicitar a Coordenadoria Geral de Projetos, o envio do arquivo DWG
contendo os layers, estilos de dimensionamento, formatos de pranchas, carimbos, layouts
(AutoCAD), blocos, etc; como também do arquivo CTB, com as configuragbes de cores,
espessuras das linhas a serem impressas (setagem de penas) e de plotagem no AutoCAD
respectivamente;

4.7 PRINCIPAIS NORMAS A SEREM OBSERVADAS
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As diretrizes técnicas para a execugao dos estudos topograficos e dos projetos geométricos sao
baseadas em normas especificas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, quando
houver, e nas especificacdes de estabelecidas pela Secretaria de Planejamento - SEPLAN.

Na Execuc¢é@o dos levantamentos topograficos planialtimétricos semi-cadastrais para implanta¢édo
dos projetos nos trechos de interesse, serdo observadas as especificacoes estabelecidas pela norma
NBR 13.133, de maio de 1994, elaborada pela ABNT.

Para o Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIRGAS 2000), a imagem
geométrica da terra é definida pela Elipséide do Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (Geodetic
Reference System 1980 - GRS80), cujos parametros sdo: sistema de projegdo UTM; meridiano
central Gr. 450, Datum Horizontal - ASTRO-CHUA, da cadeia de triangulagdo nacional, Datum
Vertical - Imbituba/SC; e a base fisica do sistema é constituida pelos produtos finais do mapeamento
nas escalas 1:10.000, 1:2.000 e 1:1.000.

Na elaboragao e desenvolvimento dos projetos geométrico horizontal e vertical das vias deverdo
ser considerados os parametros técnicos estabelecidos pela Norma do Sistema Viério.

A despeito das normas antes elencadas, devera observar, também, na execugcdo dos servigos
objeto da licitagcdo que se deflagrard, a Resolugdo do CONMETRO n° 12, de 12 de outubro de 1998
(Quadro Geral de Unidades e Medidas), as Instrugdes de Servigos do DNIT.

Para projetos de sistema vidrio e estacionamentos, devem ser observadas as normas e
publicagcbées quanto a execugao de ciclovias, tais como: Colecdo Bicicleta Brasil Programa Brasileiro
de Mobilidade por Bicicleta - Caderno 1. Ministério das Cidades Secretaria Nacional de Transporte e
da Mobilidade Urbana. Brasilia 1 DF-2007.

Quanto a acessibilidade universal, deve ser observada a NBR 9050:2004 Acessibilidade a
edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e suas alteracoes.

5) ORGANIZACAO REQUERIDA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS
5.1 ELABORAGCAO DOS PROJETOS

A Contratada devera manter a equipe de profissionais responsaveis pelo desenvolvimento dos
servigos com a mesma qualificagédo exigida no edital, zelando para que o nivel técnico esteja sempre
compativel com as importantes relagcdes de trabalho que manter4 com a SEPLAN, como também
observar a aplicagéo das normas e procedimentos administrativos em vigor.

As informagbes que serdo manipuladas durante o desenvolvimento dos servicos deverdo ser
sigilosas, considerando serem essas informagdes, dados estratégicos para uso restrito na SEPLAN.

A estrutura organizacional da Contratada, necessaria para a execug¢do dos servigos, devera
contar com a utilizacdo de equipamentos e recursos tecnolégicos compativeis com as atividades a
serem desenvolvidas, notadamente o uso da informatica, através de recursos computacionais fisicos
e ldgicos, tais como, computadores de Ultima geragdo, acesso a Internet, impressoras de alta
qualidade de impressao, para os relatérios e demais documentos produzidos para a SEPLAN.

O termo de recebimento dos projetos somente sera emitido mediante a entrega, pela Contratada,
no minimo, dos seguintes documentos:

» Aprovagéo da Prefeitura Municipal, aprovagdes da Vigilancia Sanitaria (quando for o caso),
aprovagao do Corpo de Bombeiros Militar(quando for o caso), anuéncia da Concessionaria de
Abastecimento de Agua e Coleta de Esgotos, anuéncia da Concessionaria de Energia
Elétrica, Aprovagdo da Concessionaria de Energia Elétrica em caso de necessidade de
subestacao de energia e demais aprovagdes expedidas pelo poder publico competente.

Aceitos os projetos e servigos, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correcédo e
segurancga nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.1.1 EQUIPE DE TRABALHO

A Contratada devera estruturar sua equipe de trabalho por profissionais formalmente designados
para desenvolver as atividades relativas a Coordenacgéo-Geral, durante a execugao do Projeto, sendo
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de sua responsabilidade o provimento de todos 0s meios necessarios a execugdo dos servigos
previstos neste Termo de Referéncia, em consonéncia com o estabelecido na sua Proposta de
Precos.

Os servicos deverdao ser prestados mediante a utilizagdo de equipe técnica multidisciplinar
composta de profissionais plenamente qualificados, em condi¢gdes de interagir com o nivel gerencial
da SEPLAN, com condigbes técnicas e/ou administrativas para contribuir criticamente com as tarefas
de apoio ao Assessoramento Técnico.

A Contratada devera manter a disposicao do contrato, uma equipe técnica e administrativa em
escritorio préprio, durante todo tempo de vigéncia do contrato, devendo ainda, dimensionar e suprir
todos os recursos computacionais necessarios para atendimento satisfatério da qualidade e dos
prazos previstos para o contrato.

Os profissionais indicados pela Contratada, por ocasidao do processo licitatorio, para fins de
comprovacao da capacita¢do técnico-profissional, deverdo participar da execug¢ao dos servigos objeto
do contrato, admitindo-se a eventual substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela SEPLAN.

5.1.2 MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO

Os servicos serao medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto no ambito
da SEPLAN. Os precos serao os constantes da Proposta de Precos aprovada. A Prefeitura pagara a
Contratada, pelos servigos contratados e executados, assim como pelos equipamentos e instalagdes
de acordo com os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento quando cabivel. Fica expressamente estabelecido que os pregos unitarios incluem
todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, de acordo com as condi¢des
previstas nas especificacdes e nas normas indicadas neste edital e demais documentos da licitacéo,
constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

A medicao tem como fato gerador a entrega dos Relatérios de Andamento e Encerramento, de
acordo com o Cronograma de Desembolso, os quais serdo analisados pela SEPLAN. No caso de
haver necessidade de alguma alteragdo nos relatérios, o ajuste das ndo conformidades deve
acontecer antes da entrega dos préximos relatorios.

Os pagamentos serdo realizados pela Contratante, mediante a apresentacdo de Notas
Fiscais/Faturas, de acordo com as medi¢cbes mensais por servicos de consultoria executados no
periodo, conforme cronograma de pagamento ajustado entre as partes e conforme relatorio
devidamente atestado pela fiscalizagéo.

Na ocasido do pagamento, a Contratada devera apresentar provas de regularidade relativas a
Seguridade Social — INSS; Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS/CEF; e para com a
Fazenda do Municipio de Feira de Santana.obrigagbes da contratante

a) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicacdo do instrumento
contratual.

b) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados neste Edital.

c) Designar Fiscal, mediante Portaria, para fiscalizar a execugédo dos servigos, realizar
medig¢des, proceder as anotagdes no Livro de Ocorréncias (Diario de Projetos) referentes ao
andamento do projeto, bem como, acompanhar o cumprimento, pela Contratada, de todas
as obrigagdes contratuais e legais referentes ao objeto da licitagdo, determinando o que for
necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

d)Observar o que contempla a Instrugdo Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicada no DOU de 17/11/2009, com alteracoes,
e em especial as determinacdes contidas nesta instrugdo quanto aos recolhimentos de INSS
sobre a mao-de-obra (arts.112 a 147).

6) OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Empresa Contratada ficara obrigada a:

e)Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbées assumidas, todas as condigées de habilitacdo e qualificagdo exigidas neste
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Edital e seus Anexos, garantindo a protegao e a conservagao dos servigos executados, bem
como, a vigilancia necessaria a seguranca;

f) Anotar diariamente todas as informaces e fatos que meregam registro relativos ao
andamento dos servicos no Diario de Projetos, que deverd ser entregue & Fundagéo
Catarinense de Educacdo Especial sempre que solicitado pela fiscalizacdo e apds a
medi¢ao final do projeto;

g)Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho;

h) Corrigir ou refazer as suas proprias expensas, a critério da Fiscalizagao, os servigos
executados em desacordo com o itens previsto neste termo de referéncia e/ou legislacao
vigente e/ou normas técnicas vigentes;

i) Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de pagamentos
dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

j) Fornecer todo o material e equipamentos, inclusive equipamentos de protegéo
individual (EPI's), necessérios a perfeita e segura execug¢do dos servigos a serem
contratados;

k) Efetuar as aprovagbes e o pagamento das despesas referentes as taxas, alvaras e
registros em o6rgaos publicos e cépias dos projetos necessarios ao desenvolvimento dos
projetos objeto deste edital;

I) Apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

m) Promover a cabivel Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do(s) profissional(is) responsavel(is) pelos
projetos objetos deste edital junto ao CREA ou CAU conforme determina a Lei Federal n°®
6.496, de 7 de dezembro de 1977, e apresenta-la ao Fiscal designado pela Fundacéo
Catarinense de Educacéao Especial, em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a expedigdo da Ordem
de Servico;

n)A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo;

0) A responsabilidade pelo controle de qualidade dos servigcos é integral da empresa
Contratada. Reserva-se o direito da Fundagdo Catarinense de Educagéo Especial, quando
julgar necessario, fazer suas verificagées. A ndo execucgao dos servigcos dentro dos padrdes
exigidos implicara na ndo aceitagdo dos mesmos;

p) Obedecer na execugdo dos servicos as Normas, Especificagbes e Métodos da
ABNT, as Normas Legais de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, as Normas e
Procedimentos do Departamento Estadual de Infraestrutura

g) Arcar com todas as despesas decorrentes de ensaios previstos em normas técnicas
brasileiras;

r) Elaborar o orgamento de todos os servicos constantes nos projetos a serem
elaborados, mediante utilizagdo de referenciais de pregos oficiais
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ANEXO - A

PROCEDIMENTO, EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PREGO

1)

QUALIFICAGAO TECNICA- OPERACIONAL

Declaragédo formal e expressa do licitante, devidamente assinada pelo representante legal,
informando que dispde de infraestrutura necessaria, adequada e indispensavel a integral
execucao de todos os servigos, compreendendo: instalagbes, pessoal técnico especializado
e equipamentos necessarios a execucao do objeto deste certame;

Declaragéo indicando o(s) responséavel(eis) técnico(s) que acompanhard(do) a execugao
dos servicos de que trata o objeto;

Comprovagao que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da
Proposta, a equipe listada Tabela A, devidamente reconhecidos pela entidade profissional
competente, para atuar como técnicos de suas respectivas areas, em uma das formas a
seguir:

« Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;
» Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sécio;

» Contrato de Prestagdo de Servigo, com data de assinatura anterior a data de
abertura dos envelopes da licitagdo, com reconhecimento de firma das assinaturas.

Tabela A - Equipe Minima exigida

PROFISSIONAL QUANTIDADE
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR 1
ENGENHEIRO CIVIL PLENO 1
ARQUITETO SENIOR 1
ARQUITETO PLENO 1

A qualificagcdo do(s) membro(s) da equipe técnica sera feita com apresentacdo do
“CURRICULUM VITAE” de cada um, acompanhado da declaragao individual autorizando a
empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicagdo do edital e
comprovacao de regularidade junto ao CREA/CAU, para os profissionais inscritos neste
orgéo;
Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucao do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administragao.
A CONTRATADA devera, independente da indicacao dos profissionais apresentados para
cumprimento da exigéncia indicados na Tabela A, providenciar a contratacdo de
profissionais em quantidade suficiente para a regular execugao dos servicos, de acordo com
a legislacao em vigor e cumprimento da execug¢do do servico no prazo estabelecido pela
Contratante.
Declaragéo de visita emitida pela SEPLAN, em nome do licitante, que devera ser realizada,
preferencialmente, por intermédio de integrante do quadro de Responsaveis Técnicos da
licitante, atestando que visitou os locais onde serdo executados os servicos, e que tomou
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugao
dos mesmos.
* As licitantes poderao realizar visita até 24 horas antes da licitagcao, declarando que a
licitante tomou conhecimento do local onde seré prestado o objeto, de acordo com as
condicdes do edital.

* A visita técnica devera ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante
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devidamente identificado. Os interessados deverdo entrar em contato com a
Secretaria Municipal de Planejamento, pelo telefone n® (75) 3602-8352 para prévio
agendamento, até 3 dias Uteis antes da data da sessdo de recebimento dos
envelopes, ficando a secretaria responsavel por designar preposto legalmente
habilitado para expedir e assinar o referido atestado. A secretaria situa-se a Av.
Sampaio, 344, Centro.

2) COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL:

a) Apresentar no minimo 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(s) indicado(s),
atendendo a no minimo os requisitos da Tabela B, para atuar como responsavel (is)
técnico(s), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, devidamente registrado na
entidade profissional competente, acompanhado das respectivas Certidbes de Acervo
Técnico — CAT.

I. Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da

Concorrente ou pela Propria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sdcios ou diretores da Concorrente.

Tabela B — Requisitos minimos para comprovacao da capacidade técnica e operacional

QTD A
SERVICO UNID QTD TOTAL COMPROVAR
(30%)
Projeto arquitetnico m?2 38.000,00 11.400,00
Projeto estrutural incluindo fundagdes concreto me 76.000,00 22.800,00
armado
Projeto elétrico de edificagbes comuns m? 76.000,00 22.800,00
Projeto de Combate a incéndio m2 76.000,00 22.800,00
Projeto de rede de esgoto sanitario m? 76.000,00 22.800,00
Projeto Hidraulico - Agua fria m?2 76.000,00 22.800,00
Projeto de Drenagem Pluvial m2 76.000,00 22.800,00
Projeto de Sistema de Protecao contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) m? 22.800,00 6.840,00

2.1 COMPROVAGAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL:

a) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consorcio, de quaisquer das
EMPRESAS que o compdem), devidamente registrado no CREA, que comprove(m) que a
Licitante tenha executado, para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA
privada, obra com objeto de mesmo caréter e de igual complexidade ou superior ao licitado.

b) Relacao do pessoal técnico, com a qualificagcdo de cada um dos membros da equipe que se
responsabilizara pela execugao da obra.

2.2 DISPOSICOES GERAIS

a) Os atestados comprobatérios de capacidade técnico-profissional devem estar em nome do
profissional integrante da equipe técnica que executard a obra;

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fim de comprovacdo de capacitacao
técnico-profissional devera(do) participar da execugao da obra.
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c) A qualificagao técnica de cada profissional devera estar de acordo com as regulamentagdes
da Resolugédo no 218/73 do CONFEA e o Decreto Federal no 23.569/1933 e Lei no
12.378/10 de 31/12/2010 do CAU.

d) Quando da apresentag¢@o da documentacao se a licitante for a matriz, todos os documentos
deverao ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;

e) Caso a licitante seja a filial, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome e com
o CNPJ da filial, exceto os documentos de regularidade fiscal, que em razdo da
centralizacdo e certiddo conjunta, deverdo ser apresentados em nome e com CNPJ da
matriz que abrangerdo todas as suas filiais;

f) N&o serdo aceitos pela Comissdo Permanente de Licitagdo “protocolos de entrega” ou
“solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e
seus Anexos;

g) As certidbes apresentadas com a validade expirada acarretardo a inabilitacdo do
proponente.

h) A licitante que apresentar documentagéo falsa ficard sujeita a penalidade de impedimento
de contratacdo e de licitar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e de
descredenciamento no cadastro de fornecedores do Estado, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no edital.

i) Nao serd aceita a inclusdo de documentos novos. Apenas serdo considerados os
documentos esclarecedores de questionamentos apresentados pela Licitante.

i) Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias a Licitante sera declarada a
vencedora do certame e, ndo havendo interposicdo de recurso, a Comissdo de Licitacao
encaminhara o processo a Autoridade Superior, que deliberara acerca da adjudicacdo do
objeto a vencedora, bem como quanto a homologagcdo da licitacdo, procedendo,
posteriormente, a convocagao do adjudicatario para assinar o contrato;

k) Caso a Comissdo de Licitagdo nédo proceda a andlise dos documentos de habilitacdo na
sessdo de recebimento do envelope, deverd ser marcada nova sessdo publica para a
divulgacao do resultado da habilitagao.

3) PROPOSTA TECNICA

A Comissédo Permanente de Licitagdo, em reunido publica, procedera a abertura dos Envelopes
n? 01 — PROPOSTA TECNICA das licitantes habilitadas, submetendo os conteddos desses envelopes
aos presentes, que serao rubricados pela Comissdo e pelos representantes credenciados das
licitantes.

O exame da Proposta Técnica constitui-se na fase seguinte do julgamento, destinando-se a
classificagao das licitantes.

Para facilitar a sua elaboracao pelas licitantes, bem como a andlise e o julgamento por parte da
Comissdo de Avaliagdo Técnica, a Proposta Técnica devera ser apresentada impressa em papel no
formato ABNT A4, na fonte Arial, corpo 11, de acordo com o seguinte roteiro:

» Sumaério

 Apresentacao;

* Conhecimento do Problema;

* Plano de Trabalho;
 Experiéncia da Licitante;

* Experiéncia da Equipe Técnica.

De forma clara, concisa e objetiva, a Proposta Técnica devera abordar, em cada capitulo, os
aspectos e informagdes que, a critério da licitante, possam contribuir para melhor andlise e
julgamento da mesma.

No topico relativo ao Sumario devera ser apresentada a estrutura da Proposta Técnica
incluindo a paginagéo do inicio de cada capitulo e suas subdivisées.
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O tdpico relativo a Apresentagao devera conter texto em formato A4, fonte Arial, corpo 11,
objetivando apresentar em até 2 (duas) péginas, informagdes relativas a Proposta Técnica e a
empresa licitante.

O topico relativo ao Conhecimento do Problema devera apresentar texto em formato A4,
fonte Arial, corpo 11, em até 30 (trinta) paginas de frente, e adicionalmente mapas, fotos, figuras e
ilustragcbes, em até 10 (dez) paginas, em formato A3 ou duplo A3. Caso seja ultrapassada a
guantidade maxima de paginas indicadas, aquelas Ultimas que ultrapassarem esse limite serdo
completamente desprezadas, independentemente do reflexo que venha a causar na andlise do
Conhecimento do Problema.

O topico relativo ao Plano de Trabalho devera apresentar texto em formato A4, fonte Arial,
corpo 11, com até 30 (trinta) paginas de frente, e adicionalmente figuras e ilustragdes, em até 5
(cinco) paginas, em formato A3 ou duplo A3. Caso seja ultrapassada a quantidade méxima de
paginas indicadas, aquelas ultimas que ultrapassarem esse limite serdo completamente desprezadas,
independentemente do reflexo que venha a causar na analise do Plano de Trabalho.

A Experiéncia da Licitante devera ser avaliada através da comprovagao da licitante possuir
em seu nome, na data da licitacdo, atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, especificos de prestacdo de
servi¢os objeto do edital.

A Experiéncia da Equipe Técnica sera avaliada por meio de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado ou certiddes do acervo técnico, devidamente
registrados no CREA, especificos de prestagdo de servicos objeto do edital, bem como de
certificados de instituicdes reconhecidas pelo MEC ou instituicbes competentes, para o caso da
comprovacao dos cursos, especializagbes e pds-graduacdes da equipe.

As Propostas Técnicas serdo analisadas, nos topicos de Conhecimento do Problema,
Plano de Trabalho, Experiéncia da Licitante e Experiéncia da Equipe Técnica, mediante a
atribuicdo de notas para cada tépico avaliado, da qual resultara a classificagdo das licitantes,
obedecendo-se a pontuagao total de 0 a 100 para as propostas, conforme indicado a seguir:

NOTA
ITEM QUESITOS MAXIMA
(pontos)
1 |CONHECIMENTO DO PROBLEMA 20
2 |PLANO DE TRABALHO 20
3 |EXPERIENCIADALICITANTE 30
4 |EXPERIENCIADAEQUIPE TECNICA 30

3.1 DEFINICAO DE PARAMETROS E CRITERIOS DE AVALIACAO PARA O
CONHECIMENTO DO PROBLEMA E PLANO DE TRABALHO

3.1.1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA

No caso do Conhecimento do Problema, a pontuacéo a ser atribuida no exame e avaliagao
da Proposta Técnica obedecera aos seguintes critérios:

A nota maxima a ser atribuida ao item corresponde a 20 (vinte) pontos, devendo a proponente
demonstrar o conhecimento, sua visdo e analise do objeto da presente licitagdo, através de uma
abordagem sucinta e técnico-conceitual, cujos aspectos envolvem além da caracteriza¢do da regiao
onde sera implantado o empreendimento, a caracterizagdao do Projeto de Requalificagdo de éareas
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urbanas no municipio de Feira de Santana e a andlise das interferéncias durante a execugéo das
obras.

ITEM PARAMETROS DE AVALIACAO NOTA MAXIMA
1 CARACTERIZACAO DA REGIAO PARA ONDE SERAO ELABORADOS OS PROJETOS 4
2 CARACTERIZACAO DOS PROJETOS DE PREDIOS ESCOLARES NOVOS 8

CARACTERIZAGCAO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PREDIOS EXISTENTES E

3 ,
REFORMA PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE PREDIOS ESCOLARS

8

No caso do Conhecimento do Problema, as Notas Parciais referentes aos parametros de
avaliagao, serao atribuidas de acordo com os seguintes critérios de qualificagdo no julgamento dos
documentos e informagdes apresentadas na Proposta Técnica da proponente:

NOTA DOS ITENS DOS
CRITERIO DE AVALIAGAO PARAMETROS

1 2 3
EXPOSICAO EXCELENTE 4 8 8
EXPOSICAO BOA 3 6 6
EXPOSICAO REGULAR 2 3 3
EXPOSICAO INACEITAVEL 0 0 0

3.1.2 PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho sera avaliado atribuindo-se até 20 (vinte) pontos, devendo a
proponente demonstrar o conhecimento dos seus métodos e sistemas de trabalho, sobre atividades
necessarias para execucao dos servicos em licitacdo, sintetizadas através de fluxograma especifico,
sobre as metodologias que serdo utilizadas em cada uma das atividades capazes de refletir os
Servicos necessarios a execucao satisfatoria dos projetos executivos, finalizando sobre a estrutura de
apoio técnico-administrativo que sera utilizado na execucdo do projeto, abrangendo escritérios,
veiculos e equipamentos e organograma contendo a discriminagcdo dos varios setores e seus
responsaveis.

ITEM PARAMETROS DE AVALIACAO NOTA MAXIMA

DESCRICAO DO METODO EXECUTIVO PROPOSTO DE ELABORACAO E

1 GERENCIAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE 7
PREDIOS ESCOLARES

5 DESCRICAO DO METODO EXECUTIVO PARA,LEVANTAMENTO CADASTRAL DE ;
ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS ESCOLARES EXISTENTES
DESCRICAO DO METODO EXECUTIVO PROPOSTO DE ELABORAGCAO E

3 GERENCIAMENTO DE PROJETO DE REFORMA E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA 6
DE PREDIOS ESCOLARES

No caso do Plano de Trabalho, as Notas Parciais referentes aos parametros de avaliagao, serdo
atribuidas de acordo com os seguintes critérios de qualificacdo no julgamento dos documentos e
informacdes apresentadas na Proposta Técnica da proponente:
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NOTA DOS ITENS DOS
CRITERIO DE AVALIAGCAO PARAMETROS

1 2 3

EXPOSICAO EXCELENTE 7 7 6

EXPOSICAO BOA 5 5 4

EXPOSICAO REGULAR 3 3 2

EXPOSICAO INACEITAVEL 0 0 0

3.2 CRITERIOS GERAIS DE QUALIFICACAO NO JULGAMENTO
3.2.1 EXPOSICAO EXCELENTE

Nessa qualificacdo serdo enquadrados os itens de avaliagdo para os quais a proponente
apresentou as informagbes e as proposi¢cdes além e acima das minimas requeridas pela SEPLAN,
evidenciando conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados ao objeto
licitado, de atendimento a condicionantes oriundos da elaboragdo de projetos de engenharia e
prestagdo de servigos técnicos especializados em gerenciamento de obras, por meio de métodos de
trabalho mais eficazes e eficientes, mesmo que néo explicitas no Edital.

3.2.2 EXPOSICAO BOA

Nessa qualificagdo serdo enquadrados os itens de avaliagdo para os quais a proponente
apresentou as informagbes e proposicdes minimas requeridas, em conformidade com as condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia do Edital de Licitagdo, mostrando, no entanto, um
conhecimento mais aprofundado do problema, dos respectivos projetos de engenharia e das tarefas
que esta se propondo a realizar, mostrando evidéncia de que oferece condi¢cdes de atuar com
desempenho melhor do que o minimo exigido pelo Edital, podendo colaborar significativamente para
melhorias no esquema de fiscaliza¢do e supervisdo usuais, esperado pela SEPLAN.

3.2.3 EXPOSICAO REGULAR

Nessa qualificacdo serdo enquadrados os itens de avaliagdo para os quais a proponente
apresentou as informagbes e proposicdes minimas requeridas, em conformidade com as condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia do Edital, mas contendo erros ou omissées que, embora nao
caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposi¢cdes da proponente
nao satisfazem, adequadamente, as expectativas minimas da SEPLAN quanto a qualidade dos
servigos que a proponente se propde a prestar.

3.2.4 EXPOSICAO INACEITAVEL

Nessa qualificacao serdo enquadrados os itens de avaliagdo para 0s quais a proponente ndo
apresentou as informacdes e proposicbes minimas requeridas, apresentou as informacdes e
proposicdes com falhas, erros ou omissdes que apontem para o conhecimento insuficiente dos
assuntos e apresentou os conhecimentos em desacordo com as condi¢gdes estabelecidas no Termo
de Referéncia do Edital.

3.3 DEFINICAO DE PARAMETROS E CRITERIOS DE AVALIAGAO PARA AS
EXPERIENCIAS DA LICITANTE E DA EQUIPE TECNICA

3.3.1 EXPERIENCIA DA LICITANTE

No julgamento da Experiéncia da Licitante, sera atribuida pontuagcdo de no maximo 30
(trinta) pontos, as empresas que apresentarem atestados em seu nome, devidamente certificados
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pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sobre a experiéncia da empresa em
servigos realizados em areas urbanas conforme listado abaixo:

No caso da Experiéncia da Licitante, as Notas Parciais referentes aos parametros de
avalia¢do, serdo atribuidas de acordo com o disposto na tabela abaixo, cujo produto constitui-se em
critério de qualificagcdo no julgamento desse item. A licitante que nao atingir pontuacdo minima em
qualquer dos itens estara automaticamente desclassificada.

EXPERIENCIA DA LICITANTE
, PONTUACAO | PONUTACAO
ITEM SERVICO UNID CRITERIO MiNIMA MAXIMA
1 Elabor’ag'éo de Pltojeto de terraplenagem e Km 1 ponto a cada 1,00 4,00
Geométrico de Vias 5 km
2 Projeto de Pavimentagéo Km 1 ponstok;cada 1,00 4,00
Levantamento topografico planimétrico 1 ponto a cada
3 |cadastral M2 | 5,000,00m2 1,00 3.00
I 1 ponto a cada
4 Levantamento cadastral de Edificagdo m2 1.500,00m2 2,00 10,00
. A 1 ponto a cada
2
5 Projeto arquiteténico m 6.000m2 3,00 16,00
6 Projeto estrutural incluindo fundagoes m2 1 ponto a cada 2,00 10,00
concreto armado 4.000m2
) . e 1 ponto a cada
2
7 Projeto elétrico de edificagdes m 4.000m2 3,00 10,00
) - 1 ponto a cada
2
8 Projeto de Combate a incéndio m 3.000m2 2,00 6,00
9 Projeto de Cabeamento Estruturado m? 1 ponto a cada 1,00 5,00
3.000m2
) o 1 ponto a cada
2
10 |Projeto de Climatizagéo m 3.000m2 3,00 9,00
. o 1 ponto a cada
2
1 Projeto de rede de esgoto sanitario m 4.000m2 2,00 6,00
. e ‘ ) 1 ponto a cada
- 2
12  [Projeto Hidradlico - Agua fria m 4.000m2 2,00 6,00
. ) 1 ponto a cada
2
13 Projeto de Drenagem Pluvial m 4.000m2 2,00 8,00
Projeto de Sistema de Protegdo contra , |1 ponto acada
14 Descargas Atmosféricas (SPDA) m 3.000m2 1,00 3,00
TOTAL 100,00

3.4 EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

No julgamento da Experiéncia da Equipe Técnica, serd atribuida pontuagdo de no
méaximo 30 (trinta) pontos, aos profissionais que apresentarem comprovagao através do Diploma
de formagéao para comprovagao do tempo de graduagéo, conforme tabela abaixo:

ITEM

QUESITO

NOTA

01 (um) profissional com comprovacdo da realizagdo de servigo de
coordenacdo de equipes para elaboracio de projetos de construcao
ou reforma de edificagdo com no minimo 3.000 m2

15

1 (um) Arquiteto com experiéncia comprovada na elaboracdo de
projeto arquitetdnico de construcdo, reforma ou ampliacdo de
edificacdo com no minimo 3.000 m2

10

01 (um) Arquiteto que possua certificado de conclusdo em curso de
modelagem 3D em software de arquitetura baseado em tecnologia
BIM

15

01 (um) Engenheiro que possua certificado de conclusdo em curso
de modelagem 3D em software de arquitetura baseado em tecnologia
BIM

15
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01 (um) Engenheiro com pds-graduacio ou especializacio na drea
de pericias de imdveis ou patologias das edificacdes

01 (um) Engenheiro Eletricista com experiéncia comprovada na
6 elaboracgdo de projeto de instalacGes elétricas para edificacdo com 5
area construida minima de 3.000,00 m?2

01 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto com experiéncia comprovada na
7 elaboragdo de projeto de terraplenagem de vias com no minimo 5 6
km de extensdo.

01 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto com experiéncia comprovada na
8 elaboracgdo de projeto de drenagem pluvial para edificacdo com adrea 6
construida minima de 3.000,00 m?2

01 (um) Engenheiro Civil com experiéncia comprovada na
9 elaboracgdo de projeto preventivo contra incéndio para edificacdo 6
com area construida minima de 3.000,00 m?2

01 (um) Engenheiro com experiéncia comprovada na elaboragdo de

10 projeto hidrossanitdrio para edificacdo com area construida minima 6
de 3.000,00 m?
01 (um) Engenheiro ou arquiteto com experiéncia comprovada na

11 elaboracgdo de planilha orcamentaria detalhada para edificagdo com 8

area construida minima de 3.000,00 m?2

TOTAL 100 100

Para esse profissional devera ser comprovada a sua vinculagdo com a licitante na data da
licitagdo, que podera ser:

a) Vinculo empregaticio na data de entrega das propostas, comprovado através de cépia
autenticada da Carteira de Trabalho; ou

b)  Dirigente comprovado através de cdpia autenticada do documento de investidura no cargo,
ou;

c) Contrato de Prestagao de Servigos.

3.5 CALCULO DA NOTA DA PROPOSTA TECNICA
A pontuacgao técnica de cada topico sera a soma das notas dos itens individuais atendidos. A

Nota da Proposta Técnica (NPT) sera obtida através da férmula abaixo, utilizando-se duas casas
decimais:

NPT =1+xCP+1*xPT+0,3+«EL+0,3*EE

Sendo:
. NPT - Nota Técnica;
. CP - Conhecimento do Problema;
. PT- Plano de Trabalho;
. EL - Experiéncia da Licitante;
. EE - Experiéncia da Equipe Técnica.

Serdo desclassificadas as licitantes que obtiverem a pontuacao final inferior a 65 (sessenta e
cinco) pontos ou que tenham obtido menos do que 45 % (quarenta e cinco por cento) da pontuagao
prevista para cada um dos tépicos: Conhecimento do Problema; Plano de Trabalho; Experiéncia da
Licitante; e Experiéncia da Equipe Técnica.
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3.6 CALCULO DA NOTA DA PROPOSTA COMERCIAL

Uma vez proferido o resultado do julgamento das propostas técnicas, e desde que tenha
transcorrido o correspondente prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos, serdo devolvidos os Envelopes n® 02 -
PROPOSTA COMERCIAL, fechados, aos participantes desclassificados nessa fase, diretamente ou
por remessa postal.

A Comissdo Permanente de Licitacdo divulgara o resultado do julgamento das propostas
técnicas, através dos meios oficiais de comunicagao, conforme prevé a Lei Federal n° 8.666/93, bem
como o local, data e horario da abertura dos Envelopes n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL das
licitantes que tenham atingido pontuacao superior aquela estabelecida para a desclassificagao.

A Comissdo Permanente de Licitagdo, em sessdo publica, procedera a abertura dos
Envelopes n° 02 — PROPOSTA COMERCIAL das licitantes classificadas, submetendo o conteddo
destes aos presentes, que serdo rubricados pela Comissao e pelos representantes credenciados das
licitantes, se assim desejarem.

A Proposta Comercial devera ser apresentada contendo os elementos a seguir relacionados:

a) Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial assinada por diretor(es) da Empresa ou
pessoa(s) devidamente autorizada(s), com a devida caracterizagdo juridica da Empresa,
conforme modelo do ANEXQO V;

b) Planilhas Demonstrativas do Preco Proposto e detalhamento do BDI conforme modelo do
apéndice ANEXO V;

Deverdo ficar perfeitamente definidos:

. Preco Total proposto, em reais, que devera ser expresso em algarismos e por extenso,
na Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial, conforme modelo constante do no Edital;
. O prazo de validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias a contar

da data da reunido de abertura da licitagcdo, devidamente consignado na Carta de Apresentacao
da Proposta Comercial;

I.  As propostas deverdo obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo,
automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem objeto diferente daquele
constante do edital, ou que contenha qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste
instrumento convocatério.

II. ~ Em nenhuma hipbtese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto a prego,
condigbes de pagamento, prazos ou outra condigdo que importe na modificagdo dos
termos originais.

lll. A Nota da Proposta de Preco (NPP) de cada licitante, limitada a 100, sera calculada pela
seguinte férmula:

NPP = MAXlOO
~ PL

Sendo:
PR + ML
A=——7——

2
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Sendo:
* MA - Média Ajustada
PR - Preco de Referéncia;
* ML - Média aritmética dos pregos apresentados pelas licitantes classificadas; PL -
Preco Total da Licitante.
A Nota de Pregco maxima a ser atribuida a cada licitante é limitada a 100 (cem) pontos. No
célculo da Nota de Preco (NPP) sera considerado até a segunda casa decimal e desprezadas as
demais.

4) CLASSIFICACAO DAS LICITANTES

O calculo da Nota Final das Licitantes (NFL), até a segunda casa decimal e desprezadas as
demais, far-se-a de acordo com a média ponderada da Nota da Proposta Técnica (NPT) e Nota da
Proposta de Pregco (NPP), conforme apresentado a seguir:

NFL = 70 * NPT + 30 * NPP
N 100

A classificacao das licitantes far-se-a em ordem decrescente dos valores das notas finais, sendo
considerada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final correspondente.

Ocorrendo empate na Nota Final de duas ou mais licitantes, a classificacdo destas sera efetuada
mediante sorteio em reunido publica, em local, data e horario a ser comunicado pela Comisséo
Permanente de Licitacao as licitantes.
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ANEXO1-B

CADERNO DE ESPECIFICAGOES DE PROJETOS EM BIM E CAD

(Arquivo disponivel no site da Prefeitura)
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ANEXO Il _
DECLARACAO

LICITAGAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 003-2021

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagdo acima
mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informacdes referente ao certame, das
condigbes do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto
licitado.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica de acordo com a Lei n®
12.846/2013.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, de de 2021.

RAZAQO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO I

MODELO DA CARTA-PROPOSTA

LICITAGAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 003-2021

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:

RG:
CPF:

TELEFONE:
E-MAIL:

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da
licitacao referenciada.

O nosso preco total R$ (valor por extenso), foi elaborado de acordo com as prescrigcdes do Edital.
Manteremos valida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execucao dos servicos é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data
da expedicao da ordem de servico.

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicbes da licitagao
expressas no aviso do edital e anexos.

Na execucdo do servigo observaremos, rigorosamente, as especificagdes, bem como as
recomendagdes e instrugdes da fiscalizagdo, assumindo, desde ja, integral responsabilidade
pelo fornecimento, em conformidade com as especificacdes e padroes dessa Prefeitura.

Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faco a opgao pela seguinte modalidade de garantia
contratual:

() Caucgéao em dinheiro

( ) Seguro garantia

( ) Fianga bancaria

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos
servigos, e, ainda as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas
e equipamentos.

Na execucao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacées das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendagoes e instrugdes do Orgao de Fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FEIRA DE SANTANA — BAHIA, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela
perfeita realizagédo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o Sr.

] , Carteira de Identidade n°. expedida em
I , Orgao Expedidor , € CPF n® , como representante
desta Empresa.
Data: de de 2021.

RAZAO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJDA EMPRESA.

A CARTA-PROPOSTA BEM COMO A PROPOSTA FINANCEIRADEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADAS OU
RUBRICADAS EM TODAS AS PAGINAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

SECRETARIA RESPONSAVEL OBJETO
ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES MODELADOS EM
SEDUC PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA SOFTWARE DE TEGNOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ENDERECO DA OBRA MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 10-20 (DES.) FEIRA DE SANTANA - BA FEIRA DE SANTANA 24,53% 0,00% 0,00%
. . REC
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total URS
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) 5
!
1.1. SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO - PERCUSSAO
Mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos - sondagem a
111, ORSE-| 6876 percussao Un 10,00 BDI 1 RA
1.1.2. ORSE-| 10016 Sondagem a percusséo m 200,00 BDI 1 RA
1.2, CADASTROS DE EDIFICACAO
1.2.1. ORSE 9346 Levantamento topogréfico planimétrico cadastral m2 228.000,00 BDI 1 RA
1.2.2. ORSE-| 11490 Levantamento cadastral &reas até 200 m? m? 76.000,00 BDI 1 RA
1.2.3. SEINFRA - SP 2020 Levantamento cadastral de instalagdes elétricas m2 76.000,00 BDI 1 RA
1.2.4. SEINFRA - SP 2020 Levantamento cadastral de instalagées hidraulicas m? 76.000,00 BDI 1 RA
1.3. PROJETOS DE EDIFICACAO
Projeto arquitetonico executivo de habitagdo coletiva, prédios para escritéri os,
131 ORSE-| 7030 consultérios, administrativos, publicos, edificio garagem, rodoviarias, a eroportos, m2 38.000,00 BDI 1 RA
T bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetigdes)
1.3.2. ORSE-I 7102 Projeto estrutural incluindo fundagées concreto armado m2 76.000,00 BDI 1 RA
1.3.3. ORSE-I 7316 Projeto elétrico de edificagdes comuns incluindo areas urbanizadas até 500mz2 m2 76.000,00 BDI1 RA
Projeto elétrico de edificagdes especiais ( hospitais, fabricas, penitenciari as,
7318 empreendimentos de maior complexidade) com grupo motor gerador e subestag m2 11.400,00 BDI 1 RA
1.3.4. ORSE-I oo R 2 : a
30, incluindo areas urbanizadas até 500m2.
1.3.5. ORSE-| 12827 Projeto de subestagao abrigada acima de 500m?2. m? 16,00 BDI 1 RA
Projeto de Combate a incéndio com area acima de 750m2 com Hidrante e extintor
1.3.6. ORSE-| v .Observagao : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. i 76.000,00 el RA
Projeto de Cabeamento Estruturado com &rea até 500m2. Observagao: Em
7355 projetos' com légica ‘re’strita a poucos ambientes, o valor devera ser reduzido me 38.000,00 BDI 1 RA
1.3.7. ORSE-I proporcio nalmente & area atendida, devendo-se atender aos equipamentos
previamente esp ecificados.
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Projeto de Climatizagdo com area até 500m2 (Complexo). Observagdo: Sistema
1.3.8. ORSE-| 7364 com Centrais, fan-coils, Chiller, Rede de Dutos etc (i 15.200,00 BDI1 RA
Projeto de Climatizagao com area até 500m? (Simples). Observagdo: Com
139 ORSE-| 7363 equipam entos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura devera m2 76.000,00 BDI 1 RA
e indicar a localizag@o dos condensadores.
Projeto de rede de esgoto sanitario com tratamento simples com area até 500m?
1.3.10. ORSE- i (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA) i 76.000,00 121 RA
Projeto Hidratilico - Agua fria com area até 500m2. Observagéao Apresentar carta
1.3.11. ORSE- 7344 de viabilidade m2 76.000,00 BDI 1 RA
Projeto de Drenagem Pluvial com area até 500m=2. Observagao: Incluindo a dren
13.12. ORSE-| Heke agem da climatizagéo. m? 76.000,00 BDI1 RA
Projeto de Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de 5 RA
1.3.13. ORSE-| L0 750 m2. Observagéo: Arovado pelo Corpo de Bombeiros. m 22.800,00 1211
1.3.14. CREA-MT 2017 Orgamento de Edificages = 76.000,00 BDI 1 RA
1.3.15. CREA-MT 2017 Especificagao - 76.000,00 BDI 1 RA
1.3.16. ORSE-| 12819 Projeto executivo de paisagismo - 0m? a 2.000m? m?2 19.000,00 BDI 1 RA
1317 GEE= 12813 P[OJetO exggu.tlvo c’ie urbgnlzagao de praga§, qua}dras, parqugs-aquatlcos, calga me 12.803,21 BDI 1 RA
-1/ ddes, cemitérios, areas livres para recreacgdo, feiras e exposicdes
Projeto de iluminagéo de areas externas (pragas, calgaddes, orlas, complexo c om g
1.3.18. ORSE-| rey varias edificagdes, etc) até 100.000m?2, m 15.200,00 BDI RA
Projeto de recuperacéo estutural com reforgo incluindo fundagdes de até 500m 2. 5
1.3.19. ORSE-| LeEEd Observagéo: Célculo baseado na area trabalhada. m 15.200,00 1211 RA
1.3.20. SEINFRA - SP 2020 Coordenagéo, Compatibilizagéo, Interoperabilidade e Gerenciamento de Projetos mz2 76.000,00 BDI 1 RA
1.3.21. PMFS 001 Magquete Eletonica uni 60,00 BDI 1 RA

Encargos sociais:
Observagdes:

|Para elaboracdo deste or¢amento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FEIRA DE SANTAMA

Loecal

sexta-feira, 27 de sposto de 2021

Data

Responsavel Tecnico

Nome:

VAGHER SOARES SOUZA

CREAICAL: BADSITOZTET-4
ART/RRT:
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ANEXO IV

PLANILHA ORCAMENTARIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

SECRETARIA RESPONSAVEL OBJETO
ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES MODELADOS EM
SEDUC PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA SOFTWARE DE TECNOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ENDERECO DA OBRA MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SALVADOR 10-20 (DES.) FEIRA DE SANTANA - BA FEIRA DE SANTANA 24,53% 0,00% 0,00%
. . REC
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total URS
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) 5
!
1.1. SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO - PERCUSSAO - 63.375,60
Mobilizagéo e desmobilizagao de pessoal e equipamentos - sondagem a
141, ORSE-| 6876 percusso Un 10,00 2.498,00 BDI 1 3.110,76 31.107,60 RA
1.1.2. ORSE-| 10016 Sondagem a percusséo m 200,00 129,56 BDI 1 161,34 32.268,00 RA
1.2. CADASTROS DE EDIFICACAO - 1.286.680,00
1.2.1. ORSE 9346 Levantamento topogréfico planimétrico cadastral m2 228.000,00 0,33 BDI 1 0,41 93.480,00 RA
1.2.2. ORSE-| 11490 Levantamento cadastral &reas até 200 m? m2 76.000,00 6,90 BDI 1 8,59 652.840,00 RA
1.2.3. SEINFRA - SP 2020 Levantamento cadastral de instalagdes elétricas m2 76.000,00 3,22 BDI 1 4,01 304.760,00 RA
1.2.4. SEINFRA - SP 2020 Levantamento cadastral de instalagdes hidraulicas m?2 76.000,00 2,49 BDI 1 3,10 235.600,00 RA
1.3. PROJETOS DE EDIFICACAO - 5.948.594,12
Projeto arquitetonico executivo de habitagdo coletiva, prédios para escritéri os,
13.1 ORSE-I 7030 consultérios, administrativos, plblicos, edificio garagem, rodoviarias, a eroportos, m2 38.000,00 18,49 BDI 1 23,03 875.140,00 RA
T bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetigdes)
1.3.2. ORSE-| 7102 Projeto estrutural incluindo fundagbes concreto armado m? 76.000,00 8,67 BDI 1 10,80 820.800,00 RA
1.3.3. ORSE-I 7316 Projeto elétrico de edificagdes comuns incluindo areas urbanizadas até 500mz2 m2 76.000,00 6,06 BDI1 7,55 573.800,00 RA
Projeto elétrico de edificagdes especiais ( hospitais, fabricas, penitenciari as,
1.3.4 ORSE-| 7318 empreendimentos de maior complexidade) com grupo motor gerador e subestag m2 11.400,00 7,42 BDI 1 9,24 105.336,00 RA
o &0, incluindo &reas urbanizadas até 500m?2.
1.3.5. ORSE-I 12827 Projeto de subestagao abrigada acima de 500m?2. m? 16,00 5.250,00 BDI 1 6.537,83 104.605,28 RA
Projeto de Combate a incéndio com area acima de 750m? com Hidrante e extintor a
1.3.6. ORSE-| peEE .Observagao : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. m 76.000,00 ez BDI 4,88 370.880,00 RA
Projeto de Cabeamento Estruturado com area até 500m2. Observagao: Em
7355 prmetog com Ioglca‘re’stnta a poucos ambientes, o valor devera ser reduzido me 38.000,00 230 BDI 1 286 108.680,00 RA
1.3.7. ORSE-| proporcio nalmente & area atendida, devendo-se atender aos equipamentos
previamente esp ecificados.
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Projeto de Climatizagéo com &rea até 500m? (Complexo). Observagéo: Sistema
1.3.8. ORSE-| 7364 corrJ1 Centrais, fan-cgils, Chiller, Rede de Dutés etcp ) ¢ (i 15.200,00 418 BDI1 521 79.192,00 RA
Projeto de Climatizagao com area até 500m? (Simples). Observagdo: Com
139 ORSE-| 7363 equipam entos tipo split ou aparelho de janela. O projeto de arquitetura devera m2 76.000,00 3,50 BDI 1 4,36 331.360,00 RA
e indicar a localizag@o dos condensadores.
Projeto de rede de esgoto sanitario com tratamento simples com &rea até 500m?
1.3.10. ORSE-| 7340 (o0 oz o fitro, sumi e ey A P m2 76.000,00 2,61 BDI 1 3,25 247.000,00  |RA
1311, onoEl 7344 géo\jggilli-ldig(rjzulico - Agua fria com area até 500m?2. Observagdo Apresentar carta me 76.000,00 261 BDI 1 3.25 247.000,00 RA
1312 SR 7346 :;?ﬂzgilﬂzgiggg) Pluvial com &rea até 500m2. Observag&o: Incluindo a dren me 76.000,00 1.46 BDI 1 1,82 138.320,00 RA
Projeto de Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA), acima de
1.3.13. ORSE-| L0 750 m2. Observagéo: Arovado pelo Corpo de Bombeiros. i 22.800,00 Ll 1211 146 33.288,00 RA
1.3.14. CREA-MT 2017 Orgamento de Edificages = 76.000,00 4,02 BDI 1 5,01 380.760,00 RA
1.3.15. CREA-MT 2017 Especificagao - 76.000,00 2,77 BDI 1 3,45 262.200,00 RA
1.3.16. ORSE-| 12819 Projeto executivo de paisagismo - 0m? a 2.000m? m?2 19.000,00 2,66 BDI 1 3,31 62.890,00 RA
12813 Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos, calca me 12.803.21 146 BDI 1 182 23.301.84 RA
1.3.17. ORSE-| dodes, cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposicoes T ’ ’ T
Projeto de iluminagéo de areas externas (pragas, calgaddes, orlas, complexo c om
1.3.18. ORSE-| 7320 varias edificagdes, etc) até 100.000m?2, e 15.200,00 078 =l 0,97 14.744,00 R
Projeto de recuperacéo estutural com reforgo incluindo fundagdes de até 500m 2.
1.3.19. ORSE- 13258 Observagao: Calculo baseado na érea trabalhada. m 15.200,00 9.93 BDI 1237 188.024,00 RA
1.3.20. SEINFRA - SP 2020 Coordenagéo, Compatibilizagéo, Interoperabilidade e Gerenciamento de Projetos mz2 76.000,00 8,70 BDI 1 10,83 823.080,00 RA
1.3.21. PMFS 001 Magquete Eletonica uni 60,00 2.117,20 BDI 1 2.636,55 158.193,00  [RA
Encargos sociais: |Para elaboracdo deste or¢amento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada. |
Observagdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
FEIRA DE SAMTANA
Local Responsavel Tecnico
Nomea: WAGHNER SCOARES SOUZA
sexta-feira, 27 de sposto de 2021 CREAJCAU: BA 0517027874
Data ART/RRT:
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
ELABORAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES MODELADOS EM SOFTWARE DE TECNOLOGIA BUILDING
INFORMATION MODELING (BIM)

Descrigcao

Valor (R$)

Parcelas:

% Periodo:

1 CREOREERENTES 6337560 | % Periodo:
otlo PERCUSSAO
12, CABASTROS DE 1.286.680,00 [ % periodo:
o2 EDIFICACAO
1 PROJETOS.DE 5.948.594,17 % Periodo:
3. EDIFICACAO
Total: R$ b: 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
7.298.649,72 Repasse: _ _ ] ] _ R R . - ; - B
Periodo: Contrapartida: 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 304.110,41 304.110,40 304.110,41 304.110,40 304.110,41 304.110,40 304.110,41 304.110,40
Outros: - - - - - - - - - - _ _
H
Investimento 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 304.110,40
%: 4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33% 37,50% 41,67% 45,83% 50,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 304.110,41 | 608.220,81 | 912.331,22 | 1.216.441,62 | 1.520.552,03 | 1.824.662,43 | 2.128.772,84 | 2.432.883,24| 2.736.993,65| 3.041.104,05| 3.345.214,46 | 3.649.324,86
Outros: - - - - - - - - - - _ _
Investimento: 304.110,41 | 608.220,81 | 912.331,22 | 1.216.441,62 | 1.520.552,03 | 1.824.662,43 | 2.128.772,84 | 2.432.883,24 | 2.736.993,65 | 3.041.104,05 | 3.345.214,46 | 3.649.324,86
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ltem  Descrigdo Valor (R$) | Parcelas: 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
ELABORACAO DE PROJETOS N
1. DE 7.298.649,72 % 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
ARQUITETURA E Periodo:
COMPLEMENTARES
| L1 SONDAGENS DE SIMPLES 63.375,60 % 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
%'EE'&&%B‘ Periodo:
[[12. CADASTROS DE EDIFICACAO  1.286.680,00 % 4,17% 417% 417% 517% 517% 517% 317% 317% 317% 317% 5,17% 517%
Periodo:
- 0,
| 13- pROJETOS DE EDIFICAGAO  5.948.594,12 Pen,/:) o 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
Total: RS %: 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
7.298.649,72 Repasse: _ _ _ R ] ] ] ] R _ R }
Periodo: Contrapartida: 30411041 | 30411040 |  304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41| 304.110,40 | 304.110,41| 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 304.110,41 |  304.110,40 |  304.110,41| 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40 | 304.110,41 | 304.110,40
%: 54,17% 58,33% 62,50% 66,67% 70,83% 75,00% 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83%|  100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
AemuEde: Contrapartida: | 3.953.435,27 | 4.257.545,67 | 4.561.656,08 | 4.865.766,48 | 5.169.876,89 | 5.473.987,29 | 5.778.097,70 | 6.082.208,10 | 6.386.318,51 | 6.690.428,91 | 6.994.539,32 | 7.298.649,72
QOutros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 3.953.435,27 | 4.257.545,67 | 4.561.656,08 | 4.865.766,48 | 5.169.876,89 | 5.473.987,29 | 5.778.097,70 | 6.082.208,10 | 6.386.318,51 | 6.690.428,91 | 6.994.539,32 | 7.298.649,72
FEIRA DE SANTANA
Local Responsavel Técnico
Nome: VAGNER SOARES SOUZA
sexta-feira, 27 de sqosto de 2021 CREAICAU: BA 051702767-4
Data ARTIRRT:
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ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI

Grau de Sigilo

#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES MODELADOS EM SOFTWARE DE
ECNOLOGIA BUILDINGINFORMATION MODELING (BIM)
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI
TIPO DE OBRA
Estudos e Projetos. Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Iltens Siglas |% Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra K1 2,00%
Administracdo Central da empresa ou consultoria - overhead K2 1,57%
Margem bruta da empresa de consultoria K3 5,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,00%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - CPRB 4,50%
Desoneragao)
BDI SEM desoneragédo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 18,44%
BDI COM desoneragéo BDI DES 24,53%

Oz valores de BOI foram calculados com o emprago da farmula:

(I+K1+E2 )1 +K3) o1

BDI=
(1-CP-IS5-CRPE)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde &
100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do
orcamento foi COM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagoes:
FEIRA DE SANTAMA sexta-feira, 27 de sgosto de 2021
Local Data

Responsavel Tacnico

Mome: WAGHNER SOARES SOUZA
CREAICAU: BA 051702767-4
ART/RRT|
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

Tel.: (75) 3602-8333/8345
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE
FEIRA DE SANTANA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 14.043.574/0001-51,
com sede na Av. Senhor do Passos, 980 Centro, Feira de
Santana-Ba, representada pelo Exmo. Sr. Colbert Martins da
Silva Filho, autorizado pelo art. 94, XVI, da sua Lei Organica,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado,

, inscrita no CNPJ sob o n? ____ estabelecida na Rua -
,n°__ bairro — Cidade/UF ,
CEP XXXXX-XXX, e-mail xxxxxxx@xxx.com.br, através do
seu representante legal, Sr. , inscrito no CPF sob o
n2 XXX.XXX.XXX-XX, denominada CONTRATADA, observada
a Licitacao n? 061-2021 e Concorréncia Publica n? 003-
2021, que se regera pela Lei Estadual n? 9.433/05, mediante as
cldusulas e condi¢cdes seguintes

1.1 Constitui objeto do presente contrato:

Contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao de Servicos Técnicos
Profissionais especializados na elaboracao de Projetos de Arquitetura e Complementares,
Modelados em Software de Tecnologia Building Information Modeling (BIM) e Prestacao
de Servicos e Apoio Técnico e Operacional.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO PARA EXECUGAO DO SERVICO

2.1 A CONTRATADA se obriga a prestar os servigos constantes na clausula primeira no prazo para

execucdo dos servicos & de

24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de

expedicao da ordem de servico.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O prego total a ser pago a Contratada é de até: R$ , observada a seguinte
forma de pagamento: os pagamentos serdo efetuados apresentacdo das faturas, que deveréo
ser conferidas e aprovadas pela fiscalizagao, conforme cronograma fisico-financeiro, anexo.

3.2 Os precos acordados compreendem todos os custos de execugédo, diretos ou indiretos, inclusive
os relacionados a mobilizacgdo de mao-de-obra e materiais necessarios a efetivacdo dos
servigos, manutencgdo, obrigagdes trabalhistas e sociais.

3.3 A medicao dos servigos sera feita por prepostos da Secretaria Municipal de Planejamento -
SEPLAN, mensalmente, de acordo com os servicos executados e constantes na planilha de

Servigos.

3.4 Considerando a medigéo feita pela Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN e os
valores unitarios de cada servigco constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

3.5 A Prefeitura podera deduzir nas faturas:

a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagao;

b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execugao do objeto.
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3.6 A Prefeitura ndo estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas ndo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus
valores serdo acrescidos da importancia resultante da aplicacdo do indice estabelecido pelo
Governo Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da data do
efetivo pagamento, para efeito de correcao.

CLAUS~ULA QUARTA MANUTENGAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E
REVISAO

4.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE EXECUGAO DO SERVICO

5.1 A forma de execugdo do servigo do presente contrato sera feito de acordo com o prazo previsto
no instrumento contratual e editalicio.

CLAUSULA SEXTA-DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo serao por conta da dotagdo orgamentaria para
a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — ATIVIDADE 12.122.004.2032 - ELEMENTO
DE DESPESA - 3.3.90.39.00 — SUB-ELEMENTO - 3.3.90.39.9999 - FONTE 001.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
7.1 Observar fielmente as clausulas e condigdes estipuladas por forca deste instrumento.

7.2 Proceder ao pagamento devido, no prazo e condi¢cdes estabelecidos, respeitadas, inclusive, as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizagbes monetarias, estas nas hipoteses de
eventuais atrasos no adimplemento das obrigacoes.

7.3 Certificar, tempestivamente, se 0s servicos a serem executados obedecem as condigbes
contratuais estipuladas.

7.4 Oferecer a Contratada todas as informagdes e condigdes indispensaveis ao pleno e
desembaragado cumprimento da prestagao e ela contratualmente imposta.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais, estaduais e
municipais, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

8.2 Fornecer 0 objeto de acordo com as especificacbes técnicas constantes no edital de licitacdo e
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horarios de expediente
da Administracao.

8.3 Zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas.

8.4 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato.

8.5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisagdo ou interrupgdo do fornecimento contratado, exceto quando isto
ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga maior,
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circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a sua
ocorréncia.

8.6 Manter durante toda a execugé@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitacao.

8.7 Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.

8.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao, contendo descri¢do dos bens, indicagao
de sua quantidade, preco unitario e valor total.

8.9 Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutencao,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protecdo individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execugédo do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora, no que
couber;

8.10 Todas as despesas com mobilizagdo, locagido, execucdo, local para guarda de materiais,
produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso;

8.11 Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada
més, relacdo nominal de todos os seus empregados, bem como cdpias reprograficas,
devidamente autenticadas dos comprovantes de quita¢do de todas as obriga¢des sociais.

8.12 Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugéo do contrato.

8.13 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas neste Edital e seus
Anexos, garantindo a protecéo e a conservacao dos servigos executados, bem como, a vigilancia
necessaria a seguranca;

8.14 Anotar diariamente todas as informacbes e fatos que meregam registro relativos ao
andamento dos servicos no Diario de Projetos, que devera ser entregue a Secretaria de
Planejamento sempre que solicitado pela fiscalizagao e apds a medigéo final do projeto;

8.15 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados
nos locais de trabalho;

8.16 Corrigir ou refazer as suas préprias expensas, a critério da Fiscalizagdo, os servicos
executados em desacordo com o itens previsto neste termo de referéncia e/ou legislagéo vigente
e/ou normas técnicas vigentes;

8.17 Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de pagamentos dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

8.18 Fornecer todo o material e equipamentos, inclusive equipamentos de protecéo individual
(EPI's), necessarios a perfeita e segura execugao dos servicos a serem contratados;

8.19 Efetuar as aprovacgdes e 0 pagamento das despesas referentes as taxas, alvaras e registros
em o6rgdos publicos e copias dos projetos necessérios ao desenvolvimento dos projetos objeto
deste edital;

8.20 Apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos
empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

8.21 Promover a cabivel Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do(s) profissional(is) responséavel(is) pelos projetos objetos
deste edital junto ao CREA ou CAU conforme determina a Lei Federal n° 6.496, de 7 de
dezembro de 1977, e apresenta-la ao Fiscal designado pela Secretaria de Planejamento, em até
5 (cinco) dias Uteis, apds a expedicdo da Ordem de Servico;

8.22 A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
contratante e dos érgaos de controle interno e externo;
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8.23 A responsabilidade pelo controle de qualidade dos servigos € integral da empresa Contratada.
Reserva-se o direito da Secretaria de Planejamento, quando julgar necessario, fazer suas
verificagbes. A ndo execugdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicara na nao
aceitacdo dos mesmos;

8.24 Obedecer na execugdo dos servigcos as Normas, Especificagbes e Métodos da ABNT, as
Normas Legais de Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho, as Normas e Procedimentos do
Departamento Estadual de Infraestrutura

8.25 Arcar com todas as despesas decorrentes de ensaios previstos em normas técnicas
brasileiras;

8.26 Elaborar o orgamento de todos 0s servicos constantes nos projetos a serem elaborados,
mediante utilizacao de referenciais de precos oficiais;

CLAUSULA NONA - DA TRANSFERENCIA

9.1 E vedado a Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execucao do contrato,
salvo expresso consentimento da administragéo.

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1  Os servigos objetos desta licitacdo seréo fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos
credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso
aos locais de servigos e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa exercer integralmente a sua
fungé@o e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.

10.2 As comunicagdes entre a fiscalizagao e a fornecedora serdo sempre por escrito. Quando por
necessidade ou conveniéncia do objeto, houver entendimentos verbais, estes serdo confirmados
por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds os mesmos.

10.3 A fiscalizacdo podera aplicar sancoes e multas a fornecedora, nos termos deste edital, bem
como examinar, a qualquer tempo, a documentagao da contratada.

10.4 A fiscalizagdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela
qualidade e correta execugao dos servigos.

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - PARALISACOES

11.1 A Contratada respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagbes e
atrasos na execucgado do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de forga maior ou de
ordem expressa do Contratante.

CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1 O descumprimento das condi¢des ora ajustadas, que impliquem inexecug¢éo total ou parcial
deste instrumento, ensejar-lhe-a, conforme o caso, rescisdo administrativa, amigavel ou judicial,
observadas as situagbes tipicas, as condutas, as cautelas, as consequéncias e os direitos
assegurados a Administracdo, conforme a legislacédo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA - DAS MULTAS

13.1 Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual
9.433/05, sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art.
186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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13.2 A inexecugédo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara o
contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracao,
obedecidos os seguintes limites maximos:

13.2.1 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocagéo;

13.2.2 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servi¢o ndo realizado;

13.2.3 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nao
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

13.24 A multa a que se refere este item ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas na lei.

13.2.5 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
contratado faltoso.

13.2.6 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderd pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

13.2.7 Nao tendo sido prestada garantia a Administracdo se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

13.2.8 As multas previstas neste item ndo tém carater compensatério e 0 seu pagamento nao
eximira a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes
cometidas.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 A licitante vencedora ficar4d obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento)
calculado sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei n®
9.433/05, na modalidade , conforme proposta incialmente apresentada.

14.2 Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianga bancaria, os
documentos deverao ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

CLAUSULA DECIMA - QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1  Os tributos que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta da execugdo dos servigos,
serdo da exclusiva responsabilidade da Contratada.

15.2 Aos casos omissos serd aplicada a Lei Federal n® 8.666/93, no que couber.

CLAUSULA DECIMA — SEXTA — DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

16.1 O Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrigao.
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CLAUSULA DECIMA - SETIMA - FORO

17.1 E eleito o foro da comarca de Feira de Santana, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litigios que possam decorrer da
execugao do presente contrato.

17.2 E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias, para
um so efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idéneas e
capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para ao Contratante e uma para o Registro
Legal.

Feira de Santana,__de de 2021.

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunha: Testemunha:

CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGCAO AO
TRABALHO DO MENOR

LICITACAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 003-2021

Declaramos que ndo realizamos trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigdo de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme art. 98 inciso V da Lei Estadual 9.433/05.

Feira de Santana, de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE SUPERVENIENCIA

LICITAGAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 003-2021

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de
licitar ou contratar com a Administracdo Publica que venha a ocorrer no periodo de validade do
Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certiddo Negativa
de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragcdo publica, e ainda o quanto disposto no Art. 39, §§
12 e 29, da Lei 12.846/2013.

Outrossim, em atendimento ao que dispée o Art. 200, da Lei Estadual n® 9.433/05, declaramos
expressamente, através do nosso representante legal desighado para este Certame, que ndo ha
nenhum fato impeditivo contra os Sécios, Diretores ou Administradores, que os impegam de contratar
e licitar com a Administragao Publica.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

, de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO VI
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO OU EMPREGADO PUBLICO

LICITAGAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 003-2021

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagdo acima
mencionada, que ndo possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou sociedade de economia mista.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

, de de 2021.

Local e data

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITAGAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 003-2021

A empresa , CNPJ n.? , declara a

Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para fins de participacdo no procedimento licitatério em
epigrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar N2. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

de , de 2021.

Nome do Representante:
RG e CPF

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO X

PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

LICITAGAO Ne. 061-2021
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 003-2021

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o (a) Senhor (a)
..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de
Identidade n°. .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda, sob o n% ..... , residente @ rua ..o , ho
........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos
relativos ao procedimento licitatorio indicado acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta
de precos; formular ofertas e lances; interpor recursos e desistir deles; contra-arrazoa; assinar
contratos; negociar precos e demais condigdes; confessar; firmar compromissos ou acordos; receber

e dar quitagéo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.

Feira de Santana, de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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