COMPOSICOES

CUSTO UNIT

FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO
EQUIPE DE MANUTENCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CONFORME ESPECIFICAGAO EM
TERMO DE REFERENCIA, COM CACAMBA E CAMINHAO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, EQUIPE X

PMFS 001 CONSIDERANDO SERVIGO DE SEGUNDA A SEXTA HORARIO DIURNO. (EQUIPE/MES) MES 98.585,80

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880 15,88

SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 20,02
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91276  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 220 7,66
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91282  |1")- MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 220 18,33
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.

SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 220 27,54
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

SINAPI 73467  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 220 116,16
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 220 174,56
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 5867 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 40 111,80
ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENGCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CONSIDERANDO

PMFS 002 TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA NOTURNO, NO HORARIO DAS 17H AS 22H H 442,02

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 15,88

SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 20,02
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91276  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 7,66
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91282  |1")- MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 18,33
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

SINAPI 73467  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 116,16
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 174,56
ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CONSIDERANDO

PMFS 003 TRABALHO AOS SABADOS, SEM ADICIONAL NOTURNO H 483,79

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 15,88

SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,02
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91276  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 7,66
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91282  |1")- MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 18,33
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

SINAPI 73467  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 116,16
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 174,56
ADICIONAL EQUIPE DE MANUTENGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CONSIDERANDO

PMFS 004 TRABALHO AOS DOMINGOS, SEM ADICIONAL NOTURNO H 400,25

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 15,88

SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,02
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91276  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 7,66
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91282  |1")- MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1 18,33
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

SINAPI 73467  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 116,16
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 174,56

EQUIPE X

PMFS 005 EQUIPE DE MANUTENGAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO OU INTERTRAVADO MES 50.598,90
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 110 112,23




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 110 174,56
SINAPI 88260 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 23,08
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880 15,88
PAVIMENTAGAO RiGIDO EM CONCRETO ARMADO (e=17cm), COM FORMAS DESLIZANTES,
PMFS 006 BARRAS DE TRANSFERENCIA E JUNTAS DE ENCONTRO ARMADO COM TELA Q-92 M3 752,91
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECANICO COM ACABA
ORSE 3641 DORA SIMPLES - REV 02 M2 5,8823529 3,20
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91692  |10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,09 28,78
SINAPI 88238  |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,61
SINAPI 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 22,42
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07 22,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 15,88
SINAPI-I 42405  |ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 5,93 15,11
ORSE- 9114 0,5 0,00
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO, UTILIZANDO
ORSE 12811  |CIMENTO PORTLAND RS ( RESISTENTE A SULFATO ) COM CONSUMO MINIMO DE 360KG/M? M3 1,05 461,59
ORSE-| 2867 FORNECIMENTO DE ELO FUSIVEL TIPO 1 H, COMP.= 500MM UN 9,07 8,15
REPARO EM REDE DE DRENAGEM INCLUSO ESCAVAGAO, DEMOLICAO DA REDE E REATERRO
PMFS 007 COMPACTADO - EXCETO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO M 82,76
DEMOLIGAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,80M, SEM REAPROVEITAMENTO ,
ORSE 48 EXCLUSIVE ESCAVACAO M 1 47,38
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE
1,5 MA2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
SINAPI 90082  |AF_02/2021 M3 1,5 8,62
REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO UTILIZANDO
ORSE 68 COMPACTADO R PLACA VIBRATORIA, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO M3 1,05 10,79
ORSE 5158 SINALIZACAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 1 3,94
ORSE 2509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 0,5 8,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 93590  |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 5 0,63
PMFS 008 DESOBSTRUGAO DE REDE PLUVIAL COM HIDROJATEAMENTO M 43,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 15,88
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,08 206,85
ORSE 2509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 0,2 8,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 93590  |ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2 0,63
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO E REPOSICAO EM PARALELO, INCLUSO COLCHAO
DE AREIA DE 7 CM, FORNECIMENTO DE PARALELO E ARGAMASSA DE REJUNTE, CONSIDERANDO
PMFS 009 REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL RETIRADO M2 27,86
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,07 100,00
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO
SINAPI-I 4385 REGIONAL DE PECAS POR M2) MIL 0,0165 628,21
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,02 525,41
NIVELAMENTO E COMPLEMENTO DE PV, COM FIXAGAO DO TAMPAO EM LAJE DE CONCRETO
ARMADO 1,00 X 1,00 X 0,15M, (SEM FORNECIMENTO DE TAMPAO), CONSIDERANDO SERVIGCO
PMFS 010 NOTURNO. UNID 1.468,16
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 0,9 27,54
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
SINAPI 5952 AF_07/2016 CHI 2,1 25,53
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,9 20,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 2,1 0,81
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9 174,25
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2,1 42,76
SINAPI 73417  |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,9 130,79
SINAPI 73395  |GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 2,1 4,52




FONTE CcODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
SINAPI 97086  |UTILIZAGOES. AF_09/2017 M2 0,8 114,62
ORSE 10739  |FORMA METALICA CURVA PARA PRE-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE ACO, 60 USOS M2 0,2 41,16
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
SINAPI 92786  |EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,49 15,93
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM -
SINAPI 97094  |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 M3 0,15 460,11
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 50 0,72
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,04 94,95
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,08 77,74
ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 0,25 13,52
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA
SINAPI 100978  |LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,156 4,69
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 97914 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 10,3632 1,97
ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E
SINAPI-I 124 ISENTO DE CLORETOS L 2,5 12,15
SINAPI-| 25931  |DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7" UN 0,0667 94,02
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
SINAPI-| 34770  |DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA T 0,04 343,31
SINAPI-I 7258 TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 10 0,68
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 26,21
SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,2 24,22
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,53
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H 1,2 15,74
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 15,88
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,4 9,29
SINAPI 88298  |OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 23,73
SINAPI-I 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,36 17,96
SINAPI-| 4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 3 21,84
PMFS 012 EXECUCAO DE BASE EM BRITA GRADUADA INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL M3 117,28
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 112,23
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 48,51
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 206,85
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,028 44,06
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 179,37
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 69,18
SINAPI 96393  |USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1 108,46
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 147,21
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 62,96
PMFS 013 REFORCO DO SUB-LEITO COM ADICAO DE MATERIAL DE JAZIDA - e=15 CM M2 14,34
REFORCO DO SUB-LEITO COM ADIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA P/ ATERRO OU AREIA FINA ,
ORSE 2559 COMPACTADO, AQUISICAO, EXCLUSIVE AQUISICAO DE MATERIAL E TRANPORTE M3 0,15 19,31
SINAPI-I 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,15 75,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95876 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,15 1,39
PMFS 014 MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5 CM M2 12,77
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO DE 1,5 CM - BRITA
SICRO 4011410 |COMERCIAL M2 1 2,56
ANP MAI/21 - MG | EMULSAO COM POLIMERO PARA MICRORREVESTIMENTO A FRIO T 0,00336 3.040,98
PMFS 015 APOIO LOGISTICA E FISCALIZAGAO MES 14.397,00
COTAGAO 001 VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 OU SUV AUTOMATICO INLCUSO SEGURO E KM LIVRE MES 3 3.699,00
COTAGAO 002 COMBUSTIVEL L 600 5,50
PMFS 016 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 27.565,71
SINAPI-I 40937  |ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) MES 1 15.777,66
SINAPI 93572  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.608,24
SINAPI 93566  |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 2.571,57




FONTE CcODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO
PMFS 017 CANTEIRO DE APOIO MES 7.602,81
ORSE 57 BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE GRANDE $=53,24M2 COM MATERIAIS NOVOS UN 0,0833333 19.859,06
BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICI NA,
ORSE 11703  |ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO M2 25 185,39
BARRACAO PARA BANHEIRO E VESTIARIO DE OBRA, $=35,10M?2, CAPACIDADE 20 OPERARIO S COM
ORSE 10184 | MATERIAIS NOVOS UN 0,0833333 15.757,79
PMFS 018 SINALIZACAO DIURNA E NOTURNA MES 2.794,45
SINAPI-| 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70/ 76 CM UN 12 54,00
ORSE 5158 SINALIZAGAO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS M 83,333333 3,94
SINALIZAGAO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLASTICO FIACAO E LAMPADA, REU
ORSE 5156 TILIZAGAO 7 VEZES M 83,333333 2,76
SINAPI-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 2,5 635,25
PMFS 019 CALHA PARA PASSAGEM MOLHADA M 230,97
ORSE 7989 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,2 9,11
SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,2 62,82
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
SINAPI 100324  |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,24 105,21
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94997  |USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 1,2 99,51
PMFS 020 COBERTURA DE CANAIS COM LAJE DE CONCRETO ARMADO M3 2.642,54
CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO, PARA USO
ORSE 7369 GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) M3 1 2.270,54
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
SINAPI 89272  |MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 3 124,00
PMFS 021 TAMPA PARA POCOS E CAIXAS E=0,12M M2 272,46
CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO, PARA USO
ORSE 7369 GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) M3 0,12 2.270,54
PMFS 022 DESOBSTRUCAO DE BOCA DE LOBO UNID 198,79
ORSE 9068 DESOBSTRUGAO E LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO UN 1 20,31
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 15,88
ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 3 13,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
SINAPI 97912 | (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 30 2,48
PMFS 023 FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO PRISMATICO PARA SINALIZACAO UNID 1.349,95
CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO, PARA USO
ORSE 6456 GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) M3 0,6 2.249,93
PMFS 024 GUINDAUTO HIDRAULICO TIPO MUNCK HR 82,20
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,3 174,25
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,7 42,76
PMFS 025 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS COM VASSOURA ACOPLADA HR 99,57
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
SINAPI 96156  |VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 CHI 0,4 59,02
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
SINAPI 96158  |VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,6 126,62
PMFS 026 ESCADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 155HP DIARIA 1.685,25
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
SINAPI 88907  |POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 9 187,25
Data Responsavel Técnico: VAGNER SOUZA

CREA/CAU:
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