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APRESENTACAO

A execucdo de obras ndo é uma atividade tdo facil quanto aparenta ser. Desde obras simples
aquelas mais complexas, todas possuem singularidades que implicam em niveis de dificuldade,
tempo e técnicas de execucdo especificas. Historicamente, em nosso pais, as dificuldades de
ordem administrativa, cultural, técnica e financeira, combinadas, muitas vezes, com ma fé de
alguns dos envolvidos, converteram o termo ‘obra publica’ em sinbnimo de aditivo contratual,
desvio de recursos, obra inacabada ou de baixa qualidade.

A melhoria da gestdo de projetos e obras publicas é fundamental para que coloquemos nosso
pais em um novo patamar de desenvolvimento, uma vez que a falta de governanga nas obras
publicas acarreta mau uso de recursos e prejudica toda a sociedade, com implicacdes de
natureza politica, econdmica e social.

Um bom caminho para a redugdo de tais problemas é a atuac¢do preventiva, promovendo a
melhoria da gestao de projetos e obras.

Para isso, é preciso que se busque as causas dos problemas do sistema atual, por mais
sistémicos, estruturais e profundos que sejam, para que possam ser identificadas, sanadas e,
caso necessario, removidas, com coragem e determinagado.

No Governo do Parand, muitos profissionais de engenharia e arquitetura vém se dedicando a
este tema e conquistando importantes avangos na melhoria da governancga de obras publicas.

Na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SEIL), as acGes promovidas pelo
Departamento de Gestdo de Projetos e Obras (DGPO) tém buscado favorecer e aprimorar os
processos para a gestao dos projetos e obras publicas paranaenses.

Essas acOes de melhoria da gestdo ocorrem em 3 frentes de trabalho, complementares e
interdependentes, sendo estas:

1) Processos: Definicao de regras e responsabilidades;
2) Pessoas: Capacitacdo de servidores e gestores publicos;
3) Tecnologia: Utilizagdo de tecnologia para aprimorar processos e qualidade técnica.

Para cada frente de trabalho, foi realizado um conjunto de agdes, com destaque para a
elaboracdo e implantacdo do Plano de Fomento ao Building Information Modeling (BIM) ou
Modelagem da Informacdo da Construcdo, na frente Tecnologia.

BIM em projetos e obras publicas

A utilizagdo do BIM é crescente no Brasil e vem provocando uma revolugao silenciosa no ramo
da construcao civil, visto que tal metodologia atinge toda a cadeia produtiva envolvida,
sobretudo no que tange as dreas da arquitetura, engenharia e constru¢ao (AEC). Ademais,
dentro das universidades também é grande o interesse pelo aprendizado da metodologia BIM,
seja por iniciativa isolada de alguns professores ou pela demanda dos proéprios alunos ao
perceberem as inUmeras vantagens que tal tecnologia pode trazer. Acredita-se que em um
curto espaco de tempo, a exemplo do que ja ocorre em paises como Dinamarca e Inglaterra, as



empresas e profissionais de projetos que nao adotarem o BIM em seus processos de trabalho
perderdo competitividade e, gradativamente, serdo excluidos do mercado.

Na esfera publica brasileira, a ado¢do do BIM é incipiente, excetuando-se a Engenharia do
Exército, que aderiu a metodologia em 2006. No entanto, somente nos trés ultimos anos os
trabalhos desenvolvidos pelo Exército Brasileiro tornaram-se publicos. A primeira acdao publica
relevante de fomento ao BIM tomada foi a contratacdo de uma empresa, em 2010, pelo
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior — MDIC, para desenvolver uma
Biblioteca BIM voltada para a tipologia de edificacdo do Programa do Governo Federal “Minha
Casa Minha Vida”. Neste mesmo ano, ocorreu a primeira licitacdio que fez referéncia a
utilizacdo de algumas solu¢des em BIM para o projeto do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.
Por fim, em 2014 foram realizadas outras licitagdes, como as dos aeroportos regionais, sob a
coordenacdo do Banco do Brasil.

Na esfera publica estadual, a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) foi precursora na
exigéncia de solugdes em BIM, realizando, em 2012, a primeira licitacdo para contratagao dos
projetos dos Centros de Operacdo. Na sequéncia, em 2015, a Secretaria de Estado de
Planejamento (SPG) de Santa Catarina realizou licitagdo para contratacdo dos projetos do
Instituto de Cardiologia e publicou o primeiro BIM Mandate do Pais — O Caderno de
Apresentacao de Projetos em BIM de Santa Catarina.

O Governo do Estado do Parand, que ja discutia internamente a tematica BIM, e motivado pelo
exemplo do estado vizinho, incluiu a ado¢do da metodologia BIM em seu Plano de Metas
2015-2018, com o intuito de promover a melhoria da qualidade de projetos e obras publicas.

O marco zero da implantagdo da metodologia BIM na SEIL foi estabelecido no 12 Seminario
Regional Construindo BIM: Desafios e perspectivas para implantagdao no Brasil, realizado em
Curitiba, em outubro de 2014, pelo Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Parana
e pelo Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Brasil e apoiado por instituicdes publicas e
privadas. Nesta ocasido, ocorreu o estreitamento das relacdes com o Governo de Santa
Catarina por meio de assinatura de um Termo de Cooperacdo Técnica, e foi efetivado o
primeiro contato com representantes do Governo do Rio Grande do Sul.

O contato estabelecido entre os trés estados da regido Sul permitiu o lancamento da proposta
de estruturacdo da REDE BIM GOV SUL, concretizada em janeiro de 2015, com a missdo de
promover a¢oes integradas de fomento para implantacdo do BIM na esfera publica estadual da
regido Sul.

Ainda em 2015, a SEIL, por meio do Departamento de Gestdo de Projetos e Obras (DGPO),
elaborou o Plano de Fomento BIM, que definiu um conjunto de agdes a serem desenvolvidas a
partir de 6 linhas estratégicas.

Dentre as acOes elencadas, estdo o fomento as solugdes BIM para a area publica, englobando a
cadeia produtiva AEC; a estruturacdo dos grupos de trabalho GTs BIM PRED e DER; e a criagdo
do Laboratério BIM do Parana (LaBIM PR) que, desde fevereiro de 2015, dedica-se a estudos e
pesquisas em BIM a fim de apoiar tecnicamente o estabelecimento de diretrizes para
contratacao e fiscalizacdo de projetos e obras publicas em BIM no ambito da SEIL.

Em maio de 2018, o Governo Federal instituiu, por meio do Decreto n? 9377, a estratégia
nacional de disseminacdo do BIM no Brasil. Considerando os objetivos especificos da



Estratégia BIM BR, especialmente no que tange a (i) difundir o BIM e seus beneficios; (ii)
coordenar a estruturacdo do setor publico para a adog¢do do BIM,; (iii) estimular a capacitacdo
em BIM; e (iv) desenvolver normas técnicas, guias e protocolos especificos para adoc¢do do
BIM, é possivel afirmar que o Governo do Estado do Parana tem cumprido seu papel em
ambito estadual em consonancia com a normativa e a estratégia federal desde 2015, com a
elaboracdo e implantagdo do Plano de Fomento BIM do Parana.

Para a SEIL/DGPO, a ado¢do da metodologia BIM é uma das principais a¢cdes para melhoria
da qualidade e da governanca de projetos e obras puiblicas. Temos clareza de que esta busca
requer planejamento a médio e longo prazo, além de muito trabalho e didlogo, uma vez que
a metodologia BIM é uma inovagdo, e toda inovagdo requer mudangas. Portanto, para
conquistar o sucesso da implementacao do BIM, é necessario ter ousadia, paciéncia,
persisténcia e, sobretudo, trabalho colaborativo por parte de todos os envolvidos.

Neste sentido, este caderno técnico que define as diretrizes para elaboracdo de projetos de
edificagbes publicas em BIM é o inicio de um processo de mudanga.

LIDIO AKIO SASAKI - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PROJETOS E OBRAS DA SEIL

LUCIMARA FERREIRA DE LIMA — COORDENADORA DO LABIM PR
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1 INTRODUCAO

O presente caderno técnico traz diretrizes para elaboracdo de projetos de edificacdes publicas
que utilizardo a metodologia BIM. As prestadoras de servicos deverdo seguir atentamente as
orientacdes apresentadas neste documento, a fim de que o projeto elaborado atenda, de
forma satisfatdria, as necessidades do Governo do Parand em relacdo aos projetos de
edificacdes desenvolvidos em BIM.

Vale salientar que o conteldo descrito neste caderno é baseado no conceito OPEN BIM, uma
vez que, como o6rgdo publico, é dever do Estado propiciar a competitividade entre os
participantes nos processos licitatorios.

O objetivo deste caderno ndo é abranger todos os assuntos relativos a metodologia BIM, uma
vez que tal busca se tornaria inviavel perante o nimero de varidveis e o dinamismo da
construgdo civil e das plataformas tecnoldgicas. Posto isso, a finalidade deste documento é
orientar e definir critérios minimos para elaboracdo de projetos que utilizam as ferramentas
BIM em seu desenvolvimento.

Nesta primeira fase de exigéncia do uso da metodologia BIM nos projetos de obras publicas de
edificacdes, busca-se a melhoria da qualidade dos projetos dentro de trés principais aspectos:
compatibilizacdo de projetos, planejamento de obra e acuracia nos orgamentos.
Consequentemente, e de forma indireta, surgirdo ganhos relacionados a reduc¢do de aditivos
de prazo e valor, além da maior transparéncia e controle nas tomadas de decisao.

As orientacbes quanto a modelagem, apresentadas a seguir, buscam a integridade dos
modelos e, sobretudo, a confiabilidade das informacgdes.



2 BIM NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA

A metodologia BIM vem sendo definida, académica e tecnicamente, de diversas formas, sendo
comumente compreendida como um processo, uma plataforma tecnolégica ou o conjunto de
informacdes de um empreendimento. Para o Laboratério BIM do Parana (LaBIM PR), a
Modelagem da Informagdo da Construcdo é uma metodologia de trabalho baseada em
processos colaborativos, multi e interdisciplinares, envolvendo profissionais de diversas
disciplinas, como arquitetura, engenharias, tecnologia da informacdo, entre outros, por meio
do uso de diferentes plataformas tecnoldgicas. Além da definicdo da metodologia BIM,
ressalta-se a importancia da determinagdo do Nivel de Detalhe e Nivel de Informac¢do dos
elementos do modelo, definido em cada etapa do processo de modelagem de um
empreendimento. Para tal, é necessaria a definicdo precisa das informacgGes, bem como a
determinacdo de suas respectivas localizacbes, para que, ao serem extraidas,
independentemente de formato, estas sejam consistentes e possam ser utilizadas para seus
respectivos usos predeterminados. Vale ressaltar que o “I” (informagdo) é o conceito mais
significativo dentro da metodologia BIM.

Para garantir o sucesso de sua implementac¢do, no ambito da SEIL, a metodologia BIM foi
estruturada em 6 pilares, considerados pré-requisitos para o desenvolvimento e incorporacdo
do BIM aos processos institucionais dos érgdos vinculados a Secretaria, sendo estes:

Meta de Governo — o BIM requer alinhamento com as politicas do Governo do Estado. A
proposta de tal implantacdo deve ser uma meta idealizada e definida pelo governo vigente.

Mudanga de paradigma — a metodologia BIM promove uma mudan¢a de paradigmas que
demanda um aculturamento interno, devendo haver, portanto, a capacitacdo dos técnicos que
utilizardo esta nova metodologia de trabalho, bem como a reorganiza¢do dos procedimentos
adotados.

Colaboragdao — o uso da metodologia BIM demanda um trabalho desenvolvido em equipe,
devendo ocorrer em um ambiente colaborativo.

Etapas bem definidas — os processos internos devem ser bem definidos para que a
metodologia possa ser aplicada em consonancia com os objetivos previamente estabelecidos.

Normatizagao dos procedimentos — o uso da metodologia BIM requer a elaborac¢do de guias,
com diretrizes de modelagem, para orientacdo das empresas prestadoras de servigos.

Processo vivo — a metodologia BIM envolve procedimentos dindmicos que ndo devem ser
engessados, a fim de permanecer em constante processo de evolugao.
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Figura 1. Metodologia BIM, segundo o LaBIM PR.

Vale ressaltar que a implantacdo do BIM constitui um processo complexo e que, portanto,
exige um etapeamento que devera estar atrelado aos objetivos almejados com tal
metodologia. Sendo assim, a primeira fase de implantacdo do BIM, no ambito da SEIL, foi
dividida em duas grandes frentes, com os seguintes objetivos:

= Melhorar tecnicamente a qualidade de projetos e obras, pautados em trés pontos:
Compatibilizacdo de projetos;
Planejamento da obra —4D;
Acuracia nos orgamentos — 5D.
= Melhorar a gestdo de projetos e obras a fim de:
Reduzir aditivos contratuais de prazo e valor;
Facilitar acesso a informacao;
Subsidiar tecnicamente a tomada de decisao;
Inibir desvios de conduta;

Ampliar a transparéncia.



2.1 PLANO DE FOMENTO AO BIM

O Plano de Fomento BIM, coordenado pela Arquiteta Melissa Midori Yamada, tem como
objetivo estabelecer as linhas estratégicas e atividades a serem desenvolvidas para a
implantagdo do BIM no ambito da SEIL. Assim como o previsto no Plano de Metas para a
Gestdo 2015-2018 do Governo do Parand, a metodologia BIM é uma importante ferramenta
para a Melhoria da Gestdo de Projetos e Obras de Engenharia:

"a) Adotar tecnologia BIM na SEIL e vinculadas. A tecnologia BIM cumprirad papel relevante na
melhoria da qualidade dos projetos e obras, minimizando erros de projetos e melhorando o
controle e a transparéncia. (pag.148 do Plano de Metas 2015-2018)”

As estratégias definidas pelo Plano de Fomento BIM abrangem infraestrutura rodoviaria e
edificagOes e abarcam 6 linhas estratégicas de atuacao:

=  Fomentar e promover o aprendizado coletivo na SEIL e vinculadas;

=  Ampliar e promover parcerias e convénios institucionais;

=  Promover e apoiar o aculturamento interno;

= Fomentar e promover a ampliacdo da Rede BIM na esfera publica estadual;

= Fomentar e promover o didlogo técnico com a Cadeia Produtiva, Entidades Classe e
Academia da AEC;

= Apoiar, acompanhar e monitorar a¢es das vinculadas a SEIL para implantacdo do BIM.

As principais acOes referentes as linhas estratégicas que compdem o Plano de Fomento ao BIM
estdo disponiveis na aba histdrico/cronologia do Portal BIM Parana (www.bim.pr.gov.br).

PLANO ESTRATEGICO PARA IMPLANTAGAO DO BIM NA SEIL

e

PARANA

PLANO DE METAS 2015 - 2018

PLANO DE FOMENTO
FOMENTAR A MPLANTAGAD 00 B
MA BEIL E VINCULADAS estaneLicen ESTRATEGIAS
PARA A IMPLANTAGAD DO M
ERTRATRGIAS l
rmmsnnmaonmowm‘o AR % mstas, %—_ﬂ
l WA SER E VINCULADRS LaBM w !
AMPLIAR E PROMOVER PARCERIAS E S z ]
BEEEEESE - o S
FOMENTAR A AMPLIAGAD DA REDE ol D s
BEETSE (=

FOMENTAR £ PROMOVER 0 DIALOGO TECHICO AEC COM rrr— N oew
PLANO IMPLANTACAO PLANO IMPLANTAGAD n CADELA PRODUTIVA, ENTIDADES CLASSE E ACADEMIA LRSS ncaurePns Eudewiaria A
BIM DER BIM PRED
n ACOMPANHAR E MONITORAR AGOES DAS = ,  mrues

APOUAR, e
VINCULADAS PARA IMPLANTACAC DO EiM o It FOTWARS a7 B DER

Figura 2. Plano Estratégico para Implantagdo do BIM na SEIL
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A partir das 6 linhas estratégicas, foi definido um conjunto de atividades a serem executadas
para viabilizacdo de cada uma destas:

ESTRATEGIAS

FOMENTAR E PROMOVER O APRENDIZADO COLETIVO ey ZAPACITAGOES
- NA SEIL E VINCULADAS LGREA e

AMPLIAR E PROMOVER PARCERIAS E _ FASRIGANTES
u CONVENIOS INSTITUCIONAIS CONVENIOS  sorrwaRes
n PROMOVER E APOIAR O ACULTURAMENTO INTERNO SEMINARIOS  patternae

FOMENTAR A AMPLIAGAO DA REDE BIM = g | SEMNARIOS  PARTICIPAGAD
n NA ESFERA PUBLICA ESTADUAL el e L REGIONAIS  GTs BIM

FOMENTAR E PROMOVER O DIALOGO TEGNICO AEC COM PRESTADORES ~ ENTIDADES
ﬂ CADEIA PRODUTIVA, ENTIDADES CLASSE E ACADEMIA (SERVICOSAEC ~ ARQUITETURA o ENGENHARIA A

APOIAR, ACOMPANHAR E MONITORAR AGOES DAS PADROESBIM  ESTUDOS ___..___ GTBIMFRED
H VINCULADAS PARA IMPLANTAGAO DO BIM ESTADO o SOFTWARES G BiM DER

Figura 3. Linhas estratégicas do Plano de Fomento ao BIM

Dentre as atividades elencadas na linha estratégica de nimero 5 do Plano de Fomento ao BIM,
destaca-se a realizagdo da Chamada Publica n? 001/2017, publicada no dia 16 de janeiro de
2017, pela SEIL, por meio do Departamento de Gestao de Projetos e Obras - DGPO, para
credenciamento de Instituicdes de Ensino Superior, Empresas Desenvolvedoras de tecnologia
BIM e Empresas de prestacdo de servicos na area de Arquitetura, Engenharia e Construcdo
visando firmar TERMO DE COOPERACAO TECNICA em carater n3o oneroso entre as partes,
para promover a¢oes conjuntas de fomento a implantagdo de melhorias na gestado de projetos
e de obras publicas de edificagGes e de infraestrutura rodovidria.

As inscri¢Ges da referida Chamada Publica encerraram-se no dia 30 de junho de 2017, com 14
inscritos entre Instituicdes de Ensino Superior - IES -, Empresas desenvolvedoras de tecnologia
BIM - Empresas BIM - e Empresas prestadoras de servicos de Arquitetura e Engenharia e
Construgdo (AEC) - Empresas AEC.

A primeira reunido técnica com as instituicdes credenciadas no processo da Chamada Publica
SEIL n° 001/2017 ocorreu no dia 08 de fevereiro de 2018, de forma presencial e via
webconferéncia, com o objetivo de recepcionar as instituicGes e apresentar o Plano de
Fomento BIM do Parana e os trabalhos que vem sendo desenvolvidos no LaBIM e, ao final,
elaborar uma proposta de Plano de Trabalho conjunto e colaborativo, objeto da Chamada
Publica.

Até o presente momento, os trabalhos técnicos realizados com as instituicGes permitiram uma
troca intensa de experiéncias conforme estabelecidos nos planos de trabalhos,
proporcionando reducgdo expressiva na curva de aprendizado em relagdo a um conjunto de
questdes, implicagcOes e processos envolvendo a metodologia BIM.
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Cabe ainda mencionar que a SEIL, realizou, no dia 14/05/2018, a abertura da Consulta Publica
da Minuta do presente Caderno Técnico com o intuito de dar conhecimento e receber
contribuicdes de todos os interessados.

A Consulta Publica foi finalizada em 31/07/2018 e toda a sociedade brasileira foi
convidada a participar e contribuir com a Consulta Publica cuja divulgacdo ocorreu por meio
do Portal BIM, de diversos meios digitais e de oficios encaminhados aos escritérios e empresas
prestadoras de servicos, a academia, empresas desenvolvedoras de softwares, entidades e
conselhos de classe, 6rgdaos e empresas publicas. Ao final do periodo de consulta, foram
recebidas 21 contribuicdes que, dada a relevancia e consisténcia técnica, foram importantes
para a construcao deste documento

Neste sentido, esse Caderno é fruto do didlogo, cooperacdo e parceria entre orgdos
governamentais e ndo governamentais na promogao de esfor¢os para a melhoria da qualidade
dos projetos e obras publicas.

O Laboratorio BIM do Parana

Dentro da primeira linha estratégica, destaca-se o LaBIM PR, criado em 2015 para desenvolver
trabalhos voltados ao entendimento da metodologia BIM aplicada a realidade de projetos e
obras no ambito da esfera publica.

Vale ressaltar que, a fim de desempenhar a fungdo de laboratdrio, foi fundamental a realizagdo
de parcerias entre o LaBIM e empresas desenvolvedoras de softwares. Por meio de tal
cooperacdo, o laboratdrio recebeu, sem nenhum tipo de custo, licengas e treinamentos de
diversas ferramentas aos técnicos da SEIL e GTs BIM.

Dentro da REDE BIM GOV SUL, destaca-se a colaboragdo existente entre os laboratdrios dos
trés estados envolvidos, visando a aceleragdo da curva de aprendizado por meio de troca de
experiéncias e informagdes. O ganho entre os envolvidos é reciproco, jd que os governos
possuem maneiras semelhantes de contratacdo de projetos e obras.

Uma vez vencidas as duas primeiras etapas necessarias para implementacdo da metodologia
BIM: i) O que é BIM, ii) Para que BIM?, o LaBIM PR dedica-se em criar diretrizes de ‘Como
Fazer’, ou seja, como aplicar BIM nos projetos e obras publicas, visto que tal metodologia deve
ser entendida como um meio, e ndo como o produto final a ser entregue.

Desta forma, o laboratdrio buscou, inicialmente, compreender como ocorre o processo de
modelagem em escritdrios cujo foco é o desenvolvimento de projetos, originando um didlogo
com os prestadores de servigos e convidando-os a discutir os temas mais polémicos neste
ambito. Em 2017, por meio da Chamada Publica, foram estabelecidos grupos de trabalho para
discussdo de temas como a classificacdo da informagdo da construgdo, o plano de execugdo
BIM, entre outros.

Considerando os resultados atingidos pelo LaBIM PR nos ultimos trés anos, determinou-se que
apenas sera exigido em editais de licitacdo aquilo que foi previamente produzido e trabalhado
em laboratério. Sendo assim, ndo sera uma diretriz de projeto aquilo que ndo foi objeto de
experimento por parte da equipe LaBIM PR, ou aquilo que, apds desenvolvido, levou a
conclusdo de que o esforco e tempo demandados ndo correspondem proporcionalmente ao
resultado atingido.
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Por fim, considerando que a metodologia BIM é um conceito dinamico que permanece em
constante desenvolvimento, entende-se que o trabalho realizado dentro do laboratério deve
ser continuo e se manter, ininterruptamente, atualizado. Desta forma, sera possivel garantir a
qualidade e confiabilidade dos requisitos exigidos, por parte do Estado, as empresas
contratadas.
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2.2 ACRONIMOS

ABDI

ABNT

CBIC

EAP

NBR

BCF

BIM

IFC

ISO

PDF

PEB

PRED

Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
Camara Brasileira da Industria da Construgao
Estrutura Analitica de Projeto

Norma Brasileira

BIM Collaboration Format

Building Information Modeling ou Modelagem da Informacao da Construcao
Indutry Foundation Classes

International Organization for Standardization
Portable Document Format

Plano de Execugdo BIM

Parana EdificagcGes
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3 CONCEITOS

Para fins de entendimento dos conceitos utilizados neste Caderno, serdo adotadas as
definicBes a seguir?.

3.1 Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da Informacéo
da Construgao

O conceito de BIM surgiu na década de 70, como resultado de pesquisas cientificas
desenvolvidas em paises com tecnologias avangadas voltadas a construcdo civil. No entanto, a
terminologia utilizada é recente, sendo datada apenas no inicio dos anos 90. Inicialmente, tal
metodologia teve poucos adeptos, por conta do alto custo de aquisi¢dao e baixo desempenho
dos computadores da época. Somente com a melhoria do processamento de dados das
maquinas e com pregos mais acessiveis, deu-se inicio a disseminacdo de tal conceito. Com a
ampliacdo do numero de interessados na metodologia BIM, surgiram também as primeiras
normativas, sendo publicada, em 2005, uma das mais importantes, a ISO-PAS 16739- 2005,
Industry Foundation Classes, Release 2x, Platform Specification -IFC2x Platform.

A metodologia BIM é, sem duvida, um conceito que permanece em constante evolu¢do. Sendo
assim, a melhor forma de defini-la é compreendendo-a como um processo que tem, por
premissa bdsica, a colabora¢do de todos os envolvidos.

Para Charles Eastman, professor do Instituto de Tecnologia da Gedrgia e especialista em
metodologia BIM: “O conceito BIM envolve tecnologias e processos cujo objetivo é
desenvolver uma pratica de projeto integrada, na qual todos os participantes convirjam seus
esforgos para a construgao de um modelo Unico da edificagdo. ”

Neste sentido entende-se que é possivel que os modelos, além da geometria, carreguem
informagdes compartilhdveis e gerencidveis ao longo de todo o ciclo de vida da edificacdo, a
fim de possibilitar a utilizacdo de mecanismos capazes de processar essas informacgdes e criar
ambientes virtuais, onde seja possivel a interpretacdo adequada dos dados oriundos de
diferentes softwares, auxiliando as tomadas de decisdes de forma colaborativa e, portanto,
mais assertiva.

3.2 Dimensodes do BIM

BIM 3D - Modelo

O BIM 3D consiste na modelagem tridimensional de todos os elementos que compdem o
projeto dentro de um mesmo ambiente virtual, acrescentando informacdes relativas a indices
e especificagcOes técnicas dos diversos elementos que fardo parte da edificagcdo. Desta forma, é
possivel determinar suas respectivas dimensdes, bem como seus posicionamentos espaciais,
além de gerar relatérios de quantidades e checar possiveis inconsisténcias entre as disciplinas

! para definigdes de conceitos ndo constantes neste Caderno, consultar o dicionario BIM integrado ao

BuildingSMART Data Dictionary, disponivel em https://bimdictionary.com/. Vale ressaltar que o idioma deve ser
alterado para portugués.
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por meio do clash detection (detecgao de conflitos). Por exemplo, é possivel identificar uma
tubulagcdo de agua fria conflitando com o posicionamento de um pilar e, assim, tomar uma
decisdo perante tal inconsisténcia ainda em fase de projeto.

BIM 4D - Planejamento de obra

O BIM 4D consiste na correlagdo entre os elementos modelados e o planejamento de obra; ou
seja, tudo aquilo que foi elaborado na dimensdo 3D somado a varidvel ‘tempo’. Desta forma, é
possivel comparar, em tempo real, a evolucdo da execucdo da obra com o que foi proposto
pelo seu cronograma fisico, identificando se ambos se encontram em conformidade. Sendo
assim, torna-se possivel a geracdo de uma simulagdo virtual da execucdo de obra bastante
precisa e transparente.

BIM 5D — Quantitativos atrelados a custos

O BIM 5D consiste na correlacdo entre a modelagem e a estimativa de custo da obra; ou seja,
tudo aquilo que foi elaborado na dimensdo 4D somado a varidvel ‘custo’. A partir da inser¢do
de informagGes nos elementos modelados, é possivel extrair dados para composicdo da
estimativa do custo, que sera refinada ao longo da elaboracdo de projeto.

As informacgGes inseridas no modelo, uma vez estruturadas, permitem que cada alteracdo
realizada no projeto gere, automaticamente, uma atualizacdo de quantitativos. Logo, o
presente Caderno Técnico exige que a extracdo de quantidades ocorra de forma automatizada
de, preferencialmente, todos os elementos que compdem a Estrutura Analitica do Projeto
(EAP), admitindo, neste momento, a integracdo externa de tais quantidades com uma tabela
referencial para fins de estimativas de custo e posterior orcamentacao.

BIM 6D - Operag¢ao e manutencgao da edificagao

O BIM 6D consiste na extracdo de informac¢des do modelo que auxiliem na gestdo referente a
operacdao e manutencdo da edificacdo, acompanhando e otimizando seu desempenho. O
modelo pode carregar informacdes referentes ao fabricante, tempo de garantia, vida atil dos
componentes, entre outros. Para que seja possivel a gestdo da edificacdo ao longo de sua vida
util, é necessério que todos os dados inseridos no modelo se mantenham atualizados, a fim de
que o as informacdes extraidas sejam reais e precisas referentes as condicdes da edificacdo. A
partir das informacdes extraidas do modelo, é possivel a integracdo externa com softwares de
operacdo e manutencdo, a fim de que se inicie 0 acompanhamento da edificacdo logo apds a
entrega definitiva da obra.

3.3 BIM Collaboration Format (BCF)

O formato de arquivo BCF foi desenvolvido em 2010 para solucionar problemas relacionados a
ma comunicagao dos colaboradores de um projeto em relagdo a interferéncias encontradas
entre as diferentes disciplinas. Possuindo como base a linguagem XML, o formato de arquivo
BCF permite o envio de relatérios com imagens vinculadas ao modelo de forma dindmica, além
de agregar funcbes de comunicagdo de responsabilidades e prazos (Processo de Projeto BIM —
ABDI, 2017).
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3.4 Clash Detection (Detecc¢éo de Conflitos)

E a identificacdo automdtica de interferéncias geométricas e funcionais entre os objetos que
compdem um modelo. Os relatdrios das interferéncias identificadas em um modelo BIM em
desenvolvimento podem ser extraidos automaticamente e compartilhados com as equipes
responsaveis por cada uma das diferentes disciplinas. Além de apresentarem a localizacdo da
interferéncia, alguns softwares, como o Solibri Model Checker, também as classificam como
leves, moderadas ou criticas.

3.5 Formato Nativo ou Formato Proprietario

E o formato (ou extensdo) no qual serd salvo o arquivo original do projeto. Sendo assim, o
formato nativo/proprietério é criado para ser lido especificamente pelo software que o gerou
ou por conjuntos de softwares complementares provenientes do mesmo desenvolvedor.

Se, por exemplo, o projeto arquitetonico for modelado no software Archicad, a extensdo
nativa do modelo serd .pln. Uma vez que o Archicad é o Unico software desenvolvido pela
empresa Graphisoft, os arquivos com extensao .pln poderao ser lidos somente por ele.

Para projetos arquitetdnicos e/ou MEP (mecanicos, elétricos e hidraulicos) modelados no
software Revit, a extensdo nativa do documento salvo sera .rvt. Neste caso, o arquivo com
extensdo .rvt podera ser lido tanto pelo software que o gerou, como por outros softwares
também desenvolvidos pela empresa Autodesk, como, por exemplo, o Navisworks.

3.6 Industry Foundation Classes (IFC)

E a expressdo maxima do conceito OPEN BIM, aqui adotado. O IFC é um esquema de dados
que permite o intercAmbio entre projetos elaborados em diferentes softwares sem perda ou
distor¢do de dados e informacio. E um formato de arquivo aberto e neutro, que visa facilitar a
interoperabilidade entre os diferentes operadores.

De acordo com o Guia 04 da ABDI - Contratacdo e Elaboracdo de Projetos BIM na Arquitetura e
Engenharia, o arquivo IFC permite que todos os projetistas envolvidos possam utilizar
diferentes plataformas de projeto sem que isso impeca o trabalho conjunto e integrado
destes. Todos os aplicativos certificados pela empresa BuildingSMART podem exportar seus
dados no formato IFC e, assim, compor o arquivo federado para analise e coordenacgdo do
projeto. Entretanto, nenhum aplicativo de projeto adota o formato IFC como padrao nativo,
pois ele ndo incorpora recursos de desenvolvimento de projeto, entre outros pontos. Ou seja,
os projetistas sempre utilizardo algum software proprietario, mas podem e devem exportar o
arquivo para o formato IFC (ABDI, 2017).

3.7 Interoperabilidade

Visa diagnosticar a eficiéncia dos aplicativos BIM no que tange, sobretudo, a troca de dados
entre os diferentes softwares. Havendo uma boa interoperabilidade, se elimina a necessidade
de réplica de dados de entrada, facilitando, de forma automatizada e sem obstaculos, o fluxo
de trabalho entre diferentes ferramentas durante o processo de modelagem.
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Para que se tenha uma boa interoperabilidade, é indispensavel a implementacdo de um
padrdao de protocolo internacional de trocas de dados nos aplicativos e nos processos do
projeto. O principal protocolo usado hoje é o Industry Foudation Classes (IFC) que, conforme
supracitado, € um modelo de dados do edificio baseado em objetos ndo proprietério.

3.8 Modelo Federado

Richard H. Lowe e Jason M. Muncy (2009) descrevem o modelo federado como um arquivo
composto por modelos distintos que sao ligados de forma ldgica entre si, sem que percam sua
integridade e sua base de dados.

De acordo com Bentley (2003), o modelo federado pode ser considerado um banco de dados
Unico, que é distribuido e sincronizado em varias partes. Ja Isikdag e Underwood (2010)
complementam o conceito de Bentley afirmando que o modelo federado se caracteriza por um
sistema que permite que os usudrios trabalhem com os dados da maneira que considerarem
mais produtiva. Portanto, o modelo federado precisa ser coordenado por um aplicativo, a fim
de que se mantenha sua consisténcia.

Vale ressaltar que um modelo federado ndo necessariamente é composto por arquivos de
diferentes disciplinas. Pode ocorrer, por exemplo, de o pavimento tipo, o térreo e a cobertura
de um projeto arquitetdnico serem modelados de maneira desassociada, e a compilagdo
destes trés arquivos resultar no modelo federado.

Por fim, o modelo federado pode ser desenvolvido de forma sincrona, ou seja, que é
atualizado automaticamente a cada alteragdo em um ou mais arquivos que o compdem, ou de
forma assincrona, ou seja, que deve ser atualizado manualmente.

3.9 Sistema de Classificacao da Informacédo da Const  rucdo (NBR 15965)

Ao ser realizada uma modelagem dentro dos softwares BIM, faz-se necessaria a classificacdo
das informacgdes contidas no modelo. Para isso, é importante que os campos referentes aos
elementos do projeto sejam preenchidos de forma correta dentro do software de modelagem,
para que seja possivel fazer a gestdo de toda a informacao.

Neste contexto, os sistemas de informacao Uniformat e OmniClass surgem a fim de suprir a
necessidade de classificagdo da informacdo em BIM, adaptando-se, principalmente, a
realidade de paises da América do Norte e Europa. A fim de adequar-se ao contexto brasileiro,
foi desenvolvida a primeira norma técnica BIM Brasileira, a NBR 15965. Esta norma se baseia
em uma traducdo ndo literal das 15 tabelas da classificagdo OmniClass, acrescentando ou
removendo, sempre que necessario, itens ndo condizentes com a realidade da construgao civil
brasileira.

Para melhor entendimento, é necessario compreender a estrutura seguida pela NBR 15965,
que trata do Sistema de Classificagdo da Informac¢do da Construgao. Encontram-se disponiveis,
em formato digital, até o presente momento, as seguintes tabelas:

ISO 12006-2 (2010) — Parte 2: Estrutura para classificacdo de informacdo

ISO 12006-2 (2018) — Parte 2: Estrutura para classificacdo de informacdo (Revisdo)

18



15965:1 (2011) — Parte 1: Terminologia e estrutura

15965:2 (2012) — Parte 2: Caracteristicas dos objetos da construgao
15965:3 (2015) — Parte 3: Processo da construgao

15965:7 (2016) — Parte 7: Informacgdo da construgao

E previstas para serem lancadas:

15965:4 — Parte 4: Recursos da construcao

15965:5 — Parte 5: Resultado da construcao

15965:6 — Parte 6: Unidades da construcgao

Cada parte da norma possui tabelas associadas como, por exemplo, a 4A — Espacgos, 4U —
Unidades, 2C — Componentes, referentes aos recursos utilizados ao longo do processo
construtivo, e 3E — Elementos e 3R — Construcdo, ambas referentes aos resultados da
construgao.

Para facilitar o entendimento, a tabela 2C apresenta produtos industrializados isolados que
virdo a fazer parte da unidade construtiva. Jd a tabela 3E apresenta elementos que,
isoladamente ou em conjunto com outros elementos, desempenham uma fungdo
predominante na unidade como, por exemplo, funcao estrutural, de vedacao, entre outras. A
tabela 3R, por sua vez, apresenta os resultados da construgdo, ou seja, os itens contidos na
tabela 2C aplicados no empreendimento, exercendo, assim, uma funcdo especifica dentro da
edificacdo. Por fim, a tabela 4U diz respeito as unidades de construgcdo que podem ser
construidas, estando estas diretamente relacionadas a suas respectivas formas e usos.

Por exemplo, um painel de vidro temperado, com 5 mm de espessura e com dimensdes de
1,20 metros X 0,60 metros, isoladamente, pode ser considerado um componente pertencente
ao empreendimento, portanto, este estard contido dentro da tabela 2C — Componentes. No
entanto, um conjunto de 5 painéis deste mesmo vidro temperado pode ser considerado um
elemento da construcdo, por exercer uma fungdo mais abrangente dentro do
empreendimento, como, por exemplo, vedacao ou ventilacdo. Neste caso, tais itens estardo
contidos dentro da tabela 3E — Elementos. J& um guarda corpo de 1,20 metros de altura,
composto pelos 5 painéis de vidro, uma estrutura metdlica de suporte e silicone entre os
painéis, pode ser considerado um resultado da construcdo, por conta de sua aplicagao dentro
do empreendimento. Portanto, este estara contido dentro da tabela 3R — Resultados da
Construgdo. Por fim, o edificio no qual estarad contido tal guarda corpo é considerado a
entidade, que varia de acordo com suas respectivas formas e usos?.

2 Para maiores informagdes, acessar o GUIA 2 da coletdnea Guias BIM ABDI-MDIC, que trata da Classificagdo da
informacéo, disponivel em: http://www.abdi.com.br/Paginas/bim_construcao_download.aspx
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3.10 Open BIM

O Open BIM, iniciativa tomada pela buildingSMART®, é uma abordagem universal para projetos
realizados por meio da colaboracdo de todos os envolvidos, sendo elaborados e gerenciados
por padrdes e fluxos de trabalhos abertos. Recentemente, foi criado o Programa Open BIM,
que é uma campanha de marketing protagonizada por varias empresas de softwares, a fim de
promover o conceito por toda industria da AEC. Ademais, também foi criada a Certificacdo
Open BIM, que é um sistema de certificacdo técnica que visa ajudar os fornecedores de
softwares AEC a melhorar, testar e certificar suas conexdes de dados, a fim de que trabalhem
de forma integrada com outras solu¢des Open BIM. Dentro do Open BIM existem trés
conceitos: IFD, IDM e IFC, sendo abordado apenas o ultimo ao longo deste documento.

3.11 Niveis de Detalhe e Informacao do Modelo

7

Ao longo do processo de modelagem, é necessario definir niveis progressivos de precisdo
geométrica e informacdo, levando em consideracdo o fato de que a evolugdo geométrica nao
necessariamente acompanha a progressdo da informacdo. Ou seja, é possivel que o modelo
contenha pouco desenvolvimento geométrico, apenas volumetria genérica, por exemplo, e
informacgdes especificas referentes a modelo e fabricante.

Outro entendimento importante é referente a desassociacdo dos niveis de detalhe e
informacdo dos elementos em relacdo as etapas de projeto, utilizadas, por exemplo, como
marcos para realizacdo de pagamentos das empresas prestadoras de servigos.

3Em 1994, foi criada a INDUSTRY ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY com o proposito de desenvolver um conjunto
de classes C++. Em 1997, esta teve seu nome alterado para INTERNATIONAL FOR INTEROPERABILITY (lAl),
organizagdo sem fins lucrativos com o propdsito de desenvolver o IFC como um produto para dar apoio ao ciclo de
vida do edificio. Em 2005, a IAl foi novamente renomeada, sendo, agora, conhecida como buildingSMART,
especialista em BIM e IFC, que pesquisa e mantem padrdes de trabalho BIM, denominados OPEN BIM, conceito
aberto que visa a interoperabilidade.
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4 REQUISITOS PARA PROJETOS EM BIM

4.1 Plano de Execugéo BIM

O Plano de Execu¢do BIM (PEB)* é um produto a ser entregue pela CONTRATADA e, neste
documento, ndo é entendido como uma etapa de projeto. Neste primeiro momento, até que
se tenha um processo definido referente a elaboracgdo e entrega do Plano de Execugdo BIM, o
PEB podera ser entregue em uma ou mais fases, a depender da complexidade do objeto a ser
contratado, conforme descrito no termo de referéncia e/ou edital do processo licitatério. Caso
o PEB seja definido em apenas uma fase, este sera o primeiro produto a ser entregue pela
CONTRATADA na etapa de Estudo Preliminar. Caso seja entregue em duas fases, sugere-se que
a CONTRATANTE, exija na licitagdo um plano de trabalho que contemple parte do PEB,
contendo minimamente, a matriz de responsabilidade, o procedimento de colaboracdo, o
procedimento de comunicagao e diagrama do processo de modelagem. Ja a segunda fase do
referido plano serd considerada como um dos produtos pertencente a etapa Estudo Preliminar
que devera ser adequado e complementado pela CONTRATADA, conforme ilustrado na Figura
4,

'CONTRATAGAO DE PROJETOS EM BIM

ANTEPROJETO"®

Figura 4. Etapas da Contratagdo de Projetos em BIM

Vale ressaltar que o Plano de Execugdo BIM tem como objetivo primordial garantir o bom
desenvolvimento do projeto, utilizando ferramentas BIM de forma colaborativa, a fim de que
todos os envolvidos entendam, desde o inicio, o processo de modelagem a ser seguido e, em
conjunto, cheguem a um consenso em relagcdo a interoperabilidade entre os diferentes
softwares que serao utilizados. A modelagem somente devera ser iniciada pela CONTRATADA
apos aceite do Plano de Execuc¢do BIM por parte da CONTRATANTE.

O Plano de Execugdo BIM deve:

=  Definir os usos BIM pretendidos;

= Definir todos os softwares que serdo utilizados;

= |dentificar as extensdes de entrada e saida dos softwares que serdo utilizadas para
cada disciplina, a fim de garantir a interoperabilidade entre estes;

Mostrar graficamente, em forma de diagrama de fluxos (ver

4 Maiores informagdes de como elaborar um Plano de Execugdo BIM, acessar o GUIA 1 da Coletdnea Guias BIM

ABDI-MDIC, paginas 16 a 32. (disponivel em : http://www.abdi.com.br/Paginas/bim_construcao_download.aspx)
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= APENDICE 1 — DIAGRAMA DO PROCESSO BIM - PEB), o processo de modelagem,
identificando os principais marcos;

= |dentificar os técnicos envolvidos com respectiva matriz de responsabilidade;

= Estabelecer os procedimentos de gestao da informacao, colaboragcdo e comunicacao;

= Estabelecer os procedimentos de controle da qualidade dos modelos a fim de verificar
falhas periddicas ao longo do processo;

= Estabelecer o cronograma com as datas de reunides de compatibilizagdo, revisoes,
entregas finais e parciais, entre outros;

= Garantir a sincronizagao entre o desenvolvimento da arquitetura e demais disciplinas;

= |dentificar os produtos entregaveis e seus respectivos formatos de entrega de acordo
com as etapas de projeto;

= Apresentar quaisquer outros requisitos que a CONTRATANTE julgar pertinente, de
acordo com as caracteristicas do objeto contratado.

O PEB podera ser revisado, sempre que necessario, em conjunto com a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, mediante apresentacdo de justificativa, a qual devera ser analisada e aprovada
pela CONTRATANTE.

Este plano deve definir, com clareza, os papéis de todos os envolvidos no processo, além de
garantir que todas as equipes de projeto trabalhem com plataformas compativeis e que todos
os dados disponibilizados estejam em conformidade com as necessidades das equipes (GUIA
AsBEA — Boas Praticas em BIM, 2015).

Papel do Gerente BIM ou BIM Manager

e Assegurar o cumprimento do Plano de Execucdo BIM e revisd-lo sempre que
necessario;

e Garantir a integracdo das diferentes disciplinas;

e Criar rotinas de validagao qualitativa dos modelos e aplica-las periodicamente;

e Gerar rotina de checagem de conflitos de disciplinas e entre disciplinas;

e Coordenar as reunides de revisdo e compatibilizacdo e proceder com os
encaminhamentos necessarios para corre¢ao de inconformidades;

e Realizar a gestdo da comunicac¢do, troca de informacdo e documentagdo entre os
envolvidos;

e Gerir o ambiente de trabalho e garantir que este seja colaborativo.

4.2 Desenvolvimento projetual utilizando BIM

Para definicdo das disciplinas que deverdao ser modeladas e a exigéncia quanto aos niveis de
detalhe e informacdo referentes aos seus respectivos elementos e componentes, foram
considerados os seguintes fatores: (i) o nivel de desenvolvimento de softwares BIM para as
diferentes disciplinas; (ii) escassez de ferramentas populares que atendam as normativas
brasileiras; (iii) a atual dificuldade de acesso aos cursos de aperfeicoamento aplicados as
disciplinas de instalagGes prediais.

Pelos itens elencados acima, entende-se que o nivel de exigéncias para projetos em BIM,
inicialmente, podera ser colocado como um Processo Hibrido. Logo, nesta primeira fase, as
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exigéncias referentes a utilizacdo da metodologia BIM existirdo para as disciplinas
consideradas as de maior relevancia em conformidade com os usos BIM pretendidos para o
objeto a ser contratado, que devera constar no termo de referéncia do mesmo, e as
complementag¢des necessaria poderao ser entregues no formato 2D.

Exemplos de usos BIM pretendidos a serem elencados no termo de referéncia do objeto a ser
licitado:

= Compatibilizacdo de projetos (Deteccdo de conflitos);

= Valida¢do qualitativa do modelo;

= Extracdo de quantitativos e link externo para orgamentacao;
= Atendimento ao programa de necessidades;

= Informagdes para planejamento da obra e simulagdo da execugao;
= Automatiza¢do na geracdo de documentacdo técnica;

= Planejamento da opera¢do e manutengao;

= Atendimento as normas de prevengdo contra incéndio;

= Atendimento as hormas de acessibilidade;

= Rastreabilidade das informacdes;

= Controle na etapa de execucdo de obra;

= Analise da construtibilidade e desconstrutibilidade;

= Desenvolvimento do modelo As Built.

O rol de usos apresentados acima nao esgota as possibilidades.

4.3 Entregaveis

Para as disciplinas modeladas, deverdo ser entregues formatos neutros (IFC) e nativos,
conforme requisitos definidos neste Caderno e demais formatos estabelecidos no Termo de
Referéncia do objeto a ser contratado.

Todos os documentos e arquivos gerados (incluindo os modelos) que serdao entregues ao longo
do processo de execucdo do objeto contratado serdo de propriedade da CONTRATANTE.

4.4 Critérios de Medicéo

Segue recomendacgdo quanto a forma de medicdo das etapas de projeto:

Entrega de documentacdo por disciplina, contendo o arranjo geral com as respectivas
pranchas de detalhamentos necessarios para execu¢do da obra, acompanhadas dos memoriais
descritivos e tabela de quantidades e, nos casos em que se aplica, também devera ser
entregue a memdria de calculo.

Por exemplo:

Documento 1 - Projeto Arquitetonico

Compdbem o documento da disciplina de projeto arquiteténico:
a) Modelos nativos, federados e respectivos IFC’s;

b) Arranjo geral: Plantas, cortes e elevagdes;
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c) Detalhamentos:
1) Prancha de esquadrias;
2) Prancha de paginac¢do de piso e forro;
3) Prancha de detalhamento de divisorias;

4) Todos os detalhamentos que se fagam necessdrios para a execugao, conforme
proposto pelo projetista.

Toda a documentacdo devera ser acompanhada de memoriais descritivos, tabela de
qguantidades e, quando necessario, memaria de calculo.

A mesma ldgica se aplica as demais disciplinas do projeto, facilitando, assim, a gestdao do
contrato.

Uma vez que o processo de modelagem utilizando a metodologia BIM segue légica totalmente
distinta, se comparada ao método tradicional em 2D, a forma como ocorre a medicdo para fins
de pagamento também deverd ser ajustada. O percentual de desembolso das etapas de
projeto devera considerar a proporcionalidade de esforco relativo que a metodologia imprime,
conjugada com as exigéncias do edital de contrata¢do dos servigos.

4.5 Comunicacao

A fim de facilitar a comunicacdo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, devera ser adotado o
procedimento de elaboragdo de relatdrios em formato BCF (Bim Collaboration Format). Este
tipo de relatério de inconformidades é claro e garante celeridade na corre¢do dos problemas
identificados ao longo da modelagem. No entanto, caso sejam apresentadas melhores
alternativas por parte da CONTRATADA, ficara a critério da CONTRATANTE definir qual método
serad utilizado, sendo este identificado e descrito no Plano de Execucdo BIM.

MODELAGEM —> CARREGAMENTO REPOSITORIODE @ DESCARREGAMENTO

DO MODELO ARQUWOS >  DOMODELO ¥
HE ANOTAGOES NO
MODELO | PROJETO :
ALTERAGAO DESCARREGAMENTO DESCARREGAMENTO
CONFORME DO MODELO DO MODELO COM
ANOTAGOES COMENTADO ANOTAGOES
CONTRATADA CONTRATANTE

Figura 5. Esquema exemplificativo de formato de comunicag¢do (CPTM, 2017)
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! DESCARREGAR O MODELO MODELO COM i ' ADEQUAGAO DO PROJETO
MAIS ATUAL NO COMENTARIOS CARREGADO :: PELA CONTRATADA

REPOSITARIO DE —>  oepaptamentor —>  NOREPOSITORIODE  —>
ARQUIVOS S— ARQUIVOS
CARREGAMENTO DO
MODELO SEM :! MODELO COMENTADO NO
COMENTARIOS PERMANECE REPOSITORIO
NO REFOSITORIO DE DEARQUIVOS
ARQUIVOS i |
CONTRATADA CONTRATANTE

Figura 6. Esquema exemplificativo de formato de revisdo dos modelos (CPTM, 2017).

4.6 Checagem de modelos

Para facilitar a andlise qualitativa do modelo, a CONTRATANTE podera utilizar quaisquer
softwares de checagem disponiveis no mercado, como, por exemplo, o Solibri Model Checker,
a fim de validar os produtos entregdveis. A forma de validacdo a ser utilizada pela
CONTRATADA devera constar no Plano de Execugdo BIM, como por exemplo o Tekla BIMsight.

4.7 Sistema da Classificacdo da Informacéao da Const  rugcédo — NBR 15965

A classificacdo da informacdo da construcdo, conforme as tabelas da NBR 15965, ndo sera
obrigatdria neste momento, uma vez que parte da norma ainda ndo tenha sido publicada. No
entanto, a organiza¢do da informacgdo (ver item 5.15) exigida pelo presente Caderno Técnico
foi estruturada de forma que, a partir do momento em que a norma esteja integralmente
disponibilizada, a migracdo para atendé-la ocorra de maneira simples.

Para fins de estudo, fica a critério da prestadora de servico aplicar as tabelas ja publicadas nos
modelos a serem desenvolvidos.

4.8 Codificacao dos elementos e componentes BIM

Para fins de orgamentacdo e planejamento de obra, serd exigida a inser¢cdo de cddigos de
servico e cddigos de Estrutura Analitica de Projetos (EAP), a fim de utiliza-los em posterior link
externo, facilitando a orgamentagdo no padrdo SEIL/PRED, bem como a simulagdo do
planejamento de obra.

4.9 Fluxo de trabalho CONTRATANTE e CONTRATADA

=  Aprovacdo do Plano de Execugdo BIM;

= Aprovacdo do Estudo Preliminar;

= Aprovacdo do Anteprojeto (nos casos em que se aplica);

= Aprovacgdo do Projeto Legal (ndo necessariamente nesta ordem);
= Aprovacgao do Projeto Executivo.
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' PROCESSO
LICITATORIO

ENTREGAVEL:
PEB - FASE |

(3.0os  INICIO DO

15 DIAS

Aprovagao

PROJETO . - TAS {f7eas
] ]
REUNIAO DE I 1
PARTIDA ENTREGAVEL: ] ]
PEE -FASE II I 1
L----——-----——--'---——-----——---J
Assinatura da
Ordem de
Servigo l
10 msl
Aprovagao
[ emapasoerrosere [ eraranao osricaToria () conTRATADA -GONTHATANTE -dnc.los COMPETENTES PRODUTOS ENTREGAVEIS

Figura 7. Fluxo de entregas, andlises, revisGes e aprovagdes dos projeto
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5 DIRETRIZES GERAIS DE MODELAGEM

Este capitulo tem como objetivo a orientacdo para a elaboracdo do objeto a ser executado
pela empresa vencedora do certame, a CONTRATADA.

5.1 Ponto de referéncia

Todas as disciplinas do projeto que serdo modeladas deverdo seguir o mesmo ponto de
referéncia dentro de seus respectivos softwares nativos, a fim de que, ao serem sobrepostas
em um Unico arquivo, estas encontrem-se com a mesma localizacdo espacial. Para tal, utilizar-
se-3o as coordenadas 0,0,0 para os eixos X, Y e Z como referéncia padrdo para todas as
disciplinas, estando o projeto contido dentro do Primeiro Quadrante (como representado na
Figura 8) e o plano superior da laje (piso ndo acabado) sendo considerado o nivel 0 no eixo Z
(como representado na Figura 9).

Além das coordenadas globais utilizadas no projeto (0,0,0 nos eixos X, Y e Z), também serdo
utilizadas coordenadas geograficas referentes a localizagdo espacial do terreno, baseando-se
no levantamento topografico previamente realizado. Para tal, o terreno deverda ser
georeferenciado dentro do software nativo, com sua respectiva latitude, longitude e altitude
em relagdo ao nivel do mar, além da definicdo de seu Norte geografico, a fim possibilitar a
exportacdo de tal informacao para outros softwares e gerar estudos reais de insolagao para o
projeto. Para melhor entendimento, ver video 06 - Localizagdo de terreno e definicdo de Norte
em ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

2° Quadrante 1° Quadrante

Ponto de Origem (0,0,0)

3° Quadrante 4° Quadrante

Figura 8. Representacdo do quadrante onde o projeto devera ser elaborado

10,00
0 Piso Nao Acabado

Figura 9. Representacgdo da superficie superior da laje sendo considerada o nivel 0 no eixo Z
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5.2 Elementos e Componentes BIM

Os elementos e componentes indisponiveis nas bibliotecas dos softwares podem ser
importados de bibliotecas vinculadas, desenvolvidos dentro do prdprio software por meio das
ferramentas basicas de modelagem, ou, mediante prévio consentimento da CONTRATANTE,
substituidos por elementos genéricos ou equivalentes adquiridos em outras ferramentas.
Neste ultimo caso, a CONTRATANTE definird a relevancia de se obter um componente ou
elemento parametrizado ou nao.

Como exemplo, o software Archicad nao disponibiliza a ferramenta “forro” dentro de sua
paleta de modelagem; portanto, neste caso, o elemento poderd ser modelado a partir da
ferramenta “laje”, utilizando os materiais e dimensdes desejados, e ter sua classificacdo
alterada posteriormente. Vale lembrar que é imprescindivel a alteracdo de sua classificagao
para que os quantitativos extraidos ndo sejam interpretados erroneamente. Para melhor
entendimento, ver video 07 - Modelagem de forro a partir de laje em ArchiCAD, disposto no
APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Outro ponto a ser considerado em relacdo aos elementos e componentes do modelo sdo suas
respectivas propriedades, que deverdo ser fidedignas aquilo que sera utilizado na execugdo da
obra. Todos os objetos inseridos no modelo devem ser analisados e suas caracteristicas
adequadas, se necessdrio, a realidade da construgdo civil brasileira. Um exemplo disto é a
unidade de medida; alguns objetos, quando importados, trazem as caracteristicas do seu pais
de origem e podem vir em unidades distintas daquelas que sdo utilizadas no Brasil, como pés,
por exemplo. Neste caso, a unidade devera ser convertida para o padrdo brasileiro a fim de
gue o modelo seja uma cépia fiel daquilo que sera construido.

Para facilitar a identificacdo das disciplinas que envolvem a determinacdo de tubulagdes,
recomenda-se a utilizacdo de diferentes cores para caracterizar usos distintos, a fim de facilitar
a compatibilizacdo visual realizada por parte da CONTRATADA. Para tal, se utilizard como
padrdo a NBR 6493/1994, que determina:

PRODUTO DESCRIGAO NOTAGAO MUNSELL
Agua (Para incéndio) Vermelho-seguranga 5R 4/14
Ar Comprimido Azul-seguranca 2,5PB4/10
Eletroduto Cinza-escuro N3.5
Gases Liquefeitos Cor-de-aluminio -
Gases Ndo Liquefeitos Amarelo-seguranga 5Y 8/12
Inflamaveis Preto N1
Materiais Fragmentados Marrom-canalizagdo 2.5YR6/14
Produtos Quimicos Nao Gasosos Alaranjado-seguranca 2.5YR6/14
Vacuo Cinza-claro N6.5
Vapor Branco N9.5

Quadro 1. Padrdo da NBR 6493/1994
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Existem bibliotecas especificas para projetos de instalacdes que podem ser adquiridas via
Departamento Nacional de Empresas Projetistas e Consultores — DNPC da Associa¢ao Brasileira
de Refrigeracdo, Ar-Condicionado, Ventilagdo e Aquecimento — ABRAVA, a qual também
coordena um grupo de trabalho com énfase em BIM (http://www.getbim.com.br/).

O nivel de detalhamento geométrico do componente BIM ndo deve
comprometer o desempenho do modelo BIM para os fins pretendidos,
considerando-se a quantidade tipica de instdncias inseridas no
modelo naqueles usos. (GUIA 1, ABDI — MIDIC, pdg. 68, 2017)

5.3 Extracdo de quantitativos

E desejavel que a maior parcela possivel dos dados quantitativos seja extraida diretamente do
modelo nativo, a fim de garantir a confiabilidade da utilizacdo dos dados. Para tal, é
fundamental que seus elementos estejam devidamente estratificados, conforme a
necessidade do usuario. Pode ser necessario discretizar os elementos de acordo com o seu
local de instalagdo, para fins planejamento e orgamenta¢do, como parede, piso, forro,
aparente e enterrado.

Neste sentido, é importante que o Plano de Execug¢do BIM preveja quais servicos poderdo ter
seus respectivos quantitativos extraidos de forma direta, indireta e aqueles cuja extragdo se
torna invidvel dentro dos softwares de modelagem.

Nas tabelas de niveis de detalhamento geométrico e niveis de informacdo por componente e
elemento, estara descrito quais quantitativos deverdo ser extraidos de forma direta e
automatica dos modelos e quais poderdo ser extraidos de forma indireta.

Fica a critério da CONTRATADA a modelagem de componentes e elementos n3do exigidos no
presente Caderno. No entanto, todos os quantitativos que ndo poderdo ser extraidos
diretamente dos modelos, deverdo ser entregues em outro formato, seja por meio de
informacao 2D, planilhas, memoriais, entre outros.

Os aplicativos de projeto, tais como REVIT, ARCHICAD, BENTLEY,
VECTORWAORKS, entre outros, possuem ferramentas que permitem o
levantamento direto dos quantitativos do modelo. No entanto, cada
um possui suas peculiaridades e limitagdes.

Além dos softwares de projeto, é possivel buscar solucdes de
guantitativos em plugins ou aplicativos externos. Plugins, como QTO,
ROOMBOOK, BIM to Excel, entre outros, podem propiciar mais
produtividade, gerando associagBes entre as tabelas do software de
projetos e planilhas externas, por exemplo. (GUIA 3 ABDI-MDIC,
pag.16 ,2017).

5.4 Validacao qualitativa dos modelos

Para garantir a qualidade da modelagem e confiabilidade das informacgGes que serdo extraidas,
é imprescindivel que a CONTRATADA realize rotinas de validagdao dos modelos. O que se busca
com tal validacdo é, sobretudo, checar os conflitos existentes entre elementos de uma mesma
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disciplina e/ou entre os diversos projetos realizados. Para tal, dever-se-a verificar se existem
elementos ou componentes sobrepostos, duplicados, inseridos erroneamente, entre outros.

A validagdo poderd ser realizada utilizando ferramentas gratuitas como o Tekla BIMSight ou o
proprio software de modelagem, uma vez que alguns aplicativos possuem a ferramenta de
clash detection dentro do software BIM.

5.5 Projeto arquitetdnico

O projeto de arquitetura devera ser modelado como uma disciplina isolada e sera integrado as
demais disciplinas do projeto por meio do modelo federado.

A CONTRATADA terd acesso ao template (configuracdo de padrdo de representacdo de
desenho técnico para documentacdo) para a disciplina de arquitetura, ndo havendo
obrigatoriedade de uso. No entanto, o produto a ser entregue devera seguir as regras de
apresentacdo de projeto definidas pela CONTRATANTE (Acessar arquivo Template Projeto
Arquitetonico em ArchiCAD.tpl). Para melhor entendimento, ver video 15 - Utilizando o
template de projeto arquiteténico em ArchiCAD.

O modelo deve, no que se refere as boas praticas de modelagem, observar os seguintes
aspectos:

= Todas as paredes deverdo ser modeladas em camadas — externas, nucleo e internas —,
e serem identificadas separadamente, a fim de possibilitar a extragdo de quantitativos
por camada. No entanto, a documentagdo do projeto, ou seja, as pranchas impressas,
devera apresentar as paredes apenas com suas respectivas linhas externas, a fim de
facilitar a leitura e compreensdao do projeto em sua visualizacdo 2D. Para melhor
entendimento, ver video 09 - Perfil complexo para extracdo de quantitativos em
ArchiCAD;

= As paredes que possuirem revestimentos, como porcelanato, por exemplo, deverdo
ser modeladas de forma que apresentem corretamente a altura e espessura de cada
um dos materiais, possibilitando a extracdo correta da metragem quadrada da
respectiva camada;

= Deve-se verificar que, em ambientes que possuem forro, a camada da parede que
representa pintura, deverd ser modelada de forma que ndo atinja o elemento
cobertura. Uma vez que a pintura sera executada até a base inferior do forro, a
modelagem gerada de forma incorreta pode, além de ndo representar a realidade
construtiva, gerar impactos na extracao de quantitativos;

= Paredes localizadas em diferentes pavimentos deverdo ser modeladas de forma
separada, uma vez que o modelo devera seguir a ldgica do processo construtivo;

= Todas as portas deverao ser classificadas como internas ou externas;

= Todas as portas de saidas de emergéncia deverao ser classificadas como tal para que
sejam consideradas ao longo do célculo de rotas de fuga;

= As nomenclaturas e areas de todos os espagos deverdo seguir as determinagdes do
Programa de Necessidades, sobretudo quanto a nomenclatura dos espacos, para que,
posteriormente, sejam validados de forma automatizada pelo software de checagem.
Para melor entendimento, ver video 10 - Classificando espacos a partir da Tabela 4A -
NBR 15965 em ArchiCAD;
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= Elementos que ndo possuem ferramentas especificas para suas modelagens podem ser
gerados a partir de quaisquer outras ferramentas e ter sua classificacdao alterada
posteriormente;

= Os componentes padrdo, como bacias sanitdarias, por exemplo, podem ser importados
diretamente das bibliotecas vinculadas aos softwares de modelagem e ter suas
configuragdes alteradas de acordo com as necessidades do usuario.

5.6 Modelo Digital do Terreno

A CONTRATADA devera elaborar o modelo digital do terreno que coordenara e orientara os
projetos de arquitetura, urbanismo, infraestrutura e demais disciplinas que estejam vinculadas
as informacdes de topografia.

O projeto topografico devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara integrado as
demais disciplinas do projeto, devendo ser elaborado de forma a garantir sua perfeita
implantacdo e estar de acordo com suas coordenadas geograficas previamente determinadas
pelo levantamento planialtimétrico. Ademais, os volumes de corte e aterro deverdo ser
extraidos do modelo digital. Para melhor entendimento, em ArchiCAD, ver video 08 -
Modelagem de terreno a partir de arquivo DWG em ArchiCAD.

5.7 Projeto de Canteiro de Obras

Para fins de quantificacdo e planejamento de obra, o projeto de canteiro de obras devera
apresentar a volumetria dos itens construidos temporariamente, como alojamento, banheiros,
escritério, almoxarifado, entre outros. Tais itens poderdo ser representados por volumes
genéricos ou por espagos, contanto que estes apresentem suas respectivas denominagdes.

5.8 Projeto das Fundacdes e Estrutura

O projeto das fundagdes e estrutura devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara
integrado as demais disciplinas do projeto.

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

=  Os elementos estruturais devem ser modelados separadamente por pavimentos, de
forma que respeitem a légica de construgdo a ser seguida ao longo da etapa de
execucdo da obra;

= Em estruturas de concreto armado, poderd ser modelada a armadura, com a
representacdo de suas respectivas esperas e sobreposicdes, caso existam;

= As formas utilizadas deverdao ser modeladas para fins de quantificacdo e planejamento
de obra.
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5.9 Projeto de Instalagfes Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais

Os projetos de instalagGes hidraulicas, sanitdrias e pluviais deverdo ser modelados como
disciplinas isoladas.

A CONTRATADA terd acesso ao template (configuracdo de padrdo de representacdo de
desenho técnico para documentacgdo) para a disciplina de instalagdes hidraulicas, sanitdrias e
pluviais, ndo havendo obrigatoriedade de uso. No entanto, o produto a ser entregue devera
seguir as regras de apresentacdo de projeto definidas pela CONTRATADA (Acessar arquivo
Template Projeto Hidrossanitario em Revit.rte).

Para fins de padroniza¢do da representacdo grafica dos produtos entregaveis, estdo definidas a
seguir as sub-disciplinas do projeto de instalagGes hidraulicas, sanitarias e pluviais, bem como
suas especificacdes no que diz respeito a cor e espessura das linhas.

SUB-DISCIPLINA CODIGO RGB ESPESSURA
Agua Fria 009-132-255 Sem sobreposicao
Esgoto 185-092-000 Sem sobreposicao
Agua Quente 255-088-099 Sem sobreposi¢ao
Ventilagdo 255-055-255 Sem sobreposi¢ao
Reuso / Pluvial 000-189-095 Sem sobreposi¢ao
Fornecimento Hidronico 000-000-255 Sem sobreposi¢ao

Quadro 2. Especificagdo da representagdo da sub-disciplinas de hidraulica

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

= Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de
instalacGes e arquitetura;

= 0O modelo devera apresentar as tubulagdes com suas devidas conexdes. A tubulagao,
sempre que possivel, devera estar efetivamente conectada com os equipamentos
hidrossanitarios. Em alguns softwares, a conexdao com os equipamentos ndo acontece
ou é inviavel. Portanto, nestes casos, a CONTRATANTE avaliara se a falta de conexdo
dos elementos comprometera os usos pré-definidos como, por exemplo, a simulagdo
de fluidos;

= As inclinagdes das tubulagdes modeladas deverdao seguir, necessariamente, as
identificadas no projeto, a fim de permitir a compatibilizacdo e a correta execucao a
partir do modelo.

5.10 Projeto de Instalagbes de Prevencédo e Combate  a Incéndios e Panico

O projeto de prevencdo e combate a incéndios e panico devera ser modelado como uma
disciplina isolada e estard integrado as demais disciplinas do projeto.

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:
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Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de
instalacGes e arquitetura;

O modelo devera apresentar as tubula¢gdes com devidas conexdes. A tubulacdo,
sempre que possivel, deverda estar efetivamente conectada aos equipamentos
hidrdulicos. Em alguns softwares, a conexdao com os equipamentos ndo acontece ou é
inviavel. Portanto, nestes casos, a CONTRATANTE avaliara se a falta de conexdo dos
elementos comprometerd os usos pré-definidos como, por exemplo, a validacdo da
pressdo da rede de agua;

A sinalizacdo e iluminacdo de emergéncia deverdo ser modeladas.

Para validacdao em softwares de checagem, como, por exemplo, o Solibri Model Checker,

referente a rota de fuga definida no projeto, é indispensavel que as portas estejam

classificadas como portas de saidas de emergéncia e porta corta-fogo.

Para validacdo de alguns parametros do Cddigo de Prevencdo contra Incéndio e
Panico, o modelo devera:

v" Conter espaco conforme drea minima exigida ao redor dos extintores;

v" Conter espago conforme drea minima exigida ao redor dos hidrantes;

v" Apresentar classificacdo da edificacdo conforme tipo de ocupacio e grau de
risco. Para melhor entendimento, ver video 13 - Propriedades para analise de
incéndio em ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS;

v" Apresentar propriedade de carga de incéndio. Para melhor entendimento, ver
video 13 - Propriedades para analise de incéndio em ArchiCAD, disposto no
APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS;

v" Conter espaco de escada e rampas;

v" Apresentar denominagdo dos espacos, como Abrigo de GLP ou Central de GLP,
caso nao estejam denominados no projeto de instalacdo de gas;

v" Informar a popula¢io que ocupa a edifica¢do;

v" Nas escadas e rampas, apresentar guarda-corpos e corrim3aos, piso podotatil e
acessorios antiderrapantes, quando necessario.

5.11 Projeto de Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condic  ionado - AVAC

O projeto de aquecimento, ventilacdo e ar condicionado devera ser modelado como uma

disciplina isolada e estard integrado as demais disciplinas do projeto.

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de
instalacGes e arquitetura;

O modelo deverda apresentar os dutos com respectivas conexdes e camada de
isolamento;

Os dutos deverdo estar efetivamente conectados com os equipamentos;

Os equipamentos deverdao contemplar os espacos para devida manutencdo e
instalagao;

Apresentar nomenclatura das redes e definicdo de cores por sistema;

Apresentar informacao da carga térmica;

Realizar a validacao de fluxo nas salas limpas;
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= Realizar a simulacdo térmica do ambiente, utilizando, por exemplo, o software
Computational Fluid Dynamics - CFD, da Autodesk;
= Realizar a validagcdo quanto a pressdo dos ambientes.

5.12 Projeto de Instalagfes Elétricas

O Projeto de InstalagGes Elétricas devera ser modelado como uma disciplina isolada e estara
interligado as demais disciplinas do projeto.

A CONTRATADA terd acesso ao template de instalagdes elétricas com algumas familias para
auxilio na modelagem, ndo havendo obrigatoriedade de uso. No entanto, o produto a ser
entregue devera seguir as regras de apresentacdo de projeto definidas pela CONTRATADA
(Acessar arquivo Template Projeto Elétrico em Revit.rte).

O projeto deve seguir as seguintes diretrizes de modelagem:

= Deve ser iniciado seguindo as referéncias de cotas de trabalhos dos demais projetos de
instalacGes e arquitetura;

= O modelo devera apresentar as tubulagdes com suas devidas conexdes. A tubulagao,
sempre que possivel, deverd estar efetivamente conectada aos equipamentos. Em
alguns softwares, a conexdao com 0s equipamentos n3ao acontece ou é inviavel.
Portanto, nestes casos, a CONTRATANTE avaliara se a falta de conexdo dos elementos
comprometera os usos pré-definidos;

= Apresentar interruptores, tomadas, luminarias, entre outros componentes que
deverdo constar nos modelos de forma que sejam fidedignos aquilo que sera
construido;

= O cabeamento é um elemento opcional a ser modelado, uma vez que poucos
softwares o realizam de acordo com as normas brasileiras. Contudo, este deve ser
apresentado nas pranchas técnicas seguindo o padrao tradicionalmente utilizado;

= Disciplinas similares, como o Projeto de Automacdo e Monitoramento, deverao seguir
as mesmas diretrizes estabelecidas para o Projeto de InstalacGes Elétricas.

5.13 Planejamento de Obra

A estrutura da organizacdo da informacdo exigida seguird a ldgica de planejamento e
or¢camentacdo da obra.

O modelo previsto para simulacdo de construcdo deverd apresentar as seguintes
caracteristicas:

= Todos os modelos referentes as disciplinas apresentadas devem estar
compatibilizados;

= Todos os modelos deverdo ser apresentados em formato IFC;

= 0O modelo devera seguir a sequéncia légica de construcdo utilizada em obra, estando
em concordancia com a Estrutura Analitica de Projeto (EAP) pré-estabelecida neste
Caderno. Para melhor entendimento, ver video 04 - Configurando a EAP em ArchiCAD
e video 05 - Inserindo o cédigo e a descricdao da EAP em ArchiCAD;
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= QOs arquivos IFC’'s de exportagao dos softwares modeladores deverdo ser adequados a
leitura do programa de simulacdo. Por exemplo: Paredes deverdo ser exportadas com
divisdo de camadas, pois, caso contrario, o programa assumira que esta é um bloco
Unico, ndo podendo ser vinculado a informacdo de revestimentos. Desta forma, o nivel
de detalhamento e precisdo do sistema torna-se reduzido;

= Asimulagdo de execucgdo da obra devera ser realizada em softwares que comportem o
cronograma fisico atrelado ao modelo federado;

= A organizacdo da informagdo, conforme estabelecida abaixo, é imprescindivel para
posterior vinculagao dos dados de cronograma aos elementos do modelo 3D.

5.14 Extracdo Automatizada de Quantitativos e Integ racdo com Tabelas
Referenciais de Custos

O orcamento estimado da obra devera ser desenvolvido ao longo do processo de modelagem,
por ser considerado subsidio indispensdvel para a tomada de decisdes. Este devera estar
ligado ao desenvolvimento do cronograma fisico da obra.

A extracdo automdtica de quantidades dos modelos BIM garante consisténcia, precisdo,
rastreabilidade (ver video 01 - Exemplo de Rastreabilidade em Solibri Model Checker, disposto
no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS) e agilidade de acesso as informagdes, podendo ser
divididas e organizadas (ou agrupadas) de acordo com as fases definidas na programacdo de
execugdo dos servigos.

Para isso, a modelagem deve seguir as seguintes recomendacdes:

= Antes de ser realizada a extracdo dos quantitativos, os modelos devem ser
previamente validados, para eliminar, por exemplo, possivel duplicacdo de elementos;

= Para fins de compatibilizagdo, as unidades utilizadas no orgamento devem ser as
mesmas extraidas do modelo. Caso ndo seja possivel, deve-se identificar as unidades
gue necessitarao ser convertidas antes do langcamento na planilha or¢amentaria;

= Sempre que possivel, os quantitativos deverdo ser extraidos diretamente do modelo;

= Aintegracdo com a planilha orgamentaria ocorrera por meio do Cédigo BIM.

O Cddigo BIM é um cddigo representativo da Tabela SEIL/PRED e foi criado para facilitar a
organizacdo da informacdo dentro dos modelos, além de possibilitar um ‘DE- PARA’ para
qualquer outra Tabela Referencial de Servicos.

A partir desta codificacdo, é possivel realizar a integracdo com a Tabela SEIL/PRED, facilitada
por meio de programacao em Visual Basic ou férmulas no Excel.

5.15 Estrutura da Organizacéo da Informacéo - EOI

A estrutura da organiza¢do da informacgdo apresentada neste documento esta baseada na NBR
ISO 12006-2, que foi recentemente revisada, tendo sua nova versao publicada em fevereiro de
2018.

35



O conjunto completo Primeiro nivel

Relac&o de subconjunto
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Figura 10. Conceitos de Classificagdo — membros de uma subclasse sdo também membros de sua superclasse (Fonte: NBR ISO
12006 - 2:2018)

A estrutura da organiza¢do da informagdo apresentada no primeiro e segundo niveis foi
baseada no sistema hierarquico, ou enumerativo, e segue a légica construtiva norteada pela
Estrutura Analitica de Projetos — EAP e Or¢camentacao.

O 1° e 2° niveis de organiza¢cdo do modelo deverdo seguir os Quadro 3 e Quadro 4, conforme
descrito abaixo. O 3° nivel apresentado é meramente exemplificativo (

Quadro 5), e devera dar seguimento a légica de EAP e orcamentac¢do, que por sua vez, devera
atender as especificidades do objeto a ser desenvolvido pela CONTRATADA.

A Codificacdo BIM é a insercdao do cédigo de composicdo de servico nos elementos ou
componentes modelados e, portanto, pode ser entendida como mais um nivel da estrutura da
organiza¢ao da informacdo do modelo.

5.15.1 A estrutura da organizacdo da informacdo no  modelo

A informagdo conforme quadros abaixo deverad ser incluida no modelo como uma nova
propriedade (property sets). Para melhor entendimento, ver video 12 — Organizacdo da
Informacdo em ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

A estrutura da organizacdo da informacdo devera utilizar a seguinte divisao:

= 19 nivel da organiza¢do da informagdo — MACROGRUPQOS
= 29 njvel da organiza¢do da informagdo — GRUPOS
= 39 njvel da organiza¢do da informag¢do — SUBGRUPQOS

Est&o disponiveis no APENDICE 3 — TABELAS DE ORGANIZAGAO DA INFORMAGAO:

=  Para ArchiCAD: Organizagao da Informagdo.xml;
=  Para Revit: Organiza¢do da Informacao.xlsx.

Quadro 3. 12 NiVEL DA ORGANIZAGAO DA INFORMAGAO - MACROGRUPOS

12 NiVEL DA ORGANIZAGCAO DA INFORMAGAO

NBR 15965 MACROGRUPOS DA CONSTRUCAO

- A | ADMINISTRAGAO LOCAL
3E.09.10 B | SERVICOS INICIAIS
3E.06 C | INFRAESTRUTURA
3E.02.10 D |SUPERESTRUTURA
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- E | FECHAMENTOS

s F | ACABAMENTOS

- G | ESQUADRIAS

3E.02.10.20 |H |COBERTURA

- I | IMPERMEABILIZAGAO

3E.04.10 J | TRANSPORTE

3E.04.30 K |AVAC

3E.04.20 L |TUBULAGAO

3E.04.40 M | PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.50 N | ELETRICA E TELECOMUNICAGOES
3E.26 O | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
3E.09.20 P |IMPLANTAGAO, URBANIZAGAO E SERVICOS EXTERNOS

Quadro 4. 22 NiVEL DA ORGANIZAGAO DA INFORMAGAO - GRUPOS

22 NiVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMAGAO

NBR 15965 GRUPOS DA CONSTRUCAO
- A ADMINISTRAGCAO LOCAL
3E.09.10 B SERVICOS INICIAIS
S B.10 | CANTEIRO DE OBRAS
3E.09.10.20 B.20 | DEMOLICOES E REMOCOES
3E.09.10.70 B.30 | MOVIMENTO DE TERRA
s B.40 | OUTROS SERVICOS INICIAIS
3E.06 c INFRAESTRUTURA

3E.06.10.20.30/

3£.09.10.50.40 |10 | CONTENCOES

3E.06.10 C.20 |FUNDACOES

3E.02.10 D SUPERESTRUTURA

3E.02.10.10.10 D.10 PILARES

3E.02.10.10.10 D.20 LAJES

3E.02.10.10.10 D.30 | VIGAS

3E.02.10.10.90 D.40 OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA

- E FECHAMENTOS

3£.02.20.10/

3£.03.10.10 E.10 | ALVENARIA

3£.02.20.10/

3F.03.10.10 E30 |OUTROS ELEMENTOS DE FECHAMENTO
- F ACABAMENTOS

3£.03.20.10/

3E.02.20.10.30/ F.10 ACABAMENTOS DE PAREDE
3E.02.20.10.10

3E.03.20.30 F.20 ACABAMENTOS DE PISO

3E.03.20.50 F.30 ACABAMENTOS DE TETO

3E.03.20 F.40 ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS
- G ESQUADRIAS
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3E.02.20.20/

3E.03.10.20 G.10 |JANELAS
3E.02.20.50

3E.03.10.30/ .20 | PORTAS

S G.30 | OUTROS TIPOS DE ESQUADRIA
3E.02.10.20 H COBERTURA

3E.02.10.20.10 H.10 | ESTRUTURA DA COBERTURA
3E.02.10.20.90 H.20 | TELHAMENTO

s H.30 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
S I IMPERMEABILIZAGAO

3E.02.10.10.90 1.10 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME
3E.02.10.20.90 1.20 IMPERMEABILIZAGCAO DE COBERTURA
3E.02.30.40.30 1.30 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE
3E.06.40.90.30 1.40 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO

- 1.50 IMPERMEABILIZACAO DE OUTROS ELEMENTOS
3E.04.10 J TRANSPORTE

3E.04.10.10 J.10 | VERTICAL

3E.04.10.30 J.20 | HORIZONTAL

3E.04.30 K AVAC

3E.04.30.60 K.10 | VENTILACAO

3E.04.30.30 K.20 | REFRIGERACAO

3E.04.30.20 K.30 | AQUECIMENTO

3E.04.20 L TUBULACAO

3E.04.20.10.20/

:E:gjég:;g:igf L.10 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS
3E.04.20.30.10

3E.04.20.10 L.20 | DISTRIBUICAO DE AGUA

3E.04.20.20 L.30 | ESGOTO SANITARIO

3E.04.20.30 L.40 | AGUAS PLUVIAIS

3E.04.20.60.30 L.50 |GLP

3E.04.20.50

3E.04'20.60./10 L.60 | AR COMPRIMIDO

- L.70 | OUTROS SISTEMAS DE TUBULACAO
3E.04.40 M PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.40.10.10 M.10 | CHUVEIROS AUTOMATICOS
3E.04.40.30.30 M.20 | EXTINTORES

3E.04.40.10.10 M.30 | HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
3E.04.40.10.10 M.40 | TUBULACAO DE INCENDIO
3E.04.40.30.70 M.50 | DETECTORES

3E.04.40.10.90 M.60 | ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 M.70 | SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 M.80 | OUTROS ELEMENTOS DA PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.50 N ELETRICA E TELECOMUNICAGOES
3E.04.50.20 N.10 | ELETRICA

3E.04.60.10 ;

3E.04.60.20/ N.20 | REDE LOGICA E TELEFONE
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3E.04.60.30 N.30 |SEGURANCA CFTV

3E.04.50.80.10  [N.40 |SPDA

- N.50 | OUTROS SISTEMAS DE ELETRICA E TELECOMUNICACAO
3E.26 o EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

3E.26.10 0.10 |EQUIPAMENTOS

3E.26.20 0.20 | MOBILIARIO

3E.09.20 P IMPLANTAGAO, URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS
3E.09.30

3E_09_40/ P.10 | REDES EXTERNAS

3E.09.30.30 P.20 | DRENAGEM

3E.09.20.10.10  [P.30 | PAVIMENTACAO

3E.09.20.80 P.40 | PAISAGISMO

3E.09.20.50 P.50 |RECREACAO, ESPORTE E LAZER

- P.60 | OUTROS ELEMENTOS DE URBANIZAGAO E SERVICOS EXTERNOS

Quadro 5. 32 NiVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMAGAO - SUBGRUPOS

32 NiVEL DA ORGANIZAGAO DA INFORMAGAO

NBR 15965 SUBGRUPOS DA CONSTRUCAO
= A ADMNISTRAGAO LOCAL
3E.09.10 B SERVICOS INICIAIS
= B.10 CANTEIRO DE OBRAS
B.10.01 TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA
3E.09.10.20 B.20 DEMOLICOES E REMOCOES
3E.09.10.70 B.30 MOVIMENTO DE TERRA
B.30.01 CORTE
B.30.02 ATERRO
= B.40 OUTROS SERVICOS INICIAIS
B.40.01 MURO DE DIVISA
3E.06 C INFRAESTRUTURA
3E.06.10.20.30 ~
3E.09.10.50.40/ ¢.10 CONTENCOES
C.10.01 GABIAO
3E.06.10 C.20 FUNDACOES
€.20.01 SAPATA
3E.02.10 D SUPERESTRUTURA
3E.02.10.10.10 D.10 PILARES
D.10.01 PILARES DO 12 PAVIMENTO
D.10.01.01 CONCRETAGEM
D.10.01.02 FORMA
D.10.01.03 ARMADURA
3E.02.10.10.10 D.20 LAJES
D.20.01 CONCRETAGEM
D.20.02 FORMA
D.20.03 ARMADURA
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D.20.04 ESCORA
3E.02.10.10.10 D.30 VIGAS
D.30.01 CONCRETAGEM
D.30.02 FORMA
D.30.03 ARMADURA
D.30.04 ESCORA
- D.40 OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA
D.40.01 ESTRUTURA DE ESCADA
= E FECHAMENTOS
3E.02.20.10
3503.10.10/ E.10 ALVENARIA
£.10.01 BLOCO CERAMICO
3E.03.10.10 E.20 DIVISORIAS
E.20.01 PLACA EM MDF
3E.02.20.10
350&10‘10/ E.30 OUTROS ELEMENTOS DE FECHAMENTO
£.30.01 COBOGO
- F ACABAMENTOS
3E.03.20.10/
3E.02.20.10.30/ F.10 ACABAMENTOS DE PAREDE
3E.02.20.10.10
F.10.01 CHAPISCO
F.10.02 REBOCO
F.10.03 EMBOCO
F.10.04 PINTURA
3E.03.20.30 F.20 ACABAMENTOS DE PISO
F.20.01 CONTRAPISO
F.20.02 RODAPE
F.20.03 PINTURA
3E.03.20.50 F.30 ACABAMENTOS DE TETO
F.30.01 FORRO
F.30.02 PINTURA
F.30.03 RODATETO
3E.03.20 F.40 REVESTIMENTO DE OUTROS ELEMENTOS
- G ESQUADRIAS
3E.02.20.20
350&10‘20/ G.10 JANELAS
G.10.01 PINTURA
G.10.02 VIDROS
G.10.03 ACESSORIOS
3E.02.20.50
3E.03.10.30/ 6.20 PORTAS
G.20.01 PINTURA
G.20.03 ACESSORIOS
- G.30 OUTROS TIPOS DE ESQUADRIA
G.30.01 CLARABOIA
3E.02.10.20 H COBERTURA
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3E.02.10.20.10 H.10 ESTRUTURA DA COBERTURA
H.10.01 TESOURA EM MADEIRA
3E.02.10.20.90 H.20 TELHAMENTO
H.20.01 TELHA METALICA
- H.30 OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
H.30.01 CALHAS
- | IMPERMEABILIZACAO
3E.02.10.10.90 1.10 IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAME
.10 01 TINTA ASFALTICA
3E.02.10.20.90 120 COBERTURA
3E.02.30.40.30 130 PAREDE
13001 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
3E.06.40.90.30 1 40 PISO
- 150 OUTROS
3E.04.10 J TRANSPORTE
3E.04.10.10 J10 VERTICAL
1.10.01 ELEVADOR
3E.04.10.30 .20 HORIZONTAL
1.20.01 ESTEIRA
3E.04.30 K AVAC
3E.04.30.60 K.10 VENTILAGCAO
K.10.01 DUTOS
K.10.02 EQUIPAMENTOS
3E.04.30.30 K.20 REFRIGERACAO
3E.04.30.20 K.30 AQUECIMENTO
3E.04.20 L TUBULACAO
3E.04.20.10.20/
;E:gjégég:ig; L.10 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS
3E.04.20.30.10
L.10.01 BACIA SANITARIA
L.10.02 LAVATORIO
3E.04.20.10 L.20 DISTRIBUICAO DE AGUA
L.20.01 TUBOS
3E.04.20.20 L.30 ESGOTO SANITARIO
3E.04.20.30 L.40 AGUAS PLUVIAIS
3E.04.20.60.30 L.50 GLP
3E.04.20.50
3E.04.20.60./ 10 L.60 AR COMPRIMIDO
- L.70 OUTROS
L7001 CAIXA DE PASSAGEM
3E.04.40 M PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
3E.04.40.10.10 M.10 CHUVEIROS AUTOMATICOS
M.10.01 SPRINKLER
3E.04.40.30.30 M.20 EXTINTORES
3E.04.40.10.10 M.30 HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
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M.30.01

HIDRANTE DE PAREDE

3E.04.40.10.10 M.40 TUBULAGAO DE INCENDIO
3E.04.40.30.70 M.50 DETECTORES
M.50.01 DETECTOR DE FUMACA
3E.04.40.10.90 M.60 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 M.70 SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA
M.70.01 PLACA DE SINALIZACAO PARA SAIDA DE EMERGENCIA
3E.04.40.10.90 M.80 OUTROS
3E.04.50 N ELETRICA E TELECOMUNICAGOES
3E.04.50.20 N.10 ELETRICA
N.10.01 LUMINARIA
3E.04.60.10 .
3E.04.60.20/ N.20 REDE LOGICA E TELEFONE
N.20.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO
3E.04.60.30 N.30 SEGURANCA CFTV
3E.04.50.80.10 N.40 SPDA
= N.50 OUTROS ELEMENTOS DE ELETRICA E TELECOMUNICACAO
3E.26 (0] EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
3E.26.10 0.10 EQUIPAMENTOS
3E.26.20 0.20 MOBILIARIO
0.20.01 MOBILIARIO FIXO
0.20.02 MOBILIARIO MOVEL
3E.09.20 P IMPLANTACAO, URBANIZAGAO E SERVICOS EXTERNOS
3E.09.30
3E.09.40/ P.10 REDES EXTERNAS
3E.09.30.30 P.20 DRENAGEM
P.20.01 TUBO DE CONCRETO
3E.09.20.10.10 P.30 PAVIMENTACAO
P.30.01 PAVIMENTACAO ASFALTICA
3E.09.20.80 P.40 PAISAGISMO
P.40.01 ARBORIZACAO
P.40.02 GRAMADO
3E.09.20.50 P.50 RECREACAOQ, ESPORTE E LAZER
P.50.01 QUADRA POLIESPORTIVA
P.50.02 PLAY GROUND
- o OUTROS ELEMENTOS DE URBANIZACAO E SERVICOS

EXTERNOS

5.16 Codificacdo de servicos

O link com a Tabela de Servicos da SEIL/PRED ocorrera por meio da codificacdo. Para isso,
todos os elementos deverdo ser codificados conforme tabela “Codificacdo BIM”, disponivel em
anexo. (Ver arquivos Planilha Cédigo BIM.xlsx; Para ArchiCAD: Cédigo BIM.xml; Para Revit:

Cddigo BIM.xIsx)
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Para melhor entendimento, em ArchiCAD, ver video 01 - Importando Cédigo BIM em
ArchiCAD, 02 - Inserindo Cdédigo BIM em ArchiCAD, 03 - Inserindo Cédigo BIM e extraindo
quantitativos em materiais de elementos compostos em ArchiCAD. Em Revit, ver video 01 -
Instalando Classification Manager em Revit, 02 - Configurando Classification Manager em
Revit, 03 - Inserindo Cédigo BIM nos elementos em Revit, 04 - Inserindo Cddigo BIM e
extraindo quantitativos em materiais de elementos compostos em Revit, disposto no
APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS

5.17 Niveis de Detalhe e Informacdo do Modelo

Como ja mencionado anteriormente, ao longo da elaboragdo de um projeto utilizando a
metodologia BIM, devem ser considerados dois niveis para os elementos do modelo: o Nivel
de Detalhe (ND) e o Nivel de Informacgdo (NI).

A NBS (National BIM Specification), organizacdo britanica que visa oferecer especificagGes
inovadoras e solucdes referentes ao gerenciamento da informacao para profissionais da
industria da construgdo, utiliza dois conceitos principais para determinacdo dos niveis dos
elementos do modelo: LOD para Level of Detail (Nivel de Detalhe) e LOI para Level of
Information (Nivel de Informagdo), separando as duas definicdes de forma que estas
progridam de maneira desassociada e independente.

De acordo com os Niveis de Detalhe e Informacdo determinados pela NBS, é possivel que um
elemento seja entregue em LOD 2 e LOI 5, por exemplo, sem que necessariamente estes sigam
a mesma légica de desenvolvimento ou progridam de forma sincrona.

Sendo assim, o presente Caderno de Especificagdio Técnica adotard, como método de
mensuracdo do desenvolvimento do projeto, niveis de detalhe e informacdo independentes,
conforme seguido pela NBS. Para parametros de medicdo de projeto, faz-se necessario definir
o nivel minimo de evolugdo da geometria e informac¢do de cada elemento para cada etapa de
projeto. No entanto, nada impede que a CONTRATADA desenvolva elementos com nivel de
detalhe (ND) 3 na etapa de Anteprojeto, quando o minimo exigido para a referida etapa é nivel
de detalhe (ND) 2, por exemplo.

Os Niveis de Detalhe e Informacdo dos elementos do modelo que deverao ser seguidos pela
CONTRATADA estdo descritos abaixo:

ND1

Representacdo por meio de simbolos ou ilustragdo genérica bidimensional.
ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Geometria com dimensdes gerais e especificas definidas.

ND 4
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Detalhamento de elementos/componentes que possuem ligacdo com
elementos/componentes da mesma disciplina ou de disciplinas distintas como, por exemplo, a
criacdo de espacos de folga para montagem dos sistemas que envolvem disciplinas distintas.

ND 5

Detalhamento necessario para fabricagdo, montagem e instalacdo de elementos ou
componentes da construcdo. Sempre que possivel, deve-se gerar detalhamento
tridimensional.

ND 6 - Projeto de As Built

Este nivel de detalhamento ndo se aplica a nenhuma etapa de projeto, e sera exigido somente
na etapa de execucgdo de obra.

As informacGes deverdo ser inseridas no modelo em campos especificos. Para isso, devera ser
criado um campo de nova propriedade (property sets).

NIl

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcdo, conforme
descrito no Quadro 3, 12 NiVEL DA ORGANIZAGCAO DA INFORMAGCAO - MACROGRUPOS;

b) Classificagcdo dos espacos de acordo com a tabela 4A — Espacos da NBR 15965;

¢) Classificacdo dos componentes da construcdo de acordo com a tabela 2C — Componentes da
NBR 15965.

NI 2

a) Estrutura de organizagdao da informacdo definida por Grupos da construgdo, conforme
descrito no Quadro 4, 22 NfVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMACAO - GRUPOS;

b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, pilar de concreto com segdo
retangular.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informagdo definida por Subgrupos da construcdo, conforme
descrito no Quadro 5, 32 NiVEL DA ORGANIZACAO DA INFORMAGAO - SUBGRUPOS;

b) Codificagcdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM’, constante no
arquivo Planilha Cédigo BIM.xIsx.

NI 4

a) Informagdes necessdrias para a realizagdo de simulagGes e analises a partir das informacgdes
do modelo.

NI 5

a) Informagbes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo,
especificacdo de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;
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b) Informacéo referente a garantia dos elementos/componentes;
c) Data de aquisicdo e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacbes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificacao,
bem como sua operagdo.

As demais propriedades (informagOes) necessarias estardo descritas nas tabelas de
elementos/componentes por disciplina, contidas no item 5.18 do referido Caderno, por
tratarem de questdes especificas.

Mapeamento IFC

O mapeamento IFC elaborado da forma correta é necessario para a validagdo de regras e das
informagdes contidas no componente.

O Tipo IFC especifica o produto da construcdo como, por exemplo, IfcFlowSegment, que se
refere a um segmento de fluido.

O Tipo de Produto IFC especifica o tipo de produto da construcao como, por exemplo,
IfcPipeSegmentType, que se refere a um segmento de tubo.

5.18 Quadros com Niveis de Detalhe e Informagdo min  imos por disciplina
e etapa de projeto

A seguir, serd apresentado o Nivel de Detalhe e Nivel de Informacdo minimos para alguns
elementos/componentes da construcdo por disciplina e por etapa de projeto. Vale ressaltar
que o presente Caderno esta longe de esgotar a matéria; logo, ficard a critério da
CONTRATANTE exigir elementos ndo previstos neste documento ou Niveis de Detalhe e
Informacao distintos, conforme o objeto licitado.

Para os elementos e/ou componentes ndo contemplados nas tabelas, ndo havendo outra
orientac¢do nos editais de licitagdo, aplica-se a regra geral em que o nivel de desenvolvimento é
continuo, ou seja, o nivel de informacdo deve acompanhar o nivel de detalhe do elemento.

Para Nivel de Detalhe 2, podera ou ndo seguir o Nivel de Informacéo 1;
Para Nivel de Detalhe 3; devera ser seguido o Nivel de Informacéo 2;
Para Nivel de Detalhe 4; devera ser seguido o Nivel de Informac&o 3 e/ou 4;

Os Niveis de Detalhe 5 e Nivel de Informacdo 5 sdo obrigatdrios para os projetos de As Built.
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Quadro 6. Servigos Preliminares

SERVICOS PRELIMINARES ETAPAS DE PROJETO
NIiVEL DE DETALHE E INFORMACAO EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento/Componente
Nivel de Detalhe Nivel de Informacgao ND | NI [ND| NI |[ND| NI | ND | NI
Terreno ND 3 NI'1 1 1 2 1 3
SERVICOS PRELIMINARES
Espaco ND 3 NI 1 2 1 3 1
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SERVICOS PRELIMINARES

Niveis de Detalhe e Informagao

Terreno

ND 1

Representacdo planialtimétrica do terreno com determinagdo das curvas de nivel e suas respectivas
altitudes (Levantamento topografico desenvolvido pelo profissional responsavel).

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e declividade.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e declividade, bem como a
determinacdo tridimensional das curvas de nivel, platés, taludes, cortes e aterros.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSite

Espaco

ND 2

Geometria genérica com dimensodes flexiveis.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e altura.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) Classificacdo dos espagos de acordo com a tabela 4A — Espagos da NBR 15965;

c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSpace
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SERVICOS PRELIMINARES

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 1 ND 2 ND 3
Terreno go
Espaco
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Quadro 7. Arquitetura

PROJETO ARQUITETONICO ETAPAS DE PROJETO
NiVEL DE
DESENVOLVIMENTO EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento / Componente . .
Nivelde | Nivel de ND| NI [ND|NI[ND|NI| ND | NI
Detalhe Informacgao
Defini¢cdo espacial dos ambientes ND 3 NI 1 2 1 3 1
Espaco »
Espacos técnicos ND 3 NI 1 2 1 3 1
Alvenarias Convencionais ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Parede Outros Fechamentos Verticais (Parede Cortina, OSB, ND 5 NI S
Cobogod) 2 1 3 2 | 4| 3 5 4e5
) Pisos (Lajes pré-fabricadas moldadas in loco, entre ND 3 NI 3
Pisos e outros) NA |2 ]|1]3]2]3 3
Forros
- Forros ND 5 NI 5 NA 2 1 3 2 |4e5]| 3,4e5
Modelos padronizados de fabrica ND 3 NI 5 2 1 3 2 3 3 3 des
Janelas, Portas
ARQUITETURA e =2, T 016> .
e outros Modelos sob medida ND 5 NI 5 2 1 3 2 4 3 5 4e5
Algapao, Visores Fixos e outros ND 3 NI 5 2 1 3 2 3 3 3 4e5
Cobertura Clarabdia, Shed, D6mus entre outros ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
Escada ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
Rampa ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
Elevadores e plataformas elevatdrias ND 2 NI 1 NA 2 1
T port
ran§ or Escada rolante ND 2 NI'1 NA 2 |1
e vertical
Monta carga ND 2 NI 1 NA 2 1
Pilares e Vigas ND 2 NI 1 NA 2 1
Equipamentos (acompanham a obra) ND 3 NI'5 NA 2 |1 2 3 3e5
INTERIORES Equipamentos, metais e acessorios hidrossanitarios ND 3 NI 5 NA 2 |1 2 3 3e5
Mobilidrio Moével ND 2 NI 3 NA 2 1 2 3
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Fixo (acompanha a obra) ND 3 NI 5 NA 2 1|3 ]| 2 3 3e5
Acessérios (espelho, lixeira, entre outros) ND 2 NI 3 NA 2 1121 2 2 3
%A—O Totem e elementos de identificacdao da edificacao ND 5 NI 3 1 3 2 a3 5
Mével ND 2 NI 3 NA 2 1|22 2
Objetos Fixo (acompanha a obra) ND 3 NI 5 NA 2 1 3 2 3 3e5
Outros (PortGes, bicicletario, lixeiras) ND 2 NI 3 NA 2 1 2 2 2
Calcadas Piso podotatil, entre outros ND 3 NI 3 NA 2 1 3 2 3
IMPLANTACAO E Pavimentacio ND 3 NI 1 NA 2 1]3]1
PAISAGISMO Arborizacdo / Gramado ND 3 NI 3 NA 2 | 1|3 2 3 3
e m::gsalvenarla, muro paliteiro, muro pré moldado, entre ND 3 NI3 A , . 5 )
Grades ND 3 NI 3 NA 1 2
Delimitacdo espacial (estacionamento, play ground, entre outros) ND 2 NI 1 2 1
. AP Postes, arandelas, refletores,
LUMINOTECNIC lluminacdo interna e externa entre outros ND 2 NI 5 NA 21 al2]s
0 Tomadas e Interruptores ND 1 NI 5 NA NA 1 5

* Algum item da organizagdo da informagdo nao se aplica
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PROJETO ARQUITETONICO

Niveis de Detalhe e Informagao

Arquitetura

Espaco

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura.

Exemplo de espacos técnicos que deverao ser criados: espacos para os reservatérios, espagos para casa
de maquinas, espagos para prumadas hidrdulicas e elétricas, espago para elevadores, espagco para
equipamentos de ar condicionado, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e altura, além das dimensdes
que tenham impacto direto no projeto arquiteténico. Por exemplo: altura e largura da porta do
elevador, pé direito da casa de maquinas, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) Classificagdo dos espagos de acordo com a tabela 4A — Espacos da NBR 15965;
c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSpace

Observagoes

Para melhor entendimento, ver video 14 - Criando espacos técnicos e ocultando seus respectivos
nomes em ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Parede

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como espessura e altura. Neste momento, a parede pode
ser representada por uma Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura e espessura de cada uma das camadas
(nucleo, revestimentos internos e revestimentos externos).

As camadas que compdem a parede podem ser representadas por meio de elemento composto ou
modeladas, de forma separada, em varias camadas isoladas e independentes, contanto que sua
classificacdo esteja de acordo com a funcdo do elemento na edificacdo.

Deverdo ser definidos os respectivos acessérios da parede, como, por exemplo, rodapé, rodateto, entre
outros.

As camadas com espessuras insignificantes, como pintura, deverdo ser somente representativas, com
espessura proxima de 0.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, detalhamento do encaixe de diviséria pré-fabricada com pilar de concreto.

ND 5

Detalhamento necessario para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da
construcdo. Por exemplo, detalhamento de parede cortina que serd fabricada exclusivamente para a
edificacdo em questdo.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias, como, por exemplo, parede cortina com moldura em aluminio e
vidro temperado com 15 milimetros de espessura.
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NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacdes necessarias para a realizagdo de simulag¢des e andlises a partir de informacdes do modelo
em relagdo ao conforto térmico, inflamabilidade dos materiais empregados, entre outros.

NI 5

a) Informacgdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacgdes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcWall

Observagoes

Para melhor entendimento, ver video 03 - Inserindo Cddigo BIM e extraindo quantitativos em
materiais de elementos compostos em ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Pisos e forros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como espessura da laje ou forro. Neste momento, a laje
ou forro pode ser representado por uma Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como espessura de cada uma das camadas que compdem
a laje ou o forro.

Tais camadas podem ser representadas por meio de elemento composto ou modeladas, de forma
separada, em varias camadas isoladas e independentes.

Por exemplo, uma laje que possua as camadas de concreto, regularizacdo de piso e revestimento pode
ser modelada por meio de elemento composto, ou cada uma destas camadas pode ser modelada de
forma isolada e independente por meio da ferramenta laje, contanto que sua classificacdo esteja de
acordo com a fungdo do elemento na edificagdo. Para a modelagem de um forro mineral, no entanto,
deverdo ser apresentadas as dimensdes de largura, comprimento e espessura de cada uma das placas
que o compdem, bem como suas respectivas paginagoes.

As camadas com espessuras insignificantes, como pintura, deverdo ser somente representativas, com
espessura préxima de 0.

ND 4

Detalhamento de elementos/componentes que possuem ligacdo com elementos/componentes da
mesma disciplina ou de disciplinas distintas, como, por exemplo, a instalacdo de placas de forro mineral
em laje de concreto pré-moldada.

ND 5

Detalhamento necessario para fabricagdo, montagem e instalagdo de elementos ou componentes da
construgdo, como, por exemplo, detalhamento da fixacdo de placas de forro de gesso acartonado em
perfis metalicos de sustentagdo. Sempre que possivel, deve-se gerar detalhamento tridimensional.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias, como, por exemplo, laje nervurada de concreto ou placas de forro
mineral com dimensdes de 120x60 cm.

NI 3
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a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacdes necessarias para a realizagdo de simulag¢des e andlises a partir de informacdes do modelo
em relagdo ao conforto térmico, inflamabilidade dos materiais empregados, entre outros.

NI 5

a) Informagdes de marca, modelo, fabricante e data de instalagao;

b) Informacgéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacdes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab para pisos

IfcCovering para forros e revestimento de pisos

Tipo de Produto IFC: IfcCoveringType (Ceiling) para forros
IfcCoveringType (Flooring) para revestimento de pisos

Observagoes

Para melhor entendimento, ver video 03 - Inserindo Cdédigo BIM e extraindo quantitativos em
materiais de elementos compostos em ArchiCAD e video 07 - Modelagem de forro a partir de laje em
ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Janelas, portas e outros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e peitoril.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura, peitoril, batente, caixilho, entre
outros.

Deverdo ser definidas as superficies dos elementos, bem como seus respectivos acessorios. Por
exemplo: soleira, pingadeira, chapa metalica para prote¢do de portas, fechaduras, entre outros.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, detalhamento do encaixe de uma janela em uma parede composta por placas
OSB e placas cimenticias de revestimento.

ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da
construgdo. Por exemplo, detalhamento de uma janela que serd fabricada exclusivamente para a
edificagdo em questdo.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, janela de correr de ago com quatro folhas.
- Classificagdo de portas como interna ou externa e portas de saidas de emergéncia.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacgdes necessarias para a realizagdo de simulagdes e andlises a partir de informag¢des do modelo
em relagdo ao conforto térmico e acustico.

NI'5

a) Informag&es dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros.
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b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagGes pertinentes para manutencgdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcWindow para janelas

IfcDoor para portas

Cobertura

ND 2

Geometria genérica com dimensées flexiveis, como inclinagdo, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensGes gerais e especificas, como altura, inclinagdo, beiral, entre outros. Deverdo ser
definidas as superficies, camadas de materiais e respectivos acessérios da cobertura. Por exemplo:
mantas termo acusticas, entre outros.

Deverdo ser apresentados o detalhamento da sustentacdo da cobertura e o detalhamento dos
elementos como platibanda e rufo, quando houver.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, detalhamento da fixagdo das trelicas metdlicas nos elementos estruturais

ND 5

Detalhamento necessario para fabricagdo, montagem e instalagdo de componentes ou elementos da
construcgao.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcRoof

Observagoes

O detalhamento da sustentagdo da cobertura, previsto no ND 4, podera ser definido no projeto

estrutural, e representado em ND 3 no arquitetonico.

Escadas e rampas

ND 2

Geometria genérica com dimensGes flexiveis, como altura, largura, comprimento e inclinagdo.

ND 3

Definicdo das dimensOes gerais e especificas, como altura, largura, comprimento, inclinagado,
dimensionamento da estrutura de sustentacgdo, entre outros.

Deverdo ser determinadas todas as camadas que compdem as escadas e rampas, bem como suas
superficies e respectivos acessérios, como guarda-corpo e corrimao.

As camadas com espessuras insignificantes, como pintura, deverdo ser somente representativas, com
espessura préxima de 0.

ND 4
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Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, detalhamento do encaixe entre a estrutura de sustentacdo das escadas e rampas
com elementos estruturais da edificagdo, como pilares e vigas, por exemplo.

ND 5

Detalhamento necessario para fabricagdo, montagem e instalagdo de componentes ou elementos da
construgdo. Por exemplo, detalhamento do sistema de fixagdo e sustentagdo de escada metalica.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, escada metalica com degraus em madeira.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcStair para escadas ou IfcStairflight para lances de escada e IfcSlab para patamares
IfcRamp para rampas

Observagoes

Para melhor entendimento, ver video 11 - Cédigo BIM em escadas em ArchiCAD, disposto no
APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Transporte vertical

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura. Por exemplo,
elevadores, monta carga, plataforma elevatdria, entre outros.
O elemento podera ser representado por volume, por meio da ferramenta espaco.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) Classificacdo dos espagos de acordo com a tabela 4A — Espacos da NBR 15965;
c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcTransportElement
Tipo de Produto IFC: IfcTransportElementType (Elevator) para elevadores
IfcTransportElementType (Escalator) para escadas rolantes

Pilares e vigas

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, comprimento e secdo.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcBeam para vigas
IfcColumn para pilares

Interiores

Equipamentos (acompanham a obra)

ND 2

Geometria genérica com dimensd&es flexiveis, como largura, comprimento e altura. Por exemplo, lava
olhos, capela de exaustdo, entre outros.

ND 3
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Definicdo das dimens&es gerais, como largura, comprimento e altura.
0O elemento pode ser um volume genérico ou componente geométrico.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) Classificagdo dos componentes da construgdao de acordo com a tabela 2C — Componentes da NBR
15965.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias, como, por exemplo, chuveiro lava olhos de seguranca
galvanizado.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacio referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalagdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagGes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcObject

Equipamentos, Metais e Acessdrios Hidrossanitarios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura. Por exemplo, bacia
sanitaria, cuba, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como largura, comprimento e altura.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;

b) NAO SE APLICA;

c) Classificacdo dos componentes da construcdo de acordo com a tabela 2C — Componentes da NBR
15965.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, vaso sanitario de ceramica com caixa
acoplada.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI'5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacgdes pertinentes para manutencgdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
Tipo de Produto IFC: IfcSanitaryTerminal

Mobiliario
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ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura. Por exemplo, mesas,
cadeiras, bancos externos, lixeiras, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e altura.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;

b) NAO SE APLICA;

c) Classificacdo dos componentes da construcdo de acordo com a tabela 2C — Componentes da NBR
15965.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definigdo de materiais e tipologias, como, por exemplo, banco de concreto com encosto em madeira.

NI'3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacgdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacgdes pertinentes para manutencgdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFurniture para mobilidrios méveis e fixos
IfcObject para outros

Comunicagao Visual

Totem e elementos de identificacdo da edificagdao

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e altura.
Deverdo ser definidas as superficies do elemento (material de acabamento) e seus respectivos
acessorios, como estrutura de suporte e apoio.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, detalhamento do encaixe entre placa de identificacdo e parede na qual esta sera
fixada.

ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da
construgdo. Por exemplo, detalhamento de totens e placas de identificagdo que serdo fabricadas
especialmente para a edificagdo em questao.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;

b) NAO SE APLICA;

c) Classificacdo dos componentes da construcdo de acordo com a tabela 2C — Componentes da NBR
15965.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.
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Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcObject

Implantagao e Paisagismo

Mobiliario

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura. Por exemplo, bancos
externos, lixeiras, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e altura. As dimensdes dos
mobilidrios deverdo seguir as medidas minimas padronizadas pelo mercado. Nos casos em que se aplica,
deverdo ser definidas as superficies, camadas de materiais e respectivos acessorios.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) Classificagdo dos componentes da construgdao de acordo com a tabela 2C — Componentes da NBR
15965.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias, como, por exemplo, banco de concreto com encosto em madeira.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacgdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalagao, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacdes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFurniture para mobilidrios moveis e fixos
IfcObject para outros

Calgadas

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis. Neste momento, a calgada pode ser representada por uma
Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como espessura de cada uma das camadas que compdem
a calcada.

Tais camadas podem ser representadas por meio de elemento composto ou modeladas, de forma
separada, em varias camadas isoladas e independentes.

Por exemplo, uma calgada que possua as camadas de concreto, regularizagdo de piso e revestimento
pode ser modelada por meio de elemento composto, ou cada uma destas camadas pode ser modelada
de forma isolada e independente por meio da ferramenta laje, contanto que sua classificacdo esteja de
acordo com a fungdo do elemento na edificagdo.

As camadas com espessuras insignificantes, como pintura, deverdo ser somente representativas, com
espessura préxima de 0.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2
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a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab

Pavimentagao

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como espessura total da pavimentag¢do. Neste momento, a
pavimentacdo pode ser representada por uma Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab

Arborizacdo / Gramado

ND 2

Geometria genérica com dimensGes flexiveis, como altura e diametro.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais, como altura e diametro, conforme espécie e porte.

NI'1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de espécie e porte.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcObject para arborizagdo
IfcSite para gramado

Muros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura e espessura total do muro. Neste momento, o
muro pode ser representado por uma Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura e espessura de cada uma das camadas que
compdem o muro.

Tais camadas podem ser representadas por meio de elemento composto ou modeladas, de forma
separada, em vdrias camadas isoladas e independentes.

Por exemplo, um muro que possua as camadas de nucleo, chapisco, reboco, emboco e pintura pode ser
modelado por meio de elemento composto, ou cada uma destas camadas pode ser modelada de forma
isolada e independente por meio da ferramenta parede, contanto que sua classificacdo esteja de acordo
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com a func¢do do elemento na edificagao.
As camadas com espessuras insignificantes, como pintura, deverdo ser somente representativas, com
espessura proxima de 0.

NI1

a) Estrutura de organizagao da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI'3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

Para melhor entendimento, ver video 03 - Inserindo Cddigo BIM e extraindo quantitativos em
materiais de elementos compostos em ArchiCAD, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcWall

Grades

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como altura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcRailing

Delimitacdo espacial (estacionamento, play ground, entre outros)

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.
Deve-se criar volume utilizando a ferramenta espaco.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) Classificacdo dos espagos de acordo com a tabela 4A — Espagos da NBR 15965;

c) NAO SE APLICA.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSpace
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Luminotécnica

lluminacgdo interna e externa

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias, como, por exemplo, postes, arandelas, refletores, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) InformacBes necessarias para a realizacdo de simulagdes e analises a partir de informacGes do
modelo em relagdo a luminancia.

NI 5

a) Informagdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacg0es pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
Tipo de Produto IFC: IfcLightFixtureType

Tomadas e interruptores

ND1

Representacgdo bidimensional em planta do posicionamento de tomadas e interruptores por meio de
simbolos e ilustracdes genéricas.

NI 5

a) Informacg&es dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalagao, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisicdo e instalagdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagdes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal para tomadas
IfcFlowController para interruptores
Tipo de Produto IFC: IfcOutletType para tomadas

IfcSwitchingDeviceType para interruptores

61




ARQUITETURA

ELEMENTO/COMPONENTE

NiVEL DE DETALHE

ND 2 ND 3

ND 4

ND 5

Definigao espacial
dos ambientes

@

Ex.: Espaco sala de estar

o
O

@

Q.

[}
w

Espagos técnicos
Ex.: Espago vao de elevador
Alvenarias
convencionais

()
°

= Outros fechamentos

5 verticais

[
Ex.: Parede cortina
Pisos (Lajes pré-
fabricadas moldadas
in loco, entre outros)

"

o

=

o

L

()]

o | 1
<

] Forros

Ex.: Forro mineral suspenso
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Janelas, portas e outros

Modelos
padronizados de
fabrica

——

Modelos sob medida

Visores fixos e outros

¢

Ex.: Clarabdia

)

-y TNy

A

Cobertura
Obs.: A estrutura do telhado, bem como as calhas e condutores de aguas
pluviais, poderdo ser determinados pelos profissionais especificos de
cada disciplina.
Escada
Rampa

Transporte vertical

Elevadores e
plataformas
elevatdrias

. 1 llllllllh

Escada rolante
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Monta carga

©

oo Pilar

>

Q

w

o

i

a

Viga \
INTERIORES
NiVEL DE DETALHE
ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2 ND 3

Equipamentos (Acompanham a
obra)

Ex.: Lava olhos

Equipamentos, metais e
acessorios hidrossanitarios

Mobiliario mével

Mobiliario fixo
(Acompanha a obra)

Mobiliario

-
-

Ex.: Bancada de banheiro

Acessorios (Espelho,
lixeira, entre outros)

Ex.: Lixeira
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COMUNICAGAO VISUAL

NiVEL DE DETALHE

ND5

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 3 ND 4

ND 2

Totem e elementos de
identificagdao da edificacao

IMPLANTAGCAO E PAISAGISMO

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 3

ND 2

Mobiliario mével

Mobiliario fixo (Acompanha
a obra)

L

Objetos

Outros (Portoes,
bicicletarios, lixeiras)

Calgadas

Pavimentagao

Arborizacdo / Gramado

L AL
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Muros

Grades

Delimitagdo espacial (estacionamento,
play ground, entre outros)
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Quadro 8. Projeto Estrutural

PROJETO ESTRUTURAL

ETAPAS DE PROJETO

NiVEL DE DESENVOLVIMENTO EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento/Componente Nivel de
Nivel de Detalhe Informaco ND NI ND | NI | ND NI ND NI
Fundacdes Rasas ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
Elementos de Contencao* ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
Fundacoes Profundas ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
INFRAESTRUTURA Viga ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
Laje ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
Reservatorio (cisterna) ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
Formas ND 3 NI 3 NA 2 1 3 2 3 3
Viga ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
Pilar ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
SUPERESTRUTURA Laje ND 4 NI 3 2 1 3 2 4 3
Reservatdrio ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
Formas e Escoras ND 3 NI 3 NA 2 1 3 2 3 3
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Estrutura da Escada

ND 4

NI 3

Estrutura da Cobertura

ND 5

NI 3

Estrutura da Rampa

ND 5

NI 3

Parede Estrutural

ND 3

NI 3

* Obs.: Para elementos de contenc¢do excluem-se os retaludamentos.
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PROJETO ESTRUTURAL

Niveis de Detalhe e Informagao

Infraestrutura

FundagOes Rasas

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Exemplos de fundagGes rasas: bloco, sapata, radier, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensGes gerais e especificas, como largura, altura, comprimento, espessura (nos casos
em que se aplica), entre outros.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas

respectivas ligacdes com a estrutura.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, sapata corrida em concreto armado.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFooting

Elementos de Contengao

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, altura e comprimento.
Exemplos de contengdo: gabido, parede-diafragma, parede atirantada, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensGes gerais e especificas, como largura, altura, comprimento e espessura (nos casos
em que se aplica).

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas.

ND 5

Detalhamento necessario para fabricagdo, montagem e instalagdo de componentes ou elementos da
construgdo. Por exemplo, deve-se apresentar a modelagem e detalhamento de elementos como
armaduras, tirantes, drenos, revestimentos, e demais elementos especificos de cada tipo de contensao.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;

b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplos de materiais: concreto, aco, areia, geomanta, entre
outros. Exemplos de tipologia: muro de arrimo, terra armada, solo grampeado, crib-walls, gabido,
cortina atirantada, cortina cravas, entre outros.
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NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

Podendo se tratar de elementos compostos, entende-se que a forma mais pratica de extracdo da
informacdo contida nas respectivas camadas dos elementos por meio da inclusdo da informacgdo da
codificagdo no material. Para melhor entendimento de como inserir a codificagdo no material, ver video
04 - Inserindo Cédigo BIM e extraindo quantitativos em materiais de elementos compostos em Revit,
disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcWall para muro de contengdes
IfcTendon para tirantes
IfcTendonAnchor para ancoras de tirantes

Fundagoes Profundas

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, altura e comprimento.
Exemplos de fundagGes profundas: Estacas escavadas, estacas Franki, estacas Strauss, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, altura, comprimento, espessura e se¢do
(nos casos em que se aplica), entre outros.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas
respectivas ligacdes com a estrutura.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, tipo Franki, Strauss, Hélice Continua, entre
outros.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

Em alguns softwares, como no Revit, a extracdo de quantitativo de arrasamento de estacas pode ser
realizada por meio de parametrizacdo das familias, assim, a escavacdo pode ser estimada a partir de
formulas.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcPile

Viga - infraestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, altura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas com sua forma correta de sec¢do transversal (retangular, T,
|, entre outros).

Previsdo de furos para passagem de tubulacdo, quando houver.

70




Impermeabilizagdo, quando houver.
Acabamentos anticorrosivos em vigas metalicas, quando houver.
Obs.: Os acabamentos deverdo ser definidos pelo projeto de arquitetura.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas.

Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas respectivas
ligagOGes com a estrutura.

Para uma estrutura pré-moldada, deve-se modelar suas respectivas ligacdes com a estrutura.

Para concreto protendido, deve-se modelar a protensdo, ancoragem e suas respectivas ligacdes com a
estrutura.

Para aco, deve-se modelar suas respectivas ligagGes com a estrutura, como chumbamento, parafuso,
chapas metidlicas, entre outros.

Para madeira, deve-se modelar suas respectivas ligagbes com a estrutura, como entalhes, pinos
metalicos, cavilhas, conectores, entre outros.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, viga baldrame de concreto armado.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

Para adicdo de superficies de impermeabilizagdo e extragdo de quantitativos, ver video 05 - Extragdo de
acabamento de superficies da estrutura em Revit, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcBeam

Laje - infraestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e espessura. Neste momento,
a laje pode ser representada por uma Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como espessura de cada uma das camadas que compdem
a laje.

Furos para passagem de tubulagdo, quando houver.

Acabamentos e camada de impermeabilizacdo, quando houver.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas

respectivas ligacdes com a estrutura.
Para concreto protendido, deve-se modelar a protensdo, ancoragem e suas respectivas ligacdes com a
estrutura.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2
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a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, laje radier de concreto armado.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab

Reservatadrio (cisterna) - Infraestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas

respectivas ligagdes com a estrutura.

ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da
construgao.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, reservatdrios pré-moldados ou moldados in
loco, em concreto, alvenaria, PEAD, entre outros

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab para componentes horizontais do reservatério
IfcWall para componentes verticais do reservatorio

Formas - Infraestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e espessura.

ND 3

Definicdo das dimensBes gerais e especificas, como largura, comprimento e espessura de chapas,
tdbuas, sarrafos e vigas utilizadas na composi¢do das formas.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, férmas metalicas ou de madeira.

NI 3
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a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcPlate para representacao de formas

Superestrutura

Viga - Superestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e altura.

ND 3

Definicdo das dimensGes gerais com sua forma correta de se¢do transversal (retangular, T, |, entre
outros).

Previsdo de furos para passagem de tubulagao, quando houver.

Impermeabilizagdo, quando houver.

Acabamentos anticorrosivos em vigas metalicas, quando houver.

Obs.: Os acabamentos deverao ser definidos pelo projeto de arquitetura.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas
respectivas ligagdes com a estrutura.

Para uma estrutura pré-moldada, deve-se modelar suas respectivas ligagdes com a estrutura.

Para concreto protendido, deve-se modelar a protensdo, ancoragem e suas respectivas ligacdes com a
estrutura.

Para aco, deve-se modelar suas respectivas ligacdes com a estrutura, como chumbamento, parafuso,
chapas metdlicas, entre outros.

Para madeira, deve-se modelar suas respectivas ligagdes com a estrutura, como entalhes, pinos

metalicos, cavilhas, conectores, entre outros.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, viga aérea.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

Para adigdo de superficies de impermeabilizagao e extragdo de quantitativos, ver video 05 - Extragao de
acabamento de superficies da estrutura em Revit, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcBeam

Pilar

ND 2

Geometria genérica com dimensées flexiveis, como altura e sec¢do.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas com sua forma correta de se¢do transversal (retangular, T,

73




I, entre outros).
Deve-se apresentar os acabamentos anticorrosivos em pilares metalicos, quando houver.
Obs.: Os acabamentos deverdo ser definidos pelo projeto de arquitetura.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas
respectivas ligagdes com a estrutura.

Para aco, deve-se modelar suas respectivas ligacdes com a estrutura, como chumbamento, parafuso,

chapas metidlicas, entre outros.
Para madeira, deve-se modelar suas respectivas ligagdes com a estrutura, como entalhes, pinos
metalicos, cavilhas, conectores, entre outros.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, pilar em concreto armado com segdo circular.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcColumn

Laje - Superestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e espessura. Neste momento,
a laje pode ser representada por uma Unica camada genérica.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como espessura de cada uma das camadas que compdem
a laje e sua espessura total.

Furos para passagem de tubulagdo, quando houver.
Acabamentos e camada de impermeabilizagdo, quando houver.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas

respectivas ligagdes com a estrutura.
Para concreto protendido, deve-se modelar a protensdo, ancoragem e suas respectivas ligacdes com a
estrutura.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, laje alveolar, nervurada, mista, macica, em
concreto, aco, tijolo ceramico, isopor, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab
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Reservatorio (caixa d’agua) - Superestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais e especificas.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas

respectivas ligacdes com a estrutura.

ND 5

Detalhamento necessario para fabricagdo, montagem e instalagdo de componentes ou elementos da
construgao.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, reservatdrios pré-moldados ou moldados in
loco em concreto, polietileno, fibra de vidro, entre outros.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSlab para componentes horizontais do reservatério
IfcWall para componentes verticais do reservatério

Fdrmas e escoras - Superestrutura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, comprimento e espessura.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como largura, comprimento e espessura de chapas,
tdbuas, sarrafos e vigas utilizadas na composicdo das férmas, e também, a modelagem de todas as
escoras necessarias.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, férmas metalicas ou de madeira.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcPlate para representagao de férmas
IfcObject para escoras

Estrutura da Escada
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ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura, comprimento, inclinacdo, nimero de
degraus, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdGes gerais e especificas, como altura, largura, comprimento, inclinagdo, numero de
degraus, altura do espelho, largura do piso, largura e comprimento do patamar, entre outros.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas
respectivas ligacdes com a estrutura.

Para madeira, deve-se modelar suas respectivas ligagdes com a estrutura, como entalhes, pinos

metalicos, cavilhas, conectores, entre outros.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, escada helicoidal, curva, reta ou marinheiro,
em concreto, madeira, aco, entre outros.

Obs.: Os acabamentos deverao ser definidos pelo projeto de arquitetura.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcStair para escadas ou IfcStairflight para lances de escada e IfcSlab para patamares

Estrutura da Cobertura

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, inclinagdo, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimens&es gerais e especificas.
Exemplo de superficie para madeira: tratamento quimico de madeira.
Exemplo de superficie para ago: detalhamento de pintura anticorrosiva.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas.

ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da

construgao.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
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b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcPlate para chapas metdlicas

IfcMember para tergas, caibros, contraventamento e componentes de trelicas (banzo, montante e
diagonal)

IfcFastener para ligagdes como soldas ou colas

IfcMechanicalFastener para ligagdes como parafusos e parabolts

IfcDiscreteAccessory para elementos de ligacdo como cantoneiras

Estrutura da Rampa

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, comprimento, largura e inclinagdo.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais e especificas.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligagdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas. Por exemplo, para uma estrutura de concreto armado, deve-se modelar a armadura e suas

respectivas ligagdes com a estrutura.

ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da

construgao.

NI'1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcRamp

Parede Estrutural

ND 2

Geometria genérica com dimensodes flexiveis, como altura, comprimento e espessura.

ND 3

Definicdo das dimensées gerais e especificas.

NI1

a) Estrutura de organizagao da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias.
Obs.: Os acabamentos deverao ser definidos pelo projeto de arquitetura.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
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b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

Podendo se tratar de elementos compostos, entende-se que a forma mais pratica de extracdo da
informacgdo contida nas respectivas camadas dos elementos por meio da inclusdo da informagdo da
codificagdo no material. Para melhor entendimento de como inserir a codificagdo no material, ver video
04 - Inserindo Cédigo BIM e extraindo quantitativos em materiais de elementos compostos em Revit,

disposto APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcWall
INFRAESTRUTURA
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RESERVATORIO
(CISTERNA)
FORMAS
SUPERESTRUTURA
NiVEL DE DETALHE
ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2 ND 3 ND 4 ND 5

VIGA \
PILAR
LAJE

RESERVATORIO

FORMAS E ESCORAS
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ESTRUTURA DA ESCADA

ESTRUTURA DA COBERTURA

ESTRUTURA DA RAMPA

PAREDE ESTRUTURAL
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Quadro 9. InstalagGes Hidrossanitarias

PROJETO DE INSTALACGES HIDRAULICAS E SANITARIAS ETAPAS DE PROJETO
NiVEL DE DESENVOLVIMENTO EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento / Componente Nivel de
Nivel de Detalhe N ND [NI| ND |[NI| ND NI ND| NI
Informagdo
Tubos e Conexoes ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Valvulas e Registros ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Equipamentos hidrossanitarios, metais e acessdrios ND 2 NI 5 2 1 2 2 2 3 2 5
AGUA FRIA Entrada de dgua ND 2 NI 3 2 11 2 2] 2 3
- Pré-fabricado ND 3 NI 3 2 |1] 3 | 2] 3 3
Reservatdrios / Pocos
Moldado in loco ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
Equipamentos ND 2 NI 5 2 |1 2 (2] 2 3 2| 5
Tubos e Conexdes ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
p Valvulas e Registros ND 3
AGUA QUENTE NI 3 2 1 3 2 3 3
Equipamentos hidrossanitarios, metais e acessorios ND 2 NI 5 2 1 2 2 2 3 2
Equipamentos ND 2 NI 5 2 1 2 2 2 3
Tubos e Conexoes ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Tubulacoes de Concreto ND 3
ESGOTO (9 NI 3 2 1 3 2 3 3
Caixas de gordura, inspecdo e outros ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Sumidouro / Fossa ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Tubos e Conexoes ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Drenos / Canaletas ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
AGUA PLUVIAL E Calhas / Condutores / Rufos ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
DRENAGEM Caixa de Passagem e Outros ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
. Pré-fabricada ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Cisternas / Pocos/ Aduelas
Moldada in loco ND 5 NI 3 2 1 3 2 4 3 5 3
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Equipamentos ND 2 NI 5 2 1
Bueiros/ Boca de lobo ND 3 NI 3 NA

* Algum item da organizagdo da informacdo ndo se aplica
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PROJETO DE INTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Niveis de Detalhe e Informagoes

Agua Fria

Tubos e Conexoes

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como comprimento e diametro.
Deve ser determinado o posicionamento da tubulagdo.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Neste momento, os tubos devem ter seus diametros e comprimentos definidos.
Deve-se apresentar todos os acessoérios e conexdes.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: PVC. Exemplos de tipologias: Soldavel,
roscdvel e flexivel.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo

Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
IfcPipeFittingType para conexdes de tubo

Valvulas e Registros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.
Deve-se definir o posicionamento das valvulas e registros.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.
Deve-se definir as polegadas.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de tipologia: Registro de gaveta de latao.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowController
Tipo de Produto IFC: IfcValveType
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Equipamentos Hidrossanitarios, Metais e Acessorios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.
Exemplo de equipamentos, metais e acessoérios: Vaso sanitario, torneiras, pias, mictérios, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo torneira em ago escovado de mesa.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informagdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacgéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacgdes pertinentes para manutencgdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Entrada de Agua

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowController
Tipo de Produto IFC: IfcFlowMeterType

Reservatérios / Pogos

ND 2

Definicdo das dimensdes gerais, como altura, largura e comprimento.
Deve-se realizar o pré-dimensionamento do volume total necessario do pogo e/ou reservatorio.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Nos casos em que se aplica, deve-se definir as camadas de impermeabilizagdo, pintura, entre outros.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas.
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ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da
construcgao.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Concreto armado. Exemplos de tipologias:
Reservatodrio pré-fabricado e reservatério moldado in loco.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowStorageDevice
Tipo de Produto IFC: IfcTankType

Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Exemplo de equipamento: bomba de agua.

NI'1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI'3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informagdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacgéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacgdes pertinentes para manutencgdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowMovingDevice para bombas de recalque
IfcFlowTerminal para outros equipamentos
Tipo de Produto IFC: IfcPumpType para bombas de recalque

Agua Quente

Tubos e Conexoes

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como comprimento e diametro.
Deve-se definir o posicionamento da tubulacao.
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ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais e especificas.
Deve-se apresentar todos os acessoérios e conexdes.
Neste momento, os tubos devem ter seus diametros e comprimentos definidos.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: PEX (polietileno reticulado). Exemplos de
tipologias: Solddvel, roscavel e flexivel.

NI'3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo

Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
IfcPipeFittingType para conexdes de tubo

Valvulas e Registros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.
Deve-se definir as polegadas.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: CPVC (policloreto de vinila).
Exemplo de tipologia: Registro de pressao

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowController
Tipo de Produto IFC: IfcValveType

Equipamentos Hidrossanitarios, Metais e Acessodrios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.
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NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Aco inox. Exemplo de tipologia: Misturador
monocomando .

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisicdo e instalagdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacdes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Exemplos de equipamentos: Aquecedor de passagem, caldeira, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisicdo e instalagdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacOes pertinentes para manutencdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Esgoto

Tubos e Conexoes

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como comprimento e diametro.
Definigdo do posicionamento da tubulagdo.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Neste momento, os tubos devem ter seus diametros e comprimentos definidos.
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NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: PVC Exemplo de tipologias: Soldavel,

roscavel e flexivel.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacado definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo

Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
IfcPipeFittingType para conexdes de tubo

Tubulagdes de Concreto

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como comprimento e diametro.
Definicdo do posicionamento da tubulagao.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais.
Neste momento, os tubos devem ter seus diametros e comprimentos definidos.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Concreto armado.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment

Caixas de gordura, Inspegao e Outros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como altura, largura e comprimento.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.
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NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, caixa de gordura em alvenaria de blocos
ceramicos.

NI'3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcDistributionFlowElement
Tipo de Produto IFC: IfcDistributionChamberElementType

Sumidouro / Fossa

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.
Deve-se realizar o pré-dimensionamento do volume total necessario.
Nos casos em que se aplica, deve-se definir as camadas de impermeabilizagdo.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Fossa em concreto armado Exemplo de
tipologia: Fossa pré-fabricada e fossa moldada in loco.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Agua pluvial

Tubos e Conexodes

ND 2

Geometria genérica com dimensodes flexiveis, como comprimento e didmetro.
Definicdo do posicionamento das tubulacdes.

ND 3

Definicdo de todas as dimensdes gerais e especificas.
Neste momento, os tubos devem ter seus diametros e comprimentos definidos.
Deve-se apresentar todos os acessorios e conexdes.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: PVC Exemplos de tipologias: Soldavel,
roscdvel e flexivel.
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NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo

Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
IfcPipeFittingType para conexdes de tubo

Drenos / Canaletas

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais e especificas.
Definicdo das camadas de materiais como, por exemplo, camada de pedra brita, camada de areia,
manta drenante, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Canaleta de concreto Exemplo de tipologia:
Meia cana.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment

Calhas / Condutores / Rufos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Deve-se inserir todas as conexdes e acessorios.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: A¢o galvanizado. Exemplo de tipologia:
Calha ‘U’ quadrada .

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment
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Caixa de Passagem e Outros

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimens&es gerais, como altura, largura e comprimento.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Caixa de passagem em concreto. Exemplo
de tipologia: Pré-fabricada e moldada in loco.

NI 3

a) Estrutura de organizagao da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcDistributionFlowElement
Tipo de Produto IFC: IfcDistributionChamberElementType

Cisternas / Pogos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.

Deve-se realizar o pré-dimensionamento do volume total necessario.

Nos casos em que aplica, deverdo ser definidas as superficies, camadas de materiais e respectivos
acessorios/ conexdes.

ND 4

Detalhamento de elementos que possuem ligacdo com elementos da mesma disciplina ou de disciplinas
distintas.

ND 5

Detalhamento necessdrio para fabricacdo, montagem e instalacdo de componentes ou elementos da
construgao.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Polietileno. Exemplo de tipologia: Cisterna
de parede.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowStorageDevice
Tipo de Produto IFC: IfcTankType
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Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Exemplos de equipamentos: Bomba, clorador, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Polietileno. Exemplo de tipologia: Cisterna

de parede.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacgdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo
de marca, modelo, fabricante, data de instalacdo, entre outros;

b) Informacgédo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagdes pertinentes para manutencgdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como
sua operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Bueiros / Boca de Lobo

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construgéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organiza¢do da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplo de material: Bueiro em concreto simples.
Exemplo de tipologia: Bueiro tubular.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Subgrupos da construcéo;
b) Codifica¢ido de elementos/componentes conforme tabela de ‘Codigo BIM’.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
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AGUA FRIA

ELEMENTO/COMPONENTE

NiVEL DE DETALHE

ND 2

ND 3 ND 4

ND5

Tubos e conexoes

N

il ™

Ex.: Tubulagdo de agua fria

Vdlvulas e registros

Ex.: Registro

Equipamentos
hidrossanitarios, metais e
acessorios

Ex.: Bacia sanitaria

Equipamentos
hidrossanitarios, metais e
acessorios

Ex.: Lavatério

Equipamentos
hidrossanitarios, metais e
acessorios

Vs

.

Ex.: Mictodrio

Entrada de agua

-

Ex.: Hidrometro
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Pré-Fabricado

Reservatérios / Pogos

Moldado in loco

Equipamentos

Ex.: Bomba de dgua

AGUA QUENTE

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2 ND 3

Tubos e conexoes

Ex.: Tubula¢do de dgua quente

Vdlvulas e registros

Ex.: Registro

«

Equipamentos
hidrossanitarios, metais e
acessorios

Ex.: Lavatério
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Equipamentos

Ex.:Aquecedor

ESGOTO

ELEMENTO/COMPONENT
E

NiVEL DE DETALHE

ND 2

Tubos e conexoes

N\

Ex.: Tubulagdo

Tubulagoes de concreto

Caixas de gordura,
inspegao e outros

Sumidouro / Fossa
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AGUA PLUVIAL E DRENAGEM

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2 ND 3 ND 4 ND 5

Tubos e conexdes N

Ex.: Tubulagdo

Drenos / Canaletas >

Ex.: Canaleta

Calhas / Condutores /
Rufos

-

Caixas de passagem e
outros

(%]

)

< Pré-

-] q

< fabricada
S~

1%}

o

O

<

~ -
(%]

© .
c Moldada in
(]

2 loco

O

Equipamentos

Bueiros / Boca de lobo
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Quadro 10. Instalagdes Elétricas e Eletronicas

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

ETAPAS DE PROJETO

NiVEL DE DESENVOLVIMENTO EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento/Componente Nivel de
Nivel de Detalhe ~ ND NI ND NI |[ND| NI |[ND| NI
Informacgdo
Eletrodutos, eletrocalha, entre outros ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Tomadas, interruptores entre outros ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3 3 4
Caixas de ligacao e de passagem ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
INSTALACOES Quadros de distribuicdo ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
ELETRICAS Lumindrias ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3 3
Equipamentos elétricos ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3 3
Entrada de energia ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Painéis de controle ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Gefa;ao, Transmissdo e Distribuicdo de ND 3 NI 3 5 1 3 ) 3 3
Energia
Quadros de distribuicao ND 3 NI 3 1 2
Caixas de ligacao e de passagem ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
TELEFONIA E LOGICA Eletrodutos, eletrocalha, entre outros ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Tomadas ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3 3 4
Rack ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
e Quadros de distribuicao ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Caixas de ligacao e de passagem ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
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Eletrodutos, eletrocalha, entre outros ND 3 NI 3
Tomadas ND 3 NI 3
Antenas ND 3 NI 3

* Algum item da organiza¢do da informacdo ndo se aplica
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PROJETO DE INSTALAGCAO ELETRICAS E ELETRONICAS

Niveis de detalhe e Informagao

Instalagdes Elétricas

Eletrodutos, eletrocalha, entre outros (Instalagdes Elétricas/Telefonia e Légica/CFTV)

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Obs.: Deve ser realizada a modelagem das conexdes.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, eletroduto rigido, eletroduto flexivel,
eletrocalha simples, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Observagoes

A extracdo de quantitativos de cabos que passam pelos eletrodutos, eletrocalhas, entre outros, podera
ser realizada por meio de férmula. Para melhor entendimento, acessar o video 06 - Estimando fiagao
em Revit, disposto no APENDICE 4 — VIDEOS EXPLICATIVOS.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de condutores de cabos (Eletrodutos, eletrocalhas, etc.)
IfcFlowFitting para conex&es de condutores de cabos (Eletrodutos, eletrocalhas, etc.)

Tipo de Produto IFC: Ifc CableCarrierSegment para segmento de condutores de cabos (Eletrodutos,
eletrocalhas, etc.)

Ifc CableCarrierFitting para conex&es de condutores de cabos (Eletrodutos, eletrocalhas, etc.)

Tomadas, interruptores entre outros (Instalagdes Elétricas/Telefonia e Légica/CFTV)

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, interruptor simples, duplo, paralelo /
Sensores de presenga, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacgdes necessarias para a realizagdo de simulagdes e andlises a partir de informag¢des do modelo
em relagdo ao consumo energético.

99




Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal para tomadas

IfcFlowController para interruptores e dimerizadores
IfcDistributionControlElement para sensores

Tipo de Produto IFC: IfcOutletType para tomadas
IfcSwitchingDeviceType para interruptores e dimerizadores
IfcSensorType para sensores

Caixas de ligacdo e de passagem (Instalagdes Elétricas/Telefonia e Logica/CFTV)

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowFitting
Tipo de Produto IFC: IfcJunctionBoxType

Quadros de distribuicdo (Instalagdes Elétricas/Telefonia e Légica/CFTV)

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construgéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, monofasico, bifasico ou trifasico.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowController

Luminarias

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura e comprimento.
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NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, luminarias de sobrepor, pendentes, de
embutir, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacgbes necessarias para a realizagdo de simulagdes e andlises a partir de informag¢des do modelo
em relagdo ao consumo energético.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
Tipo de Produto IFC: IfcLightFixtureType

Equipamentos elétricos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) InformacgGes necessarias para a realizagdo de simulagdes e andlises a partir de informag¢des do modelo
em relagdo ao consumo energético.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Entrada de energia

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.

NI'1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias.
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NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowController
Tipo de Produto IFC: IfcFlowMeterType

Painéis de controle

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.

NI'1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplos de tipologias: Painéis de Controle de alta ou baixa
tensao, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowController

Geragado, transmissao e distribuicao de energia

ND 2

Geometria genérica com dimensodes flexiveis.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias. Exemplos de tipologias: Transformadores, geradores,
secionadores, subestac¢Oes, painéis fotovoltaicos, inversores, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcDistributionFlowElement
Tipo de Produto IFC: IfcElectricGeneratorType
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Telefonia e Ldgica

Quadros de distribuicao — Vide tabela da subdisciplina instalagdes elétricas.
Caixas de ligacao e de passagem — Vide tabela da subdisciplina instalacGes elétricas.

Eletrodutos, eletrocalha, entre outros — Vide tabela da subdisciplina instalacGes elétricas.

Tomadas — Vide tabela da subdisciplina instalagGes elétricas.

Rack

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.

NI'1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcObject

CFTV

Quadros de distribuigao — Vide tabela da subdisciplina instalacGes elétricas.
Caixas de ligacdo e de passagem — Vide tabela da subdisciplina instalagdes elétricas.

Eletrodutos, eletrocalha, entre outros — Vide tabela da subdisciplina instalagOes elétricas.

Tomadas — Vide tabela da subdisciplina instalagGes elétricas.

Antenas

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.

ND 3

Definigdo das dimensdes gerais.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgado definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
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INSTALACOES ELETRICAS

ELEMENTO/COMPONENT
E

NiVEL DE DETALHE

ND 2

ND 3

Eletrodutos, eletrocalha,
entre outros

Ex.: Eletroduto

Tomadas, interruptores,
entre outros

Ex.:.Tomada

Caixas de Ligagao e de
passagem

.

Quadros de distribuicao

Luminarias

Equipamentos elétricos

Entrada de energia
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Painéis de controle

Geragdo, Transmissao e
Distribuicao de Energia

TELEFONE E LOGICA

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE

ND3

Eletrodutos, eletrocalha,
entre outros

"

Ex.: Eletroduto

Tomadas

Caixas de Ligagdo e de
passagem

Quadros de distribui¢ao

Rack
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CFTV

ELEMENTO/COMPONENTE

NiVEL DE DETALHE

ND 2

ND 3

Eletrodutos, eletrocalha,
entre outros

Ex.: Eletroduto

Tomadas

Caixas de Ligagdo e de
passagem

&

Quadros de distribuicao

Antenas
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Quadro 11. Prevengdo e Combate a Incéndio

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO ETAPAS DE PROJETO
NiVEL DE DETALHE EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento/Componente i
/ : Nivel de Detalhe P de.. ND NI ND NI ND NI ND NI
Informagdo
Espacos ND 3 NI'1 2 1 4
Hidrantes, mangueiras e mangotinhos ND 3 NI 3 2 1
~ Tubulacdo de incéndio ND 3 NI 3 2 1 2
B MENCAOL Alarmes de incéndio, chuveiro automatico e
COMBATE A detectores de fumaca g ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3 3 4
INCENDIO <
Extintores ND 3 NI 3 2 1 2
lluminacdo de emergéncia ND 3 NI 3 2 1 2
Sinalizacdo de emergéncia ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3 3
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PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

Niveis de Detalhe e Informagao

Espagos

ND 2

Elemento representado pela volumetria basica, com dimensdes flexiveis (altura, largura e comprimento)
e identificagcdo genérica.

ND 3

Definicdo das dimensGes gerais, como altura, largura e comprimento, contendo identificacdo dos
ambientes. Para os espacos cuja finalidade é analise, a identificacdo do ambiente devera ficar oculta.
Exemplos de espacos para validagdo do atendimento das normas: Central GLP, escadas, extintores, alta
tensdo, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) Classificacdo dos espagos de acordo com a tabela 4A — Espagos da NBR 15965;

c) NAO SE APLICA.

NI 4

a) Informacgdes necessarias para a realizagdo de simulagdes e andlises a partir de informag¢des do modelo
em relac¢do a rota de fuga.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcSpace

Hidrantes, mangueiras e mangotinhos

ND 2

Geometria genérica com dimensodes flexiveis, como altura, largura, comprimento e diametro.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como altura, largura, comprimento e diametro.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI'3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Tubulagdo de incéndio

ND 2

Geometria genérica com dimensodes flexiveis, como comprimento e didmetro.

ND 3

Definigcdo das dimensdes gerais e especificas, como comprimento e diametro.

Deve-se realizar a modelagem de conexdes, registros e valvulas.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
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b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo

Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
IfcPipeFittingType para conexdes de tubo

Alarme de incéndio, chuveiro automatico e detectores de fumaga

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacdes necessarias para a realizagdo de simulag¢des e andlises a partir de informacdes do modelo
em relagdo ao posicionamento de tais acessérios.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcDistributionControlElement
Tipo de Produto IFC: IfcAlarmType

Extintor

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimens&es gerais, como altura, largura e comprimento.

NI'1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, extintor tipo A, tipo BC, tipo ABC.
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NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacdo definida por Subgrupos da construgao;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacdes necessarias para a realizagdo de simulag¢des e andlises a partir de informacdes do modelo
em relagdo ao posicionamento dos extintores.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
Tipo de Produto IFC: IfcFireSuppressionTerminalType

lluminagdo de emergéncia

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) Informacgdes necessarias para a realizagdo de simulagdes e andlises a partir de informag¢des do modelo
em relagdo a disposicdo da iluminagdo de emergéncia.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal
Tipo de Produto IFC: IfcLightFixtureType

Sinalizacdo de emergéncia

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definigcdo das dimensdes gerais, como altura, largura e comprimento.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;

c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;

b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, S8, S4, M4, S11, S12, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;

b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4
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a) Informacdes necessarias para a realizagdo de simulag¢des e andlises a partir de informacdes do modelo
em relagdo a disposi¢do da sinalizacdo de emergéncia.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcObject

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

ELEMENTO/COMPONENT NIVEL DE DETALHE
E ND 2 ND 3

Espacos

Ex.: Corredor

Hidrantes, mangueiras e
mangotinhos

Ex.: Hidrante de parede

Tubulagao de incéndio

Alarme de incéndio,
chuveiro automatico e

detectores de fumaga I h
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Extintor

lluminagdo de
emergéncia

Sinaliza¢do de
emergéncia
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Quadro 12. Instalagdes Mecanicas

PROJETO DE INSTALACOES MECANICAS

ETAPAS DE PROJETOS

NiVEL DE DESENVOLVIMENTO EP AP PB PE
SUBDISCIPLINA Elemento/Componente Nivel de
Nivel de Detalhe ~ ND NI| ND (NI ND |NI| ND NI
Informagdo
GLp Equipamentos ND 3 NI'5 2 1 3 2 3 3 3 5
- Tubos, Conexoes e Acessorios ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Equipamentos ND 3 NI'5 2 1 3 2 3 3 3 5
AR COMPRIMIDO
Tubos, Conexdes e Acessdrios ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Equipamentos ND 3 NI 5
AR CONDICIONADO 2 ! = 2 = = 2 des
Dutos, Conexodes e Acessorios ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
- Equipamentos ND 3 NI 5 2 1 3 2 3 3 3 |4e5
EXAUSTAO
Dutos, Conexoes e Acessorios ND 3 NI 3 2 1 3 2 3 3
Vertical ND 3 NI 5
TRANSPORTE — 2 1 = 2 = E E 2
Horizontal ND 3 NI 5 2 1 3 2 3 3 3 5
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PROJETO DE INSTALAGOES MECANICAS

Niveis de Detalhe e Informagao

GLP

Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Exemplo de equipamento: Tanque de gas.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;

b) Definicdo de materiais e tipologias como, por exemplo, S8, S4, M4, S11, S12, entre outros.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcgéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo de
marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagGes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como sua
operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Tubos, conexdes e acessorios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como comprimento e diametro.
Exemplo de tubo: tubulagdo de alimentacgao.

ND 3

Definigcdo das dimensdes gerais e especificas, como comprimento e didametro.
Deve-se realizar a modelagem de conexdes, registros e valvulas.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI'3

a) Estrutura de organizagdo da informacgado definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo
Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
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IfcPipeFittingType para conexdes de tubo

GLP

ELEMENTO/COMPONENTE

NiVEL DE DETALHE

ND 2

ND3

Equipamentos

Ex.: Tanque de gas

Tubos, conexdes e acessorios

N

Ex.: Tubulagdo de alimentagao
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Ar Comprimido

Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Exemplos de equipamento: Compressor, secadores e filtro.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo de
marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagGes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como sua
operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowMovingDevice para compressores
IfcFlowTerminal para outros equipamentos
Tipo de Produto IFC: IfcCompressorType para compressores

Tubos, conexdes e acessorios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como comprimento e diametro.
Exemplo de tubo: tubulacdo de abastecimento.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas, como comprimento e diametro.
Modelagem de conexdes, registros e valvulas.

NI1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Subgrupos da construcéo;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de tubos
IfcFlowFitting para conexdes de tubo

Tipo de Produto IFC: IfcPipeSegmentType para segmento de tubos
IfcPipeFittingType para conexdes de tubo
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AR COMPRIMIDO

ELEMENTO/COMPONENTE

NIVEL DE DETALHE

ND 2

ND 3

Equipamentos

Ex.: Compressor de ar

Tubos, conexdes e acessorios

S

Ex.: Tubulagdo de abastecimento
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Ar condicionado

Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Deve-se representar: Fan coil, chillers, splits, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgdo;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) InformagGes necessarias para a realizagdo de simulagGes e analises a partir de informagdes do modelo
em relagdo ao conforto térmico, utilizando, por exemplo, o software Computational Fluid Dynamics - CFD,
da Autodesk.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo de
marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisicdo e instalagdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacdes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificacdo, bem como sua
operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Dutos, conexoes e acessorios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.
Deve-se representar: Registros, dampers, venezianas, filtros, difusores, grelhas (exaustdo, retorno,
ventilagdo, insulflamento) e demais elementos e componentes que compdem o sistema de ar condicionado.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Deve-se realizar a modelagem de conexdes e isolamento de dutos.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC
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Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de dutos
IfcFlowFitting para conexdes de duto

IfcFlowMovingDevice para ventiladores
IfcFlowTreatmentDevice para filtros e silenciadores de duto
IfcFlowController para dampers, difusores e vdlvulas

Tipo de Produto IFC: IfcDuctSegmentType para segmento de duto
IfcDuctFittingType para conexdes de tubo

IfcFanType para ventiladores

IfcFilterType para filtros

IfcDuctSilencerType para silenciadores de duto

IfcDamperType para dampers

IfcAirTerminalBoxType para difusores

IfcValveType para valvulas

AR CONDICIONADO

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2

ND3

Equipamentos

Ex.: chiller

Dutos, conexodes e acessorios
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Exaustao

Equipamentos

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.
Deve-se representar: Fan coil, chillers, splits, entre outros.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais, como altura, largura e comprimento.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacgao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 4

a) InformagGes necessarias para a realizagdo de simulagGes e analises a partir de informagdes do modelo
em relagdo ao conforto térmico, utilizando, por exemplo, o software Computational Fluid Dynamics - CFD,
da Autodesk.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificacdo de
marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacdo referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisicdo e instalagdo dos elementos/componentes;

d) Demais informacdes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificacdo, bem como sua
operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcFlowTerminal

Dutos, conexoes e acessorios

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis.
Deve-se representar: Registros, dampers, venezianas, filtros, difusores, grelhas (exaustdo, retorno,
ventilagdo, insulflamento) e demais elementos e componentes que compdem o sistema de ar condicionado.

ND 3

Definicdo das dimensdes gerais e especificas.
Deve-se realizar a modelagem de conexdes e isolamento de dutos.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacédo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

Mapeamento IFC
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Tipo IFC: IfcFlowSegment para segmento de dutos
IfcFlowFitting para conexdes de duto

IfcFlowMovingDevice para ventiladores
IfcFlowTreatmentDevice para filtros e silenciadores de duto
IfcFlowController para dampers, difusores e valvulas

Tipo de Produto IFC: IfcDuctSegmentType para segmento de duto
IfcDuctFittingType para conexdes de tubo

IfcFanType para ventiladores

IfcFilterType para filtros

IfcDuctSilencerType para silenciadores de duto

IfcDamperType para dampers

IfcAirTerminalBoxType para difusores

IfcValveType para valvulas

EXAUSTAO

NiVEL DE DETALHE

ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2

ND3

Equipamentos

Ex.: Exaustor edlico

Dutos, conexoes e acessorios
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Transporte

Vertical

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como altura, largura e comprimento.

ND 3

Definicbes das dimensdes gerais e especificas, como altura, largura, comprimento, largura e altura da porta
do elevador, entre outros.

NI1

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Macrogrupos da construgao;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizagdo da informacgdo definida por Grupos da construgao;
b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo de
marca, modelo, fabricante, data de instalag¢do, entre outros;

b) Informacéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagGes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como sua
operagao.

Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcTransportElement
Tipo de Produto IFC: IfcTransportElementType (Elevator) para elevadores
IfcTransportElementType (Escalator) para escadas rolantes

Horizontal

ND 2

Geometria genérica com dimensdes flexiveis, como largura, altura e comprimento.

ND 3

Definicdo das dimensd&es gerais e especificas, como largura, altura, comprimento e inclinagao.

NI 1

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Macrogrupos da construcéo;
b) NAO SE APLICA;
c) NAO SE APLICA.

NI 2

a) Estrutura de organizacdo da informacdo definida por Grupos da construcao;

b) Definicdo de materiais e tipologias.

NI 3

a) Estrutura de organizagdo da informacao definida por Subgrupos da construgao;
b) Codificacdo de elementos/componentes conforme tabela de ‘Cédigo BIM'.

NI 5

a) Informacdes dos elementos/componentes ‘conforme construido’ como, por exemplo, especificagdo de
marca, modelo, fabricante, data de instalagdo, entre outros;

b) Informacéao referente a garantia dos elementos/componentes;

c) Data de aquisi¢do e instalacdo dos elementos/componentes;

d) Demais informagdes pertinentes para manutengdo preventiva e corretiva da edificagdo, bem como sua
operagao.
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Mapeamento IFC

Tipo IFC: IfcTransportElement
Tipo de Produto IFC: IfcTransportElementType (Movingwalkway) para esteiras rolantes

TRANSPORTE
NiVEL DE DETALHE
ELEMENTO/COMPONENTE
ND 2 ND 3
Vertical
\ /
Ex.:Elevador
Horizontal
Ex.: Esteira Rolante
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7 APENDICE 1 - DIAGRAMA DO PROCESSO BIM - PEB
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DIAGRAMA DE PROCESSO DE MODELAGEM

I 2 q 9

ESTUDO PRELIMINAR ANTEPROJETO PROJETO BASICO PROJETO EXECUTIVO
Estudo de Desenvolvimento do Desenvolvimento do ( Desenvolvimento do Desenvolvimento do
ARQUITETONICO Viabilidade Modelo Conceitual Anteprojeto s  Projeto Completo Projeto Executivo
Responsavel Responsavel Responsavel
Entrada , Entrada J Entrada , Entrada
TROCA Software Software Software
Saida Saida Saida Saida

Entrada Entrada) | Entrada Entrada || |

are
]

| O] O] | (@ {mm

Entregaveis: Entregaveis: Entregaveis: Entregaveis:
Modelo Nativo Entrega Modelo Nativo Entrega Entrega Modelo Nativo Entrega Entrega Modelo Nativo

Modelos no formato .ifc Modelos no formato .ifc Modelos no formato .ifc
Produto 1 Pranchas impressas Produto 2 Produto 3 Pranchas impressas Produto 4 Produto 5 | pranchas impressas

Cronograma

Modelos no formato .ifc
Pranchas impressas

CONTRATACAO

DA OBRA



8 APENDICE 2 - CRONOGRAMA - PEB
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*
*
*
@

CRONOGRAMA - MODELAGEM PROJETO PADRAO

ETAPA DE PROJETO

PRAZOS

RESPO!

e-mail

telefone

COORDENADAGAO BIM

67 dias

PEB - ADEQUACAO

5-mai

DATAS

08/05-12/05 | 15/05-18/05|  19/mai

22/05-25/05

26/05-02/06

05/jun

05/06-09/06

12/jun

13/jun

14/jun

28/06-04/07

05/jul

06/07-
12/07

PERIODO EM DIAS UTEIS

47 dias

5 DIAS 4 DIAS 1DIA

4 DIAS

6 DIAS

1DIAS

5DIA

1DIA

1DIA

1DIA

5 DIAS

1DIA

5 DIAS

ESTUDO PRELIMINAR

28 dias
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bied x

*

<

Estrutural conceitual

16/mai

InstalagGes elétricas - espago técnico|

16/mai ﬁ(
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16/mai i\(

e

Estruturagdo da EAP

Compatibilizagdo 1

* 19/mai

*
01/jun *

Revisdo 1

20/mai

Entrega Produto EP - Aprovagao

17/mai

25/mai

*
05/jun @ i

ANTEPROJETO

10 dias
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Estrutural

Cobertura / Telhado

3 tipos de fundagdes

Inst. elétricas / SPDA / CFTV/ Légica e Telefénica

InstalagGes hidradlicas

Prevengdo de incéndio

Defini¢do EAP

[ XD 2

Orgamentagao

Compatibilizagdo 2

12/jun *

Revisdo 2

13/jun

Entrega Produto AP - Aprovagao

14/jun @

PROJETO EXECUTIVO

16 dias

Arquitetdnico

Comunicagdo Visual

Estrutural

Cobertura / Telhado

3 tipos de fundagdes

Inst. elétricas / SPDA / CFTV/ Légica e Telefénica

InstalagGes hidradlicas

Prevengdo de incéndio

Planejamento Obra

X XD 2

Orgamento

Compatibilizagdo 3

05/jul *

Revisdo 3

07/jul

Entrega Produto PE - Aprovagao

12/jul__CHK

Prazo de execugdo

67 dias

Ordem de servigo

Reunigo Técnica

Reunido de Compatibilizagdo
Aprovagdo

Entrega de Produto



9 APENDICE 3 - TABELAS DE ORGANIZAGAO DA
INFORMAGAO EM FORMATO DIGITAL
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10 APENDICE 4 - VIDEOS EXPLICATIVOS

ARCHICAD
Video 01 - Importando Cédigo BIM em ArchiCAD,
Video 02 - Inserindo Codigo BIM em ArchiCAD;

Video 03 - Inserindo Cédigo BIM e extraindo quantitativos em materiais de elementos
compostos em ArchiCAD.

Video 04 - Configurando a EAP em ArchiCAD

Video 05 - Inserindo o cédigo e a descricdo da EAP em ArchiCAD

Video 06 - Localizacdo de terreno e definicdo de Norte em ArchiCAD

Video 07 - Modelagem de forro a partir de laje em ArchiCAD

Video 08 - Modelagem de terreno a partir de arquivo DWG em ArchiCAD

Video 09 - Perfil complexo para extragdo de quantitativos em ArchiCAD

Video 10 - Classificando espacos a partir da Tabela 4A - NBR 15965 em ArchiCAD
Video 11 - Cédigo BIM em escadas em ArchiCAD

Video 12 — Organizacdo da Informacdo em ArchiCAD

Video 13 - Propriedades para analise de incéndio em ArchiCAD

Video 14 - Criando espacos técnicos e ocultando seus respectivos nomes em ArchiCAD

Video 15 - Utilizando o template de projeto arquiteténico em ArchiCAD

REVIT

Video 01 - Instalando Classification Manager em Revit
Video 02 - Configurando Classification Manager em Revit
Video 03 - Inserindo Cddigo BIM nos elementos em Revit

Video 04 - Inserindo Cddigo BIM e extraindo quantitativos em materiais de elementos
compostos em Revit

Video 05 - Extracdo de acabamento de superficies da estrutura

Video 06 - Estimando fiagdo em Revit

SOLIBRI

Video 01 - Exemplo de Rastreabilidade em Solibri Model Checker
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11 APENDICE 5 - TEMPLATES

01 - Template Projeto Arquitetonico em ArchiCAD.tpl
02 - Template Projeto Hidrossanitario em Revit.rte

03 - Template Projeto Elétrico em Revit.rte
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