PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administracio
Departamento de Gestdo de Compras e Contratagdes - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

LICITAGAO N 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N2 29-2022-TP

1. REGENCIA LEGAL: Esta licitagdo obedecera, as disposicdes da Lei Municipal n? 2.593/05, Lei
Estadual n2 9.433/05, Lei Federal n® 123/06 e suas alteragbes, normas gerais da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteragdes e os Decretos Municipais n® 6.238/99 e 7.583/08.

MODALIDADE: TOMADA DE PREGCO.

REPARTICAO INTERESSADA: Fundagdo Municipal de Tecnologia da Informagao,
Telecomunicagtes e Cultura Egberto Tavares Costa - FUNTITEC.

4. TIPO: Menor Preco.
4.1 REGIME DE EXECUCAO: Execucdo Indireta — Empreitada por Preco Global.
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1 DATA: 10 de junho de 2022.
5.2 HORA: 08h30.
5.3 LOCAL: Saldo de Licitagbes, na Av. Sampaio, n? 344, Centro, Feira de Santana — Bahia.

6. OBJETO: Contratacdao de empresa de engenharia para servico de instalacado elétrica em
baixa tensao do Centro de Cultura Maestro Miro.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 Poderao participar desta licitacdo os interessados que atenderem a todas as exigéncias contidas
neste Edital e nos seus anexos, e que pertengcam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.

7.2 Nao serdo admitidas empresas em consércio e nao poderao participar desta licitagdo empresas
que sejam consideradas inidéneas ou suspensas por qualquer érgao ou entidade governamental,
com faléncia decretada, ou ainda que ndo tenham cumprido, integralmente, contratos
anteriormente firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes
com qualquer das obrigagdes assumidas, quer com a PMFS, quer com outros érgaos e entidades
da Administracao Publica.

7.21 Empresas em recuperagdo judicial poderado participar do certame, desde que estejam
amparadas em certiddo emitida pela instancia judicial competente, evidenciando que a
interessada esta apta econdémica e financeiramente a participar de procedimento licitatério,
conforme Decisdo do TCU, Acorddo 1.201/2020 Plenario.

7.3 Em consonancia com a Lei Estadual n? 9.433/05, em seu Art. 200, fica impedida de participar
desta licitagcdo e de contratar com a Administragao Publica, a pessoa juridica constituida por
membros de sociedade que, em data anterior a sua criagdo, haja sofrido penalidade de suspensao
do direito de licitar e contratar com a Administragéo ou tenha sido declarada inidénea e que tenha
objeto similar ao da empresa punida.

7.4 E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicéo,
celebrar contratos com a Administragdo direta ou indireta, por si ou como representante de
terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegdes legais, conforme o Art. 125 da Lei
Estadual n® 9.433/05.

7.5 Conforme determina o Art. 18, I, da Lei Estadual n® 9.433/05, ndo podera participar, direta ou
indiretamente, da licitagdo, da execug¢ado de obras ou servigos e do fornecimento de bens a eles
necessarios, o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

8. CREDENCIAMENTO

8.1 Instaurada a sessao de abertura, as licitantes apresentardo a presidente da Comissao Permanente
de Licitacdo suas credenciais. A credencial devera ser apresentada em papel timbrado da
empresa, separada dos envelopes de proposta e documentagdo, com identificacdo do
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representante (nome, n® da identidade e CPF) e comprovacédo de poderes do outorgante para a
pratica dos atos necessarios, inerentes ao procedimento licitatorio.

8.1.1 O credenciamento de sécio administrador ou administrador nao-sécio, responsavel

em falar em nome da empresa far-se-a através da apresentagao do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social (copia autenticada). No caso das sociedades por acdes, devera estar
acompanhado do documento de elei¢do e posse dos administradores (cépia autenticada), que
comprovem tal finalidade.

8.1.2 O credenciamento de mandatarios far-se-4 mediante a apresentacao de procuragao por

instrumento publico ou particular. Tratando-se de instrumento particular, deverd ter firma
reconhecida em _cartorio, e que contenha, preferencialmente, o contelido constante no
modelo do ANEXO X, devendo ser exibida a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes (copia autenticada).

8.2 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deveréo apresentar também declaragéo de

que atendem os requisitos do Artigo 3% da Lei Complementar n? 123/2006 e suas alteragbes, para
que possam fazer jus aos beneficios previstos na referida lei. A declaracao a qual se refere o
item acima devera estar assinada pelo representante legal da empresa.

8.2.1 A falsidade das declarag¢des prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar

Federal n? 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alteragdes, podera caracterizar o crime
de que trata o Artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
figuras penais e das san¢des administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante
o devido processo legal, e implicara, também a inabilitagao da licitante, se o fato vier a ser
constatado durante o tramite da licitagao.

8.3 Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma

representacao.

8.4 O representante legal deverd apresentar documento de identificagdo com foto, em original ou

cépia autenticada.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1

Os elementos do envelope n? 01 deverao ser entregues em papel timbrado da licitante, assinada
pela mesma ou representante legal, impressa apenas no anverso, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devendo conter, obrigatoriamente, a indicacdo clara e sucinta dos seguintes dados:

Razao Social da empresa e endereco (com telefone), CNPJ, com a assinatura do prestador dos
Servicos;

Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentagao;

A proposta financeira devera estar, obrigatoriamente, em original, datilografada ou digitada
apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as
folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatério, sendo
necessaria, nesta ultima hipétese, a juntada da procuragéao que contemple expressamente este
poder;

Carta-proposta, conforme modelo constante no ANEXO lll, expressando os valores em moeda
nacional — reais e centavos, em duas casas decimais, como também valor por extenso;

Proposta Financeira discriminando, unitariamente os pregos de todos os itens contemplados no
orgamento descritivo e/ou planilha orgamentaria, que integra este Edital;

Ocorrendo divergéncia entre o prego total em algarismo e o expresso por extenso, sera levado
em conta este ultimo.

9.2 Para a correta elaboragéo da proposta deverd a licitante examinar atentamente todos os itens e

exigéncias contidas no presente Edital.
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9.3 Nao poderédo as licitantes suprir omissdes ou corrigir dados técnicos ou econdmicos apods a
entrega das propostas, salvo equivocos irrelevantes para o julgamento.

9.4 As propostas deverdo obedecer, rigorosamente, aos termos do presente Edital, sendo,
automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem qualquer oferta de vantagem néo
prevista no instrumento convocatdrio ou propostas alternativas, que também nao serado
consideradas.

a) Devera o licitante apresentar o multiplicador “K”, linearmente que determinara seu preco
proposto para a execugdao total do objeto licitado.

b) O multiplicador maximo admitido sera de 1.10 limitado a duas casas decimais. Utilizando o
procedimento cientifico, a aproximacgéo devera ser procedida considerando a regra: 1) Se o 3°
digito for igual ou inferior a 5, o 22 digito decimal devera ser conservado. 2) Se o 3? digito
decimal for superior a 5, o 2° digito decimal devera ser acrescido de 1 unidade.

c) Devera a licitante fazer constar na sua proposta financeira a assinatura do seu representante
legal, sécio ou procurador investido de poderes para tal fim.

d) Deverdo estar embutidos nos precos o BDI e encargos sociais utilizados, no tocante ao
multiplicador “K”, independente de transcricdo. O mesmo devera estar entre os limites
estabelecidos pelo Acdrdao 2.622/13 do TCU, sob pena de desclassificacao.

9.5 O valor estimado do objeto da licitagdo é de R$ 438.474,30 (quatrocentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

9.6 As empresas deverao apresentar junto a Carta Proposta e Proposta Financeira conforme
ANEXO Ill, o Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de Composicdo do BDI conforme
ANEXO IV.

9.7 A proposta cujo prazo de validade estiver esgotado sera considerado prorrogado por 30 (trinta)
dias, se a proponente consultada a respeito no prazo de 03 (irés) dias Uteis, manifestar interesse
na referida prorrogacéo.

10. DA DOCUMENTACAO

10.1 O envelope n® 02 “documentacdo” devera conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacao
automatica, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocopias devidamente
autenticadas e atualizados.

10.2 A Habilitacao Juridica sera comprovada mediante a apresentagao:

a) CRC - Certidao de Registro Cadastral do Municipio de Feira de Santana ou da SAEB -
Secretaria de Administracao do Estado da Bahia.

b) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alteragbes supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societarios comprobatérios de eleicao ou
designacao e investidura dos atuais administradores.

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alteragées supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos
atos comprobatérios de eleicao e investidura dos atuais administradores.

d) Decreto, de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

e) Cédula de identidade dos sdcios da empresa.
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10.3 A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada mediante a apresentagcéo dos seguintes

documentos:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, incluindo a Certidao Negativa da Divida Ativa da Unido;

d) Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS), que deverd ser feita através da
apresentacao da C.N.D. (Certiddo Negativa de Débito);

e) Provade regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o), que devera
ser feita através da apresentagédo do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigéncia da Lei n® 12.440, de 7 de julho
de 2011.

10.4 A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacédo dos seguintes documentos:

a)

A Certidao do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e/ou CFT (Conselho Federal de Técnicos) acompanhada da prova de
regularidade da empresa e do(s) seu(s) responsavel (éis) técnico(s);

A empresa vencedora do certame, caso NAO seja registrada no estado da Bahia, esta devera
solicitar o visto do CREA/BA e/ou CAU/BA para a devida assinatura do contrato;

Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitacdo, e indicacao das instalacoes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica, que se
responsabilizara diretamente pela execugao dos trabalhos;

c.1) As empresas licitantes deverdo apresentar na qualificagédo técnica, indicacdo do
responsavel técnico, conforme relacionado abaixo:

PROFISSIONAL QUANTIDADE
ENGENHEIRO CIVIL 1

A comprovagao de aptiddo operacional serd feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e comprovacao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior
responsavel(éis) técnico(s) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, acompanhada das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT;

A comprovacdo de aptidao técnico-profissional sera feita por atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e comprovagao do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior
responsavel(éis) técnico(s) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, acompanhada das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT;
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TABELA - QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE
TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL
50% DA
ITEM UNID | QTD TOTAL QTD
INSTALAGAO DE LUMINARIAS UN 116,00 58,00
INSTALAGAO DE CABOS DE COBRE FLEXIVEL M 8.366,43 4.183,215
INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO UN 18,00 9,00

e.1) Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela Propria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem
sécios ou diretores da Concorrente.

A qualificacdo do(s) membro(s) da equipe técnica sera feita com apresentagdo do
“CURRICULUM VITAE” de cada um, acompanhado da declaragao individual autorizando a
empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicacdo do Edital e
comprovacao de regularidade junto ao CREA e/ou CAU e CFT, para os profissionais inscritos
neste 6rgéo;

A comprovacgdo de vinculagdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) ou de outro profissional
devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante, deve
ser feita através da Certiddo do CREA e/ou Certidao de registro no CAU) e/ou CFT (Conselho
Federal de Técnicos), Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestagéo de Servigo;

A comprovagao de vinculacao do(s) responsavel(eis) técnico(s) ou de outro profissional:
Sacio, Diretor ou Empregado devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro
permanente da licitante, deve ser feita através da Certiddo do CREA e/ou CAU ou Ato
constitutivo ou Contrato Social ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestagao de Servigo
com firma reconhecida;

h.1) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante;

h.2) No caso de vinculo empregaticio: cépia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstre o n.? de registro, qualificagéo civil ou contrato de trabalho em vigor, com a
Ultima alteracao de salario;

Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execugdo do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administracéo.

10.5 A AQualificacdo Econdmico-Financeira sera comprovada mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos:

a)

b)

Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, valida para a
data do certame;

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, que comprovem a
boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data da apresentagdo da proposta, devidamente registrados na junta
comercial de domicilio do licitante exceto para os casos previstos no Decreto n® 8.683/16 e
devera obrigatoriamente, sob pena de inabilitacédo, estar assinado pelo contador;
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¢) Asituagédo financeira da Empresa devera ser apresentada conforme critérios objetivos abaixo:

SG = AT/ (PC + PNC) 2 1,0
ILC = AC/PC 21,0
IEG = (PC + PNC)/AT 0,8

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Nao Circulante

SG = Solvéncia Geral

AT = Ativo Total

ILC = Indice de Liquidez Corrente
IEG = Indice de Endividamento Geral

d) A n&o observancia dos indices ensejara a inabilitacdo da licitante;

e) Sob pena de inabilitagdo, o patriménio liquido minimo da empresa sera correspondente a
10%, do valor orcado pela Administracdo em cada lote referente ao objeto licitado, na
forma da Lei;

f) Sera considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei 123/06 e
suas alteracoes, ficar comprovado, através do Balanco Patrimonial, que as
Demonstrac6es do Resultado do Exercicio — DRE, foram superiores aos limites
estabelecidos na referida Lei.

10.6 Declaracdo, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter tomado
conhecimento de todas as informagdes sobre a licitagdo e das condi¢des do Edital, bem como do
local para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto licitado, conforme modelo constante
no ANEXO II.

10.7 Declaracao, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o ANEXO VI.

10.8 Declaracao de Superveniéncia, conforme o ANEXO VII.

10.9 Declaracgao de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico, de acordo com o ANEXO
Vil

10.10 A ndo observancia dos indices ensejara a inabilitacao da licitante.

10.11  Qualquer das empresas licitantes podera realizar visita até 24 horas antes da licitagéo,
declarando que a licitante tomou conhecimento do local onde sera prestado o servigo, objeto da
contratacdo, de acordo com as condi¢des do Edital.

10.12 A visita técnica podera ser feita por preposto da licitante devidamente identificado. Os
interessados deverdo entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento, pelo telefone
(75) 3602-8352 para prévio agendamento, ficando a Secretaria responsavel por designar preposto
legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado. A Secretaria situa-se a Av.
Sampaio, n® 344, Centro.

10.13 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante
legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local do servigo, assumindo total
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responsabilidade por esta declaragao e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por for¢ca do
conhecimento declarado, quaisquer alteragbes contratuais de natureza técnica ou financeira.

10.14  As certiddes extraidas pela internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

10.15 A certiddo que ndo tenha a sua data de vencimento expressa terd como parametro 90 dias
apéds sua expedicao.

11. PROCEDIMENTO DA LICITACAO

11.1 A sesséo de abertura das propostas tera inicio no dia, hora e local designados no item 5 do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que
possui 0s necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

11.2 A documentacéo e a proposta deverdo ser entregues no local determinado neste Edital, no dia
e horério fixados para a licitagdo, em envelopes, separados e lacrados, contendo nas partes
externas, além do nome da empresa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO — TOMADA DE PRECO N¢ 29-2022-TP
ENVELOPE N2 02 - DOCUMENTACAO - TOMADA DE PRECO N2 29-2022-TP

11.3 Apos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo conceder 10 minutos de tolerancia do
horario fixado para a licitagao, iniciado o credenciamento, nao sera recebida proposta da empresa
retardataria e, em nenhuma hipotese, serd concedido prazo para apresentagcdo ou
complementagdo de documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificacdo ou
modificacdes das condigcdes ofertadas, salvo nas hipoteses previstas em Lei.

11.4 Os licitantes entregarado a Presidente da Comissao Permanente de Licitacao, juntamente
com o credenciamento, o Envelope 01 - Propostas de Precos e o Envelope 02 — Habilitacédo.

11.5 Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverdo estar obrigatoriamente
rubricadas pelo responsavel legal da empresa, preferencialmente encadernadas e numeradas
sequencialmente, da primeira & ultima, de modo a refletir o seu numero exato.

11.6 Iniciada a sessao de abertura da documentacao, ndo mais cabe a desisténcia da licitante, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comisséo.

11.7 A abertura dos envelopes relativos aos documentos de habilitacdo e das propostas sera
realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada
assinada pelos licitantes e pela comisséo ou servidor responsavel.

11.8 Todos os documentos contidos nos envelopes serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao.

11.9 A presidente da comissdo fard, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 — Proposta e
verificard a conformidade e compatibilidade de cada documento com os requisitos e
especificagdes do instrumento convocatério, promovendo-se a inabilitacdo desconformes ou
incompativeis.

11.10Se houver recurso, permanecerdo fechados os envelopes de habilitacdo, sendo devidamente
rubricados por todos 0s presentes, para serem, posteriormente, recolhidos e guardados em poder
da Comisséo até a designagao de nova data para a abertura.

11.11Se houver declaragao expressa, consignada em ata de renlncia a recurso ou a apresentacao do
termo de renlncia de todos os participantes, a Comissao prosseguira no andamento dos trabalhos,
procedendo a devolugdo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo a
respectiva documentagéo de proposta de pregos. E, procedendo a abertura dos envelopes "02" —
HABILITAGCAO - das empresas habilitadas.

11.12 A empresa que deixar de apresentar a documentacao de Habilitacdo exigida sera
inabilitada.
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11.13 A Comisséao julgara e classificara as propostas de acordo com os critérios de avaliagao
constantes do ato convocatorio.

11.14Transcorrido o prazo de interposi¢ao de recurso da licitante ou apds desisténcia ou rentncia da
mesma, por parte das licitantes, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos contra a
deciséo sobre a fase de habilitagdo, a CPL procedera ao julgamento e classificagao final emitindo
parecer circunstanciado.

11.15 Os documentos de credenciamento e habilitagdo nao autenticados em cartério, poderao também
ser autenticados, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do certame por servidor
da Administragao, quando exibido o original, no Departamento de Gestdo de Compras e
Contratagoes.

11.16 Os envelopes que estiverem sob a guarda da CPL, estardo disponiveis para retirada até 60 dias
corridos apds a homologacao do certame. Apds esse prazo serao incinerados.

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1  Critério: Sera considerada vencedora a licitante que apresentar menor prego global, atendendo
assim, ao critério do “menor preco”, fazendo-se a classificacdo dos demais em ordem crescente
dos valores propostos.

12.2 As propostas das licitantes habilitadas serdo analisadas, avaliadas e classificadas pela ordem
crescente dos valores ofertados, adjudicando o objeto para a licitante classificada em 12 lugar,
pelo critério do menor prego.

12.3 A CPL fara a conferéncia dos valores ofertados e desclassificara qualquer proposta que
contiver pregos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitaveis e
incompativeis com a estimativa de custo da contratagcao, tomando-se como referéncia o orcamento
estimado para o objeto da licitagao.

12.4 Serdo desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexequiveis, em consonancia
com o quanto contido no Art. 48 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd utilizado o Art. 45, observado o disposto
do § 2° da Lei Federal n® 8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato publico.
Sendo assegurada preferéncia de contratagao para as Micro Empresas ou Empresas de Pequeno
Porte, com base no Art. 44 §1° e Art. 45, incisos | e Il da Lei Complementar n® 123/06 e suas
alteracoes.

13. DA ADJUDICACAO E CONTRATACAO

13.1 Decorridos os prazos legais a CPL, apos julgamento, adjudicara o objeto a licitante vencedora
classificada em 1¢ lugar, encaminhando relatério para a autoridade competente, para fins de
homologacéo.

13.2 Em havendo a homologagdo do procedimento licitatério pela autoridade superior, o
adjudicatério da presente licitagao serd convocado para assinar o respectivo contrato e dar inicio
a execucgao dos servicos.

13.3 O prazo da convocacao podera ser prorrogado, a critério da Administracao, apenas uma vez e
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte interessada, desde que
provada a relevancia do pedido.

13.3.1. E facultado a Administragdo, quando o licitante vencedor do certame, em sendo
convocado, ndo assinar o contrato ou ndo aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condigbes
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos ou revogar a licitagéo.
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13.4 A recusa do adjudicatério em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas na
legislagéao.

13.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagéo para a
contratacao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, em consonancia com o
quanto contido no Art. 64, § 3% da Lei n® 8.666/93.

13.6 A contratada sera convocada a assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancgdes previstas em lei, podendo
solicitar sua prorrogagao por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracao.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 Os recebimentos “PROVISORIO” e “DEFINITIVO” serdo efetuados em consonancia com o
guanto estatuido nos Artigos 73 e 74 da Lei n® 8.666/93.

15. DO PAGAMENTO

15.1 A medi¢cdo dos servicos sera feita por prepostos da Superintendéncia de Operagéo e
Manutengao - SOMA, quinzenalmente, de acordo com 0s servigos executados e constantes na
planilha de servigos.

15.2 Considerando a medigao feita pela Superintendéncia de Operacao e Manutencao - SOMA e os
valores unitarios de cada servigco constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

15.3 As faturas serdo apresentadas em duas vias, cobrindo os servigos executados e contados pela
fiscalizagéo.

15.4 Os pagamentos serao efetuados apds apresentacao das faturas, que deverao ser conferidas e
aprovadas pela fiscalizacao.

15.5 O pagamento, pela Administragdo, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado a
apresentagao, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuicdes devidas
aos 6rgaos competentes de assisténcia e previdéncia social, cujo vencimento, estabelecidos em
lei, tenha ocorrido no més anterior a apresentacao da respectiva fatura.

15.6 A Prefeitura podera deduzir nas faturas:
a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagao;
b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execugao do objeto.

15.7 A Prefeitura ndo estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas néo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
serdo acrescidos da importancia resultante da aplicacdo do indice estabelecido pelo Governo
Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da data do efetivo
pagamento, para efeito de corregéo.

16. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

16.1 Observar fielmente as clausulas e condi¢des estipuladas por for¢a deste instrumento.

16.2 Proceder ao pagamento devido, no prazo e condi¢des estabelecidos, respeitadas, inclusive as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizagdes monetarias, estas nas hipoteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigagdes.

16.3 Certificar, tempestivamente, se o fornecimento ou servigos a serem executados obedecem as
condi¢des contratuais estipuladas.

16.4 Oferecer a Contratada todas as informagoes e condigdes indispensaveis ao pleno cumprimento
da prestagéo de servico ou fornecimento a ela contratualmente imposta.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
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17.1 Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais, estaduais e
municipais, serao de responsabilidade da empresa vencedora.

17.2 Fornecer o objeto de acordo com as especifica¢des técnicas constantes no Edital de licitagdo e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias, turnos e horéarios de expediente da
Administragao.

17.3 Zelar pela boa e completa execugéo do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas.

17.4 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;

17.5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisagdo ou interrupgao do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer
por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstancias que
deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

17.6 Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacéo.

17.7 Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

17.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descricdo dos bens, indicacao
de sua quantidade, preco unitario e valor total.

17.9 Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutencéo,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de protec¢do individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execug¢ao do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora.

17.10 Todas as despesas com mobilizagdo, locagédo, execucao, local para guarda de materiais,
produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora.

17.11 Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada
més, relagdo nominal de todos 0s seus empregados, bem como copias reprogréficas, devidamente
autenticadas dos comprovantes de quitagdo de todas as obriga¢des sociais.

17.12 Execugéo da placa da obra de acordo com o padréo fornecido pela SEPLAN/Prefeitura de Feira
de Santana;

17.13 Instalagdo, manutencéo e demoligcdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra;

17.14 Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranga do trabalho;

17.15 Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e
equipamentos de protecéo individual (EPI);

17.16 Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
17.17 Indenizacdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

17.18 Elaboracao e apresentagdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a
aprovagao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

17.19 A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigacao.
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17.20 A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de recebimento
da Ordem de Servigo Inicial, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA,
quitada, em nome da empresa e do responséavel técnico pelo Contrato nele indicado.

17.21 A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s servigos, ndo
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serdo realizados os
Servicos.

17.22 Somente com a prévia autorizacdo da PMFS, por escrito, € sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigcos, com subempreiteiros especializados e
legalmente registrados. Em hipdtese alguma podera subempreitar toda obra.

17.23 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,
contendo projetos, detalhes, especificagdes técnicas e planilha de quantitativos dos servicos a serem
realizados.

17.24 A CONTRATADA serd responsavel, em relagéo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao dos servigos, tais como: salarios; seguros de acidente; taxas, impostos e
contribui¢des; indenizagdes; vale-transporte; O vale-refeigéo; e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo governo.

17.25 A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de uniformes completos para seus
empregados para uso durante a execucao dos servigos, sendo os mesmos de primeira qualidade e
em quantidade suficiente, os quais deverao ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado a
CONTRATANTE exigir, a qualguer momento, a substituicdo daqueles que nao atendam as condicdes
minimas de apresentacéo a exemplo de rasgos, manchas em excesso, descoramentos, etc.

17.26 A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios da obra
a comissao de fiscalizacdo da SEPLAN, em papel A3 colorido, para prévia aprovagédo da comissao
de fiscalizagcdo do modelo proposto.

17.27 A CONTRATADA deverd garantir que todos os funcionarios da obra estejam devidamente
trajados conforme fardamento aprovado pela comissao de fiscalizagao e utilizando os equipamentos
de protec¢éo individual e coletivos necessérios durante a execugao da obra.

17.28 A CONTRATADA deveréd fornecer equipamento de protecado individual e coletivo — EPI's e
EPC’s em conformidade com a NR-06.

17.29 A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, correcbes monetarias e acréscimos de mora.

17.30 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes,
detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes
e demais documentos que compdem a presente licitacao.

17.31 Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes técnicas
deverdo ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE.
Esses ensaios ficardao a cargo da CONTRATA DA, ndo sendo todos objeto de remuneracao
especifica, estando estes custos incluidos nos pregos propostos para o servigo, sendo que a nao
realizagdo dos ensaios e/ou testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZAGCAO,
propiciara, além da aplicacdo das multas, a suspensao da medigdo dos servigos correspondentes.

17.32 Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na
constatacao de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, néo servira de pretexto para que a mesma
se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execuc¢ao dos servicos contratados e pelo
prego proposto.
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17.33 Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento,
cronograma fisico-financeiro e especificacées e demais documentos) se completam na execugao da
obra. Eventuais modificagbes nesses elementos originais s6 poderéo ser efetuados com autorizagao
formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO quanto a sua
exequibilidade técnico- financeira e as normas da ABNT. A execugdo de qualquer modificagdo
somente podera ser posta em pratica apds a FISCALIZACAO, responsavel pela obra, registra-la no
Livro de Ocorréncia da Obra.

17.34 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente
a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucao
das obras e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

17.35 Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a FISCALIZAGAO do CONTRATANTE podera autorizar modifica¢des de carater urgente,
justificando a sua autorizagéo.

17.36 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios para o desenvolvimento
das obras e servi¢cos, de acordo com o artigo 65, da Lei n® 8.666/93, com suas alteragdes.

17.37 Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugédo das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programagao fisica especificada da obra, integrante
da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:

* Um Livro de ordem, com folhas numeradas;
* Registro de autorizacdo (ordem de inicio dos servigos).

17.38 Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que deverd permanecer
no canteiro durante toda a sua execugao e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a concluséo da
mesma.

17.39 No Livro de ordem da Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra,
tais como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo
a haver um completo registro de execugdo da obra, seguindo as orientagbes do CREA. A
FISCALIZAGCAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,
determinar providéncias, autorizar servigos, etc.

17.40 A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatorio sucinto com fotos sobre a
execucao da obra, & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, que os encaminharé ao agente fiscalizador
com parecer conclusivo.

17.41 A CONTRATADA colocara na diregcao geral das obras e servigos, na parte que lhe compete,
profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera
seu responsavel, na forma da legislagao vigente.

17.42 A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no CREA,
devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar
alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato,
tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituira o responsavel
técnico na sua auséncia.

17.43 Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade
moral e nela deverédo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.

17.44 A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao-de-obra
necessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos responderao unilateralmente, em toda a
sua plenitude.
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17.45 Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizacdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacdo do "curriculum" dos substitutos
indicados, quando for o caso.

17.46 A CONTRATADA respondera por condi¢coes de higiene e salde de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisérios, bem como por refeigdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n®
3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacdes.

17.47 A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos equipamentos sao de sua exclusiva
responsabilidade e 6nus.

17.48 Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiroserao considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a FISCALIZACAO
determinar a remocao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com
as exigéncias contratuais.

17.49 A execucgdo e operagao das obras e servigos provisérios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

17.50 Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada,
a manutencdo e seguranga de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes.

17.51 Cabe a CONTRATADA e correrédo por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
circulagado, quando necessario, visando delimitar a 4rea destinada a execugao de obra, bem como
todas as instalagdes provisérias necessarias, tais como luz, 4gua, telefone, etc.

17.52 Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparac¢do de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as
desapropriagées (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

17.53 Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizagao,
tapumes e vigilancia das obras e servigos provisdrios ou definitivos, até a ocupacéao e recebimento
definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.

17.54 Apods a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras provisérias, entregando
0s servigos, o local e as &reas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

17.55 Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servigcos, que possam
apresentar interesse cientifico, mineraldgico ou arqueolégico deverdo ser alvo de imediata
comunicacao a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal.

17.56 A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestrita mente.

17.57 Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, seréo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

17.58 Aplicar, nas obras e servigcos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE
o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que julgarem
de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas consequentes.

17.59 Responsabilizar-se pela perfeita execugédo dos servigos de acordo com as normas e padrdes
adotados pelo CONTRATANTE e demais oOrgaos/entidades competentes e apontados nas
especificagdes técnicas e/ou pela ABNT.
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17.60 Executar os servi¢os dentro do prazo contratado.

17.61 Obedecer, rigorosamente, na execug¢do do objeto contratual, as normas disciplinares e de
seguranca do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.

17.62 Comunicar ao CONTRATANTE as alterac6es que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto.

17.63 Na&o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informacdes
a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se expressamente
autorizados pelo CONTRATANTE.

17.64 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos,
as informacoes coletadas e os resultados apurados.

17.65 As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de agdo ou omisséo
voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem
Onus para o CONTRATANTE e sem implicar alteragao do prazo contratual.

17.66 Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informacdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados.

17.67 Apresentar, para controle e exame, sempre que o0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagéo.

17.68 Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social,
a CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica.

17.69 Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE
a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindica¢des ou reclamacoes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente
de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacdes.

17.70 Se houver necessidade de ocupacédo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para
instalacdo de acampamentos, escritorios e/ou depositos, estes serdo alugados pela CONTRATADA,
sem 6nus para o CONTRATANTE.

17.71 A CONTRATADA deve providenciar a aprovagcdo dos projetos junto as autoridades
competentes e concessionarias de servigos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para a
instalacao do canteiro e execugao das obras e servigos, bem como, ligagdes elétricas, hidraulicas, de
acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas
necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE.

17.72 A CONTRATADA manterd sempre cobertos por apdlices regulares os riscos de acidentes e
outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo beneficiario
0 CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

17.73 A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto ASBUILT do empreendimento,
indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas como construidas.

17.74 Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos,
para cada um dos profissionais envolvidos na obra.

18. DA DOTACAO
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18.1  Os servigos objeto desta licitagdo serao custeados por conta da DOTAGCAO ORCAMENTARIA
— FUNDACAO CULTURAL MUNICIPAL - ATIVIDADE 13.122.033.2048- ELEMENTO DE
DESPESA —4.4.90.51.00 SUB ELEMENTOS 4.4.90.51.0100 - FONTE 00.

19. FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1 A fiscalizacdo do contrato a ser firmado serd de responsabilidade da Superintendéncia de
Operacao e Manutencao - SOMA.

19.2 Os servigos, objeto desta licitagdo serdo fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos
credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos
locais de servigos e tudo facilitar para que a fiscalizagcao possa exercer integralmente a sua fungéo
e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.

19.3 As comunicagbes entre a fiscalizagcao e a fornecedora serdo sempre por escrito. Quando por
necessidade ou conveniéncia do objeto, houver entendimentos verbais, estes serdo confirmados
por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds 0os mesmos.

19.4 A fiscalizacdo podera aplicar san¢des e multas a fornecedora, nos termos deste Edital, bem
como examinar, a qualquer tempo, a documentagéo da contratada.

19.5 A fiscalizacdo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela
qualidade e correta execug¢ao dos servigos.

19.6 Se a qualquer tempo, a fiscalizagdo da prefeitura observar que os métodos de trabalho da
empresa sao ineficientes ou inadequados a execucgao dos servigos, a seguranca dos trabalhos,
ou do publico e/ou o ritmo pretendido o para a realizagdo dos trabalhos, podera exigir que a
empresa aumente sua seguranga, eficiéncia e qualidade de modo a assegurar o cumprimento dos
servicos. Ainda que ocorra caso fortuito ou de forca maior ou qualquer outro motivo alheio ao
controle da Prefeitura, a Fiscalizagdo podera exigir que a contratada intensifique a execugao dos
trabalhos, inclusive em horario extraordinario, a fim de garantir a conclusdo dos servi¢os no prazo
preestabelecido.

19.7 As observacdes, ordens e instrugbes da fiscalizagao serao, obrigatoriamente, registradas no
“diario dos servicos”, no qual a contratada fard, também, o registro de todas as ocorréncias
verificadas durante a execucao dos trabalhos.

19.8 A execucgdo dos servicos sera fiscalizada pela SOMA, com poderes para verificar se os
procedimentos executivos estdo sendo cumpridos, se as ferramentas/equipamentos atendem a
qualidade exigida, bem como advertir a CONTRATADA quanto identificadas falhas e/ou vicios no
servigo realizado.

19.9 Cabera ainda a fiscalizagdo da SOMA, analisar e decidir sobre proposigdes da CONTRATADA
que visem melhoria na execugado do servico.

19.10 Compete a fiscalizagao vistoriar todos os equipamentos a serem utilizados para a execugéo
dos servigos, objeto do contrato, antes da assinatura primeira ordem de servigcos, de modo a
verificar a conformidades destes com as especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

19.11 A empresa CONTRATADA devera corrigir no prazo de 24 horas, a partir da comunicagao que
lhe for feita pela fiscalizacdo da SOMA, quaisquer inconformidades identificadas nos
equipamentos fornecidos, bem como nos servigos executados.

20. DAS PENALIDADES E RESCISAO

20.1 As penalidades administrativas aplicaveis a CONTRATADA, por inadimpléncia, estdo
previstas nos Artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n? 8.666/93.

20.2 Pelo ndo atendimento ou inobservancia de exigéncias ou recomendacgdes da fiscalizagdo
da Prefeitura, a prestadora dos servigos ficara sujeita as seguintes penalidades, que serdo
aplicadas, cumuladas ou isoladamente:
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Multa de 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira
vez, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendacdo ditada pela
fiscalizagao.

Multa de 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando
da reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou
recomendacéao da fiscalizacao.

20.3 Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratacdo, quando a

CONTRATADA:

Prestar informagdes inexatas ou obstaculizar o acesso a fiscalizagdo da CONTRATANTE, no
cumprimento de suas atividades;

Desatender as determinagdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE; e

Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo
ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgdos competentes em razéo da infragdo cometida.

20.4 Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratacdo quando a

a)

20.4.1

CONTRATADA:

Executar os servicos em desacordo com o projeto béasico, normas e técnicas ou
especificagbes, independentemente da obrigacdo de fazer as corre¢cdes necessarias, as suas
expensas;

Nao iniciar, ou recusar-se a executar a correcdo de qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos causados;

Praticar por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia, dolo
ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

A multa a ser aplicada apds regular processo administrativo, sera cobrada por ocasido do
pagamento da respectiva fatura.

20.5 Havera aplicagéao de penalidade de adverténcia nos seguintes casos:

a)

Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente ou nas licitagées, desde que
acarretem pequeno prejuizo ao Municipio de Feira de Santana, independentemente da
aplicacdo de multa moratéria ou de inexecucgéo contratual, e do dever de ressarcir o prejuizo;

Execucgéao insatisfatéria do objeto contratado, desde que a sua gravidade ndo recomende o
enquadramento nos casos de suspensao temporaria ou declaragdo de inidoneidade;

Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades da CONTRATANTE, desde que nédo sejam passiveis de aplicacdo das sangbes de
suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.

20.6 Havera suspensédo tempordria do direito de licitar e contratar com a administragéo

a)

A suspensédo do direito de licitar e contratar com o Municipio de Feira de Santana pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o
procedimento licitatério ou a execugao do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da intimacao;
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b) Séao as consequentes a penalidade de suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar
com o Municipio de Feira de Santana nos seguintes prazos e situagoes:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos, se houver:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigagdes assumidas contratualmente e na licitagéo que tenha
acarretado prejuizos significativos para o Municipio;

b.1.2) Execugéo insatisfatéria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacdo da sancao
de adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Nao concluir os servigos contratados;

b.3.2) Prestar os servicos em desacordo com o Projeto Basico, Especificagées Técnicas ou com
qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitacdo, ndo efetuando sua
substituicdo ou corregao no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio, ensejando
a rescisao do Contrato ou frustracdo do processo licitatério;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b.3.5) Demonstrar ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Feira de
Santana, em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacoes
de que seus empregados tenham conhecimento em razdo da execucdo deste Contrato, sem
anuéncia prévia da CONTRATANTE.

20.7 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a administra¢do publica

a) A declaragdo de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel pelo acompanhamento
da execucao contratual a autoridade competente da CONTRATANTE se constatada a ma-fé,
acao maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio, evidéncia de atuagdo com interesses
escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao Municipio ou aplicagbes
sucessivas de outras sangdes administrativas.

b) A declaracdo de inidoneidade implica proibicdo de Licitar ou Contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida
a reabilitacdo, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de ressarcidos o0s
prejuizos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

¢) A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administracdo Publica sera
aplicada 8 CONTRATADA nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) tenha praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitag&o;

c.3) tenha demonstrado ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Feira
de Santana, em virtude de atos ilicitos praticados;
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c.4) em caso de reincidéncia, tenha reproduzido, divulgado ou utilizado, em beneficio proprio ou
de terceiros, quaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao
de execucgdo deste Contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

c.5) tenha apresentado a CONTRATANTE qualquer documento falso, sendo este falsificado no
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagéo, ou no curso da relagédo contratual;

¢.6) tenha praticado fato tipificado como crime pelo Cédigo Penal (CAPITULO II-B);

d) Independentemente das sanc¢des a que se referem os dispositivos anteriores de multa,
adverténcia e suspensao, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de indenizacéao
por perdas e danos, podendo ainda a CONTRATANTE propor que seja responsabilizada:

d.1) civilmente, nos termos do Cddigo Civil;

d.2) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislacdo pertinente.

20.8 Nenhum pagamento serd feito ao executor dos servi¢os que tenha sido multado, antes que
tal penalidade seja descontada de seus haveres.

20.9 As sangoes serao aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, com excegcédo da
declaragao de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme §3° do Art. 87 da Lei n® 8.666/93.

20.10 As multas administrativas previstas neste instrumento, ndo tém carater compensatoério e
assim, o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infracdes cometidas.

a) As comunicacoes, notificacées e intimacoes do CONTRATADO, nos casos em que O
Estatuto das Licitac6es e Contratos for omissa, ocorrerao através do correio eletrénico
(e-mail), conforme identificado no preambulo deste ajuste;

b) No caso de modificacao do correio eletrénico da CONTRATADA, devera tal alteracao
ser comunicada imediatamente a CONTRATANTE, nado podendo alegar
desconhecimento das comunicacées, notificacoes e intimacoes recebidas no e-mail
anterior.

20.11 As sangdes previstas neste instrumento poderéo ser relevadas na hipétese de caso fortuito
e forga maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o 6rgao
solicitante da licitacao.

20.12 As sangdes pelo descumprimento das obrigagdes Contratuais estdo previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.

20.13 Rescisao: Podera ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de notificacéo
ou interpelagédo judicial ou extrajudicial € sem que assista a prestadora dos servigos direito a
qualquer ressarcimento ou indeniza¢do, nos seguintes casos:

a) Por inadimplemento, pela contratada, de qualquer clausula contratual, especialmente pela
inobservancia das especificagbes técnicas recomendadas e das normas e regulamentos
aplicaveis.

b) Interrupcdo dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizagcdo da Prefeitura;
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c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, nao tiverem sido atendidas as exigéncias e
recomendagdes da fiscalizagdo, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas
neste item;

d) Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, ndo forem atendidas as exigéncias e recomendagodes
da fiscalizag@o, em caso de reincidéncia especifica ou genérica, a menos que a Prefeitura
prefira aplicar as multas previstas neste item;

e) Em caso de faléncia, liquidagao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos
servigos, requeridas ou decretadas;

f) Em caso de superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos servigos,
devidamente comprovadas;

g) Em caso de subcontratacdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto a serem
executados, sem a prévia autorizagdo ou concordancia por escrito da Prefeitura.

h) Se a contratada der causa a aplicacdo de multas que, acumuladas, ultrapassem a 10% (dez
por cento) do valor global do contrato.

20.13.1 Declarada a rescisao, a empresa tera direito ao pagamento dos servigos ja executados e
aceitos pela fiscalizagdo. Da quantia apurada sera abatida, a titulo de multa, uma importancia
equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas
anteriormente impostas pela fiscalizagdo, que serdo igualmente abatidas do pagamento final.

20.13.2 O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servicos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do
vencimento das faturas.

20.13.3 Poderd ainda o contrato ser rescindido por conveniéncia das partes, ou de uma das partes,
desde que informada a outra por escrito com antecedéncia minima de 30 dias, a contar da
data do recebimento da correspondéncia.

21. REVOGAGAO - ANULACAO

21.1 Arevogacao da licitagdo somente podera se dar por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado.

21.2 O desfazimento do processo licitatério (revogacéo ou anulagdo) s6 pode se dar mediante o
contraditério e a ampla defesa.

22. RECURSOS

22.1 Impugnacées ao Edital, efetuadas por licitante, sera admitida até o 22 dia util que
anteceder a abertura dos envelopes. Findo este prazo, sem protesto, entende-se que o seu
conteudo e exigéncias foram aceitos pelos participantes da licitagao.

22.2 Das decisoes proferidas pela CPL, cabera o recurso para a autoridade que a designou, que
devera ser formulado em peticdo assinada pelo representante legal da licitante ou procurador
devidamente habilitado.

22.3 Os recursos serdo interpostos por escrito, perante a Comisséao, registrando-se a data de
sua entrega mediante protocolo, devendo ser entregue, no Departamento de Gestdo de
Compras e Contratagbes — DGCC da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, sito a Av.
Sampaio, n°® 344, Feira de Santana - Ba, ou ainda encaminhado-os pelo seguinte e-mail:
obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br.
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22.4 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

22,5 E facultado a qualquer licitante formular impugnacéo ou protesto por escrito, relativamente
a outro licitante ou no transcurso da licitagdo, para que constem da ata dos trabalhos. A
impugnacao serd interposta por escrito, perante a Comissao, registrando-se a data de sua
entrega mediante protocolo, devendo ser entregue, no Departamento de Gestdao de Compras
e Contratagdes - DGCC da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, sito a Av. Sampaio, n°
344, Feira de Santana - Ba, ou ainda encaminhado pelo e-mail
obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br.

22.6 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.

22.7 Dos atos relativos a esta licitagdo cabem os recursos previstos em Lei, tendo efeito
suspensivo os relativos aos atos de habilitagéo, inabilitagdo, classificacdo ou desclassificacao
e de adjudicagéo.

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1 A licitante vencedora ficara obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento)
calculados sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o Art. 136 da Lei n®
9.433/05.

23.2 Caso a modalidade da garantia optada for do tipo, Caucédo em Dinheiro, o licitante vencedor,
devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio, a fim de obter as orientagbes necessarias para a
efetivacdo da mesma, (75) 3602-8424.

23.3 Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera possuir
registro na SUSEP — Superintendencia de Seguros Privados.

23.4 Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Fianga Bancéria, a mesma devera possuir
registro no Banco Central do Brasil.

23.5 Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fianga bancaria, os
documentos deverao ter validade por um prazo de 90 dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

23.6 O comprovante da garantia prestada devera ser entregue no momento da Assinatura
do Contrato.

24. DA TRANSFERENCIA

24.1 E vedado & Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execugdo do
contrato, salvo expresso consentimento da administragéo.

25. MANUTENGAO DAS CONDICOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISAO

25.1 A concessao de reajustamento tera por base os termos no inc. XXV e XXVI do Art. 8° da Lei
Estadual n° 9.433/05, c/c ao Art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1 Os proponentes assumem todos os custos de preparacgéo e apresentacao de sua proposta
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por estes custos
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatdrio.
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26.2 NA&o serdao admitidas propostas ou documentacao de habilitagdo enviadas por via postal, e-
mail ou protocolada em qualquer departamento desta prefeitura. Sé seréo aceitas as propostas
e documentagao entregues na data, horério e local previstos no item 5 deste Edital.

26.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcricao.

26.4 Sera facultada a Comissdo de Licitagdo, ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documentos ou informacdo que deveria constar no ato de
sessdo publica.

26.5 Ficara assegurado a Administracdo o direito de no interesse da mesma, anular ou revogar,
a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciéncia aos participantes,
na forma da legislacdo vigente.

26.6 Apds a homologacédo do Certame e de seu resultado, o licitante vencedor, sera convocado,
por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, retirar, assinar e devolver o instrumento
contratual na forma da minuta apresentada no ANEXO V, adaptado a proposta vencedora.

26.7 Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

26.8 Apoés apresentacado da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

26.9 NAao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcéo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no horario e local aqui estabelecido, desde que ndo haja comunicag¢édo da
Comissao em contrario.

26.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e se incluird o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

26.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo implicara no afastamento do licitante, desde
que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta,
durante a realizagdo da sessao publica do referido certame.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futuro contrato.

26.13 Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais duvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, a Comissao Permanente
de Licitagdes, através do e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou protocolado no
Departamento de Licitagcdo e Contratos, até dois dias Uteis antes da data de abertura do
Certame, das 9h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00. Para outras solicitacées, o licitante devera
entrar em contato através do telefone: (75) 3602-8376.

26.14 Deverd o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura:
www.feiradesantana.ba.gov.br para ficar ciente de algum ajuste porventura existente no
referido Edital.

26.15 A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo gerara direito a contratagdo do vencedor.
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26.16 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, prevalecera o Foro da
Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

26.17 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que se valera
dos dispositivos legais inerentes a licitagdo e os seus principios.

26.18 Sera advertido verbalmente, pela presidente da comissdo, o licitante cuja conduta vise
perturbar o bom andamento da sess&o, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do
recinto, caso persista na conduta faltosa.

26.19 Integram o presente Edital para todos os efeitos de direito apenas os seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia/Memorial Descritivo

Anexo Il - Declaragéo

Anexo Il - Modelo da Carta-Proposta e Modelo da Proposta-Financeira

Anexo IV - Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Composi¢ao do BDI
Anexo V - Minuta do Contrato

Anexo VI - Modelo de Declaracéo de Protecdo ao Trabalho do Menor

Anexo VII - Declaragéo de Superveniéncia

Anexo VIII - Declaragéo de Inexisténcia de Servidor Publico ou Empregado Publico
Anexo IX - Declaracdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo X - Procuragéo para a pratica de atos concernentes ao certame

Projetos disponiveis no site www.feiradesantana.ba.gov.br

Feira de Santana, 17 de maio de 2022.

Petrénio Rodrigues de Lima Rocha
Presidente Interino da CPL

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
LICITACAO n? 43-2022-1022L TOMADA DE
PRECO n? 29-2022-TP

O Edital da licitagdo acima mencionada foi
devidamente analisado e aprovado com
observancia as exigéncias legais constantes
da Lei Estadual 9.433/2005.
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1 INTRODUGAO E OBJETO

O presente projeto destina-se a orientagao para servigo de instalacédo elétrica em baixa tensao do Centro
de Cultura Maestro Miro, em Feira de Santana.

2 LOCALIZAGCAO

O Maestro Miro, esta localizado na Rua Iltacarambi, s/n, Muchila, em Feira de Santana/BA.

Figura 1 — Local do Maestro Miro.

‘. - ‘_
Rivinte e/Nove de Ja;\em 3

3 CRITERIO DE QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE

3.1 DA EQUIPE TECNICA

A PMFS considera essencial para o cumprimento do objeto da Licitagdo, a disponibilidade da equipe
técnica de administracdo local para execugdo dos servicos. Para tal, a CONTRATADA devera
obrigatoriamente manter localmente a presenga minima de:

PROFISSIONAL QUANTIDADE
ENGENHEIRO CIVIL 1
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3.2 DA DOCUMENTAGAO PARA QUALIFICAGAO TECNICA

Para efeito de comprovacdo da qualificacdo técnica a empresa devera apresentar a seguinte
documentacao:

a) Certiddo de Registro e Quitagéo da Licitante e do Responsével Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, da regiao da sede da Licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto desta licitagdo, em plena validade e com indicacdo do objeto social

compativel com o objeto desta licitagao;

» No caso de registro/inscricdo em outra jurisdicdo o comprovante de registro/inscricdo na
entidade profissional competente devera ser visado e assinado pelo conselho de classe
do Estado da Bahia;

« E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa

licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

b) Comprovagéo que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da Proposta, a
equipe listada no Item 3.1, devidamente reconhecidos pela entidade profissional competente, para

atuar como técnicos de suas respectivas areas, em uma das formas a seguir:
» Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;
» Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sécio;

» Contrato de Prestagao de Servico, com data de assinatura anterior a data de abertura dos
envelopes da licitagcdo, com reconhecimento de firma das assinaturas.

¢) Comprovacao de capacidade técnica-profissional:

I. pelo menos 01 (um) atestado, atendendo a no minimo 50% dos quantitativos da Tabela A,
abaixo apresentada, como requisito, em nome da licitante, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico — CAT, suficientes para comprovar a aptidao do licitante para execugéao de
servigos, com quantidades iguais ou equivalentes ao objeto desta licitagcao, através do(s)
qual(is), individualmente ou somados, fique comprovado a efetiva execugao do servigo,

compativel com a dimensao do objeto licitado.

[I. Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela Prépria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sdcios ou diretores da Concorrente.

d) Comprovacao de capacidade operacional:
l. pelo menos 01 (um) atestado, atendendo a no minimo 50% dos quantitativos da Tabela A,
abaixo apresentada, como requisito, em nome da licitante, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo

Técnico — CAT, suficientes para comprovar a aptidao do licitante para execugéo de
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servigos, com quantidades iguais ou equivalentes ao objeto desta licitagdo, através do(s)
qual(is), individualmente ou somados, fique comprovado a efetiva execugao do servigo,
compativel com a dimenséao do objeto licitado.

I. N&o serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
Concorrente ou pela Propria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais

participem socios ou diretores da Concorrente.

TABELA A - QUANTITATIVOS MiNIMOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA
PROFISSIONAL E OPERACIONAL
ITEM UNID QTD TOTAL 50% DA QTD
INSTALAGAO DE LUMINARIAS UN 116,00 58,00
INSTALAGAO DE CABOS DE COBRE FLEXIVEL M 8.366,43 4.183,215
INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO UN 18,00 9,00

e) Declaragdo, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter tomado
conhecimento de todas as informacdes sobre a licitacao e das condicdes do Edital, bem como do

local para o cumprimento das obrigagbes relativas ao objeto licitado.

. As licitantes poderao realizar visita até 24 horas antes da licitacdo, declarando que a
licitante tomou conhecimento do local onde sera prestado o objeto, de acordo com as
condicoes do Edital.

. A visita técnica devera ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante devidamente
identificado. Os interessados deverdo entrar em contato com a Secretaria Municipal de
Planejamento, pelo telefone n® (75) 3602-8352 para prévio agendamento, ficando a
secretaria responsavel por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar
o referido atestado. A Secretaria situa-se a Av. Sampaio, n? 344, Centro.

. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario
apresentar, em substituicido ao Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo
representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento
das condigcbes e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local do servigo,
assumindo total responsabilidade por esta declaragdo e ficando impedida, no futuro, de
pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais de

natureza técnica ou financeira.
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4 ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS
4.1 SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1 DEMOLICAO E REMOGAO
Os cabos, interruptores, tomadas, luminarias e quadros de distribuicio existentes deverdo ser removidos

sem reaproveitamento da edificag@o para que novas instalacdes seja instalada.

4.2 PLACA DE OBRA, TIPO GALVANIZADA 2,50 m2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Cabera a CONTRATADA o fornecimento, colocagao e conservacao da placa de identificagdo da obra
enquanto estas durarem.

A CONTRATADA deveré fornecer e instalar 01 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela
FISCALIZACAO.

A placa da Prefeitura de Feira de Santana tera no minimo 2,50 m2 com detalhes e inscrigbes fornecidas
pela FISCALIZACAO. A placa devera ser mantida em local visivel e legivel ao publico, sendo também
instaladas luminarias e conter o nome dos Responsaveis Técnicos do projeto em todos os seus aspectos
técnicos, assim como os dos responsaveis pela execugéo dos trabalhos.

A CONTRATADA devera solicitar junto a FISCALIZAQAO 0 modelo da Placa de Obra, executando a

mesma conforme o projeto especifico fornecido.

4.3 INSTALACAO ELETRICA

Toda a instalacdo elétrica antiga devera ser removida das edificagbes, sem nenhum
reaproveitamento dos materiais.

A instalacdo elétrica sera dimensionada conforme a NBR 5410, Instalacdes Elétricas de Baixa
Tenséo, e deverao ser executados de acordo com memorial descritivo em anexo.

A medicao sera individualizada para as edificagdes e sera feita por um medidor Trifasico instalado
em uma mureta de alvenaria de tijolos. O ramal de servico sera aéreo, partindo do poste da
Concessionaria, passando para um poste intermediario, também junto ao muro de alvenaria, com quatro
isoladores de porcelana para baixa tensao fixados, de modo que mantenha a altura minima de 5.00 m nos
locais de passagem de veiculos. O ramal de entrada descera junto ao poste intermediario através de
eletroduto de PVC rigido de 2” de diametro.

O ramal do quadro de distribuigao (QD) partir4 do quadro de medigao (QM) através de uma rede
subterranea através de eletroduto de PVC rigido de 2” de diametro fixado a edificagcdo. O construtor devera
deixar o comprimento necessario de fios para a ligacdo do ramal de servigo a rede da Concessionaria, e
ainda deixar passados nos eletrodutos os condutores do ramal de entrada e do ramal de QM. Estes
elementos formam o kit de entrada. Os ramais de servico e de entrada devem ser continuos, ndo podendo

haver interrupcao dos condutores desde o poste da Concessionaria até o quadro de medicao.
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A enfiacdo dos condutores deverd ser feita utilizando arame guia galvanizado. Cortes dos
condutores deverdo ser executadas nas medidas necessérias a enfiagdo, com o objetivo de evitar
emendas.

Os equipamentos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, ndo se
admitindo alteragbes sem o prévio consentimento do seu autor.

ApOs a energizagao, devera ser verificada a correta alimentagéo dos circuitos.

A empresa podera substituir os materiais utilizados em projeto, que de fato estejam em falta na
praca. Sempre que ocorrer tal necessidade, os materiais deverao ser substituidos por outros, constituidos

do mesmo material, e com resisténcias equivalentes aos iniciais.

4.4 CLIMATIZACAO

As areas indicadas em peca grafica serdo climatizadas por ar condicionados do tipo split, conforme

especificagao e orgamento.

4.5 LOGICA E TELEFONIA

Deverao ser executadas a infraestrutura tanto de légica quanto de telefonia nos locais indicados em peca

grafica.

4.6 PANICO E INCENDIO

Foi previsto em projeto a colocagdo de materiais que sirvam como combate a panico e incéndio, tais como:
extintores, luminarias de emergéncia, placas de saida de emergéncia e pintura de indicacdo de areas

emergenciais.

4.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO

A CONTRATADA executara toda a remocgao de material imprestavel necessaria e indispensavel para a
preparacdo do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico, observando-se as plantas do
levantamento topogréafico e do movimento de terra.

Os equipamentos a serem utilizados nas operagdes de remogao de material seréo selecionados, de acordo
com a natureza e classificacao do material a ser removido e com a produgao necessaria.

Todo material imprestavel, proveniente de limpeza (inclusive resultante da demoligdo de estrutura em
madeira, concreto e alvenaria), escavagao, drenagem e regularizagdo dos servigos de terraplenagem,

serdo removidos com DMT de no maximo 10 km, com total responsabilidade da CONTRATADA.
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5. ESPECIFICAGOES TECNICAS CONSTRUTIVAS

5.1 DA CONTRATADA:

Local da Prestacdo dos Servicos ou Obras:
A CONTRATADA fica obrigada a providenciar escritério, canteiro de obras e depdésito, com instalagbes

adequadas para armazenamento de materiais, ferramentas, equipamentos e veiculos de sua propriedade
a serem utilizados nos servigos, instalado em Feira de Santana-BA.

A CONTRATADA devera dispor das seguintes instalagoes:

» Almoxarifado coberto, piso cimentado com area adequada as atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA. Devera dispor, também, de prateleiras para armazenagem de materiais e

equipamentos.

» Organizar de forma adequada o layout do almoxarifado, visando a manutencéo e a preservacao
dos materiais, sob a sua responsabilidade, bem como manté-los sob condi¢cbes ideais de
utilizagao, gerenciando todo o processo de armazenagem, arrumagao, localizacao e seguranga

dos materiais estocados.

» Efetuar a conservagao dos materiais de acordo com as caracteristicas individuais de cada um

deles, mantendo-os aptos a utilizagdo imediata quando requeridos.

» Assumir a responsabilidade pela detencdo, posse do material sempre condicionado a sua
conferéncia fisica no ato do recebimento; check-list quantitativo e qualitativo dos itens quando de

sua entrada; codificag@o; e possuir registro de entradas e saldos dos materiais.

Das Equipes:
O numero de pessoas da equipe administrativa ficara a critério exclusivo da empresa CONTRATADA,

porém, devera estar dimensionada e capacitada para fazer frente aos trabalhos administrativos inerentes
ao contrato de prestacdo de servicos em questdo, envolvendo controle, arquivo e/o armazenamento de
ordens de servigo, diarios de obra, materiais, equipamentos, além da gestao do pessoal proprio.

Os recursos materiais e humanos alocados pela CONTRATADA deverao estar em regime de dedicagao
exclusiva a PREFEITURA, ndo sendo permitida a sua utilizagdo para qualquer outro fim.

A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal habilitado para todos os servigos técnicos e
administrativos que se fizerem necessarios a execugédo dos servigos, devendo dispor também de um
Engenheiro habilitado pelo CREA, como responsavel técnico pela CONTRATADA.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e qualificagdo técnica, operacional e
administrativa de seus funcionarios, devendo obedecer as leis e normas regulamentadoras, inclusive a
parte referente a segurancga do trabalho.

A CONTRATADA devera manter seu corpo funcional devidamente uniformizado com cracha de
identificacdo, além de garantir a apresentacao de seus funcionarios em boas condi¢des de asseio.

A CONTRATADA devera dispor, de todo ferramental, equipamentos e veiculos necessarios para a

execucao das obras e servigos.
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Na execugdo de qualquer atividade solicitada pela PREFEITURA, a CONTRATADA deve observar
rigorosamente todas as exigéncias legais federais, estaduais e regionais, relativas a seguranca, higiene e
medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes a Lei n © 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e

Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, onde estéo contidas nas 29 Normas Regulamentadoras - NR.

5.2 DOS MATERIAIS:
Cabe a CONTRATADA:

Devolver em local indicado pela PREFEITURA, todos os materiais e equipamentos de sobra, os retirados
e substituidos das redes apontados pela fiscalizagéo do servico, devidamente relacionados e separados,
de acordo com as unidades padrdo de armazenamento da PREFEITURA.

Manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a responsabilidade sobre a quebra ou
extravio que ocorram no manuseio, transporte ou armazenamento dos mesmos, separados e identificados
de forma a permitir a qualquer tempo, inspec¢éo e inventario por parte da PREFEITURA.

Repor a PREFEITURA todos os materiais, relacionados pela fiscalizagdo do servigo, que tenham sido
extraviados ou danificados por motivos imputaveis 8 CONTRATADA.

Para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente, tendo em vista os
potenciais impactos ambientais desencadeados durante a execugéo da obra, deverdo ser adotadas pela
CONTRATADA as seguintes medidas para cada uma das atividades:

5.3 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZACAO

+ Tomar medidas de seguranca contra derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e

disposicao adequada do lixo e do esgoto sanitario, de modo a ndo poluir o lencol freatico;
* Manter umidas as superficies sujeitas & poeira levantada pelo trafego;

» Executar alimpeza total do canteiro/pétio apds a conclusédo das obras, particularmente das areas
usadas para estoque de agregados e de asfalto e recolher os tanques de materiais betuminosos,
tambores e outros materiais inserviveis e disp0-los em locais aprovados pela prefeitura e pelo

Orgao Ambiental;

» Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término

das obras.

5.4 DEMOLIGCAO, TERRAPLENAGEM E BOTA-FORA

» Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminagdo de nuvens de

poeira, visando a prevencao de acidentes e redugao da poluicdo do ar em areas habitadas;

«  Os locais de bota-fora deveréo ser indicados pela FISCALIZAGAOQ, e deverdo ser recompostos

ambientalmente apds o depdsito dos materiais;

» Ofs) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora devera (a0) ser previamente
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autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela FISCALIZAGAOQ;

» O servigo de carga e transporte, por meio de caminhao, do material excedente proveniente da
escavacao, até o bota fora, a ser indicado pela FISCALIZAQAO, s6 podera ser executado,

excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obra pela FISCALIZACAO.

6 DISPOSICOES GERAIS

6.1 OBRIGACOES GERAIS DA CONTRATADA
Os itens abaixo seréo de obrigagdo da CONTRATADA:
+ Execucgdo da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pela SEPLAN / Prefeitura de Feira

de Santana;

+ Instalagdo, manutencéo e demolicdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da seguranca
permanente da area da obra;

+ Instalagdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranga do trabalho;

+ Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra, uniformes e equipamentos
de prote¢do individual (EPI);

+ Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

* Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

+ Elaboragédo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a

aprovagao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras.

6.2 EQUIPE TECNICA

A empresa CONTRATADA deveré apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe
técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a fungao e quantidade, conforme listado
no item 3.1 deste termo de referéncia.

Devera também declarar, sob as penas cabiveis, de que independente da indicacdo dos profissionais
apresentados para cumprimento da exigéncia do item 3.1, providenciara a contratacao de profissionais em
quantidade suficiente para a regular execug¢do dos servicos, de acordo com a legislagdo em vigor e

cumprimento da execugao do servigco no prazo estabelecido pela Contratante.

6.3 PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos conjuntamente com a
FISCALIZAQAO, antes do inicio das obras contendo no minimo:

* Localizacao e organizagao dos canteiros de obra;

* Frentes de servigos;
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Sequéncia executiva; e

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

Apéds a assinatura do contrato e emissao da ordem de servico a CONTRATADA devera iniciar em até 48

(quarenta e oito) horas a execucao dos servigos contratados, ficando obrigada a manter mao de obra,

materiais, equipamentos e ferramentas necessarias em quantidade suficiente para execugao de todos os

servigos contratados.

6.4 OBRIGAGCOES DE EXECUGAO DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando

responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigagao.

A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apos a data de recebimento da
Ordem de Servico Inicial, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA,

quitada, em nome da empresa e do responséavel técnico pelo Contrato nele indicado.

A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s servigos, nao
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serdo realizados os

Servigos.

Somente com a prévia autorizagdo da PMFS, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigcos, com subempreiteiros especializados

e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera subempreitar toda obra.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,
contendo projetos, detalhes, especificagdes técnicas e planilha de quantitativos dos servigos a

serem realizados.

A CONTRATADA sera responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao dos servigos, tais como: salarios; seguros de acidente; taxas, impostos
e contribuicdes; indenizagdes; vale-transporte; O vale-refeigdo; e outras que porventura venham

a ser criadas e exigidas pelo governo.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de uniformes completos para seus
empregados para uso durante a execugao dos servigos, sendo 0s mesmos de primeira qualidade
e em quantidade suficiente, os quais deverdo ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado
a CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituicdo daqueles que ndo atendam as
condicbes minimas de apresentacdo a exemplo de rasgos, manchas em excesso,

descoramentos, efc;

A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios da obra a

comissao de fiscalizacdo da SEPLAN, em papel A3 colorido, para prévia aprovagéo da comissao

Tomada de Preco n? 29-2022-TP
Departamento de Gestio de Compras e Contratagcdes — DGCC

Pagina 31 de 142



PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administracio
Departamento de Gestdo de Compras e Contrata¢des - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

de fiscalizagdo do modelo proposto.

A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam devidamente
trajados conforme fardamento aprovado pela comissdo de fiscalizacdo e utilizando os

equipamentos de protegéo individual e coletivos necessarios durante a execugéo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecéo individual e coletivo — EPI's e EPC’s
em conformidade com a NR-06.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados
por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a

esse titulo, incluindo multas, corre¢cdes monetarias e acréscimos de mora.

A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios,
testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e

especificagdes e demais documentos que compdem a presente licitagdo:

Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes técnicas
deverao ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE.
Esses ensaios ficardo a cargo da CONTRATADA, nao sendo todos objeto de remuneragao
especifica, estando estes custos incluidos nos precos propostos para o servi¢o, sendo que a nao
realizagdo dos ensaios e/ou testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZAQAO,
propiciara, além da aplicacdo das multas, a suspensdo da medicdo dos servigos

correspondentes;

Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na
constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servira de pretexto para que a
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execucao dos servigos

contratados e pelo prec¢o proposto;

Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento,
cronograma fisico-financeiro e especificacées e demais documentos) se completam na execugao
da obra. Eventuais modificagbes nesses elementos originais s6 poderdo ser efetuados com
autorizagdo formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO quanto & sua exequibilidade técnico- financeira e as normas da ABNT. A
execucdo de qualquer modificacdo somente poderéa ser posta em préatica apés a FISCALIZACAO,

responséavel pela obra, registra-la no Livro de Ocorréncia da Obra;

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente
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a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao das obras e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de

segurancga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra;

Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE podera autorizar modificagées de carater

urgente, justificando a sua autorizagao;

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessérios para o
desenvolvimento das obras e servigos, de acordo com o artigo 65, da Lei n? 8.666/93, com suas

alteracoes;

Caberd & CONTRATADA todo o planejamento da execug¢do das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacéo fisica especificada da obra,

integrante da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:
oUm Livro de ordem, com folhas numeradas;
oRegistro de autorizagao (ordem de inicio dos servicos).

Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera permanecer no
canteiro durante toda a sua execucéao e ser entregue ao CONTRATANTE, apés a conclusao da

mesma;

No Livro de ordem da Obra seréo lancadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra,
tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de
modo a haver um completo registro de execugéo da obra, seguindo as orientacdes do CREA. A
FISCALIZACAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir

pareceres, determinar providéncias, autorizar servigos, etc.;

A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a
execucdo da obra, a FISCALIZAQAO do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente

fiscalizador com parecer conclusivo;

A CONTRATADA colocard na dire¢do geral das obras e servigos, na parte que lhe compete,
profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado, que

sera seu responsavel, na forma da legislacao vigente;

A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no CREA,
devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, € que substituira o

responsavel técnico na sua auséncia;
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Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral
e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE;

A CONTRATADA mantera no local das obras e servicos, os técnicos e a mao-de-obra
necessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos responderdo unilateralmente, em

toda a sua plenitude;

Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizacao expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacao do "curriculum" dos substitutos

indicados, quando for o caso;

A CONTRATADA respondera por condicdes de higiene e salude de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisorios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria

n? 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes;

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos equipamentos sdo de sua

exclusiva responsabilidade e 6nus;

Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagées contratuais, cabendo & FISCALIZACAO
determinar a remogao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo

com as exigéncias contratuais;

A execugao e operagao das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a ndo interferir desnecessariamente ou

indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manuten¢gdo e seguranga de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados

pelos ocupantes;

Cabe a CONTRATADA e correrao por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
circulagdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugdo de obra, bem

como todas as instalagdes provisérias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacao de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as

desapropriagdes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
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CONTRATANTE ou de seus prepostos;

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo, sinalizagao,
tapumes e vigilancia das obras e servicos provisérios ou definitivos, até a ocupagdo e
recebimento definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE;

Apods a conclusédo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras provisoérias,
entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigbes de limpeza e de uso

imediato;

Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servigcos, que possam
apresentar interesse cientifico, mineraldégico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de imediata

comunicagéo & FISCALIZAGAO, para as providéncias de ordem legal;

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas

reclamacdes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestrita mente;

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

Aplicar, nas obras e servigos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos aqueles que
julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas
consequentes;

Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padroes
adotados pelo CONTRATANTE e demais 6rgaos/entidades competentes e apontados nas

especificagbes técnicas e/ou pela ABNT;
Executar os servigos dentro do prazo contratado;

Obedecer, rigorosamente, na execucdo do objeto contratual, as normas disciplinares e de
seguranca do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente;

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracbes que forem efetuadas em seu contrato social ou

estatuto;

Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informacoes
a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se expressamente
autorizados pelo CONTRATANTE;

Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os

efeitos, as informagdes coletadas e os resultados apurados;
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As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da

CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE e sem implicar alteragdo do prazo contratual;

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informacdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados

por ele, e que por este forem previamente credenciados;

Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das

obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagéo;

Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a

CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica;

Durante e apés a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagodes, sendo a CONTRATADA,
em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora
e responsavel por qualquer énus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,

decorrente de tais agdes, reivindicacdes ou reclamacoes;

Se houver necessidade de ocupagao de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para
instalacdo de acampamentos, escritérios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela
CONTRATADA, sem Onus para 0o CONTRATANTE;

A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as autoridades competentes
e concessionarias de servigos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalagao
do canteiro e execugcdo das obras e servigos, bem como, ligagdes elétricas, hidraulicas, de
acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas
necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE;

A CONTRATADA manterd sempre cobertos por apoélices regulares os riscos de acidentes e
outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo

beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do empreendimento,
indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas como construidas.

Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servi¢os, para

cada um dos profissionais envolvidos na obra.

6.5 OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia;
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Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o (s) licitante (s) vencedor (es) possa (m)

cumprir o objeto desta licitagao;

Fornecer a qualquer tempo e com o méximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

CONTRATADA, informacgdes adicionais, dirimir as duvidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a FISCALIZACAO do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, informando a CONTRATADA para a imediata corregao

das irregularidades apontadas;

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada restringem a responsabilidade técnica

Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execug¢ao do objeto contratado;
Efetuar o pagamento mensal nas condi¢gdes pactuadas;
Atestar a execugdo do contrato;

Cumoprir as demais obrigacbes contidas no Edital.

6.6 FISCALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente

credenciados;

A execucao dos servicos sera fiscalizada pela Superintendéncia de Operagoes e Manutencéo e,
visando a garantia do processo de qualidade dos materiais, cabendo a abordagem e discuss@o
junto a CONTRATADA das atividades empregadas na verificagdo dos requisitos de qualidade,
que pode ser através de inspeg¢des, amostragens, ensaios de laboratério e campo, visando a

aceitagdo dos servigos e materiais.

A fiscalizagdo da PMFS poderd exigir a retirada imediata de qualquer operario do canteiro de

servico, cuja mao de obra seja classificada de categoria inferior a exigida por esta Prefeitura.

O fiscal do contrato sera responséavel pelo cumprimento de toda legislagéo existente e pertinente

a execucao do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizagcao, permitindo o acesso aos servicos e obras em execug¢do, bem como atendendo

prontamente as solicitagées que lhe forem efetuadas.

O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servicos por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as

mesmas atribuicées e poderes;
O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZACAO, podera contratar

profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo
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das obras e servicos, assim como, o0 acompanhamento e desenvolvimento da execugéo, a vista

dos projetos;

A FISCALIZACAO compete: o acompanhamento e controle da execugdo das obras e servicos,
as avaliacdes e medicoes dos servicos, até sua conclusdo, observadas todas as condi¢des

expressas nos documentos que compdem o Contrato;

A FISCALIZACAO langara no livro de ordem da obra todas as observagdes dignas de registro

para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA;

Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem
como todas as instrucdes da FISCALIZAQAO a CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo
0 seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apéds seu
registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para decisao, acompanhados de parecer da
FISCALIZACAO;

Compete a FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e
fases das obras e servigcos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuizo da boa

execucgdo dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigard a CONTRATADA a fazer

comunicagao escrita dos fatos, cabendo & FISCALIZACAO a decisdo sobre as ocorréncias;

A FISCALIZAQAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exag¢édo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da

CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas;

Compete a FISCALIZAQAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as
dividas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela FISCALIZACAO ou pela prépria
CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corre¢cdo, remogao e nova execugao das

partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos;

A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da FISCALIZACAO importara na
aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servigos, € no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou
0missao;

A FISCALIZACAO podera determinar a paralisagdo das obras e servicos, por razdo relevante de
ordem técnica, de seguranga ou motivo de inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e
instrugbes, cabendo & CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de

Encargos, todos os énus e encargos decorrentes da paralisagéo;
A determinagédo da paralisagao, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem as razées

da decisao, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspenséo;
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» No prazo de observagao das obras e servicos, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacao e restauragao de
defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO, apés a emissdo do Termo de Recebimento

Provisério.

6.7 RESPONSABILIDADES

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, nado cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA,;
Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

+ Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;

+ Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;

+ Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir & obra;

« Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros,

na obra ou em decorréncia dela.

Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA,
terda esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da
notificacdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparacao ou reconstrugcao das partes atingidas;

A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos executados,
materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer;

Nos termos do que estabelece o art.72 da lei n2 8.666/93, com suas alteragdes, admitir-se-a a
subcontratacdo dos servigos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE;

A CONTRATADA submetera a apreciagdo da CONTRATANTE a proposta de subcontratacdo, com a
descricdo dos servicos e comprovacdo do respectivo limite fixado. Para tanto devera submeter a
apreciacdo do CONTRATANTE a (s) empresa(s) que executara (4o) os servigcos, a (s) qual (ais) devera
(2o) fazer prova de regularidade de débitos com os respectivos 6rgdaos competentes, mediante
apresentagao das respectivas Certidées Negativas de Débito, e da inexisténcia de impedimento da
subcontratada em participagao de licitagoes;

A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execucdo das obras e servicos. Igual
responsabilidade também Ihe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, nao
havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais
SUBCONTRATADAS;

As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissao diretamente contra 0 CONTRATANTE.
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6.7.1 DO REAJUSTE

a) Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da
proposta, pela variagdo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, calculado pela Fundagéo
Getulio Vargas — FGV, sendo o indice inicial referente a data da proposta da CONTRATADA.

b) Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado de 12
meses e caso o adimplemento da obrigagédo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por
culpa da CONTRATADA.

6.8 PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O prazo para a execugao da obra objeto deste Termo de Referéncia esta estipulado em 4 (quatro) meses,
a partir da emissao da Ordem de Servico.

O prazo de execucao contratual estabelecido para os servigos podera ser prorrogado, dentro da vigéncia
do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso |, da lei n® 8.666/93 de 21.06.93 e
suas alteragdes.

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisiveis sem que haja negligéncia da
CONTRATADA, o prazo da construcdo podera ser estendido por um periodo plausivel pela
FISCALIZACAO desde que a mesma considere procedentes as alegagdes da CONTRATADA.A
CONTRATADA devera notificar por escrito a FISCALIZAGAO a ocorréncia de causas imprevisiveis
justificando as circunstancias e seus efeitos.

6.9 MEDICAO E PAGAMENTOS

a. As medicdes dos servicos serdao elaboradas mensalmente, com base nos precos unitérios,

propostos pela empresa vencedora do certame licitatério.

b. Todas as medigbes deverdao obrigatoriamente ser acompanhadas de relatorio fotografico e

memorial de quantitativos, contendo todas as etapas do processo executivo.

c. Os pagamentos serdo feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal / fatura devidamente atestada e sera efetuado na forma prevista neste instrumento
convocatorio, se a CONTRATADA estiver com as Certidées Municipais, Estaduais e Federais
devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do
més anterior em maos até 20 (vinte) dias Uteis.
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MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE
CALCULO

INSTALACOES ELETRICAS

Centro de Cultura Maestro Miro

Empreendimento: CONSTRUCAO COMERCIAL

Concessionaria: COELBA.

DADOS DO EMPREENDIMENTO:

Proprietario: Fundacdo  Municipal de Tecnologia da Informacio,
Telecomunicagdes e Cultura Egberto Tavares Costa

Tipo de Atividade: Predial

Endereco: Rua Itacarambi, s/n - Muchila, Feira de Santana - BA, 44005-280

DADOS DO PROJETO:

Resp. Técnico: Odenir Gomes da Silva Janior
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Memorial descritivo

Descrigcao do projeto

O projeto consiste na instalacao elétrica da edificagao e € composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento | Altura (cm) | Nivel (cm)
Térreo 420.00 0.00

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificagbes de materiais, critérios de calculo,
0 projeto elétrico e os principais resultados de analise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento
das pecas, seguem conforme as prescricées normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalagbes elétricas de baixa tensao

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente
alternada

Alimentacao elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessiondria local, tendo como
definigdes de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servico - AL1 (Térreo)

Esquema de ligacao 3F+N
Tensao nominal (V) 220127V
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito 0.80
totalpresumida (kA) .

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foramconsiderados os
seguintes critérios para calculo:
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AL1 (Térreo)

Tipo: Unidade consumidora individual

. Poténcia Fator de
Tipo de carga instala | demanda(%) Demanda (kVA)
da(kVA)
2'&‘&'&3@‘”‘08 e TUGSs 47.40 62.66 29.70
semelhantes)
Uso Especifico 72.84 100.00 72.84
TOTAL 102.55

Quadro de medicao e protegao geral

A protecéo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no
quadro geral de medicdo que sera instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no
acesso da propriedade e um disjuntor de manutencao no quadro de distribuigdo localizado no primeiro
pavimento da residéncia.

Quadro Protecao (A) | Secao (mm?)
QMT (Térreo) | 375.00 70

Quadros de distribui¢do e disjuntores

O quadro de distribuicdo - QD, ou caixa de distribuicdo - CD, constituido de materialtermoplastico
antichama ou metalico, instalacdo embutida ou de sobrepor, grau de prote¢do deacordo com a
necessidade da instalacao, na qual recebe alimentagao de uma fonte de geradora e distribui a energia
para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada a instalacdo de dispositivos de protecdes
unipolares, bipolares e tripolares padrdo DIN ou UL, conforme NormaNBR IEC 60.439-3 e NBR IEC
60.670-1.

O modelo do quadro de distribuicao a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de
materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverdo ser aterrados e providos
de barramento especifico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serdo monopolares,
bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverdo atender as
exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), nao sendo aceitodisjuntores que nao atendam a esta
norma. Os disjuntores terao tensédo de funcionamento compativel com a tenséo do circuito e protegera
a fiacdo. A capacidade de interrupcdo de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme
definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serdo utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a prote¢do em caso de
choques elétricos acidentais. Serdo utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensdo de 220V e
380V respectivamente e corrente de disparo de no minimo de 30mA. O Dispositivo deprote¢édo contra
surtos (DPS), ou supressor de surto, € um dispositivo que protege as instalagbes elétricas e
equipamentos contra picos de tenséo, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de
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distribuicdo de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro dedistribui¢cdo entre fase e terra,
possuir classe |, Il ou Ill, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuicao

Quadro Protecao (A)
QDT (Térreo) 63.00

QD2 (Térreo) 160.00

QD3 (Térreo) 125.00

QGF1 (Térreo) | 315.00

Queda de tensao

A instalacao atendida por ramal de baixa tensdo terd queda de tensdo maxima desde o ponto deentrega
até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel

Total (%)
Alimentacao (%)
lluminacao (%)
Forca (%)
Controle (%)

=l oo ol

Temperatura ambiente
A temperatura média do ambiente e do solo sao elementos utilizados para o célculo do Fator decorre¢éo
por temperatura. O FCT é utilizado no célculo da corrente de projeto corrigida para odimensionamento
da sec¢do da fiagdo do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C) 30
Solo (°C) 20

Pontos elétricos
Composicao e tabelas de cargas

Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e respectivosfatores
de poténcia:

Pontos de forca

Peca Pgn_tos de forca - Uso geral - 2P+T 10 A
- baixa
Poténcia unitaria (W) | 100
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o

Numero de

pontos 76
atendidos
Poténcia total (W) 7600
Fator de poténcia 0.9

Peca Pgntos de forca - Uso geral - 2P+T 10A (2)
- baixa
Poténcia unitaria (W) | 100
Numero de 11
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 1100
Fator de poténcia 0.9

Peca Pon}g_s de forca - Uso geral - 2P+T 10A (2)
- média
Poténcia unitaria (W) | 100
Numero de 3
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 300
Fator de poténcia 0.9

P Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador
eca de ar Split18000BTU
Poténcia unitaria (W) | 1630
Numero de 5
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 3260
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador

Peca de ar Split12000BTU
Poténcia unitaria (W) | 1085
Numero de 3
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 3255
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador

Peca de ar Split22000BTU
Poténcia unitaria (W) | 1990
Numero de
pontos 5
atendidos
Poténcia total (W) 9950
Fator de poténcia 0.9
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Pontos de forca - Uso geral -

Peca 2P+T 10 A -média
Poténcia unitaria (W) | 100
Numero de
pontos 5
atendidos
Poténcia total (W) 500
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forgca - Uso

Peca especifico -Microondas
Poténcia unitaria (W) | 620
Numero de 1
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 620
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral -

Peca 2P+T 10 A -piso
Poténcia unitaria (W) | 100
Numero de 8
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 800
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral -

Peca 2P+T 20 A -piso
Poténcia unitaria (W) | 100
Numero de
pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 100
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forca - Uso especifico - Condicionador

Pega de ar Split9000BTU
Poténcia unitaria (W) | 815
Numero de
pontos 2
atendidos
Poténcia total (W) 1630
Fator de poténcia 0.9

Peca

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A -

1000 W
- teto

Poténcia unitaria (W)

1000
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o

Numero de

pontos 30
atendidos
Poténcia total (W) 30000
Fator de poténcia 0.9

P Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador
eca de ar Split60000BTU
Poténcia unitaria (W) | 5655
Numero de 6
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 33930
Fator de poténcia 0.8

Pontos de luz

Peca Tubulares (Taschibra) - LED
2x20 W
Poténcia unitaria (W) | 20
Numero de 116
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 2320
Fator de poténcia 1.0

Peca \E/Bvulbo - A60 (Intral) — LED 20
Poténcia unitaria (W) | 20
Numero de
pontos 16
atendidos
Poténcia total (W) 320
Fator de poténcia 1.0

Peca Pontode luz-10 W
(LED)
Poténcia unitaria (W) | 10
Numero de 17
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 170
Fator de poténcia 1.0

Peca gvn\}butir no chao — LED
Poténcia unitaria (W) | 9
Numero de 6
pontos
atendidos
Poténcia total (W) 54
Fator de poténcia 0.5
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Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverao ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade
comprovada e resisténcia mecanica minima de 320 N/5¢cm para dutos corrugados e estar de acordo
com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serao de cobre eletrolitico de alta pureza, tensao de isolamento 450/750V, isolados com
composto termoplastico de PVC com caracteristicas de ndo propagacéao e auto- extingao do fogo (anti-
chama), resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR- 6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensao de isolamento
0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricacado NBR 7288.

A bitola minima para os condutores serd para circuitos de forga de 2,5mm? e circuitos de iluminagéo
1,5 mmz2.Para todas as bitolas deverao ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por
fios de cobre, témpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverdo ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e
conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverdoser
identificados com anilhas, numerados conforme o nimero do circuito.

Padronizagéo das cores

Fase 1 Branco

Fase 2 Preto

Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo

Critérios gerais
Aterramento

A malha de aterramento sera composta pela instalagcdo de hastes de aterramento em linha, interligadas
e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas minimas de @5/8" x 2,44m, tipo
Copperweld.

Na primeira haste haverd uma caixa de inspecao de 30x30x40 cm, para verificagdo e inspecao do
aterramento.

A ligacdo com a rede sera através do neutro, sendo que a conexao devera ser bem firme.A ligagao
do condutor com a haste devera ser com solda exotérmica.

Aresisténcia maximadevera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a aumentar o nimerode hastes
ou tratar o solo para respeitar tal valor.
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A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de profundidade, na qual
serdo interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm?2 de cobre nu.Deve
possuir caixa de equalizacdo, BEP, quando necessario, e interligar o sistema de aterramento ao
barramento de protecéo do quadro de distribuicao geral de baixa tenséo.

Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverdo ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas
perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverdo ser firmemente atarrachados ao quadro de medicao, por meio de buchae
arruela de aluminio.

Instalagbes

Na instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios durante a enfiagdoe o
descascamento para emendas e ligagdes.

Os eletrodutos deverao ser instalados de modo a néo formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem
dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serdo feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devemser
isoladas com fita isolante de boa qualidade. Nao serdo permitidas, em nenhum caso, emendas dentro
dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos,
motores elétricos e demais partes metélicas, deverdo ser devidamente aterrados.
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Memorial de
célculo
Quadro de Cargas: AL1 (Térreo)
R .. . . dv | dV
Circuit | Descrica | Esquem | Métod Tensdo Pot. Pot. Fases Pot.- | Pot.- | Pot.- | FC | FC In' I Seciio Ie Dis ar | tota Statu
0 o a 0 total. | total. R S T T A P ¢ j pc 1 S
. (mm2
de inst. \ VA) | (W) W) | W) | W A | A ) A) | A) | (%) | (%)
220/12 | 12024 | 9962 | R+S+ | 3320 | 3285 | 3356 294, | 294. 318.
QM1 3F+N+T G2 7V ] 9 T 3 9 ] 1.00 | 1.00 4 4 70 0 315 | 0.14 | 0.14 OK
12024 | 9962 | R+S+ | 3320 | 3285 | 3356
TOTAL 8 9 T 3 9 8
Quadro de Cargas: QD1 (Térreo)
- . . ~ Pot. Pot. Pot. | Pot. | Pot. , ~ .. | dVv dv
Circuito | Descricido | Esquema | Método | Tensao total. | total. Fases -R -S -T FCT | FCA | In Ip Seciao Ic | Disj parc | total Status
de inst. V) VA) | W) WM W W A | A | mm2) | A) | A | (%) | (%)
[luminagao
Foyer, sala
1 S;Ztggae F+N Bl 127V | 955 | 840 S 840 100 | 1.00 | 68 | 75 | 25 |240| 10 | 431 | 661 | OK
controle
teatro
a 91 80 S 80 1.00 | 1.00 | 0.7 2.5 24.0 OK
b 409 360 S 360 1.00 | 1.00 | 3.2 2.5 24.0 OK
c 364 320 S 320 1.00 | 1.00 | 2.9 2.5 24.0 OK
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d 91 80 S 80 1.00 | 1.00 | 0.7 25 | 240 OK
Iluminag@o

banheiro e F+N Bl 127V | 989 | 880 T 880 | 1.00 | 1.00 | 7.8 | 78 | 25 |240| 10 | 234 | 463 | OK
algumas

salas

e 182 | 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
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f 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
g 63 60 T 60 | 1.00 | 1.00 | 05 25 | 240 OK
h 63 60 T 60 | 1.00 | 1.00 | 05 25 | 240 OK
i 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
E 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
K 91 80 T 80 | 1.00 | 1.00 | 0.7 25 | 240 OK
1 45 40 T 40 | 1.00 | 1.00 | 04 25 | 240 OK
Tluminacao F+N Bl 127V | 955 | 840 T 840 | 1.00 | 1.00 | 75 | 75 | 25 | 240 10 | 405 | 634 | OK
m 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
n 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
o 273 | 240 T 240 | 1.00 | 1.00 | 2.1 25 | 240 OK
P 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
q 136 120 T 120 | 1.00 | 1.00 | 1.1 25 | 240 OK
[luminagao

cozinha e F+N Bl 127V | 939 | 840 T 840 | 1.00 | 1.00 | 7.4 | 74 | 25 |240]| 10 | 368 | 597 | OK
outros

T 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
s 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
t 45 40 T 40 | 1.00 | 1.00 | 04 25 | 240 OK
u 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
v 182 160 T 160 | 1.00 | 1.00 | 1.4 25 | 240 OK
W 83 80 T 80 | 1.00 | 1.00 | 0.7 25 | 240 OK
X 63 60 T 60 | 1.00 | 1.00 | 05 25 | 240 OK
y 21 20 T 20 | 1.00 | 1.00 | 0.2 25 | 240 OK
ITl‘e‘;‘rlg’i‘Gao F+N Bl 127V | 1091 | 960 T 960 | 1.00 | 100 | 86 | 86 | 25 |240| 10 | 1.66 | 395 | OK
z 545 | 480 T 480 | 1.00 | 1.00 | 43 25 | 240 OK
al 545 | 480 T 480 | 1.00 | 1.00 | 43 25 | 240 OK
Ilegt‘r‘gaZ‘?ao F+N Bl 127V | 678 600 R 600 1.00 | 100 | 53 | 53 | 25 [240| 10 | 176 | 405 | OK
bl 545 | 480 R 480 1.00 | 1.00 | 43 25 | 240 OK
cl 21 20 R 20 1.00 | 1.00 | 0.2 25 | 240 OK
di 45 40 R 40 1.00 | 1.00 | 0.4 25 | 240 OK

Tomada de Preco n2 29-2022-TP
Departamento de Gestdo de Compras e Contratagcdes — DGCC

Pagina 52 de 142



Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.

PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administracao
Departamento de Gestdo de Compras e Contrata¢des - DGCC

Tel.: (75) 3602-8333/8345

el 45 40 R 40 1.00 | 1.00 | 0.4 2.5 24.0 OK
f1 21 20 R 20 1.00 | 1.00 | 0.2 2.5 24.0 OK
Tomadas

Sala de F+N+T 127V 1444 1300 T 1300 | 1.00 | 1.00 | 114 | 114 4 36.0 16 3.89 | 6.18 OK
Artes
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Tomadas

8 Dep. F+N+T Bl 127V | 1444 | 1300 S 1300 1.00 | 1.00 | 114 | 114| 25 |240| 16 | 418 | 647 | OK
Cultura
Tomadas

9 Diretoriae | F+N+T Bl 127V | 1444 | 1300 S 1300 100 | 1.00 | 7.9 | 114] 25 [240| 16 | 149 | 378 | OK
Financgas
Tomadas

10 15\1?211011 F+N+T Bl 127V | 1889 | 1700 S 1700 1.00 | 1.00 | 149 | 14.9 4 320 16 | 340 | 569 | OK
Gongalves
Tomadas

11 izli?u‘rize F+N+T Bl 127V | 1333 | 1200 R 1200 1.00 | 1.00 | 70 | 105| 25 |240| 16 | 456 | 685 | OK
Infocentro
Tomadas

12 Banheiroe | F+N+T Bl 127V | 1578 | 1420 T 1420 | 1.00 | 100 | 89 | 124 | 25 [240] 16 | 459 | 688 | OK
Cozinha
Tomadas

13 Sala de F+N+T Bl 127V | 1444 | 1300 R 1300 1.00 | 1.00 | 114 | 114 4 320| 16 | 331 | 560 | OK
Danga

14 g:t‘fgsl F+N+T Bl 127V | 1111 | 1000 R 1000 100 | 100 | 87 | 87 | 25 |240| 10 | 2.17 | 446 | OK

15 Tomadas F4+N+T Bl 127V | 1333 | 1200 R 1200 1.00 | 1.00 | 105|105 | 25 [240| 16 | 227 | 456 | OK
Teatro 02
Tomadas

16 50 F+F+T Bl 220V | 778 | 700 R+S | 350 | 350 100 | 100 | 35 | 35| 25 |240| 10 | 039 | 268 | OK

17 g“t‘;‘rf;‘?a" F+N Bl 127V | 278 | 224 S 204 1.00 | 1.00 | 22 | 22 4 320 10 | 221 | 450 | OK
gl 108 54 S 54 1.00 | 1.00 | 0.9 4 320 OK
hi 70 70 S 70 1.00 | 1.00 | 0.6 4 320 OK
il 90 90 S 90 1.00 | 1.00 | 0.7 4 32.0 OK

TOTAL 19684 | 17604 | R+S+T | 5650 | 5714 | 6240
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Quadro de Cargas: QD2 (Térreo)

Circuit Descricio Esquem Métod Tensa Pot. Pot. Fases Pot. - | Pot.- | Pot. - FC FC In' I Secdio Ie Dis d;; t((l):; Statu
0 ¢ a o 0 total. | total. R S T T A P ¢ j pc 1 S
. (mm2
de inst. \% VA) | (W) (W) (W) W) A | A ) A | A | (%) | (%)
18 glr Teatro 3F+T Bl 220V | 7854 | 5655 R“LTS“L 1885 | 1885 | 1885 | 1.00 | 1.00 zg : 28 : 4 2(?' 25 | 090 | 329 | OK
19 OAzr Teatro 3F+T Bl 220V | 7854 | 5655 RJ'TSJ“ 1885 | 1885 | 1885 | 1.00 | 1.00 28 : 28 : 4 23' 25 | 131 | 370 | OK
20 (’)*; Teatro 3F+T Bl 220V | 7854 | 5655 RJ'TSJ“ 1885 | 1885 | 1885 | 1.00 | 1.00 22. 22. 4 2(5);. 25 | 1.69 | 407 | OK
21 (’)j Teatro 3F+T Bl 220V | 7854 | 5655 RJ'TSJ“ 1885 | 1885 | 1885 | 1.00 | 1.00 2g. 23 4 253' 25 | 097 | 335 | OK
22 (’)*Sr Teatro 3F+T Bl 220V | 7854 | 5655 R“LTS“L 1885 | 1885 | 1885 | 1.00 | 1.00 zg : 28 : 4 253' 25 | 142 | 380 | OK
23 gg Teatro | sp 1 Bl 220V | 7854 | 5655 R“LTS“L 1885 | 1885 | 1885 | 1.00 | 1.00 22 : 22 : 4 25 | 25 | 1.82 | 420 | OK
Ar 24
24 Camarim | F+F+T Bl 220V | 906 | 815 | R+T | 408 408 | 1.00 | 1.00 | 41 | 41| 25 o | 10 | 108|346 | OK
01
Ar 24
25 Camarim | F+F+T Bl 220V | 906 | 815 | R+S | 408 | 408 100 | 1.00 | 41 | 41| 25 o | 10 091|320 OK
02
26 Ar Sala F+F+T Bl 220V | 1811 | 1630 | R+T | 815 815 | 100 | 1.00 | 82 | 82| 25 | 2| 10 | 086|324 | OK
Financas 0
27 élr; llzfrz' F+F+T Bl 200V | 1811 | 1630 | S+T 815 | 815 | 1.00 | 1.00 | 82 | 82 | 25 26‘ | 10 | 098 | 336 | OK
28 Ar Sala F+F+T Bl 220V | 1206 | 1085 | R+S | 543 | 543 100 | 100 | 55| 55| 25 | 2% | 10| 067]305| ok
Diretoria 0
Ar Sala 10. | 10 24
29 deDanga | F+F+T Bl 200V | 2211 | 1990 | R+S | 995 | 995 100 | 100 | 7l | 2s o | 16232471 | OK
01
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Ar Sala 10 10 3

30 de Danca F+F+T B1 220V 2211 1990 R+T 995 995 1.00 1.00 1 ’ 1 ’ 4 0 ’ 16 1.73 | 4.11 OK
02

31 | ArSala F+F+T | B1 | 220V | 2211 | 1990 | S+T 995 | 995 | 100 | 100 | 'O | 19| 25 | %+ | 16 | 435|673 | oK
de Leitura 1 1 0

32 Ar F+F+T Bl 220V 2211 1990 R+T 995 995 1.00 1.00 10. 10. 2.5 24. 16 3.99 | 6.38 OK
Infocentro 1 1 0

33 Ar Sala F+F+T Bl 220V | 2211 | 1990 | S+T 995 | 995 | 1.00 | 100 | 1% | 19| 25 | 2% | 16 | 308|547 | Ok
de Artes 1 1 0

34 ?218321;1 F+F+T Bl 220V 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 55 2.5 23' 10 145 | 3.84 OK
Gongalve
S
Ar Sala 24

35 de F+F+T B1 220V 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 0 ’ 10 0.18 | 2.57 OK
Controle

6723 5202 R+S+ 1755 1714 1732
TOTAL 1 5 T 3 5 8
Quadro de Cargas: QD3 (Térreo)
. - ) - Pot. Pot. Pot. - | Pot.- | Pot. - , - .. | dV dv
Circuito | Descricao | Esquema | Método | Tensao total. | total. Fases R S T FCT | FCA | In Ip | Secao Ic | Disj parc | total Status
de inst. (V) VA) | W) W) (W) W) A | A [ mm2) | A | A | (%) | (%)

36 ORleﬂe‘Or F+F+T Bl 220V | 1111 | 1000 | S+T 500 | 500 | 1.00 | 1.00 | 51| 51| 25 |240]| 10 | 095 | 328 | OK
Refletor

37 02 F+F+T B1 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 1.01 3.34 OK
Refletor

38 03 F+F+T B1 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 1.06 | 3.39 OK
Refletor

39 04 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 0.81 | 3.14 OK
Refletor

40 05 F+F+T Bl 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 0.85 | 3.19 OK
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41 ggﬂetor F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+T | 500 500 | 1.00 | 1.00 | 5.1 | 51| 25 [240] 10 | 090 | 324 | OK
Refletor

42 07 F+F+T Bl 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240 | 10 | 095 | 3.28 OK
Refletor

43 08 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 0.99 | 3.32 OK
Refletor

44 09 F+F+T Bl 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 1.02 | 3.36 OK
Refletor

45 10 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 0.75 | 3.08 OK
Refletor

46 1 F+F+T Bl 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240| 10 | 0.79 | 3.13 OK
Refletor

47 12 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240 | 10 | 0.84 | 3.17 OK
Refletor

48 13 F+F+T B1 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240 | 10 | 0.88 | 3.22 OK
Refletor

49 14 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 0.92 | 3.25 OK
Refletor

50 15 F+F+T B1 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240| 10 | 0.83 | 3.16 OK
Refletor

51 16 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 0.88 | 3.21 OK
Refletor

52 17 F+F+T B1 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240 | 10 | 093 | 3.26 OK
Refletor

53 18 F+F+T B1 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240| 10 | 097 | 3.30 OK
Refletor

54 19 F+F+T Bl 220V 1111 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 | 5.1 ] 5.1 2.5 24.0 10 1.01 | 3.34 OK
Refletor

55 20 F+F+T B1 220V 1111 1000 R+T 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240 | 10 1.05 | 3.38 OK
Refletor

56 1 F+F+T B1 220V 1111 1000 R+S 500 500 1.00 | 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 240 | 10 | 090 | 3.23 OK
Refletor

57 29 F+F+T Bl 220V 1111 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 | 5.1 | 5.1 2.5 24.0 10 094 | 3.28 OK

Tomada de Preco n2 29-2022-TP
Departamento de Gestdo de Compras e Contratagcdes — DGCC

Pagina 57 de 142



PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administracao
Departamento de Gestdo de Compras e Contrata¢des - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

58 Iz{s?ﬂe“’r F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51| 51| 25 |240| 10 | 099 | 333 | OK
Refletor

59 o F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51|51 ] 25 |240| 10 | 1.04 | 337 | OK
Refletor

60 py F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 1.00 | 1.00 | 51|51 ] 25 |240| 10 | 1.08 | 341 | OK
Refletor

61 By F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51| 51| 25 |240| 10 | 1.11 | 345 | OK
Refletor

62 e F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51| 51| 25 |240| 10 | 1.01 | 334 | OK
Refletor

63 >3 F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51|51 ] 25 |240| 10 | 1.07 | 340 | OK
Refletor

64 2 F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51|51 ] 25 |240| 10 | 1.13 | 346 | OK
Refletor

65 30 F+F+T Bl 200V | 1111 | 1000 | R+S 500 | 500 100 | 1.00 | 51| 51| 25 |240| 10 | 096 | 329 | OK

TOTAL 33333 | 30000 | R+S+T | 10000 | 10000 | 10000
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Quadro de Cargas: QGF1 (Térreo)

Circuit Descricio Esquem | Métod | Tensa Pot. Pot. Fases Pot.- | Pot.- | Pot.- | FC FC In' I Seciio Ie Dis d;; t(:) :; Statu
0 ¢ a o 0 total. | total. R S T T A P ¢ j pc ] S
de mm?2
mst. | M| e | oW W) | W) | W @ [ @ [ ™ @ | @] @ | @
Quadro
QDI | Huminaioe | 3F+N+T | BI 227‘)(}2 19684 17460 R+TS+ 5650 | 5714 | 6240 | 1.00 | 1.00 | 55.1 | 551 | 10 | 660 | 63 | 0.15 | 229 | 0K
Tomadas
Ar
. 220/12 5202 | R+S+ | 1755 | 1714 | 1732 140. | 140. 175.
QD2 (c)(;ndlclonad 3F+N+T Bl 7V 67231 5 T 3 5 3 1.00 | 1.00 6 6 50 0 160 | 0.24 | 2.38 OK
Iluminagéo 220/12 3000 | R+S+ | 1000 | 1000 | 1000 101. | 101. 144.
QD3 Teatro 3F+N+T Bl 7V 33333 0 T 0 0 0 1.00 | 1.00 0 0 35 0 125 ] 0.19 | 233 | OK
12024 | 9962 | R+S+ | 3320 | 3285 | 3356
TOTAL 8 9 T 3 9 8
Quadro de Cargas: QM1 (Térreo)
- . P . dv | av
Circuit | Descrica | Esquem | Métod Tensi Pot. Pot. F Pot.- | Pot.- | Pot.- | FC FC In' I Seci I Dis ar | tota Statu
0 o a 0 ensa0 | yotal. | total. ases R S T T A n P ccao ¢ j pc 1 S
. (mm2
de inst. V) VA | W) W) | W) | (W) A | A ) A | A | (%) | (%)
220/12 | 12024 | 9962 | R4S+ | 3320 | 3285 | 3356 294. | 294. 351.
QGF1 3F+N+T D 7V 8 9 T 3 9 8 1.00 | 1.00 4 4 240 0 315 | 2.00 | 2.14 OK
12024 | 9962 | R+S+ | 3320 | 3285 | 3356
TOTAL 8 9 T 3 9 8
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Relatério de dimensionamento

Dimensionamento AL1 -

L. Quadro
Circuito AL1 - Nenhum
FCA
. Tensdo FCT
Alimentacdo . FP (Tabela 42 da
3F+N (R+S+T) F-N.. 127V / 083 NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F-F: 220V 1.00 1.00
R S T Total
got‘f“c?a g‘“ala‘;aév‘*) 40044.70 | 39701.99 40501.26 120247.95
(\‘]’g‘“a cmandada 34178.80 | 33732.28 34635.37 102546.45
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 291.55 287.48 294.37 (Ip) (Ib) =Ip/(FCAxFCT)
294.37 294.37 294.37
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima Capacidade de conducio
admissivel de corrente Queda de tensido
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
Utilizagao: Meétodo de instalagdo: B1
. - - 70mm?2
Alimentagdo Segdo: 185 mm? .
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): dV¥% parcial 0.00
314.00 A dV% total 0.00
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (70mm?) Cabo Unipolar (cobre)
294.37 <0.00 < 171.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Ne;z)tro Terra
Corrente de atuagéo: 125 A-10kA - C 70 mm? mm2 -
Capacidade de conducdo (Fase): 171.00 A
Dimensionamento QD1 - Quadro lluminagéo e Tomadas
Circuito QD1 - Quadro Iluminacio e Tomad Quadro
ircuito - Quadro Iluminacao e Tomadas QGFI (Térreo)
FCA
. Tensao FCT
Alimentagdo ) FP (Tabela 42 da
3F4N (R+S+T) F—N.‘ 127V / 0.89 NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F-F: 220V 1.00 1.00
R S T Total
ﬁﬁiﬁiii ﬁiﬂi‘éﬁgm 6289.14 | 6399.21 6995.71 19684.06
(VA) 6289.14 6399.21 6995.71 19684.06
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 49.99 50.86 55.08 Ip) (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
55.08 55.08 55.08
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Segap minima Capacu}ade de Queda de tensdio
admissivel conducdo de corrente
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da . N
NBR5410/2004) NBRS5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
Meétodo de instalagdo:
Utilizacdo: Alimentacdo | Bl 10mm?
Sec¢do: 2.5 mm? Secdo: 10 mm? dV % parcial 0.15
Cap. Conducio (Iz): dV% total 2.29
66.00 A
Dimensionamento da proteciao (In) (Item 5.3.4
da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (10mm?) Cabo Unipolar (cobre)
55.08 < 63.00 < 66.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Nelli)tro Tiga
Corrente de atuacio: 63 A - 10kA - C 10 mm? ) )
mm mm
Capacidade de condugdo (Fase): 66.00 A
Dimensionamento QD2 - Ar condicionados
- . . Quadro
Circuito QD2 - Ar condicionados QGF1 (Térreo)
~ FCA
. Tensao FCT
Alimentagdo . FP (Tabela 42 da
3F+N (R+S+T) F-N.. 127V / 077 NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F-F:220V 1.00 1.00
R S T Total
Egiﬁg; glesr‘nairalgzg‘*) 22644.44 | 22191.67 22394.44 67230.56
(VA) 16790.28 16337.50 16540.28 49668.06
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 140.64 136.52 138.36 Ip) (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
140.64 140.64 140.64
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima Capacidade de conducio
admissivel de corrente Queda de tensido
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
Utilizacao: Método de instalacdo: B1
. - ~ 50mm?
Alimentagdo Secdo: 35 mm? .
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): dV¥% parcial 0.24
144.00 A dV % total 2.38
Dimensionamento da prote¢io (In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004) Condutor
2
IPIZOIE 4<<Izlé%5(r)r(1)ni) Ip <In < Iz (50mm?) Cabo Unipolar (cobre)
’ 144.00 ’ 140.64 < 160.00 < 175.00 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - Fase Neutro | Terra
DIN 50 mm? 50 25
Corrente de atuagdo: 160 A - 40 kA - C mm? mm?
Capacidade de condug@o (Fase): 175.00 A
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3 - lluminagao Teatro

R o~ Quadro
Circuito QD3 - Iluminacio Teatro QGF] (Térreo)
FCA
. Tensdo FCT
Alimentagdo ) FP (Tabela 42 da
3F+N (R+S+T) F—N.. 127V/ 0.90 NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F-F:220V 1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 11111.11 11111.11 11111.11 33333.33
Poténcia demandada 11111.11 11111.11 11111.11 33333.33
(VA)
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 101.01 101.01 101.01 (Ip) (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
101.01 101.01 101.01
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima Capacidade de conducio
admissivel de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
Utilizacao: Método de instalacdo: B1
. ~ N 35mm?
Alimentagdo Secdo: 25 mm? .
~ N dV% parcial 0.19
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): dV% total 233
117.00 A ’ '
Dimensionamento da protecio (In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004) Condutor
2
II; (;1181<<IZ1 ;255(%12 ) Ip <In < Iz (35mm?) Cabo Unipolar (cobre)
’ 117.00 ’ 101.01 <125.00 < 144.00 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protecao Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Ne;stro Tir6ra
Corrente de atuacdo: 125 A-10kA - C 35 mm? 2 2
mm’ mm’
Capacidade de condugdo (Fase): 144.00 A
Dimensionamento QGF1 -
L. Quadro
Circuito QGF1 - QM (Térreo)
FCA
. Tensao FCT
Alimentacgao . FP (Tabela 42 da
3F+N (R+S+T) F-N.. 127V/ 083 NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F-F:220V 1.00 1.00
R S T Total
poencia ﬁﬁ;i‘é‘;gm 40044.70 | 39701.99 40501.26 120247.95
(VA) 34178.80 33732.28 34635.37 102546.45
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 291.55 287.48 294.37 Ip) (Ib) =Ip/(FCAxFCT)
294.37 294.37 294.37
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
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Se¢do minima Capacidade de condugdo
admissivel de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Uqhzagzio:~ Met~od0 de instalagdo: D 240mm?
Alimentagdo Secdo: 185 mm? .
~ ~ dV % parcial 2.00
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): dV% total 214
304.00 A o tota :
Dimensionamento da protecio (In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004) Condutor
2
Ip2<94{n3; £Z3(11 58 %I(I)lril ) Ip <In < Iz (240mm?) Cabo Unipolar (cobre)
’ 304.00 ’ 294.37 <315.00 <351.00 | Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - Neutro Terra
Fase
DIN 240 mm? 240 120
Corrente de atuagio: 315 A-60kA - C mm? mm?
Capacidade de conducdo (Fase): 351.00 A
Dimensionamento QM1 -
N Quadro
Circuito QM1 - ALI (Térreo)
~ FCA
. Tensdo FCT
Alimentagdo . FP (Tabela 42 da
3F+N (R+S+T) F—N.. 127V/ 083 NBR5410/2004) (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F-F:220V 1.00 1.00
R S T Total
Egiﬁziz iﬁ‘;ﬁgﬁé:m 4004470 | 39701.99 40501.26 120247.95
(VA) 34178.80 33732.28 34635.37 102546.45
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 291.55 287.48 294.37 (Ip) (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
294.37 294.37 294.37
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacfo)
Secdo minima Capacidade de condugdo
admissivel de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Utilizagao: Método de instalagdo: G2
. - - 70mm?
Alimentagdo Secdo: 70 mm? al 014
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): dV% parcia '
318.00 A dV% total 0.14
Dimensionamento da protecio (In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (70mm?) Cabo Unipolar (cobre)
294.37 < 315.00 < 318.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - Fase Neutro | Terra
DIN 70 mm? 70 35
Corrente de atuagdo: 315 A - 60 kA - C mm? mm?
Capacidade de condugdo (Fase): 318.00 A
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Dimensionamento 1 - lluminagao Foyer, sala diretoria e sala de controle teatro

Circuito 1 - [luminac¢ao Foyer, sala diretoria e sala de controle teatro Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD1 (Térreo)
~ FCA FCT
. - Tensao At
Alimentagdo FN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) . 0.88 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 954.55 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
750 projeto (In) 6.80
) 6.80 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Tubulares (Taschibra) 22.73 21
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensao
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagao: Iluminacio Seg¢do: 0.5 mm?2 dV % parcial 431
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 6.61
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.52 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacio: 10 A - 10kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 10 - Tomadas Sala Nelson Gongalves
Circuito 10 - Tomadas Sala Nelson Goncalves Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1888.89
F+N (S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor‘rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
14.87 projeto (In) 14.87
' 14.87 '
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forca - Uso geral 111.11 11
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
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14.87 <16.00 <32.00

Método de instalacdo: B1 4mm?
Utiliza¢do: Forga Secdo: 1.5 mm? dV % parcial 3.40
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 17.50 A dV% total 5.69
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéio: 16 A - 10kA - C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de condugdo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 11 - Tomadas Sala de Leitura e Infocentro
Circuito 11 - Tomadas Sala de Leitura e Infocentro Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1333.33
F+N (R) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
10.50 7.00
7.00
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de for¢a - Uso geral 111.11 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugio de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Utilizagdo: Forca Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Secdo: 2.5 mm? Secgdo: 0.5 mm? dV % parcial 4.56
Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 6.85
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacio: 16 A - 10kA - C 2.5 mm? 25mm? | 2.5 mm?
Capacidade de condugido (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 12 - Tomadas Banheiro e Cozinha
Circuito 12 - Tomadas Banheiro e Cozinha Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1577.78
F+N (T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
12.42 projeto (In) 8.92
) 8.92 '
Pontos inseridos

Tomada de Preco n? 29-2022-TP
Departamento de Gestdo de Compras e Contratagcdes — DGCC

Péagina 65 de 142



PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administracao
Departamento de Gestdo de Compras e Contrata¢des - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de for¢a - Uso especifico 688.89 1
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso gera_l 111.11 8
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 4.59
Secgdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 6.88
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
12.42 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A- 10kA -C 2.5 mm? 2.5mm? | 2.5 mm?
Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 13 - Tomadas Sala de Danga
Circuito 13 - Tomadas Sala de Danca Quadro
Utilizagao: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1444 44
F+N (R) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
11.37 11.37
11.37
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 111.11 13
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Se¢do minima admissivel | Capacidade de condugio de Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da corrente
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: B1 4mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 1 mm? dV % parcial 3.31
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 14.00 A dV% total 5.60
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.37 < 16.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro | Terra
Corrente de atuagéio: 16 A - 10kA - C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de condugido (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 14 - Tomadas Teatro 01
Circuito 14 - Tomadas Teatro 01 Quadro

Utiliza¢do: Uso Especifico

QD1 (Térreo)
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. Tensao FCA FCT Poténcia
Alimentagdo FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+N (R) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
8.75 projeto (In) 8.75
8.75
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forca - Uso geral 111.11 8
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel Capacidade de conducdo de -
(Itgm 6.2.6.1.1da corlzente ¢ Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 2.17
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV % total 4.46
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.34 da NBRS410/2004) : Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
8.75 <10.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atua¢do: 10 A- 10kA -C 2.5 mm? 2.5mm? | 2.5 mm?
Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 15 - Tomadas Teatro 02
Circuito 15 - Tomadas Teatro 02 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1333.33
F+N (R) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.50 projeto (In) 10.50
10.50
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forca - Uso geral 111.11 10
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 2

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensao

10.50 < 16.00 <

24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.75 mm? dV% parcial 2.27
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 11.00 A dV% total 4.56
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secdo
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Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 10kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? | 2.5 mm?
Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 16 - Tomadas 220

Circuito 16 - Tomadas 220 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
= FCA FCT
. = Tensao -
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) . 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 77778 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
354 projeto (In) 354
’ 3.54 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 111.11 7

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Ttem 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?

Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.39
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 9.00 A dV% total 2.68
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

3.54 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 - 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 17 - lluminacao externa

Circuito 17 - Iluminacio externa Quadro
Utilizagdo: [luminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
~ FCA FCT
. - Tensao At
Alimentagdo EN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) : 0.81 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 278.00 VA
F-F: 220V 1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
219 projeto (In) 219
: 2.19 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Embutir no chdo 18.00 6
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Ponto de luz | Ponto de luz | 10.00 | 17
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacfo)
Secdo minima admissivel Capacidade de conducdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tenséo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 4mm?
Utilizag@o: Iluminagdo Seg¢do: 0.5 mm?2 dV % parcial 221
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 4.50
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.19 <10.00 < 32.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéio: 10 A - 10kA -C 4 mm? 4 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 18 - Ar Teatro 01
Circuito 18 - Ar Teatro 01 Quadro
Utiliza¢do: Iluminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 785417
3F (R+S+T) . 0.72 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
20.61 20.61
20.61
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica Pontos de forga - Uso especifico 7854.17 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 4mm?
Utilizagdo: Forca Segdo: 2.5 mm? dV % parcial 0.90
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 21.00 A dV% total 3.29
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip<In<Iz
Ip <In <1z (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.61 <25.00 <21.00 20.61 <25.00 | Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
<28.00
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro | Terra
Corrente de atuacio: 25 A - 10kA - C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condug@o (Fase): 28.00 A

Dimensionamento 19 - Ar Teatro 02
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Circuito 19 - Ar Teatro 02 Quadro
Utiliza¢do: Iluminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD2 (Térreo)

. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 785417
3F (R+S+T) ) 0.72 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \

F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.61 projeto (In) 20.61
20.61
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 7854.17 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugio de ~
(Itgm 6.2.6.1.1 da corI;ente ¢ Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: B1 4mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 2.5 mm? dV % parcial 1.31
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 21.00 A dV% total 3.70
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.34 da NBRSA102004) : Condutor
Ip<In<lIz
Ip <In <1z (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.61 <25.00 <21.00 20.61 <25.00 | Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
<28.00
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro | Terra
Corrente de atuagéio: 25 A - 10kA - C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de conducdo (Fase): 28.00 A
Dimensionamento 2 - lluminagao banheiro e algumas salas
Circuito 2 - Iluminacao banheiro e algumas salas Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
~ FCA FCT
. - Tensao A
Alimentagdo EN: 127V / FpP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) . 0.89 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 988.64 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
778 projeto (In) 778
7.78
Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade

Bulbo - A60 (Intral) 20.83 6

Lampadas Led Tubulares (Taschibra) 22.73 19

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizagdo: Iluminagao

Secdo: 1.5 mm?

Capacidade de conducdo de
corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalacdo: Bl
Secdo: 0.5 mm?
Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A

Queda de tensido

dV% parcial admissivel: 5.00

dV % parcial
dV% total

2.5mm?
2.34
4.63

Dimensionamento da protecao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.78 < 10.00 < 24.00 [sol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atua¢do: 10 A- 10kA -C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 20 - Ar Teatro 03

Circuito 20 - Ar Teatro 03 Quadro
Utilizagdo: [luminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD2 (Térreo)
?11:1 I&eftsaf%;) Tensao 01?2 FCA FCT Poténcia
F-N: 127V / (Tabela 42 da (Tabela 40 da 7854.17
F-F: 220V NBR5410/2004) NBR5410/2004) VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
20.61 projeto (In) 20.61
20.61
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 7854.17 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Ttem 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: B1 4mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 2.5 mm? dV % parcial 1.69
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 21.00 A dV% total 4.07
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip<In<lIz
Ip <In <1z (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.61 <25.00 <21.00 20.61 <25.00 | Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
<28.00
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro | Terra
Corrente de atuagéio: 25 A - 10kA - C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de conducdo (Fase): 28.00 A

Dimensionamento 21 - Ar Teatro 04

Circuito 21 - Ar Teatro 04 Quadro
Utilizagdo: [luminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 7854.17
3F (R+S+T) N 0.72 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
2061 projeto (In) 20,61
: 20.61 ’
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 7854.17 1
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: B1 4mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 2.5 mm? dV% parcial 0.97
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 21.00 A dV% total 3.35
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip<In<lIz
Ip <In < Iz (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.61 <25.00 <21.00 20.61 <25.00 | Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
<28.00
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro | Terra
Corrente de atuacio: 25 A- 10kA - C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condug@o (Fase): 28.00 A
Dimensionamento 22 - Ar Teatro 05
Circuito 22 - Ar Teatro 05 Quadro
Utiliza¢do: Iluminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 7854.17
3F (R+S+T) N 0.72 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
20.61 20.61
20.61
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 7854.17 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 4mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 2.5 mm?2 dV % parcial 1.42
Segdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 21.00 A dV% total 3.80
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip<In<lIz
Ip <In <z (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.61 <25.00 <21.00 20.61 <25.00 | Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
<28.00
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacio: 25 A - 10kA - C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condug@o (Fase): 28.00 A
Dimensionamento 23 - Ar Teatro 06
Circuito 23 - Ar Teatro 06 Quadro
Utilizagdo: [luminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD2 (Térreo)
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Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 785417
3F (R+S+T) ) 0.72 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
20.61 20.61
20.61
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 7854.17 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 4mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 2.5 mm? dV % parcial 1.82
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 21.00 A dV% total 4.20
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip<In<lIz
Ip <In <1z (2.5mm?) (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.61 <25.00 <21.00 20.61 <25.00 | Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
<28.00
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 25 A- 10kA - C 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condugdo (Fase): 28.00 A
Dimensionamento 24 - Ar Camarim 01
Circuito 24 - Ar Camarim 01 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD2 (Térreo)
~ FCA FCT
. - Tensao A
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+T) . 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 905.56 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
412 projeto (In) 412
' 4.12 '
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 905.56 1

Critérios de calculo (Dim

ensionamento da fiaciao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensdo

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?

Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 1.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.46
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

4.12 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
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Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? - 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 25 - Ar Camarim 02
Circuito 25 - Ar Camarim 02 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD2 (Térreo)
~ FCA FCT
. - Tensao a
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) . 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 905.56 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
412 projeto (In) 412
) 4.12 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 905.56 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensao
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.91
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducio (Iz): 9.00 A dV% total 3.29
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
4.12 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuado: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 26 - Ar Sala Financas
Circuito 26 - Ar Sala Financas Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1811.11
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220 V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor?ente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
823 projeto (In) 823
’ 8.23 ’
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 1811.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
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Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de condugéo de
corrente

Queda de tensdo

8.23 <10.00 < 24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 0.86
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.24
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 27 - Ar Dep. Cultura
Circuito 27 - Ar Dep. Cultura Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD2 (Térreo)
. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 181111
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
8.23 8.23
8.23
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 1811.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.98
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV % total 3.36
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
8.23 < 10.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 28 - Ar Sala Diretoria
Circuito 28 - Ar Sala Diretoria Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD2 (Térreo)
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Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1205.56
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor?ente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.48 5.48
5.48
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 1205.56 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.67
Secgdo: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A dV% total 3.05
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.48 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 29 - Ar Sala de Danca 01
Circuito 29 - Ar Sala de Danca 01 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da M11.11
F+F (R+S) N 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
10.05 10.05
10.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 2211.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizagdo: Forca
Secdo: 2.5 mm?

Capacidade de conducdo de
corrente
(Ttem 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalacdo: B1
Secdo: 0.75 mm?
Cap. Condugdo (Iz): 11.00 A

Queda de tensao

dV % parcial admissivel: 5.00

dV % parcial
dV% total

Departamento de Gestdo de

2.5mm?
2.32
4.71
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Dimensionamento da protecao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?)
10.05 < 16.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 16 A -4.5kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 3 - lluminag¢ao
Circuito 3 - Iluminacio Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
= FCA FCT
. - Tensao A
Alimentacgio FN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) . 0.88 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 954.55 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rentelde Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
752 projeto (In) 752
: 7.52 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Tubulares (Taschibra) 22.73 21
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensao
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizag@o: Iluminagdo Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 4.05
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 6.34
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.52 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atua¢do: 10 A- 10kA -C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 30 - Ar Sala de Danca 02
Circuito 30 - Ar Sala de Danca 02 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 221111
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.05 projeto (In) 10.05
) 10.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo |  Poténcia (VA) | Quantidade
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Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico

2211.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Capacidade de conducdo de
corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV % parcial admissivel: 5.00

10.05 < 16.00 < 32.00

Utilizagdo: Forca Método de instalacdo: Bl 4mm?
Secdo: 2.5 mm? Secgdo: 0.75 mm? dV % parcial 1.73
Cap. Condugio (Iz): 11.00 A dV% total 4.11
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 4 mm? - 4 mm?
Corrente de atuagdo: 16 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 31 - Ar Sala de Leitura
Circuito 31 - Ar Sala de Leitura Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 21111
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
10.05 10.05
10.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 2211.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.75 mm? dV % parcial 4.35
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 11.00 A dV% total 6.73
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.05 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 16 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 32 - Ar Infocentro
Circuito 32 - Ar Infocentro Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD2 (Térreo)
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Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 221111
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
10.05 projeto (In) 10.05
) 10.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 2211.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.75 mm? dV % parcial 3.99
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 11.00 A dV% total 6.38
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.05 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 16 A - 4.5kA - C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 33 - Ar Sala de Artes
Circuito 33 - Ar Sala de Artes Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 221111
F+F (S+T) o 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
10.05 projeto (In) 10.05
10.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 2211.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensao

10.05 < 16.00 <

24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.75 mm? dV % parcial 3.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 11.00 A dV% total 5.47
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecdo

Secdo

Departamento de Gestdo de

Tomada de Preco n? 29-2022-TP
Compras e Contratagées — DGCC

Pagina 79 de 142



PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administracao
Departamento de Gestdo de Compras e Contrata¢des - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? R 2.5 mm?
Corrente de atuago: 16 A - 4.5 kA - C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 34 - Ar Sala Nelson Gongalves
Circuito 34 - Ar Sala Nelson Gongalves Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1205.56
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
548 projeto (In) 548
’ 5.48 ’
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso especifico 1205.56 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel Capacidade de condugdo de Queda de tensao
corrente
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
NBR5410/2004)
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagao: Forca Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.45
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.84
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.48 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagio: 10 A -4.5kA - C Capacidade de condugido (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 35 - Ar Sala de Controle
Circuito 35 - Ar Sala de Controle Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD2 (Térreo)
Tensao FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1205.56
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F:220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.48 5.48
5.48
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso especifico 1205.56 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
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Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de condugéo de
corrente

Queda de tensdo

5.48 <10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.18
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 2.57
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? _ 2.5 mm2
Corrente de atuado: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 36 - Refletor 01
Circuito 36 - Refletor 01 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111111
F+F (S+T) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F:220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de conducdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm?2 dV % parcial 0.95
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.28
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 37 - Refletor 02
Circuito 37 - Refletor 02 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
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. - Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (R+T) F-F.' 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) v A
) 1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor?ente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
5.05 projeto (In) 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de conducdo de -
(Itgm 6.2.6.1.1da corlzente ¢ Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.01
Secgdo: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A dV% total 3.34
Dimensionamento da protecao (In) (Item
53.4da NBR5410/2001:I) ’ ) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuago: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 38 - Refletor 03
Circuito 38 - Refletor 03 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (S+T) F-F.' 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) v A
) 1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.05 projeto (In) 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensao

5.05 <10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Ttem 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.06
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.39
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo
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Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 _ 2.5 mm2
Corrente de atuacdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de conducio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 39 - Refletor 04
Circuito 39 - Refletor 04 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (R+T) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor?ente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.81
Se¢do: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A dV% total 3.14
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuacdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de conducio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 4 - lluminagao cozinha e outros
Circuito 4 - Iluminacao cozinha e outros Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD1 (Térreo)
= FCA FCT
. ~ Tensao At
Alimentagdo EN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) . 0.89 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 939.39 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
7.40 projeto (In) 7.40
7.40
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Bulbo - A60 (Intral) 20.83 8
Lampadas Led Tubulares (Taschibra) 22.73 17
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
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Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de condugéo de
corrente

Queda de tensdo

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Iluminagao Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 3.68
Secdo: 1.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 5.97
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
7.40 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A - 10kA - C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 40 - Refletor 05
Circuito 40 - Refletor 05 Quadro
Utilizagao: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F:220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.85
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.19
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? - 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5kA - C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 41 - Refletor 06
Circuito 41 - Refletor 06 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
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al de Administracao

Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220 V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.90
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.24
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuacdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de conducio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 42 - Refletor 07
Circuito 42 - Refletor 07 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensao

5.05 <10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.95
Segdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.28
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo
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Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? R 2.5 mm?
Corrente de atuacdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de conducio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 43 - Refletor 08
Circuito 43 - Refletor 08 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Alimentacgao - FP a
F+F (R+T) Tensao 0.90 FCA FCT Poténcia
F-N: 127 V/ (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F-F: 220V NBR5410/2004) NBR5410/2004) VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor‘rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
’ 5.05 '
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacfo)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 0.99
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.32
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 44 - Refletor 09
Circuito 44 - Refletor 09 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
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Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de condugéo de
corrente

Queda de tensdo

5.05 <10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 1.02
Se¢do: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.36
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 45 - Refletor 10
Circuito 45 - Refletor 10 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor‘rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
' 5.05 '
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Se¢do minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 0.75
Sec¢do: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A dV% total 3.08
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 46 - Refletor 11
Circuito 46 - Refletor 11 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
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. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (S+T) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.05 projeto (In) 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.79
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.13
Dimensionamento da protecao (In) (Item
53.4da NBR5410/2001:I) ’ Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ . 2.5 mm2
Corrente de atuagao: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 47 - Refletor 12
Circuito 47 - Refletor 12 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
5.05 pm];’t(‘)’s(m) 5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensao

5.05 <10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.84
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV % total 3.17
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo
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Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condugio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 48 - Refletor 13
Circuito 48 - Refletor 13 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensao FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
’ 5.05 ’
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.88
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.22
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380
V/220 V) - DIN
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA -C
Dimensionamento 49 - Refletor 14
Circuito 49 - Refletor 14 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao FN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111111
F+F (R+T) . 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio) Fase Neutro Terra
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugio de <. T - <. -
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Capacidade de :09836%(9%3@%4.00 A
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
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5.05 <10.00 <24.00

Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 0.92
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.25
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecdo

Secao

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
(\://220 V)d_ DIN s0: 10 A - 4.5 KA . C 2.5 mm? - 2.5 mm?
orrente de atuagao: o ) Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 5 - lluminagdo Teatro1
Circuito 5 - Iluminacao Teatrol Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1090.91
F+N (T) ) 0.88 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
8.59 8.59
8.59
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Tubulares (Taschibra) 22.73 24
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Iluminagao Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.66
Se¢do: 1.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A dV% total 3.95
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
8.59 <10.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atua¢do: 10 A- 10kA -C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 50 - Refletor 15
Circuito 50 - Refletor 15 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (S+T) N 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rettnte(alde)a Corrente Paseigida (In') (In' = In / (FCAKEGT)) Terra
5.05 P s 25mm?>  5.05 - 2.5 mm?
Pontos inseridos Capacidade de conducao (Fase): 24.00 A
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima admissivel | Capacidade de condugio de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 0.83
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.16
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 51 - Refletor 16
Circuito 51 - Refletor 16 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (R+T) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos

Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00

Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.88
Secgdo: 2.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.21
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380
V/220 V) - DIN
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-C
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Circuito 52 - Refletor 17 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (S+T) N 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F:220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.93
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.26
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuago: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 53 - Refletor 18
Circuito 53 - Refletor 18 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111111
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F:220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.97
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.30
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Dimensionamento da protecao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecao Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? - 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA -C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 54 - Refletor 19
Circuito 54 - Refletor 19 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111111
F+F (S+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de conducdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tenséo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.01
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.34
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 < 10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 55 - Refletor 20
Circuito 55 - Refletor 20 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (R+T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220 V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor?ente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
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Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de for¢a - Uso geral

1111 | 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de condugéo de
corrente

Queda de tensdo

5.05 < 10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 1.05
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.38
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecdo

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5 kA - € Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 56 - Refletor 21
Circuito 56 - Refletor 21 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor?ente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.90
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.23
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm?2
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
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Dimensionamento 57 - Refletor 22

Circuito 57 - Refletor 22 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111111
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugio de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.94
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.28
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 58 - Refletor 23
Circuito 58 - Refletor 23 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN: 127V / FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 111111
F+F (R+S) - 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizagdo: Forca
Secdo: 2.5 mm?

Capacidade de conducéo de
corrente
(Ttem 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV % parcial admissivel: 5.00

Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Secgdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.99
Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.33

Dimensionamento da proteciao (In) (Item

5.3.4 da NBR5410/2004)

Condutor
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Ip <In <1z (2.5mm?)
5.05 <10.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ R 2.5 mm?
Corrente de atuagao: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 59 - Refletor 24
Circuito 59 - Refletor 24 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+S) N 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.04
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducao (Iz): 9.00 A dV% total 3.37
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ _ 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 6 - lluminacgao Teatro 2
Circuito 6 - [luminacao Teatro 2 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
~ FCA FCT
. - Tensao A
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) . 0.88 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 678.03 VA
F-F: 220V
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.34 5.34
5.34
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Bulbo - A60 (Intral) 20.83 2
Lampadas Led Tubulares (Taschibra) 22.73 14
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de
corrente

Queda de tensdo

5.34 <10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizag@o: Iluminagdo Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 1.76
Secdo: 1.5 mm? Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 4.05
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atua¢do: 10 A- 10kA -C 2.5 mm? 2.5 mm? -
Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 60 - Refletor 25
Circuito 60 - Refletor 25 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensao FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (R+S) N 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F:220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Ttem 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Utilizagao: Forca Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Secdo: 2.5 mm? Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 1.08
Cap. Condugdo (Iz): 9.00 A dV% total 341
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5kA - C Capacidade de conducio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 61 - Refletor 26
Circuito 61 - Refletor 26 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
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Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao FN: 127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Corrente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.11
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 9.00 A dV% total 3.45
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ R 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A - 4.5 kA - € Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 62 - Refletor 27
Circuito 62 - Refletor 27 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+S) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)

Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducéo de
corrente

Queda de tensao

5.05 < 10.00 < 24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV % parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.01
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducido (Iz): 9.00 A dV% total 3.34
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo
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Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 _ 2.5 mm2
Corrente de atuacdo: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de conducio (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 63 - Refletor 28
Circuito 63 - Refletor 28 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1111.11
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) \
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
: 5.05 :
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV % parcial 1.07
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.40
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? R 2.5 mm?
Corrente de atuagdo: 10 A -4.5kA - C Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 64 - Refletor 29
Circuito 64 - Refletor 29 Quadro
Utiliza¢do: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+S) ; 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
505 projeto (In) 505
) 5.05 )
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forga - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacio)
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Secdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da

Capacidade de conducdo de

corrente

Queda de tensao

5.05 < 10.00 <24.00

NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.13
Se¢do: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.46
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢do

Secdo

Disjuntor bipolar termomagnético (380

Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm? ‘ . 2.5 mm2
Corrente de atuagao: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 65 - Refletor 30
Circuito 65 - Refletor 30 Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD3 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentagdo EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 11111
F+F (R+S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
5.05 5.05
5.05
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de forca - Uso geral 1111.11 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de .
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagao: Forca Seg¢do: 0.5 mm? dV % parcial 0.96
Segdo: 2.5 mm? Cap. Condugido (Iz): 9.00 A dV% total 3.29
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.05 <10.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 Fase Neutro Terra
V/220 V) - DIN 2.5 mm2 ‘ _ 2.5 mm2
Corrente de atuago: 10 A - 4.5 kA - C Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 7 - Tomadas Sala de Artes
Circuito 7 - Tomadas Sala de Artes Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1444 44
F+N (T) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA

Tomada de Preco n? 29-2022-TP
Departamento de Gestao de Compras e Contratacdes — DGCC

Pagina 100 de 142




PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administraciao
Departamento de Gestdao de Compras e Contratagdes - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

Corrente de projeto (Ip) Coqente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
11.37 11.37
11.37
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de for¢a - Uso geral 111.11 13
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Se¢do minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tenséo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: C 4mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 0.75 mm? dV % parcial 3.89
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducdo (Iz): 13.00 A dV% total 6.18
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.37 < 16.00 < 36.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 10kA - C 4 mm? 4 mn? 4 mm?
Capacidade de conducdo (Fase): 36.00 A
Dimensionamento 8 - Tomadas Dep. Cultura
Circuito 8 - Tomadas Dep. Cultura Quadro
Utilizagado: Uso Especifico QD1 (Térreo)
Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1444 .44
F+N (S) N 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V VA
1.00 1.00
Corrente de projeto (Ip) Cor}rente de Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))
projeto (In)
11.37 11.37
11.37
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forca - Uso geral 111.11 1
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 12
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Secdo minima admissivel | Capacidade de condugdo de ~
(Item 6.2.6.1.1 da corrente Queda de tensdo
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalagdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 1 mm? dV % parcial 4.18
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 14.00 A dV% total 6.47
Dimensionamento da proteciao (In) (Item
5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.37 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atua¢do: 16 A- 10kA - C 2.5 mm? 2.5mm? | 2.5 mm?

Capacidade de condug@o (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 9 - Tomadas Diretoria e Finangas
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Capacidade de conducdo (Fase): 24.00 A

Circuito 9 - Tomadas Diretoria e Financas Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
. Tensdo FCA FCT Poténcia
Alimentacgao EN:127V/ FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da 1444 .44
F+N (S) ) 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) '
F-F: 220V 1.00 1.00 VA
Corrente de projeto (Ip) Cor.rente de Corrente corrigida (In") (In' = In / (FCA*FCT))
11.37 projeto (In) 7.87
7.87
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Pontos de forca - Uso geral 111.11 7
Biblioteca BIM - Elétrica 222.22 6
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Se¢do minima admissivel | Capacidade de condugio de ~
(Itgm 6.2.6.1.1da corrente Queda de tensio
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 5.00
Método de instalacdo: Bl 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Se¢do: 0.5 mm? dV % parcial 1.49
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugio (Iz): 9.00 A dV% total 3.78
Dimensionamento da protecao (In) (Item
5.34 da NBR54102004) e Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.37 < 16.00 <24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecdo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéio: 16 A - 10kA - C 2.5 mm? 2.5mm? | 2.5 mn?

Legenda de simbolos

Legenda detalhada

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

lp¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 2 funcdes
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136)
(2) 2P+T 10A

Ip¢

Ip¢

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

Ip¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 2 fungdes
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136)
(2) 2P+T 10A

Ip¢

Ip¢

==

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
400x400x400mm
Tampa 400x400x50mm

Ip¢
Ipg
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Curva horizontal 90°

Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabeca lentilha
1/4"x5/8" méaquina rosca total
Porca sextavada galvan.

1/4"

16pg
16p¢

16pg

Canaleta PVC

Curva horizontal 90°
50x50mm

Tala plana perfurada

50mm

Tampa p/ curva horizontal 90°
50x50mm

Ip¢
4pg

Ip¢

Entrada de servigo

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zincada

14mm

Bengala para eletroduto

3

Bucha zincada

14mm

Curva 90° PVC longa rosca
3

Luva PVC rosca

3

4pg
3p¢
4p¢
Ipg

2p¢

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m
12"
3

2m
3m

Material p/ entrada servico

Armacao secunddria aco laminado
1 estribo

Aca preformada

Para cabo concéntrico

Cabo cobre nu

Segdo 16mm?2

Haste de aterramento ago/cobre
D=16, comprimento

2,4m

Isolador castanha porcelana
76x79mm

Parafuso maquina

12x50mm

Parafuso p/ fixacdo cantoneira
12x150mm

Pontalete de tubo ferro galvan.
38x38x2000mm -

75daN

Sapatilha

Para cabo de 9,5mm

Ip¢
2p¢

2p¢

Ip¢

Ip¢
Ip¢

2p¢

Ip¢

2p¢

B

piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

Ip¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
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Interruptor simples - 1

tecla Ipg

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do
piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

(D |« Ipe
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 2

teclas

Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do
piso

Acessorios p/ eletrodutos

= Caixa PVC

o A 4x4"

- Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 4x4"

Interruptor 2 teclas

simples

Lumindria p/ lampada LED tubular
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" Ipg
Lumindria e acessorios

Lumindria sobrepor p/ LED. tubular

I:—:l 2x40 W 1pc
Reator eletromagnético p/ LED tubular

2X40 W 1pc
Soquete

base G 13 4p¢
Lampada LED

Tubular IRC 85 - diam. 33mm

40 W 2p¢
Lampada LED

Lumindria e acessorios

Soquete

base E 27 1pc
Lampadas Led

Spot de embutir no chao

9w Ipg
Lampada Led 20W E27

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1pg
Lumindria e acessorios

Soquete

base E 27 1p¢
Lampadas Led

Bulbo - A60

9,5W Ip¢
Ponto genérico de luz 10W

Ponto de luz

Ponto de luz

60W Ip¢
Quadro de distribui¢ao

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., dis;j. geral - DIN (Ref.
Moratori)

9]

Ip¢

Ip¢

2p¢
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Cap. 50 disj. unip. -

Ip¢
o In barr. 225A

Quadro de medicdo

Quadro de medigdo - COELBA
Unidade consumidora individual
Caixa medidor

polifasico

Relé Fotoelétrico

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 1pc
Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

127V - 1000W c/ fotocélula 1p¢
Tomada alta a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" Ipc
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 funcao 1pg
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 1
2P+T 20A p¢
Tomada alta a 2,80m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"

Placa p/ 1 funcéo Ipc
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 1
2P+T 10A s
Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢
’ Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 funcao 1p¢
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 1
2P+T 10A p¢
Tomada média a 1,10m do piso
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢

g "R Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"

Placa p/ 1 funcao 1p¢
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 1
2P+T 10A s

Tomada no piso

MED

Ip¢

55l

55l
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Acessorios p/ eletrodutos
Caixa aluminio 4"x2"
3x4" Ipg

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"

Tomada hexagonal (NBR 14136) 1
2P+T 10A pe

Lista de materiais

Lista de Materiais

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zincada

14mm 4 pe
Bengala para eletroduto

3" 3p¢
Bucha zincada

14mm 4 p¢
Caixa PVC

4x2" 168 p¢
4x4" 1 pc
Caixa PVC octogonal

3x3" 132 p¢
Caixa aluminio 4"x2"

3x4" 9 pc
Curva 90° PVC longa rosca

3" 1 p¢
Luva PVC rosca

1" 13 p¢
3" 2p¢
3/4" 292 p¢
4" 20 p¢

Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 154 p¢
3/8" 15 pg
Bucha de nylon

S6 93 p¢
S8 69 pc
Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 292 p¢
4,2x32mm autoatarrachante 93 p¢
6,3x50mm autoatarrachante 69 pc
Parafuso galvan. cab. sext.

3/8"x2.1/2" rosca total WW 15 p¢
Parafuso galvan. cabeca lentilha

1/4"x5/8" maquina rosca total 96 p¢
Porca sextavada galvan.

1/4" 106 p¢
3/8" 15 pg
Suporte para cabo de aco

38x90mm 15 p¢
Vergalhao galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 15 p¢

Cabo Unipolar (cobre)

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)
10 mm? 55m
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120 mm? 67.2m

16 mm? 2.7m

240 mm? 268.8 m

25 mm? 35m

35 mm? 122 m

50 mm? 14 m

70 mm? 5.6m

Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)

4 mm? 50 m

Isol.PVC -450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

2.5 mm? 5766.45 m

4 mm? 2165 m
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

400x400x400mm 1 pc

Tampa 400x400x50mm 1 p¢

Aco pintada (ref Moratori)

120x120x65 mm 1 p¢
Caixa de passagem - sobrepor

Aco pintada (ref Lukbox)

100x100x80 mm 13 p¢
Canaleta PVC

Canaleta PVC lisa

50x50mm 21.1 m

Curva horizontal 90°

50x50mm 3 p¢

Tala plana perfurada

50mm 12 p¢

Tampa de encaixe

50mm 21.1m

Tampa p/ curva horizontal 90°

50x50mm 3 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 14 p¢

Interruptor simples - 2 teclas 7 p¢

Placa ¢/ furo 3 p¢

Placa p/ 1 funcao 130 p¢

Placa p/ 2 funcdes 14 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 8 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 p¢

Placa 4x4"

Interruptor 2 teclas simples 2 pc

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 14 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 116 p¢

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 14 p¢
Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

127V - 1000W c/ fotocélula 3 p¢
Dispositivo de Protegéo

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

125A - 10 kA 1 pg

25 A-10kA 6 p¢

63 A-10kA 1p¢

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10A-10kA 8 p¢

16 A-10kA 8 p¢

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)

10A-45kA 38 p¢
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16 A-45kA 5p¢

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

160 A - 40 kA 1 pg

315 A-60kA 2 p¢
Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

Eletrocalha perfurada tipo C

50x50mm chapa 18 21.55m

Suporte vertical

70x81mm 15 p¢

Tala plana perfurada

50mm 12 p¢

Tampa pressao

50mm chapa 24 21.55m
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 120.3 m

3/4" 974.4 m

Eletroduto pesado

3" 16.1 m
Eletroduto PVC rosca

Bragadeira PVC encaixe

1" 57 p¢

3/4" 292 p¢

Bragadeira galvan. tipo cunha

1.1/4" 10 p¢

4" 69 pc

Eletroduto, vara 3,0m

1" 55m

1.1/4" 9.8 m

172" 2m

3" 3m

3/4" 270.45 m

4" 67.2m
Lumindria e acessorios

Lumindria sobrepor p/ LED tubular

2x20 W 116 p¢

Reator eletromagnético p/ LED tubular

2X20 W 116 p¢

Soquete

base E 27 22 p¢

base G 13 464 pc
Lampada tubular LED

Tubular IRC 85 - diam. 33mm

20W 232 p¢
Lampadas Led

Bulbo - A60

9,5W 16 p¢

Spot de embutir no chéo

oW 6 pc
Material p/ entrada servico

Armagdo secunddria aco laminado

1 estribo 1pec

Aca preformada

Para cabo concéntrico 2 pc

Cabo cobre nu

Secdo 16mm?2 2 pc

Haste de aterramento ago/cobre

D=16, comprimento 2,4m 1 pc

Isolador castanha porcelana

76x79mm 1 pc
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Parafuso maquina

12x50mm 1pec
Parafuso p/ fixacdo cantoneira

12x150mm 2 pc
Pontalete de tubo ferro galvan.

38x38x2000mm - 75daN 1 p¢
Sapatilha

Para cabo de 9,5mm 2 p¢

Ponto de luz

Ponto de luz
10W 17 p¢

Quadro de medi¢do - COELBA

Unidade consumidora individual
Caixa medidor polifasico 1 p¢

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A 2 p¢
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A 1 pc
Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori)

Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A 1pc

Consideragdes finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipétese alguma,extrapolados
sem prévia consulta e autorizagao do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A
qualidade da instalagdo depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no layout e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na davida
da locacao exata dos pontos, estes deverdo ser consultados.
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ANEXO I

DECLARACAO

LICITAGAO N 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N¢ 29-2022-TP

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagdo acima
mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informagdes referentes ao certame, das
condigbes do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigacdes relativas ao objeto licitado.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica de acordo com a Lei n®
12.846/2013.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, de de 2022.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO I
MODELO DA CARTA-PROPOSTA

LICITAGAO Ne 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N2 29-2022-TP

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:

RG:

CPF:

TELEFONE:

E-MAIL:

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da
licitacao referenciada.

O nosso prego total R$ (valor por extenso), foi elaborado de acordo com as prescrigdes do Edital.
Manteremos valida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
O prazo de vigéncia do contrato é de 4 (quatro) meses.

O prazo previsto para execucdo dos servicos é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data
da expedicao da Ordem de Servico.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condigdes da licitagdo expressas
no aviso do Edital e anexos.

B- Na execucdo do servigo observaremos, rigorosamente, as especificagdes, bem como as
recomendacdes e instrugdes da fiscalizagdo, assumindo, desde ja, integral responsabilidade pelo
fornecimento, em conformidade com as especificagdes e padroes dessa Prefeitura.

C- Em atendimento ao Art. 136 da Lei n? 9.433/05 faco a opgéo pela seguinte modalidade de
garantia contratual:
() Caucao em dinheiro
() Seguro garantia
() Fianga bancéria

Data: de de 2022.

Atenciosamente, _
RAZAQO SOCIAL - CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJDA EMPRESA.

A CARTA-PROPOSTA BEM COMO A PROPOSTA F[NANCEIRADEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE
ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS PAGINAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA.
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

SECRETARIA RESPONSAVEL OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA CENTRO DE CULTURA MAESTRO MIRO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ENDERECO DA OBRA MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
SALVADOR 11-21 (DES.) CENTRO DE CULTURA MAESTRO MIRO - BAIRRO - MUCHILA FEIRA DE SANTANA 26,42% 0,00% 0,00%
. s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
I F D Unidade N
tem onte Codigo escricao i Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
1.1. ADMINISTRACAO CENTRAL g |
1.1.0.1. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 BDI 1 RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES
1.2.0.1. ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,00 BDI 1 RA
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.2.02. SRR RE2U8 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 2 10,00 DI e
1.3. DEMOLICOES E REMOCOES
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.0.1. SINAPI 97661 REAPROVEITAMENTO, AR 12/2017 M 7.000,00 BDI 1 RA
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
1.3.02. SINA T MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AE_12/2017 e 50,00 ERI 22
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.03. SINAPI 97665 REAPROVEITAMENTO, AR 12/2017 UN 120,00 BDI 1 RA
1.3.0.4. ORSE 7224 REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UN 1,00 BDI 1 RA
1.4. INSTALACOES ELETRICAS
1.4.1. QUADROS E ENTRADA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
1.4.1.1. SINAPI 101532 CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO UN 1,00 BDI 1 RA
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA | MEDIDOR DE
1.4.1.2. SIRIAA DS SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 @y 1,00 ol R
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.4.1.3. SINAPI 101880 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 2,00 BDI 1 RA
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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1.4.1.4.

SINAPI

101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

BDI 1

RA

1.4.2.

ILUMINACAO

1.4.2.1.

ORSE

12368

LUMINARIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED
CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO
TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS
TUBLED DE 20W

UN

116,00

BDI 1

RA

1.4.2.2.

ORSE

10352

LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W

UN

6,00

BDI 1

RA

1.4.2.3.

SINAPI

97608

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

17,00

BDI 1

RA

1.4.2.4.

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

BDI 1

RA

1.4.2.5.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

BDI 1

RA

1.4.2.6.

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

BDI 1

RA

1.4.3.

TOMADAS

1.4.3.1.

ORSE

3298

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO
DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM?
(FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

BDI 1

RA

1.4.3.2.

SINAPI

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

19,00

BDI 1

RA

1.4.3.3.

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

14,00

BDI 1

RA

1.4.4.

CABOS

1.4.4.1.

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5.766,45

BDI 1

RA

1.4.4.2.

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015

50,00

BDI 1

RA

1.4.4.3.

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.165,00

BDI 1

RA

1.4.4.4.

SINAPI

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5,50

BDI 1

RA

1.44.5.

SINAPI

101561

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

2,70

BDI 1

RA
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.6. SINAPI 101562 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 3,50 BDI 1 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1447, SINAPI 101563 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 12,20 BDI 1 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.48. SINAPI 101564 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 14,00 BDI 1 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.49. SINAPI 101565 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 5,60 BDI 1 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.10. SINAPI 101568 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 67.20 BDI | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

14411, SINAPT 93000 PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 268,80 BDI RA

1.4.5. DISPOSITIVO DE PROTECAO
DISJUNTOR MONOPOL AR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

14.5.1. SINA SR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 e 8,00 o 22
DISJUNTOR MONOPOL AR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

14.5.2. SINA RSG FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 e 8,00 o 22
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1.4.53. SINA pSsel FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 e 38,00 o 22
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

1.4.5.4. SINA 2Bl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 e 3,00 o 22
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

1455, SINA SR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 e 6,00 o 22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU

1.4.5.6. ORSE 452 CLINHA BRANC Ay, CURVA C UN 1,00 BDI | RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE

1.4.5.7. SINA oEE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 e 1,00 ERI 22
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRAO DIN

1.4.58. ORSE 454 (EUROPEU - LINHA BRANCA). 65KA UN 1,00 BDI | RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 315 A, PADRAO DIN

1.4.5.9. ORSE 8237 (EUROPEU - LINHA BRANCA). 65KA UN 2,00 BDI | RA
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

1.4.5.10. SINAPI 96986 D), NPT UN 3,00 BDI | RA

1.4.6. CAIXAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.4.6.1. SINAPI 97891 BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 BDI | A
0.4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
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CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE

1.4.6.2. SINAPL-I 14055 ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO UN 1,00 BDI | RA
CONCESSIONARIA LOCAL)

1463, ORSE 9516 CAIXA PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO 100X100X80MM UN 13,00 BDI | RA

1.4.7. ELETRODUTOS
ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF.

14.7.1. ORSE-T 857 VALEMAM OU SIMILAR) UN 4,00 BDI 1 RA
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.:

1472, ORSE 9524 MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 12,00 BDI | RA

ana ORSEL 208 TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.. MOPA N 200 DL oA
OU SIMILAR)

1474, PMFES 001 INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM M 4,00 BDI | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.4.75. SINAPI 91836 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 120,30 BDI 1 RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.4.7.6. SINAPI 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 974,40 BDI | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -

1.4.7.7. SRR SEIE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 Rt 16,10 =D e
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.4.78. SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 55,00 BDI 1 RA
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (I 1/4"), PARA

1.4.7.9. SINAPI 91873 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 9,80 BDI 1 RA
INSTALACAO. AE_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.4.7.10. SINAPI 91870 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,00 BDI | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO

147,11, SINAPI 93011 NG D M 3,00 BDI 1 RA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1.4.7.12. SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 270,45 BDI 1 RA
INSTALACAO. AE_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO

1.4.7.13. SINAPI 93012 NG N M 67,20 BDI | RA

15. INST. DE COMBATE A INCENDIO
LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGENCIA

15.0.1. ORSE 9056 P/ACLARAMENTO OU BALIZAMEN TO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LAMPADAS UN 6,00 BDI | RA
DE | 1W, UNITRON OU SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

1.5.02. SRR TR REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 o 3,00 =D e

16. CLIMATIZAGAO
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AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, H-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,

1.6.0.1. SRR LoS2s CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE_11/2021_P o 8,00 DI e
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO

1.6.02. SRR L0825 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P o 2,00 DI e
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO

1.6.03. SRR L0228 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P o 3,00 DI e
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO

1.6.04. SN EE2E QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P Iy 3,00 ER R

1.7. LIMPEZA

A : :

. ORSEL 062 LOCACAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M® (LOCAL: N 100 DL "
ARACAIU)

1.7.0.2. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 1.123.45 BDI | RA

Encargos sociais: |Para elaboracdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacio indicada. |

Observagdes:

FEFADE SANTANA

Local Fesponzavel Temico

Home: WAGHNER. 50ARES 30UZA
terca-feira, | de fevareiro de 2022 CREAJCAU: EA 0517017474
Data ARTIRRT:
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ANEXO IV

PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA RESPONSAVEL OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA CENTRO DE CULTURA MAESTRO MIRO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE ENDERECO DA OBRA MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
SALVADOR 11-21 (DES.) CENTRO DE CULTURA MAESTRO MIRO - BAIRRO - MUCHILA FEIRA DE SANTANA 26,42% 0,00% 0,00%
- i . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fon i Descri Unidade nti v
te onte Codigo escricao Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$)
1.1. ADMINISTRAGAO CENTRAL - 12.071,08
1.1.0.1. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.774,20 BDI 1 6.035,54 12.071,08 RA
1.2, SERVICOS PRELIMINARES - 15.018,46
1.2.0.1. ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,00 344,85 BDI 1 435,96 2.615,76 RA
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.2.0.2. SINAPI 93208 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 10,00 981,07 BDI 1 1.240,27 12.402,70 RA
1.3. DEMOLICOES E REMOCOES - 5.134,71
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.0.1. SINAPI 97661 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 7.000,00 0,55 BDI 1 0,70 4.900,00 RA
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
1.3.0.2. SINAPI 97660 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 50,00 0,55 BDI 1 0,70 35,00 RA
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3.0.3. SINAPI 97665 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 120,00 1,05 BDI 1 1,33 159,60 RA
1.3.04. ORSE 7224 REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UN 1,00 31,73 BDI 1 40,11 40,11 RA
1.4. INSTALACOES ELETRICAS - 241.108,79
1.4.1. QUADROS E ENTRADA - 7.641,14
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM
1.4.1.1. SINAPI 101532 CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO UN 1,00 1.741,43 BDI 1 2.201,52 2.201,52 RA
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
1.4.1.2. SINAPI 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E LNSTALACAO. AF._10/2020 UN 1,00 132,27 BDI 1 167,22 167,22 RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.4.1.3. SINAPI 101880 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 2,00 852,76 BDI 1 1.078,06 2.156,12 RA
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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1.4.1.4.

SINAPI

101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

1.232,51

BDI 1

1.558,14

3.116,28

RA

1.4.2.

ILUMINACAO

36.146,94

1.4.2.1.

ORSE

12368

LUMINARIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED
CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO
TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS
TUBLED DE 20W

UN

116,00

217,48

BDI 1

274,94

31.893,04

RA

1.4.2.2.

ORSE

10352

LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W

UN

6,00

78,77

BDI 1

99,58

597,48

RA

1.4.2.3.

SINAPI

97608

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

17,00

125,59

BDI 1

158,77

2.699,09

RA

1.4.2.4.

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

41,57

BDI 1

52,55

157,65

RA

1.4.2.5.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

22,40

BDI 1

28,32

396,48

RA

1.4.2.6.

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

35,44

BDI 1

44,80

403,20

RA

1.4.3.

TOMADAS

6.531,13

1.4.3.1.

ORSE

3298

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO
DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM?
(FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

180,76

BDI 1

228,52

1.828,16

RA

1.4.3.2.

SINAPI

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

UN

19,00

167,88

BDI 1

212,23

4.032,37

RA

1.4.3.3.

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

14,00

37,89

BDI 1

47,90

670,60

RA

1.4.4.

CABOS

158.794,61

1.4.4.1.

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5.766,45

5,48

BDI 1

6,93

39.961,50

RA

1.4.4.2.

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015

50,00

7,72

BDI 1

9,76

488,00

RA

1.4.4.3.

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

2.165,00

6,76

BDI 1

8,55

18.510,75

RA

1.4.4.4.

SINAPI

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5,50

16,42

BDI 1

20,76

114,18

RA

1.44.5.

SINAPI

101561

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

2,70

17,53

BDI 1

22,16

59,83

RA
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.6. SINAPI 101562 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 3,50 26,65 BDI 1 33,69 117,92 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.7. SINAPI 101563 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 12,20 36,72 BDI 1 46,42 566,32 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMZ2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.8. SINAPI 101564 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 14,00 52,31 BDI 1 66,13 925,82 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.9. SINAPI 101565 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 5,60 72,44 BDI 1 91,58 512,85 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

1.4.4.10. SINAPI 101568 AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 67,20 125,21 BDI | 158,29 10.637,09 RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV,

1.4.4.11. SINAPI 93000 PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_ 12/2015 M 268,80 255,73 BDI | 323,29 86.900,35 RA

1.4.5. DISPOSITIVO DE PROTECAO - 7.698,01
DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1.4.5.1. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 8,00 12,36 BDI 1 15,63 125,04 RA
DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

1.4.5.2. SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 8,00 12,90 BDI 1 16,31 130,48 RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1.4.5.3. SINAPI 93660 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 38,00 62,15 BDI 1 78,57 2.985,66 RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

1.4.5.4. SINAPI 93661 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 5,00 63,24 BDI 1 79,95 399,75 RA
DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

1.4.55. SINAPI 93670 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020 UN 6,00 82,23 BDI 1 103,96 623,76 RA
DISTUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU

1.4.5.6. ORSE 452 "LINHA BRANCA), CURVA C UN 1,00 115,88 BDI 1 146,50 146,50 RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE

1.4.5.7. SINAPI 101895 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020 UN 1,00 454,94 BDI 1 575,14 575,14 RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRAO DIN

1.4.5.8. ORSE 454 (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA UN 1,00 236,41 BDI 1 298,87 298,87 RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 315 A, PADRAO DIN

1.4.5.9. ORSE 8237 (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA UN 2,00 763,41 BDI 1 965,10 1.930,20 RA
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

1.4.5.10. SINAPI 96986 INSTALACAO. AF 122017 UN 3,00 127,25 BDI 1 160,87 482,61 RA

1.4.6. CAIXAS - 1.595,84
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.4.6.1. SINAPI 97891 BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 183,93 BDI | 232,52 232,52 A
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
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CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE

1.4.6.2. SINAPI-I 14055 ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO UN 1,00 907,81 BDI 1 1.147,65 1.147,65 RA
CONCESSIONARIA LOCAL)

1.4.6.3. ORSE 9516 CAIXA PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO 100X100X80MM UN 13,00 13,12 BDI 1 16,59 215,67 RA

1.4.7. ELETRODUTOS - 22.701,12
ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF.

1.4.7.1. ORSE-1 857 VALEMAM OU SIMILAR) UN 4,00 59,40 BDI 1 75,09 300,36 RA
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.:

1.4.7.2. ORSE 9524 MOPA OU SIMILAR) - REV 01 UN 12,00 4,34 BDI 1 5,49 65,88 RA

1473, " . TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA - 400 33.60 — 42,48 169.92 RA
OU SIMILAR)

1.4.7.4. PMFS 001 INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM M 4,00 13,03 BDI 1 16,47 65,88 RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.4.7.5. SINAPI 91836 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 120,30 10,68 BDI 1 13,50 1.624,05 RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.4.7.6. SINAPI 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 974,40 8,14 BDI 1 10,29 10.026,58 RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -

1.4.7.7. SINAPI 93010 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 16,10 31,14 BDI 1 39,37 633,86 RA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1.4.7.8. SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 55,00 13,82 BDI 1 17,47 960,85 RA
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

1.4.7.9. SINAPI 91873 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 9,80 18,25 BDI 1 23,07 226,09 RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.4.7.10. SINAPI 91870 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,00 9,95 BDI 1 12,58 25,16 RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO

1.4.7.11. SINAPI 93011 EINSTALACAO. AF_12/2015 M 3,00 38,08 BDI 1 48,14 144,42 RA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1.4.7.12. SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 270,45 10,44 BDI 1 13,20 3.569,94 RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO

1.4.7.13. SINAPI 93012 EINSTALACAO. AF_12/2015 M 67,20 57,54 BDI 1 72,74 4.888,13 RA

1.5. INST. DE COMBATE A INCENDIO - 4.169,24
LUMINARIA AUTONOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGENCIA

1.5.0.1. ORSE 9056 P/ACLARAMENTO OU BALIZAMEN TO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LAMPADAS UN 6,00 528,07 BDI 1 667,59 4.005,54 RA
DE 11W, UNITRON OU SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

1.5.0.2. SINAPI 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 5,00 25,90 BDI 1 32,74 163,70 RA

1.6. CLIMATIZACAO - 157.735,00
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AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,

1.6.0.1. SINAPI 103244 CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE_11/2021_P UN 8,00 2.208,54 BDI 1 2.792,04 22.336,32
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO

1.6.0.2. SINAPI 103256 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 2,00 9.014,45 BDI 1 11.396,07 22.792,14
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO

1.6.0.3. SINAPI 103258 FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 5,00 10.078,40 BDI 1 12.741,11 63.705,55
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO

1.6.0.4. SINAPI 103276 QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 3,00 12.893,79 BDI 1 16.300,33 48.900,99

1.7. LIMPEZA - 3.237,02

— 3 -

L7.0.1. ORSE-T 7962 LOCACAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: UN 1.00 250,00 BDI 1 316,05 316,05
ARACAJU)

1.7.0.2. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 1.123,45 2,06 BDI 1 2,60 2.920,97

Encargos sociais: |Para elaboracdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacio indicada. |

Observagdes:

FEFADE SANTANA

Local Fesponzavel Temico

Home: WAGHNER. 50ARES 30UZA
terca-feira, | de fevareiro de 2022 CREAJCAU: EA 0517017474
Data ARTIRRT:
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grou de Sigho |
#PUBLICD
PROPOMNENTE TOMADOR EMPREENDIMENTO |
PREFEITLIAA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTAMA R0 DE CULTURA MAESTRO MIRD
1 2 3 [] & [ T [] a 0 [1] 12
hem Descrigho Valor (RS) | Parcolas:
02100 300 0400 500 ey oTi00 [T 080 10100 11700 1200

% Periodor;

% Periodo:

%% Periodo;

% Petinto:

% Poriodo:

% Feriodo: . T s | sGoo% | |

Wheroas | [BO00RI 000 S0 |
Total: RS 438.474,30

Dutroa: - -

Dludrsa: - - -
FEIRA DE SANTANA
Lecal Responsdvel Tecnico

Moma: VAGHER SOARES SOUZA
%‘lﬂmﬂg CREAJCAL: BA 051TOITET-4
ARTIRRT:
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ANEXO IV

COMPOSICAO DO BDI

Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo |
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
APELIDO DOEMPREEND!MENTOIDESCR!C]\O DO LOTE |
CENTRO DE CULTURA MAESTROMIRO
[Contorme lezislacao mbutana mumcipal, defmir esumativa de percentual d2 base ée calculo para 0 155! 30,00% |
| Sobre 2 base de calculo, definir 2 respectia aliguota do ISS (entre 2% e 5%): | 5.00% |
BDI 1 ]
TIPO DE OBRA
Construg3o e Reforma de Edificios
It Sigl %
ens iglas Adotado
Administragio Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 7,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuig3o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragao (Formula Acordio TCU) BDI PAD 20,36%
BDI COM dezoneragio BDI 26,42%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S+R +G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-155-CKPB)

BDI =

[Declaro para os devidos fins que, conforme legislagzo tributaria mumicipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde 2 50%, com 2 respectivaaliquota de 5%.

esta & 2 2ltemativa mais adequada para 2 Administracao Publica

[Declaro para os devidos fins que o regime dz Contribuigdo Previdenciania sobre a Receit2 Bruta adotado para elaborag2o do orgamento foi COMDezonerag2o, e que

Observagdes:

FEIRA DE SANTANA terca-feira, 1 de fevereiro de 2022

Tomada de Preco n? 29-2022-TP
Departamento de Gestao de Compras e Contratacdes — DGCC

Péagina 123 de 142



PREFEITURA DE

O GOVERNO DA GENTE

Secretaria Municipal de Administraciao
Departamento de Gestdao de Compras e Contratagdes - DGCC
Av. Sampaio, n° 344, Centro, Feira de Santana/BA, CEP: 44.001-584.
Tel.: (75) 3602-8333/8345

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem, de um lado, a FUNDAGCAO
MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,
TELECOMUNICAGOES E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
07.520.940/0001-50, com sede na Rua Tupinambas, n® 275, Sao Joao,
Feira de Santana - Ba, representada pelo Diretor Presidente Sr. Jairo
Alfredo Carneiro Filho, autorizado pela Portaria n® 369/2022,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado,

, denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n®

___, estabelecida na Rua , n° bairro

— Cidade/UF , CEP: XXXXX-XXX, e-
mail: xxxxxxx@xxx.com.br, telefone: (XX) XXXX-XXXX,
através do seu representante legal, Sr. , inscrito no

CPF sob o n2 XXX.XXX.XXX-XX, ficando ciente que todas as
comunicacoes, notificacoes e intimagoes, nos casos em que
o Estatuto de Licitacbes e Contratos for omisso, ocorrerdo
através desse correio eletronico, observada a Licitagao n® 43-
2022-1022L e Tomada de Preco n2 29-2022-TP, que se regerd
pela Lei Estadual n® 9.433/05, mediante as clausulas e
condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1 Constitui objeto do presente contrato:

Contratacao de empresa de engenharia para servico de instalacao elétrica em baixa tensao do
Centro de Cultura Maestro Miro.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
2.1 O prazo de execucao do objeto sera de:

* O prazo de vigéncia de contrato seré de 4 (quatro) meses;

* O prazo de entrega/servigo € de 4 (quatro) meses; apds a emissédo da Ordem de Servigo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O preco total a ser pago a Contratada ¢é de até: R$ , observada a seguinte
forma de pagamento: os pagamentos serdo efetuados apresentacdo das faturas, que deverao ser
conferidas e aprovadas pela fiscalizacao.

3.2 Os precos acordados compreendem todos os custos de execugéo, diretos ou indiretos, inclusive
os relacionados a mobilizacdo de mao-de-obra e materiais necessarios a efetivacdo dos servigos,
manutenc¢ao, obrigacdes trabalhistas e sociais.

3.3 A medigéo dos servigos serd feita, mensalmente por prepostos da Superintendéncia de Operagao
e Manutengao - SOMA, de acordo com os servigos executados e constantes na planilha de
Servicos.

3.4 Considerando a medicao feita pela Superintendéncia de Operag¢éo e Manutengédo - SOMA e os
valores unitarios de cada servigco constante na planilha, encontrar-se-a o valor a ser pago.

3.5 A Prefeitura podera deduzir nas faturas:
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a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagao;
b) O valor dos prejuizos causados pela contratada, em decorréncia da execug¢ao do objeto.

3.6 A Prefeitura ndo estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas ndo forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
serdo acrescidos da importancia resultante da aplicagdo do indice estabelecido pelo Governo
Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da data do efetivo
pagamento, para efeito de corregéao.

3.7 O prego acordado compreende todos os custos da execugao, diretos ou indiretos, inclusive os
relacionados a mobilizacdo de mao-de-obra e materiais necessario a efetivagcao dos servigos.

3.8 Os pagamentos serao feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal/fatura devidamente atestada e sera efetuado na forma prevista neste instrumento
convocatoério, se a CONTRATADA estiver com as Certiddes Municipais, Estaduais e Federais
devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do
més anterior em maos até 20 (vinte) dias Uteis.

3.9 As faturas serdo apresentadas em duas vias, cobrindo os servigos executados e contados pela
fiscalizacao.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo serao por conta da dotagéo orgamentaria para
a FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, TELECOMUNICACOES E

CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA - ATIVIDADE 13.122.033.2048 - ELEMENTO DE
DESPESA —4.4.90.51.00 SUB ELEMENTOS 4.4.90.51.0100 - FONTE 00.

CLAUS~ULA QUINTA - MANUTENCAO DAS CONDIGOES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E
REVISAO

5.1 A concessao de reajustamento tera por base os termos no inc. XXV e XXVI do Art. 8° da Lei
Estadual n° 9.433/05, c/c ao Art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
6.1 Observar fielmente as clausulas e condi¢des estipuladas por for¢a deste instrumento.

6.2 Proceder ao pagamento devido, no prazo e condigbes estabelecidos, respeitadas, inclusive, as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizacées monetarias, estas nas hipéteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigagdes.

6.3 Certificar, tempestivamente, se 0s servicos a serem executados obedecem as condigbes
contratuais estipuladas.

6.4 Oferecer a Contratada todas as informagdes e condigcbes indispensaveis ao pleno e
desembaragado cumprimento da prestacao a ela contratualmente imposta.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais, estaduais e
municipais, serao de responsabilidade da empresa vencedora.

7.2 Fornecer o objeto de acordo com as especificagdes técnicas constantes no Edital de licitagcdo e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horarios de expediente da
Administragao.

7.3 Zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente as observacgdes e exigéncias que lhe forem solicitadas.
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7.4 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato.

7.5 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqiéncia de erros, impericia prdpria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisacdo ou interrupgao do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer
por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstancias que
deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

7.6 Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacido exigidas na licitagao.

7.7 Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.

7.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagcao, contendo descri¢do dos bens, indicagao
de sua quantidade, preco unitario e valor total.

7.9 Todas as despesas com materiais e produtos, veiculos, combustiveis e manutengéo,
equipamentos, mao de obra, fardamento e equipamentos de prote¢éo individual, e todo o bem
imprescindivel a boa execugédo do servigo, correrdo por conta da empresa vencedora, no que
couber.

7.10 Todas as despesas com mobilizagdo, locagdo, execugdo, local para guarda de materiais,
produtos e equipamentos, serdo de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso.

7.11 Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada més,
relagdo nominal de todos os seus empregados, bem como copias reprograficas, devidamente
autenticadas dos comprovantes de quitagao de todas as obrigagcdes sociais.

7.12 Execucao da placa da obra de acordo com o padrao fornecido pela SEPLAN/Prefeitura de Feira
de Santana;

7.18 Instalacao, manutencao e demoligdo dos canteiros da obra, bem como a garantia da seguranga
permanente da area da obra;

7.14 Instalacdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no que diz respeito a
higiene e a seguranga do trabalho;

7.15 Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, méo-de-obra, uniformes e equipamentos
de protecgéao individual (EPI);

7.16 Despesas com obrigacoes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
7.17 Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

7.18 Elaboracdo e apresentacéo do Plano de Ataque dos Servigos, que devera ser submetido a
aprovacao do Executor do Contrato, antes do inicio das obras;

7.19 A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigagao.

7.20 A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de recebimento da
Ordem de Servico Inicial, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA,
quitada, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele indicado.
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7.21 A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar a area onde serdo executados 0s servi¢cos, nao
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serado realizados os
Servicos.

7.22 Somente com a prévia autorizagdo da PMFS, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da
CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com subempreiteiros especializados
e legalmente registrados. Em hipétese alguma podera subempreitar toda obra.

7.23 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo,
contendo projetos, detalhes, especificages técnicas e planilha de quantitativos dos servigos a
serem realizados.

7.24 A CONTRATADA sera responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao dos servigos, tais como: salarios; seguros de acidente; taxas, impostos
e contribuicdes; indenizacoes; vale-transporte; O vale-refei¢céo; e outras que porventura venham
a ser criadas e exigidas pelo governo.

7.25 A CONTRATADA se responsabilizardq pelo fornecimento de uniformes completos para seus
empregados para uso durante a execugao dos servi¢os, sendo os mesmos de primeira qualidade
e em quantidade suficiente, os quais deverdo ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado
a CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituicdo daqueles que ndo atendam as
condicdes minimas de apresentacédo a exemplo de rasgos, manchas em excesso, descoramentos,
etc.

7.26 A CONTRATADA devera presentar layout do modelo de fardamento dos funcionarios da obra a
comissao de fiscalizagdo da SEPLAN, em papel A3 colorido, para prévia aprovagéo da comissao
de fiscalizagdo do modelo proposto.

7.27 A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam devidamente
trajados conforme fardamento aprovado pela comissdo de fiscalizacdo e utilizando os
equipamentos de protecao individual e coletivos necessarios durante a execugao da obra.

7.28 A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecdo individual e coletivo — EPI's e
EPC’s em conformidade com a NR-06.

7.29 A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissées e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse
titulo, incluindo multas, correcées monetarias e acréscimos de mora.

7.30 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes,
detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e
especificagdes e demais documentos que compdem a presente licitacao.

7.31 Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes técnicas
deverao ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE.
Esses ensaios ficardo a cargo da CONTRATA DA, nao sendo todos objeto de remuneracao
especifica, estando estes custos incluidos nos pregos propostos para o servi¢o, sendo que a nao
realizagcdo dos ensaios e/ou testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZA@AO,
propiciara, além da aplicagdo das multas, a suspenséo da medigao dos servigos correspondentes.
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7.32 Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a ressalva de que, na
constatagdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servird de pretexto para que a
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execugdo dos servigos
contratados e pelo preco proposto.

7.33 Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento,
cronograma fisico-financeiro e especificacdes e demais documentos) se completam na execugao
da obra. Eventuais modificagbes nesses elementos originais s6 poderdo ser efetuados com
autorizag&o formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO
quanto a sua exequibilidade técnico- financeira e as normas da ABNT. A execugéo de qualquer
modificacdo somente podera ser posta em préatica apds a FISCALIZACAO, responsavel pela obra,
registra-la no Livro de Ocorréncia da Obra.

7.34 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente
a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugao
das obras e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurancga
e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

7.35 Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE podera autorizar modificagbes de carater
urgente, justificando a sua autorizagao.

7.36 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressbes que se fizerem necessdarios para o
desenvolvimento das obras e servigos, de acordo com o artigo 65, da Lei n® 8.666/93, com suas
alteracoes.

7.37 Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, integrante
da proposta, obrigando -se a manter no local das obras:

* Um Livro de ordem, com folhas numeradas;
» Registro de autorizagao (ordem de inicio dos servigcos).

7.38 Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera permanecer no
canteiro durante toda a sua execucao e ser entregue ao CONTRATANTE, apés a concluséo da
mesma.

7.39 No Livro de ordem da Obra serao langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra,
tais como: servigcos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de
modo a haver um completo registro de execucdo da obra, seguindo as orientacées do CREA. A
FISCALIZAGAO do CONTRATANTE compete visitar as ocorréncias registradas, emitir pareceres,
determinar providéncias, autorizar servigos, etc.

7.40 A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a
execucdo da obra, a FISCALIZAQAO do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente
fiscalizador com parecer conclusivo.

7.41 A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que lhe compete,
profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA, devidamente habilitado, que
serd seu responsavel, na forma da legislacéo vigente.

7.42 A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no CREA,
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devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, deverd se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasiao exigir, e que substituira o
responsavel técnico na sua auséncia.

7.43 Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral
e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.

7.44 A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de-obra
necessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos responderao unilateralmente, em toda
a sua plenitude.

7.45 Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizagédo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacao do "curriculum" dos substitutos
indicados, quando for o caso.

7.46 A CONTRATADA respondera por condi¢cdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisérios, bem como por refei¢gdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n®
3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagoes.

7.47 A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos equipamentos sdo de sua exclusiva
responsabilidade e 6nus.

7.48 Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiroserdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo & FISCALIZACAO
determinar a remogao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo
com as exigéncias contratuais.

7.49 A execugdo e operagao das obras e servigos provisérios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

7.50 Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manutengdo e seguranca de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob sua
responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes.

7.51 Cabe a CONTRATADA e correrao por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execugédo dos procedimentos de fechamento de areas internas de
circulagéo, quando necessario, visando delimitar a &rea destinada a execugao de obra, bem como
todas as instala¢des provisérias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

7.52 Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagao de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as
desapropriagdes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

7.53 Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecado, sinalizagéo,
tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupacéo e recebimento
definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.
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7.54 Apds a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras provisérias,
entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢cdes de limpeza e de uso
imediato.

7.55 Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servicos, que possam
apresentar interesse cientifico, mineralégico ou arqueoldgico deverdo ser alvo de imediata
comunicacao a FISCALIZACAOQ, para as providéncias de ordem legal.

7.56 A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes, orientacdes e determinagcdes obrigam-se a atender pronta e irrestrita mente.

7.57 Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

7.58 Aplicar, nas obras e servigcos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessérios, rejeitando todos aqueles que julgarem
de ma qualidade ou inadequados, debitando &8 CONTRATADA todas as despesas consequentes.

7.59 Responsabilizar-se pela perfeita execucao dos servigos de acordo com as normas e padroes
adotados pelo CONTRATANTE e demais Orgaos/entidades competentes e apontados nas
especificagdes técnicas e/ou pela ABNT.

7.60 Executar os servigos dentro do prazo contratado.

7.61 Obedecer, rigorosamente, na execucdo do objeto contratual, as normas disciplinares e de
seguranca do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.

7.62 Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto.

7.63 Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes
a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se expressamente
autorizados pelo CONTRATANTE.

7.64 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os
efeitos, as informagdes coletadas e os resultados apurados.

7.65 As obras e/ou servigos porventura com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
voluntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior serdo demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus para 0o CONTRATANTE e sem implicar alterag@o do prazo contratual.

7.66 Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informacdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados.

7.67 Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigagbes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagéao.

7.68 Além das despesas relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a
CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia médica.
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7.69 Durante e ap6s a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamacdes, sendo a CONTRATADA,
em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora
e responsavel por qualquer énus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais acdes, reivindicagdes ou reclamacgodes.

7.70 Se houver necessidade de ocupacao de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para
instalacdo de acampamentos, escritérios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela
CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

7.71 A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as autoridades competentes
e concessionarias de servigos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalagao do
canteiro e execugao das obras e servigcos, bem como, ligacdes elétricas, hidraulicas, de acordo
com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessarias,
sem 6nus ao CONTRATANTE.

7.72 A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apélices regulares os riscos de acidentes e
outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o seguro de danos fisicos, sendo beneficiario
0 CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

7.73 A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto ASBUILT do empreendimento,
indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas como construidas.

7.74 Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos, para
cada um dos profissionais envolvidos na obra.

CLAUSULA OITAVA - FORMA DE EXECUGAO DO SERVICO

8.1 A forma de execugédo do servigo do presente contrato sera feito de acordo com o prazo previsto
no instrumento contratual e Editalicio.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1  Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados;

9.2 A execugdo dos servicos sera fiscalizada pela Superintendéncia de Operacoes e
Manutencéao - SOMA e, visando a garantia do processo de qualidade dos materiais, cabendo a
abordagem e discusséao junto a CONTRATADA das atividades empregadas na verificagao dos
requisitos de qualidade, que pode ser através de inspecdes, amostragens, ensaios de laboratorio
e campo, visando a aceitagdo dos servigos e materiais.

9.3 A fiscalizagdo da PMFS podera exigir a retirada imediata de qualquer operério do canteiro de
servigo, cuja mao de obra seja classificada de categoria inferior a exigida por esta Prefeitura.

9.4 Ofiscal do contrato sera responsavel pelo cumprimento de toda legislagao existente e pertinente
a execucgao do contrato decorrente deste Termo de Referéncia;

9.5 A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da
Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos e obras em execugéo, bem como atendendo
prontamente as solicitagées que lhe forem efetuadas.

9.6 O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servicos por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as
mesmas atribuicbes e poderes;

9.7 O CONTRATANTE, sem prejuizo das suas atribuicdes de FISCALIZAGAO, podera contratar

profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo
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das obras e servigos, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execugao, a vista
dos projetos;

A FISCALIZACAO compete: 0 acompanhamento e controle da execugédo das obras e servigos,
as avaliacdes e medicdes dos servigos, até sua conclusdo, observadas todas as condicoes
expressas nos documentos que compdem o Contrato;

A FISCALIZACAO langara no livro de ordem da obra todas as observacdes dignas de registro
para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA;

Toda troca de informagdes e correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem
como todas as instrugdes da FISCALIZACAO a CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo
0 seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, apds seu
registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE, para decis&o, acompanhados de parecer da
FISCALIZACAO;

Compete a FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia operacional das frentes e
fases das obras e servigos, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuizo da boa
execugao dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigara a CONTRATADA a fazer
comunicacao escrita dos fatos, cabendo a FISCALIZACAO a decisao sobre as ocorréncias;

A FISCALIZAQAO, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas;

Compete & FISCALIZAGAO, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as
davidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas;

Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela FISCALIZAGAO ou pela prépria
CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corre¢do, remogao e nova execugao das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos;

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da FISCALIZACAO importara na
aplicagao das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servigos, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou
omissao;

A FISCALIZACAO poderéa determinar a paralisagdo das obras e servicos, por razéo relevante de
ordem técnica, de seguranga ou motivo de inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens e
instrugdes, cabendo a CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de
Encargos, todos os énus e encargos decorrentes da paralisagao;

A determinagédo da paralisagéo, citada no item anterior, vigorara enquanto persistirem as razdes
da decisdo, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensao;

No prazo de observacao das obras e servigos, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao, retificagao e restauragao de
defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZACAO, apds a emissao do Termo de Recebimento
Provisério.

A execucdo dos servigos sera fiscalizada pela SOMA, com poderes para verificar se os
procedimentos executivos estdo sendo cumpridos, se as ferramentas/equipamentos atendem a
qualidade exigida, bem como advertir a CONTRATADA quanto identificadas falhas e/ou vicios
no servigo realizado.

Cabera ainda a fiscalizagdo da SOMA, analisar e decidir sobre proposigoes da CONTRATADA
que visem melhoria na execug¢ado do servico.

Compete a fiscalizacgao vistoriar todos os equipamentos a serem utilizados para a execugao dos
servicos, objeto do contrato, antes da assinatura primeira ordem de servigos, de modo a verificar

a conformidades destes com as especifica¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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9.23 A empresa CONTRATADA devera corrigir no prazo de 24 horas, a partir da comunicagao que
Ihe for feita pela fiscalizagdo da SOMA, quaisquer inconformidades identificadas nos
equipamentos fornecidos, bem como nos servigos executados.

CLAUSULA DECIMA — DA TRANSFERENCIA

10.1 E vedado a Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execucao do contrato,
salvo expresso consentimento da administracao.

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - PARALISACOES

11.1 A Contratada respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes e atrasos
na execugdo do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de forga maior ou de ordem
expressa do Contratante.

CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1 O descumprimento das condicdes ora ajustadas, que impliquem inexecugéao total ou parcial
deste instrumento, ensejar-lhe-a, conforme o caso, rescisdo administrativa, amigavel ou judicial,
observadas as situagbes tipicas, as condutas, as cautelas, as conseqiéncias e os direitos
assegurados a Administracédo, conforme a legislacédo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1  As penalidades Administrativas aplicaveis a CONTRATADA, por inadimpléncia, estao previstas
nos Artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei n°. 8.666/93.

13.2 Pelo ndo atendimento ou inobservancia de exigéncias ou recomendagbes da fiscalizagao da
Prefeitura, a prestadora dos servigos ficara sujeita as seguintes penalidades, que serdo aplicadas,
cumuladas ou isoladamente:

a) Multa de 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira
vez, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou recomendacdo ditada pela
fiscalizagéo.

b) Multa de 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal, quando
da reincidéncia genérica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigéncia ou
recomendacéao da fiscalizacao.

13.3 Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratacdo, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacgdes inexatas ou obstaculizar o acesso a fiscalizagdo da CONTRATANTE,
no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender as determinagdes da fiscalizagcdo da CONTRATANTE e

c) Cometer qualquer infragdo as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo
ainda pelas multas aplicadas pelos érgaos competentes em razdo da infragdo cometida.

13.4 Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratagdo quando a
CONTRATADA:

a) Executar os servicos em desacordo com o0 projeto basico, normas e técnicas ou
especificagdes, independentemente da obrigacdo de fazer as corre¢des necessarias, as
suas expensas;

b) Nao iniciar, ou recusar-se a executar a corregao de qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados;

c) Praticar por agdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.
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A multa sera aplicada apds regular processo administrativo e cobrada por ocasido do
pagamento da respectiva fatura.

13.5 Aplicagéo de penalidade de adverténcia nos seguintes casos:

13.6

13.7

a)

Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente ou nas licitagées, desde que
acarretem pequeno prejuizo ao Municipio de Feira de Santana, independentemente da
aplicagao de multa moratéria ou de inexecugéao contratual, e do dever de ressarcir o prejuizo;

Execucdo insatisfatéria do objeto contratado, desde que a sua gravidade ndo recomende 0
enquadramento nos casos de suspensao temporaria ou declaracao de inidoneidade;

QOutras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das
atividades da CONTRATANTE, desde que nao sejam passiveis de aplicacdo das sancdes
de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade.

Suspenséao temporaria do direito de licitar e contratar com a administracao

a)

A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de Feira de Santana pode ser
aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o
procedimento licitatério ou a execugdo do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da intimagao;

A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de
Feira de Santana nos seguintes prazos e situagoes:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente e na licitagdo que
tenha acarretado prejuizos significativos para o Municipio;

b.1.2) Execucao insatisfatoria do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicagdo da
sancao de adverténcia.

b.2) Por 01 (um) ano:

b.2.1) Quando a CONTRATADA se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
b.3.1) Nao concluir os servicos contratados;

b.3.2) Prestar os servigos em desacordo com o Projeto Bésico, Especificagées Técnicas ou
com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitagdo, nao
efetuando sua substituicdo ou correcao no prazo determinado pela CONTRATANTE;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuizos ao Municipio,
ensejando a rescisdo do Contrato ou frustracdo do processo licitatério;

b.3.4) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b.3.5) Demonstrar ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Feira
de Santana, em virtude de atos ilicitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham conhecimento em razdo da execugéo deste
Contrato, sem anuéncia prévia da CONTRATANTE.

Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a administragdo publica

A declaracdo de inidoneidade sera proposta pelo agente responsavel pelo
acompanhamento da execugéo contratual a autoridade competente da CONTRATANTE se
constatada a ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo do Municipio, evidéncia de
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atuagao com interesses escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao
Municipio ou aplicagdes sucessivas de outras san¢des administrativas.

b) A declaragao de inidoneidade implica proibigao de Licitar ou Contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a autoridade competente da CONTRATANTE, depois de
ressarcidos os prejuizos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

¢) A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragdo Publica sera
aplicada a CONTRATADA nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) tenha praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

c.3) demonstrar ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Feira
de Santana, em virtude de atos ilicitos praticados;

c.4) tenha reproduzido, divulgar ou utilizar em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao de execugao
deste Contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidéncia;

c.5) tenha apresentado a CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo, ou no curso da relacao
contratual;

c.6) tenha praticado fato capitulado como crime pelo Cédigo Penal (CAPITULO II-B);

d) Independentemente das sanc¢des a que se referem os dispositivos anteriores de multa,
adverténcia e suspensdo, o licitante ou contratado esta sujeita ao pagamento de
indenizacdo por perdas e danos, podendo ainda a CONTRATANTE propor que seja
responsabilizada:

d.1) civiimente, nos termos do Cédigo Civil;

d.2) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinente;

d.3) criminalmente, na forma da legislacédo pertinente.

13.8 Nenhum pagamento serd feito ao executor dos servigos que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

13.9 As sangdes serdo aplicadas pelo Titular da CONTRATANTE, facultada a defesa prévia da
interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, com excec¢ao da declaragédo
de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme §32 do
Art. 87 da Lei n® 8.666/93.

13.10 As multas administrativas previstas neste instrumento, ndo tém carater compensatério e assim,
0 seu pagamento nao eximirda a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infracbes cometidas.

a)

b)

As comunicacoes, notificacoes e intimacées do CONTRATADO, nos casos em que
o Estatuto das Licitacdes e Contratos for omissa, ocorrerdo através do correio
eletrénico (e-mail), conforme identificado no preambulo deste ajuste;

No caso de modificacdo do correio eletronico da CONTRATADA, devera tal
alteracao ser comunicada imediatamente a CONTRATANTE, nao podendo alegar
desconhecimento das comunicagoes, notificacées e intimac6es recebidas no e-
mail anterior.
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13.11 As sangdes previstas neste instrumento poderdo ser relevadas na hipotese de caso fortuito e
forca maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o 6rgéo solicitante
da licitacao.

13.12 As sancdes pelo descumprimento das obrigagdes Contratuais estao previstas no Termo de
Contrato, parte integrante deste Edital.

13.13 Rescisao: Podera ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de notificagéo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial e sem que assista a prestadora dos servigos direito a qualquer
ressarcimento ou indenizagdo, nos seguintes casos:

a) Inadimplemento, pela contratada, de qualquer clausula contratual, especialmente
inobservancia das especificagbes técnicas recomendadas e das normas e regulamentos
aplicaveis.

b) Interrupgéo dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizagdo da Prefeitura;

c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, ndo tiverem sido atendidas as exigéncias e
recomendacdes da fiscalizagdo, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas
neste item;

d) Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, nao forem atendidas as exigéncias e recomendacdes
da fiscalizagé@o, em caso de reincidéncia especifica ou genérica, a menos que a Prefeitura
prefira aplicar as multas previstas neste item;

e) Faléncia, liquidagao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servigos,
requeridas ou decretadas;

f) Superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos servigos,
devidamente comprovadas;

g) Subcontratagao, cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto a serem executados,
sem a prévia autorizagdo ou concordancia por escrito da Prefeitura.

h) Se a contratada der causa a aplicacdo de multas que, acumuladas, ultrapassem a 10%
(dez por cento) do valor global do contrato.

13.13.1 Declarada a rescisdo, a empresa terd direito ao pagamento dos servigos ja executados e
aceitos pela fiscalizagcdo. Da quantia apurada sera abatida, a titulo de multa, uma importancia
equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas
anteriormente impostas pela fiscalizagao, que serdo igualmente abatidas do pagamento final.

13.183.2 O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servigos no caso de atraso do pagamento
das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do vencimento das
faturas.

13.13.3 Podera ainda o contrato ser rescindido por conveniéncia das partes, desde que informada a
outra por escrito com antecedéncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento da
correspondéncia.

CLAUSULA DECIMA - QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1  Alicitante vencedora ficara obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado
sobre o valor maximo previsto no contrato, conforme preceitua o Art. 136 da Lei n® 9.433/05, na
modalidade , conforme proposta incialmente apresentada.

14.2 Caso a modalidade da garantia optada for do tipo, Caugado em Dinheiro, o licitante vencedor,
devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio, a fim de obter as orientagées necessarias para a
efetivacdo da mesma, (75) 3602-8424.

14.3 Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera possuir
registro na SUSEP — Superintendencia de Seguros Privados.
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14.4 Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Fianca Bancaria, a mesma devera possuir
registro no Banco Central do Brasil.

14.5 Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fian¢a bancéria, os
documentos deverao ter validade por um prazo de 90 dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato.

14.6 O comprovante da garantia prestada devera ser entregue no momento da Assinatura do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1  Os tributos que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta da execucdo dos servigos,
serdo da exclusiva responsabilidade da Contratada.

15.2  Aos casos omissos serd aplicada a Lei Federal n? 8.666/93, no que couber.
CLAUSULA DECIMA — SEXTA — DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

16.1 O Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA - SETIMA - FORO

17.1  E eleito o foro da comarca de Feira de Santana, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litigios que possam decorrer da execugao
do presente contrato.

17.2 E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias, para
um so efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idéneas e
capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para ao Contratante e uma para o Registro Legal.

Feira de Santana, __ de de 2022.

FUNDAGCAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO,
TELECOMUNICACOES E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE PROTECAO
AO TRABALHO DO MENOR

LICITAGAO Ne 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N2 29-2022-TP

Declaramos que néo realizamos trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigdo de

aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Art. 98 inciso V da Lei Estadual n® 9.433/05.

Feira de Santana, de de 2022.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO DE SUPERVENIENCIA

LICITAGAO N 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N¢ 29-2022-TP

Declaramos, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente
impeditivo de licitar ou contratar com a Administracdo Publica que venha a ocorrer no periodo de
validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a
Certidao Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

Declaramos também estar cientes sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, e ainda o quanto disposto no Art. 32, §§
12 e 29 da Lei n? 12.846/2013.

Outrossim, em atendimento ao que dispde o Art. 200, da Lei Estadual n® 9.433/05, declaramos
expressamente, através do nosso representante legal designado para este Certame, que ndo ha
nenhum fato impeditivo contra os Sécios, Diretores ou Administradores, que os impegam de contratar

e licitar com a Administragao Publica.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

, de de 2022.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR
PUBLICO OU EMPREGADO PUBLICO

LICITAGAO Ne¢ 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N¢ 29-2022-TP

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitagdo acima
mencionada, que ndo possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado
de empresa publica ou sociedade de economia mista.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

de de 2022.

Local e data

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO IX

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITAGAO Ne¢ 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N¢ 29-2022-TP

A empresa , CNPJ ne® , declara a

Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para fins de participacdo no procedimento licitatério em
epigrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do Art. 32 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

, de de 2022.

Nome do Representante:
RG e CPF

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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ANEXO X
PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

LICITAGAO Ne 43-2022-1022L
TOMADA DE PRECO N2 29-2022-TP

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o (a) Senhor (a)

..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de

Identidade n® .......ccceene. , expedido pela .............. , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o0 n® ..., , residente a Rua
................................................... , N?........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes

para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatorio indicado acima, conferindo-lhe poderes
para: apresentar proposta de precgos; formular ofertas e lances; interpor recursos e desistir deles;
contra-arrazoa; assinar contratos; negociar precos e demais condigbes; confessar; firmar
compromissos ou acordos; receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao

certame etc.

Feira de Santana, de de 2022.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO
CNPJ DA EMPRESA.
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