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Legenda Legenda de condutos
B Caixa 4x4" de embutir Elétrica
EEntrada de servigo Direta
g Quadro de medigao Teto
Baixa _
Quadro de Demanda (AL1)
Tioo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (KVA)
lluminagdo Condominio (Residencial) 0.22 100.00 0.22 PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA
Tomadas condominio (Residencial) 6.44 20.00 1.29 Secreiaria de Planejamento
Uso Especifico 5.52 100.00 5.52 Avenida Sampaio 344 Centro
TOTAL 7.02 Feira de Santana - Ba - Tel. 75 3602-8352
NOME DO PROJETO R - ~
SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES E MANUTENCAO - SOMA
REFERENCIA PRANCHA N°
Quadro de Cargas (AL1) PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - PACO SOMA
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método Tenséo Pot. total. Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Sec¢do| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status , E L E 0 1 /02
de inst. V) (VA) W) (W) (W) (W) @ | @) [mm2)| @) [k @A) (%) (%) PLANTA BAIXA, QUADROS E DIAGRAMAS - TERREO
QM1 2F+N+T B1 220127 V 12178 10960 R+S 6850 4110 1.00 [{1.00 |27.7|27.7| 16 |68.0| 45| 63 0.16 0.16 OK
TOTAL 12178 10960 R+S 6850 4110 0 ENDEREGO RESPONSAVEL TEGNIGO
VAGNER SOARES SOUZA - ENG® CIVIL - CREA- n° 051702767-4
AV. Senhos dos Passos, Centro, o
Feira de Santana - BA MATHEUS SILVA DE AZEVEDO
DATA ESCALA REVISAO ARQUIVO
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