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Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Piso

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa 4x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Cotovelo reto 90°

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Luminária LED 15W

<>
Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Entrada de serviço

M
E

D

Quadro de medição

Lista de materiais

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Bucha zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Caixa PVC

4x2"
99 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
16 pç

Curva 135° PVC rosca

1 1/2''
2 pç

Curva 90° PVC curta rosca

1/2"
1 pç

Luva PVC rosca

1.1/2"
7 pç

1.1/4"
5 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6
47 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante

47 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 227.6 m

1.5 mm² - Azul claro 168.6 m

1.5 mm² - Branco 121.25 m

1.5 mm² - Vermelho 55.75 m

10 mm² - Azul claro 21.9 m

10 mm² - Branco 21.9 m

10 mm² - Preto 21.9 m

10 mm² - Verde-amarelo 21.9 m

10 mm² - Vermelho 21.9 m

2.5 mm² - Azul claro 666.35 m

2.5 mm² - Branco 222.6 m

2.5 mm² - Preto 125.8 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 332.95 m

2.5 mm² - Vermelho 317.95 m

4 mm² - Azul claro 23.8 m

4 mm² - Verde-amarelo 23.8 m

4 mm² - Vermelho 23.8 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

100x100x80 mm
1 pç

Caixa de passagem - sobrepor

PVC (ref Cemar)

150x150x68 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 21 pç

Interruptor simples - 2 teclas 1 pç

Interruptor simples - 3 teclas 1 pç

Placa c/ furo
19 pç

Placa p/ 1 função 1 pç

Placa p/ 2 funções 56 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 52 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 4 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

50 A - 3 kA
2 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA
30 pç

20 A - 3 kA
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 80 KA
4 pç

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25 A
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 509.45 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1.1/2"
24 pç

1.1/4"
23 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 25.8 m

1.1/4" 21.9 m

1/2" 2 m

Luminária e acessórios

Luminária Led Embutir

Ledvance Insert 18W
57 pç

Luminária Led Sobrepor

Ledvance Livin 32W
15 pç

Ledvance Panel 33W
1 pç

Material p/ entrada serviço

Alça pré-formada de distribuição

para condutor bipolar de 6mm² 1 pç

Armação secundária aço laminado

1 haste de 150mm
1 pç

Bloco terminal para interligação de condutos

6/6mm²
2 pç

Bucha plástica

S 8
12 pç

Cabo cobre nu

Seção 6mm2 2.2 pç

Caixa inspeção de aterramento

caixa de PVC
1 pç

Chumbador de aço

16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç

Conector tipo cunha

Para condutor de 6mm²
5 pç

Fixador plástico

Para fios e cabos
5 pç

Haste de aterramento galvanizada

2000mm
1 pç

Identificador

de fase
1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso de cabeça limão

c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç

c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç

Parafuso de segurança

Lacre caixa
1 pç

Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

5,0x50mm para bucha S 8 12 pç

Prensa- cabo rosqueável

para furo de 21mm 1 pç

Selo plástico

Segurança 1 pç

Quadro de medição - AMPLA

Unidade consumidora individual

Caixa para medidor trifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Sem barr. - UL (Ref. Cemar)

Cap. 24 disj. unip. 1 pç

AL1

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1 1/4"(PVC)

DPS

4x275 V - 80 KA

KW.h

50 A

3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1 1/4"(PVC)

10 A

3 kA

4

T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1 1/2"(PVC)

10 A

3 kA
(360 W)

T

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (ILUMINAÇÃO)

10 A

3 kA

DR

25 A

(900 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

26 (TOMADAS COPA)

10 A

3 kA
(200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (TOMADAS ALMOXARIFADO)

10 A

3 kA
(1800 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

28 (TOMADAS ADM E DIRETORIA)

10 A

3 kA
(815 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (ARC 9000 BTU 11)

10 A

3 kA (815 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (ARC 9000 BTU 12)

QD2

(4890 W)

10 A

3 kA
(567 W)

R

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A

3 kA
(288 W)

R

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (ILUMINAÇÃO ALA DIR)

10 A

3 kA (324 W)

R

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (ILUMINAÇÃO ALA ESQ)

10 A

3 kA
(1800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

4 (TOMADAS RECEPÇÃO)

10 A

3 kA
(1600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (TOMADAS ATEND ALA DIREITA)

10 A

3 kA
(1800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (TOMADAS ATEND ALA DIREIRA 2)

20 A

3 kA (3200 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (TOMADAS ATEND ALA ESQUERDA)

10 A

3 kA
(1630 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (ARC 18000 BTU 1)

10 A

3 kA
(1630 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

9 (ARC 18000 BTU 2)

10 A

3 kA (1630 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

10 (ARC 18000 BTU 3)

10 A

3 kA
(1630 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

11 (ARC 18000 BTU 4)

10 A

3 kA
(1630 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (ARC 18000 BTU 5)

10 A

3 kA
(1630 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (ARC 18000 BTU 6)

10 A

3 kA (815 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (ARC 9000 BTU 1)

10 A

3 kA
(815 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (ARC 9000 BTU 2)

10 A

3 kA
(815 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (ARC 9000 BTU 3)

10 A

3 kA
(815 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (ARC 9000 BTU 4)

10 A

3 kA (815 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (ARC 9000 BTU 5)

10 A

3 kA
(815 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (ARC 9000 BTU 6)

10 A

3 kA
(815 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

20 (ARC 9000 BTU 7)

10 A

3 kA
(815 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (ARC 9000 BTU 8)

10 A

3 kA (815 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (ARC 9000 BTU 9)

10 A

3 kA
(815 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

23 (ARC 9000 BTU 10)

10 A

3 kA
(2100 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (PL PCD 2100W)

QD1

(34499 W)

QM1

(34499 W)

QD2

T
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ILUMINAÇÃO
25   360 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS ADM E DIRETORIA28   1800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

TOMADAS COPA 26   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 9000 BTU 1129    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS ALMOXARIFADO 27   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 9000 BTU 1230    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

T   4890

Total   4890

Unipolar - PVC (70°C)

1#4(4)4mm²

Conduto ø1 1/2"(PVC)

10 A

Verde

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

18 32 33 100 815 1630 2100
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD2
F+N+T B1 220 V 5433 4890 T 4890 1.00 1.00 6.4 6.4 4 32.0 3 10 0.62 1.88 OK

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 3 15 1 630 567 R 567 1.00 0.70 4.1 2.9 1.5 17.5 3 10 0.94 2.21 OK

2 ILUMINAÇÃO ALA DIR F+N B1 220 V 16 320 288 R 288 1.00 0.70 2.1 1.5 1.5 17.5 3 10 0.38 1.64 OK

3
ILUMINAÇÃO ALA ESQ F+N B1 220 V 18 360 324 R 324 1.00 1.00 1.6 1.6 1.5 17.5 3 10 0.34 1.61 OK

4 TOMADAS RECEPÇÃO F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 R 1800 1.00 0.70 13.0 9.1 2.5 24.0 3 10 1.34 2.60 OK

5 TOMADAS ATEND ALA DIREITA F+N+T B1 220 V 16 1778 1600 R 1600 1.00 0.70 11.5 8.1 2.5 24.0 3 10 0.95 2.22 OK

6 TOMADAS ATEND ALA DIREIRA 2 F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 R 1800 1.00 0.70 13.0 9.1 2.5 24.0 3 10 1.66 2.92 OK

7
TOMADAS ATEND ALA ESQUERDA

F+N+T B1 220 V 32 3556 3200 T 3200 1.00 1.00 16.2 16.2 2.5 24.0 3 20 1.94 3.20 OK

8 ARC 18000 BTU 1 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 1.21 2.48 OK

9 ARC 18000 BTU 2 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 1.39 2.65 OK

10 ARC 18000 BTU 3 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 1.71 2.97 OK

11 ARC 18000 BTU 4 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.64 1.90 OK

12 ARC 18000 BTU 5 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 1.45 2.71 OK

13 ARC 18000 BTU 6 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 1.77 3.04 OK

14 ARC 9000 BTU 1 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 0.70 5.9 4.1 2.5 24.0 3 10 0.50 1.76 OK

15 ARC 9000 BTU 2 F+N+T B1 220 V 1 906 815 S 815 1.00 0.70 5.9 4.1 2.5 24.0 3 10 0.62 1.88 OK

16 ARC 9000 BTU 3 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 0.70 5.9 4.1 2.5 24.0 3 10 0.65 1.91 OK

17 ARC 9000 BTU 4 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 0.70 5.9 4.1 2.5 24.0 3 10 0.83 2.10 OK

18 ARC 9000 BTU 5 F+N+T B1 220 V 1 906 815 S 815 1.00 0.70 5.9 4.1 2.5 24.0 3 10 0.87 2.13 OK

19 ARC 9000 BTU 6 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.86 2.13 OK

20 ARC 9000 BTU 7 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.69 1.96 OK

21 ARC 9000 BTU 8 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.52 1.79 OK

22 ARC 9000 BTU 9 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.46 1.72 OK

23 ARC 9000 BTU 10 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.31 1.57 OK

24 PL PCD 2100W F+N+T B1 220 V 1 2100 2100 T 2100 1.00 0.70 13.6 9.5 2.5 24.0 3 10 2.33 3.59 OK

TOTAL 37 15 1 84 10 6 1 38099 34499 R+S+T 10454 8150 15895

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
3F+N+T B1 380/220 V 38099 34499 R+S+T 10454 8150 15895 1.00 1.00 41.2 41.2 10 50.0 3 50 1.07 1.26 OK

TOTAL 38099 34499 R+S+T 10454 8150 15895

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

18 100 815
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

25
ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 20 400 360 T 360 1.00 1.00 1.8 1.8 1.5 17.5 3 10 0.12 1.99 OK

26 TOMADAS COPA F+N+T B1 220 V 9 1000 900 T 900 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 3 10 0.32 2.20 OK

27 TOMADAS ALMOXARIFADO F+N+T B1 220 V 2 222 200 T 200 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 24.0 3 10 0.09 1.97 OK

28 TOMADAS ADM E DIRETORIA F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 T 1800 1.00 1.00 9.1 9.1 2.5 24.0 3 10 0.42 2.30 OK

29 ARC 9000 BTU 11 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.09 1.96 OK

30 ARC 9000 BTU 12 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.38 2.25 OK

TOTAL 20 29 2 5433 4890 T 0 0 4890

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação Condomínio (Residencial)
3.71 100.00 3.71

Tomadas condomínio (Residencial)
10.00 20.00 2.00

4.47 20.00 0.89

Uso Específico
19.92 100.00 19.92

TOTAL 26.53
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