
Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

<> Caixa de passagem
Condulete LL
Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Luminária LED 15W

Luminária LED 18W

Luminária LED 24W

Luminária LED 30W

Ponto genérico de luz 15W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
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ILUMINAÇÃO GERAL 1   558 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 9000 BTU - 19    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG'S REDAÇÃO/REUNIÃO 2  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 9000 BTU - 210    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG'S ILHA DE EDIÇÃO 3  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC 9000 BTU - 311    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG'S CAMARIM/ROPEIRO/CIRCULAÇÃO 4  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD2  11900 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
4xø1"(PVC)

10

TUG'S SWITCHER/CABINE DE OFF/INJEST 5  1800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva19      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG'S CÂMERAS DE SEGURANÇA 6   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva20      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 18000 BTU - 1 7  1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva21      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ARC 18000 BTU - 2 8  1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R  10973
S   6930
T   7160
Total  25063

DPS
175 V - 8 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto 4xø1"(PVC)

63 A

Verde

QM1
KW.h

63 A
3 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
4xø1"(PVC) DPS

4x175 V - 8 KA

40 A
3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
4xø1"(PVC)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (ILUMINAÇÃO ESTÚDIO)

10 A
3 kA (1000 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (TUG'S ESTÚDIO - ALA ESQUERDA)

10 A
3 kA (1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (TUG'S ESTÚDIO - ALA DIREITA)

10 A
3 kA (600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (TUG'S ESTÚDIO - TETO)

32 A
3 kA (2900 W)

T
6 Unipolar - PVC (70°C)

16 (ARC 30000 BTU -1)

32 A
3 kA (2900 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

17 (ARC 30000 BTU - 2)

32 A
3 kA (2900 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

18 (ARC 30000 BTU - 3)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

22 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

23 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (Reserva)

QD2
(11900 W)

10 A
3 kA (558 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO GERAL)

16 A
3 kA (1600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (TUG'S REDAÇÃO/REUNIÃO)

16 A
3 kA (1200 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (TUG'S ILHA DE EDIÇÃO)

16 A
3 kA (1600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (TUG'S CAMARIM/ROPEIRO/CIRCULAÇÃO)

16 A
3 kA (1800 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (TUG'S SWITCHER/CABINE DE OFF/INJEST)

10 A
3 kA (700 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (TUG'S CÂMERAS DE SEGURANÇA)

16 A
3 kA (1630 W)

T
4 Unipolar - PVC (70°C)

7 (ARC 18000 BTU - 1)

16 A
3 kA (1630 W)

S
4 Unipolar - PVC (70°C)

8 (ARC 18000 BTU - 2)

10 A
3 kA (815 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
9 (ARC 9000 BTU - 1)

10 A
3 kA (815 W)

T
4

Unipolar - PVC (70°C)
10 (ARC 9000 BTU - 2)

10 A
3 kA (815 W)

R
4

Unipolar - PVC (70°C)
11 (ARC 9000 BTU - 3)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

19 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

20 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

21 (Reserva)

QD1
(25063 W)

QD1 40 A
3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2xø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (600 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (ILUMINAÇÃO ESTÚDIO)

10 A
3 kA (1000 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (TUG'S ESTÚDIO - ALA ESQUERDA)

10 A
3 kA (1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (TUG'S ESTÚDIO - ALA DIREITA)

10 A
3 kA (600 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (TUG'S ESTÚDIO - TETO)

32 A
3 kA (2900 W)

T
6 Unipolar - PVC (70°C)

16 (ARC 30000 BTU -1)

32 A
3 kA (2900 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

17 (ARC 30000 BTU - 2)

32 A
3 kA (2900 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

18 (ARC 30000 BTU - 3)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

22 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

23 (Reserva)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (Reserva)

QD2
(11900 W)
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