Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrigéo Esquema | Método Tenso lluminagéo (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot. -R Pot.- S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| Ic | Icc |Disj| dVparc | dV total |Status Lista de materiais Lista de materiais
de inst. V) 1518 | 24 [ 30 [100|815] 1630 |  (vA) (W) (W) (W) (W) A | A) [mm2) | A) [ KA | A)]| (%) (%) Elétrica Elétrica
1 [ILUMINAGAO GERAL F+N+T B1 127V 416|509 858 558 R 558 1.00(0.70| 6.3 | 6.8 | 15 [175| 3 |10 | 1.17 3.07 oK Acessorios p/ eletrodutos Eletroduto PVC flexivel
2 |TUG'S REDAGAO/REUNIAO F+N+T B1 127V 16 1778 1600 R 1600 1.00]0.70[20.0|14.0| 25 [240| 3 [16| 1.34 3.24 oK Arruela zamak Eletroduto leve
3 |TUG'S ILHA DE EDICAO F+N+T B1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00]0.80(13.1/105| 25 [24.0] 3 [16 | 1.78 3.68 oK 1.472" 4p¢ 1 36.3m
4  |TUG'S CAMARIM/ROPEIRO/CIRCULAGAO F+N+T B1 127V 16 1778 1600 R 1600 1.00]0.70[20.0[14.0| 25 [240] 3 [16 ] 1.06 296 | OK 172" 4p¢ 3/4" 2021 m
5 TUG'S SWITCHER/CABINE DE OFF/INJEST F+N+T B1 127V 18 2000 1800 S 1800 1.00|0.70|225|15.7| 25 |240| 3 | 16 0.97 2.87 OK Bucha zamak Eletroduto PVC rosca
6 |TUG'S CAMERAS DE SEGURANGA F+N+T B1 127V 7 778 700 R 700 100070 6.2 | 6.1 | 25 [240| 3 [ 10| 034 2.25 oK 1.472" 4p¢ Bracadeira galvan. tipo cunha
7 |ARC 18000 BTU - 1 F+N+T B1 127V 1 1811 1630 T 1630 [1.00[0.70|20.4 (143 4 [320] 3 [16 | 0.90 280 | OK 1z 4pg 1.1/47 27 pg
8 |ARC 18000 BTU - 2 F+N+T B1 127V 1 1811 1630 S 1630 1.00/0.80(17.8[143] 4 [320] 3 |16 | 1.18 3.08 OK Caixa PVC Curva 90° Longa
9 |ARC 9000 BTU - 1 F+N+T B1 127V 1 906 815 T 815 |1.00/070[10.2] 71| 4 [320| 3 [10| o064 254 | OK 42" 75 pg 1.1/47 2pg
10 |ARC 9000 BTU - 2 FAN+T B1 127V 1 906 815 T 815 |1.00[0.70|102| 71| 4 |320] 3 |10| o041 231 | OK Caixa PVC octogonal Eletroduto, vara 3,0m
11 |ARC 9000 BTU - 3 F+N+T B1 127V 1 906 815 R 815 1.00[0.70[102| 71| 4 [320] 3 [10] o050 240 | OK 3x3" 3 pg 1.1/2" 4m
QD2 3F+N+T |  B1 220127 V 13756 11900 |R+S+T| 4500 3500 3900 [1.00[0.80[43.5[34.8] 10 [50.0] 3 | 40| 069 259 | OK Caixa de Luz 4'x2" 1.1/4° 23.05m
19 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00{1.00] 00 00| 15 [175] 3 [10] o0.00 000 | OK 4x2 Tpe 172" 1.5m
20 |Reserva F+N+T B1 127 V 0 0 R 1.0011.00] 0.0 | 0.0 15 (1751 3 | 10 0.00 0.00 OK Condulete alum. encaixe tipo LL Eletroduto metalico rigido leve
21 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00[1.00/ 0.0 [ 00| 15 [175] 3 |10 | 0.00 0.00 OK 3/4" sem tampa 7pg Bragadeira galvan. tipo cunha
TOTAL 4l6|5]9]69] 3] 2 28619 25063 |R+S+T | 10973 6930 7160 Luva PVC rosca 1 9p¢
1.1/2" 4 pg 3/4" 31 pg
1.1/4" 3p¢c Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
Quadro de Cargas (QD2) 12" 4 pg 1 9m
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo | lc | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status - "
de inst v 10 100 | 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) [(mm2)] (A) | (KA | (A) | (%) (%) Acessorios uso geral o 2ram
— - e s v) 2 2 Bucha de nylon Luminaria e acessorios
12 ILUMINACAO ESTUDIO F+N B1 127V 60 1200 600 S 600 1.00|/0.80(11.8| 9.4 1.5 |17.5| 3 | 10 1.69 4.28 OK L -
, S4 14 p¢ Luminaria Led Embutir
13 |TUG'S ESTUDIO - ALA ESQUERDA F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 1.00|0.80(10.9| 8.7 25 |240| 3 |10 1.88 4.47 OK
- S6 67 pg Ledvance Insert 18W 6 p¢
14 TUG'S ESTUDIO - ALA DIREITA F+N+T B1 127V 10 1111 1000 R 1000 1.00|0.80(10.9| 8.7 25 |240| 3 |10 0.98 3.58 OK
; 7 Parafuso fenda galvan. cab. panela Ledvance Insert 24W 5 p¢
15 |TUG'S ESTUDIO - TETO F+N+T B1 127V 6 667 600 R 600 1.00|0.80| 6.6 | 5.2 25 |240| 3 |10 1.24 3.83 OK 2,9x25mm autoatarrachante 14 pe Ledvance Insert 30W 9 pe
16 |ARC 30000 BTU -1 F+N+T B1 127V 1 3222 2900 T 2900 1.00|0.80|31.7|254 6 410 3 | 32 1.88 4.48 OK 4,2x32mm autoatarrachante 67 pe Luminaria Led Sobrepor
17  |ARC 30000 BTU - 2 F+N+T B1 127V 1 3222 2900 S 2900 1.00|0.80|31.7| 254 6 410 3 | 32 2.63 5.23 OK - .
18 |ARC 30000 BTU -3 F+N+T B1 127V 1 3222 2900 R 2900 1.00|0.80|31.7|254 6 410 3 | 32 2.96 5.56 OK Cabo Unipolar (cobre) Ledvance Slim Plafon 3p¢
- +N+
: - . . : : : Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) Material p/ entrada servigo
15 18 22 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00|1.00| 0.0 | 0.0 1.5 |17.5| 3 | 10 0.00 0.00 OK 5 -
1.5 mm? - Amarelo 97.75m Abracadeira de nylon
HHT 23 |Reserva F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00|1.00| 0.0 | 0.0 1.5 |17.5| 3 | 10 0.00 0.00 OK
24 R F+N+T B1 127V 0 0 R 1.00|1.00| 0.0 | 0.0 1.5 |17.5| 3 | 10 0.00 0.00 OK 1.5 mm?- Azul claro S575m 203mm > pg
" +N+
o1 25 6 eserva : - : - - : : : 1.5 mm? - Branco 67 m Alga pré-formada de distribuigéo
60 26 3 13756 11900 R+S+T 4500 3500 3900 5 . R
y ¥ 1.5 mm? - Preto 0.6 m para condutor bipolar de 6mm 3p¢
5x10W 10 mm? - Azul claro 8.2m Armagao secundaria ago laminado
Quadro de Demanda (QD1) 10 mm? - Branco 8.2m 1 haste de 150mm 1p¢
) Poténcia instalada  |[Fator de demanda |Demanda 10 mm? - Preto 8.2m Bucha plastica
N e N Tipo de carga o 5
- - (kVA) (%) (kVA) 10 mm? - Verde-amarelo 8.2m S8 2 p¢
o ~NE lluminacdo Condominio (Residencial) 2.06 100.00 2.06 10 mm?2 - Vermelho 8.2m Cabo cobre nu
Tr=© Tomadas condominio (Residencial) 10.00 20.00 2.00 16 mm?2 - Verde-amarelo 352m Segao 16mm2 2.2 p¢
LE=8 0.56 20.00 0.11 2.5 mm? - Azul claro 228.75m Caixa inspegao de aterramento
Uso Especifico 16.01 100.00 16.01 2.5 mm? - Branco 168.1 m caixa de PVC 1 pg
12 TOTAL 20.18 2.5 mm? - Preto 46.05m Chumbador de ago
k 2.5 mm? - Verde-amarelo 156.75 m 16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1p¢
o ARC30000 Ny 1S 1A7RC:30000 Sx10W ARC30000 Y S 2.5 mm? - Vermelho 14.6 m Conector tipo cunha
T 18 T © 2900w N 16 - 25 mm? - Azul claro 352m Para condutor de 6/16mm? 1 pg
2900W 2000W
25 mm? - Branco 35.2m Fixador plastico
25 mm? - Preto 352m Para fios e cabos 5p¢
[E‘ 15 25 mm? - Vermelho 35.2m Haste de aterramento galvanizada
L [ 4 mm? - Azul claro 51.8m 2000mm 1p¢
4 mm? - Branco 10m Identificador
4 mm? - Preto 11.8 m de fase 6 pc
~ 4 mm? - Verde-amarelo 43.25 m Isolador roldana 600V
X
~ 4 mm? - Vermelho 30m Porcelana vidrada 1p¢
6 mm? - Azul claro 13.5m Parafuso auto-atarraxante (soberba)
.= 6 mm2 - Branco 45m 6,3x38mm 3 pg
9 12 6 mm? - Preto 45m Parafuso cabega quadrada
]k 6 mm? - Verde-amarelo 45m 200x80x16mm (para poste de concreto) 1p¢
6 mm? - Vermelho 45m Parafuso de cabeca limao
Caixa de passagem - embutir c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1p¢
Legenda de fiagéo Alvenaria c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2 pc
QD2 300x300x300mm 3p¢c Parafuso de seguranca
P 15 @ Tampa 300x300x50mm 3p¢ Lacre caixa 1p¢
10 Aco pintada (ref Lukbox) Parafuso tipo fenda, cabeca plana escariada, bicromatizado
i ] 02 150x150x80 mm 1 p¢ 5,0x50mm para bucha S 8 2 pc
7@ \\%’&n/ 25 \\\%k\i\ 1213 ??%?\ | @& @ 1105Q Dispositivo Elét:ico - embutido Prensa- cabo rosqueavel
7J Y ‘ 1 -I W Y ‘ [ Y 15 1647 J!S 425 10 Placa 2x4 para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm 1p¢
25 T T T Interruptor paralela - 1 tecla 2 p¢ Selo plastico
SRR 1 114 5 6 QD1 -
25 6 6 6 Interruptor simples - 1 tecla 10 p¢ Seguranga 2 p¢
@ a Placa c/ furo 5 p¢ Quadro de medigdo - AMPLA
4252525 2 18 Placa p/ 1 fungao 27 pg Unidade consumidora individual
1 4 6 9 Placa p/ 2 fungdes 31 pg Caixa para medidor trifasico 1p¢
@ a S/ placa Quadro distrib. chapa pintada - embutir
2525 4 Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 31 p¢ Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
110114 5 6 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 27 p¢ Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢
Dispositivo Elétrico - sobrepor Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢
4 4252525 Al
@ o *abP*ES Tampa metalica p/ condulete
] T ] T ] T Tampa cega 7 p¢
4 25 16 10 Dispositivo de Protegéo
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
® 12 3 6 78 A0 A -3 KA 1pc
252525 4 4 G3A-3kA 2p¢
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) Legenda
10 A-3 kA 9 p¢ s 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
indicacd 16 A- 3 kA 6 -
Legenda das indicagbes pe Bl <> Caixa de passagem
ARC30000 Pontos de forca - Uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU 32 A-3KkA 3 pg n Condulete LL
ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU Dispositivo de prote¢éo contra surto -
. . ) EEntrada de servigo
\ \ P ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU 175V -8 KA 4 pc

=0 Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Luminaria LED 15W

Luminaria LED 18W

<0000

Legenda de condutos Luminaria LED 24W
Elétrica Luminaria LED 30W
Direta Ponto genérico de luz 15W
Teto
Quadro de distribuicdo
Média —
g Quadro de medigao
Baixa =
¢H» Tomada alta a 2,20m do piso
_________________ Piso > Tomada baixa a 0,30m do piso
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