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Caixa de medição instalada a 1,50m do piso

300x300x300

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

g Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

a

a

a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

400

VM

2

Luminária p/ lâmpada a vapor de mercúrio - sobrepor teto

g

7x11

Lâmpada Led 7W Par 30

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

(2x)

2PT

2

Tomada universal (2)2P+T a 1,10m do piso

2PT

2

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zincada

14mm
4 pç

Bengala para eletroduto

1.1/4"
3 pç

Bucha zincada

14mm 4 pç

Caixa PVC

4x2" 5 pç

4x4"
2 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
4 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1.1/4"
1 pç

Luva PVC rosca

1" 18 pç

1.1/2"
9 pç

1.1/4"
11 pç

3/4"
25 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4
122 pç

S6
117 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

122 pç

4,2x32mm autoatarrachante

117 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² 57.00 m

2.5 mm² 269.60 m

4 mm² 190.50 m

6 mm² 325.30 m

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm
10 pç

Tampa 300x300x50mm 10 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 3 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 2 pç

Placa 4x4"

Placa p/ 2 funções redondas 2 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

Interruptor 3 teclas simples 2 pç

Tomada universal redonda 2P+T 10A
4 pç

Tomada universal retangular 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
11 pç

16 A
1 pç

20 A
2 pç

25 A
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético - UL

10 A
1 pç

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

25 A
3 pç

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 62 pç

1.1/2"
28 pç

1.1/4"
27 pç

3/4"
122 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 63.90 m

1.1/2" 28.80 m

1.1/4" 31.26 m

1/2" 2.00 m

3/4" 134.40 m

Luminária e acessórios

Luminária p/ alta pressão

400 W
4 pç

Plafonier

4" 4 pç

Reator eletromagnético p/ vapor de mercúrio

400 W
4 pç

Soquete

base E 27
7 pç

base E 40
4 pç

Lâmpada de alta pressão

Vapor de mercúrio

400 W
4 pç

Lâmpadas Led

Par 30

7W
7 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Aça preformada

Para cabo concêntrico
2 pç

Cabo cobre nu

Seção 16mm2 2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=16, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador castanha porcelana

76x79mm
1 pç

Parafuso máquina

12x50mm
1 pç

Parafuso p/ fixação cantoneira

12x150mm
2 pç

Pontalete de tubo ferro galvan.

38x38x2000mm - 75daN
1 pç

Sapatilha

Para cabo de 9,5mm

2 pç

Quadro de medição - COELBA

Caixa para medidores padronizados

Caixa medidor 1F (196x308x150) Visor vidro 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 63A 2 pç
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 1

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SANITÁRIO 01 F+N B1 127 V 21 42 21 R 21 1.00 1.00 0.3 1.5 23.0 10.0 2.76 Erro 3

a 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

b 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

c 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

2 TOMADAS SANITÁRIO 01 F+N+T B1 127 V 3 375 300 R 300 1.00 1.00 3.0 2.5 31.0 10.0 2.76 Erro 3

TOTAL 21 3 417 321 R 321 0 0

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 1

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO SANITÁRIO 02 F+N B1 127 V 21 42 21 R 21 1.00 1.00 0.3 1.5 23.0 10.0 2.76 Erro 3

d 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

e 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

f 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

2 TOMADAS SANITÁRIO 02 F+N+T B1 127 V 3 375 300 R 300 1.00 1.00 3.0 2.5 31.0 10.0 2.76 Erro 3

TOTAL 21 3 417 321 R 321 0 0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 1 400

Iluminação (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO DO HALL F+N B1 127 V 7 14 7 R 7 1.00 1.00 0.1 1.5 23.0 10.0 3.67 Erro 3

g 7 14 7 R 7 1.00 0.1 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO DO CAMPO 01 F+N B1 127 V 1 426 400 R 400 1.00 0.80 4.2 2.5 31.0 10.0 3.67 Ok

3
ILUMINAÇÃO DO CAMPO 02 F+N B1 127 V 1 426 400 R 400 1.00 1.00 3.4 2.5 31.0 10.0 3.67 Ok

4 ILUMINAÇÃO DO CAMPO 03 F+N B1 127 V 1 426 400 R 400 1.00 0.80 4.2 4 42.0 10.0 3.67 Ok

5
ILUMINAÇÃO DO CAMPO 04 F+N B1 127 V 1 426 400 R 400 1.00 0.80 4.2 6 54.0 10.0 3.67 Ok

TOTAL 7 4 1716 1607 R 1607 0 0

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Clubes e semelhantes)
2.55 100 2.55

TOTAL 2.55

QM1

kW.h

10 A

2.5

20 A

DR

25 A

10 A

1.5

(21 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO SANITÁRIO 01)

10 A

2.5

(300 W)

R

2 (TOMADAS SANITÁRIO 01)

QD1 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01)

(321 W)

QM1

kW.h

10 A

2.5

20 A

DR

25 A

10 A

1.5

(21 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO SANITÁRIO 02)

10 A

2.5

(300 W)

R

2 (TOMADAS SANITÁRIO 02)

QD2 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 02)

(321 W)

QM1

kW.h

16 A

4

10 A

DR

25 A

10 A

1.5

(7 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO DO HALL)

10 A

2.5

(400 W)

R

2 (ILUMINAÇÃO DO CAMPO 01)

10 A

2.5

(400 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO DO CAMPO 02)

10 A

4

(400 W)

R

4 (ILUMINAÇÃO DO CAMPO 03)

10 A

6

(400 W)

R

5 (ILUMINAÇÃO DO CAMPO 04)

QD3 (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL)

(1607 W)

R
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
  1607 W

QD3

    16 A

4

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 02
   321 W

QD2

    10 A

2.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01
   321 W

QD1

    10 A

2.5

QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO )

Potência Instalada (W)

R   2249

Total   2249

1#6(6)6 mm²

Conduto ø1"

 25 A

Verde
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