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SEQUENCIA CONSTRUTIVA
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DETALHE CORDAO DE CONCRETO
Fck 25Mpa
Escala: 1/25

2

——CBUQ massa fina (3 cm)
BASE SOLO-LOCAL (17 cm)

CORDAO DE CONCRETO

32 FASE - EXECUGAO DO REVESTIMENTO EM ASFALTO DO
PAVIMENTO DA CICLOVIA

DESCRICAO DOS SERVICOS E MATERIAIS

Descrigdo do Servigo Normas Caracteristicas

Limpeza superficial DNER ES-278/97 Camada de 10 a 15 cm

Regularizagéo do subleito DNER ES 299/97 Camada de 15 cm, ISC>8% e Expanséo < 2%, GC=95% PN

Execugéo base e sub-base Camada minima de 10 cm, ISC>10% e Expanséo < 0,5%, GC=100% PN

Lastro de Pedrisco NBR 9935/87 e NBR 7225/93 | Dimensao nominal entre 4,8 mm e 0,075 mm e porc. passante maxima 15% na # 10 e 5% na # 5
Concreto simples fck >18 MPa

Armadura em tela soldada NBR 7481/90 Tela soldada tipo Q-196

Juntas Juntas moldadas a quente, a frio ou pré-moldadas. O selante material betuminoso

Imprimagao DNER ES 306/97 CM-30, taxa de 1,2 I/m2

CBUQ DNIT 031/2006 Espessurade 3 a7 cm

NOTAS

1 - COTA E DIMENSOES EM METRO
2 - A DEFINICAO DOS LOCAIS DE APLICAGAO DAS SECOES TiPICAS CONSTARA DO PROJETO GEOMETRICO
3 - O ESPAGAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SAIDA DE AGUA E NO MINIMO A CADA 50 m.

4 - OS LOCAIS DE APLICAGAO DE PAVIMENTO FLEXIVEL E RIGIDO PARA PASSAGEM DE VEICULOS CONSTARA NO PROJETO GEOMETRICO

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

N° DISCRIMINACAO DAS REVISOES DATA NOME. DO PROJETO
o1 - - 12 ETAPA DE REQUALIFICACAO DO CENTRO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA
02 _ _ REFERENCIA PRANCHA N°
o Produto 10.1.2 - Projeto Executivo de Urbanizagao de Corredores -

Av. Néide Cerqueria - Projeto de Pavimentacgao Cicloviaria PAV 01 /01
04 - -
05 - -

EMPRESA RESPONSAVEL RESPONSAVEL TECNICO
06 - - PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Arquitetura Planejamento CO—AUTOR

CONFERIDO APROVADO VISTO N,I e Transportes Ltda. ANA CECILIA PARISI

DATA ESCALA REVISAO DESENHO ARQUIVO

JUN/2020 INDICADAS 00 JORDAN PAULO MEROS PPAV_CICLOVIA_NOIDE_CERQUERIA
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