
PLANTA DO PAVIMENTO EM

CBUQ DA CICLOVIA
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SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA
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1ª FASE - ESCAVAÇÃO DA CAIXA DO PAVIMENTO DA CICLOVIA E

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
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2ª FASE - EXECUÇÃO DA BASE DO PAVIMENTO DA CICLOVIA
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0
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3ª FASE - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EM ASFALTO DO

PAVIMENTO DA CICLOVIA

0,10
0,10

2%

CBUQ massa fina (3 cm)

BASE SOLO-LOCAL (17 cm)

CORDÃO DE CONCRETO

2,30

Descrição do Serviço

Limpeza superficial

Regularização do subleito

Execução base e sub-base

Lastro de Pedrisco

Concreto simples

Armadura em tela soldada

Juntas

Imprimação

CBUQ

Normas Características

DNER ES-278/97

DNER ES 299/97

NBR 9935/87 e NBR 7225/93

NBR 7481/90

DNER ES 306/97

DNIT 031/2006

Camada de 10 a 15 cm

Camada de 15 cm, ISC>8% e Expansão < 2%, GC=95% PN

Dimensão nominal entre 4,8 mm e 0,075 mm e porc. passante máxima 15% na # 10 e 5% na # 5

fck >18 MPa

Tela soldada tipo Q-196

Juntas moldadas a quente, a frio ou pré-moldadas. O selante material betuminoso

CM-30, taxa de 1,2 l/m2

Camada mínima de 10 cm, ISC>10% e Expansão < 0,5%, GC=100% PN

Espessura de 3 a 7 cm

NOTAS

1 - COTA E DIMENSÕES EM METRO

2 - A DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS SEÇÕES TÍPICAS CONSTARÁ DO PROJETO GEOMÉTRICO

3 - O ESPAÇAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SAÍDA DE ÁGUA É NO MINIMO A CADA 50 m.

4 - OS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL E RÍGIDO PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS CONSTARÁ NO PROJETO GEOMÉTRICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
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DETALHE CORDÃO DE CONCRETO

Fck 25Mpa

Escala: 1/25

0,10

PLANTA DO PAVIMENTO EM CBUQ DA

CICLOVIA INDICANDO PASSAGEM DE VEÍCULO

(PASSAGEM DE VEÍCULO)

Escala: 1/50

2%

CORDÃO DE

CONCRETO

VARIÁVEL
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Arquitetura Planejamento
e Transportes Ltda.

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

1ª ETAPA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE FEIRA DE SANTANA

Produto 10.1.2 - Projeto Executivo de Urbanização de Corredores -

Av. Nóide Cerqueria - Projeto de Pavimentação Cicloviária
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