TELHA EPS

CALHA EM FIBRA DE VIDRO
(PRECISA SER DIMENSIONADA)

QCORTE C-C

CALHA EM FIBRA DE VIDRO
(PRECISA SER DIMENSIONADA)

MASTRO EM TUBO
GALVANIZADO
PERFIL DE SEGAO CIRCULAR

E DIAMETRO DE 3" 19mm
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QUADRO Db AVISOS GERAIS

X OS CHUVEIROS DOS BANHEIROS DA AREA
ADMINISTRATIVA SERAO ELETRICQS;

X PARA TODAS AS SALAS DE AULA PREVER DOIS
PONTOS DE TOMADA ALTA PARA VENTILADOR E UMA

TOMADA MEDIA;

X PREVER PONTO DE AR—CONDICIONADO EM TODO
ADMINISTRATIVO E NA SALA DE MULTIUSO;

X PREVER SISTEMA DE DRENAGEM EM TODO
TERRENO E AS AREAS ABERTAS PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS;

X TODO O MURO DEVERA TER ALTURA DE
3,0m:;

X REALIZAR O CHAVEJAMENTO TOTAL DO
TELHADO PARA EVITAR A ENTRADA DE AVES E
MORCEGOS;

X COLOCAR DOIS PONTOS DE TORNEIRAS E
RALOS NO PATIO;

X PARA O PONTO Db BEBEDOURO PRECISA DE
7 PONTO DE ENERGIA, 1 PONTO DE AGUA E
DE ESGOTO QUE ESTEJA A 20 CM DO CHAO;

X 0S VASOS SANITARIOS DOS BANHEIROS

PARA PNE NAO DEVERAO TER ABERTURA
FONTAL;

X NA BANCADA DA SECRETARIA: JANELA EM

ALUMINIO E VIDRO, NA BANCADA DA COPA:
PORTA DE ENROLAR;

X O GRADIL DE PROTECAO DAS JANELAS E
COBOGOS DEVERA SER CHUMBADO;

X PREVER TOMADAS DE Z20A NA DIRETORIA,
SALA DE PROFESSORES, SECRETARIA PARA
USO DE IMPRESSORAS, NA SALA DE MULTIUSO
PARA USO DE LOUSA DIGITAL E NA COZINHA E
CANTINA PARA USO DE EQUIPAMENTOS;

X USO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
RESINADO;

X PREVER ACESSIBILIDADE EM TODOS 0S5
AMBIENTES DO PREDIO;

X PEITORIL E SOLEIRAS EM GRANITO DA COR
CINZA,

PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA
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