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Relação do aço

S11

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 40 84 3360
2 5.0 24 58 1392
3 5.0 10 88 880
4 5.0 6 62 372
5 5.0 26 25 650

CA50 6 8.0 45 104 4680
7 8.0 40 114 4560
8 10.0 26 202 5252

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

92.4
52.6
66.6

40.1
35.6
11.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

75.7
11.3

Volume de concreto (C-25) = 1.6 m³
Área de forma = 11.16 m²
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21 Relação do aço

S12

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 40 84 3360
2 5.0 28 58 1624
3 5.0 14 25 350
4 5.0 20 96 1920
5 5.0 12 70 840

CA50 6 8.0 54 89 4806
7 8.0 36 104 3744
8 10.0 16 202 3232
9 10.0 10 161 1610

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

85.5
48.5

81

37.1
32.8
13.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

69.9
13.7

Volume de concreto (C-25) = 1.37 m³
Área de forma = 13.14 m²
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Relação do aço

S35

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 10 88 880
2 5.0 6 62 372
3 5.0 40 84 3360
4 5.0 24 58 1392
5 5.0 13 25 325

CA50 6 8.0 45 99 4455
7 8.0 40 109 4360
8 10.0 38 202 7676

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
5.0

88.2
76.8
63.3

38.3
52.1
10.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

90.3
10.7

Volume de concreto (C-25) = 1.46 m³
Área de forma = 10.91 m²
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